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PROJEKT WYKONAWCZY
- ZAMIENNY

Centrum Sportu i Rekreacji (Swietlica wiejska)
wraz z utwardzeniami w Emilinie, gm. Betchatéw

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie

Adres inwestycji: dziatka nr ewid. 96/3, obr. 6 Domiechowice
Domiechowice, gmina Betchatéw

Inwestor: Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

Projekt opracowali:

Branze: Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
LOD/3331/PBKb/17
. mgr inZ. w specjalnosci
Konstrukdja: Tomasz Kucharski konstrukcyjno-
budowlanej
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OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Projekt wykonawczy zamienny budowy obiektu uzytecznosci publicznej — Centrum
Sportu i Rekreacji w Emilinie.

2. Inwestor:
Gmina Betchatdw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow.

3. Adres budowy:
dz. nr 96/3, obreb 6 Domiechowice, gmina Betchatdéw.

4. Podstawa opracowania:

- Umowa dotyczagca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy
inwestorem a projektantem;

- Istniejgca dokumentacja projektowa;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

- Polskie Normy;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

II. OPIS ZAMIENNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Utwardzenia nalezy wykonaé wg rys. utwardzen zewnetrznych.

Na projektowanym odcinku wystepujg roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbidrka
istniejgcego chodnika prowadzacego do istniejgcego budynku szatni dla korzystajgcych z
boiska, ale tylko w miejscu gdzie beda przewidziane miejsca dla nowoprojektowanego
parkingu dla samochoddw osobowych. Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych polegajg na
wykonaniu wykopdw pod parking, zjazd i chodnik. Bedg do wykonania wykopy z odwiezieniem
nadmiaru gruntu na odktad i niewielkie nasypy. Wywo6z nadmiaru ziemi z korytowania wskaze
inwestor podczas przekazywania placu budowy.

Konstrukcja nawierzchni parkingéw przedstawia sie jak nizej:

- warstwa Scieralna z ptyt azurowych betonowych (czesSciowo z odzysku — ptyty azurowe
utozone w stosy na posesji Inwestora) o wym. 8x40x60 cm (kolor szary lub inny do
uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa)

- podsypka piaskowa grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm

Konstrukcja nawierzchni dojazdu do Centrum Sportu i Rekreacji, chodnika, taraséw i opaski
dookota budynku:

- kostka betonowa typu ,Holland” grub. 8 cm (kolor czerwony, grafitowy lub inny do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm



- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm

Chodnik bedzie oddzielony obrzezami 30x8 cm od trawnikdéw. Kraweznik projektuje sie jako
typu lekkiego 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce cementowo — piaskowej
1:4, wystajgce maksymalnie 12 cm ponad parking, obnizony na wjezdzie do posesji tak aby
wystawaty od 2 do 4 cm. Na wjazdach, chodnikach, tarasach oraz opasce dookota budynku
projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Holland” kolorowej (kolor czerwony,
grafitowy lub inny do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa) grubosci 8 cm na
podsypce piaskowej grubosci do 3 cm, utozonej na podbudowie z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm..

Zestawienie powierzchni:

- utwardzenie z kostki betonowej kolorowej typu HOLLAND 260,00 m?
- utwardzenie z ptyt azurowych nowych 376,00 m?

- utwardzenie z ptyt azurowych z odzysku 218,50 m?

Szczegbtowe  rozwigzania  przekroju  poprzecznego  przedstawiono na  rysunku

zagospodarowania dziatki.

II1. OPIS ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU

W budynku wprowadza sie nastepujgce zmiany nieodstepujgce w sposéb istoty od

zatwierdzonego projektu budowlanego:

BRANZA OGOLNOBUDOWLANA
- pokrycie dachowe wykona¢ z blacho dachéwki na tatach i kontr-tatach (zamiast
gonta bitumicznego na deskowaniu petnym). Jako pokrycie wierzchnie przewiduje sie
blachodachdwke o wzorze klasycznym i kolorze grafitowym (lub innym do uzgodnienia
z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa). Ponizej przedstawiono zdjecie dobranej
formy i ksztattu blachodachdwki.




Parametry techniczne blachy:

« Kolor: grafitowy, matowy
»  WysokoS¢ przettoczenia: 30/35 mm

« Szerokos$¢ krycia: 1150 mm

» Diugosc fali: 230 mm

»  Grubo$¢ rdzenia stalowego: min. 0,5 mm

Blacha powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie oraz przed promieniowaniem UV
przez warstwe cynku i dwuwarstwowy system powlekania lakierami poliestrowymi o
sumarycznej grubosci 50 mikronéw. Wymagany okres gwarancyjny producenta blachy
przy spetnieniu warunkdw montazowych powinien wynosi¢ nie mniej niz 50 lat.

UWAGA: Wszelkie obrébki dachowe wykonaé nalezy z blachy ptaskiej o parametrach
identycznych jak wymienione powyzej. Pod pokryciem dachowym nalezy wykonac
izolacje z membrany izolacyjnej  wysokoparoprzepuszczalnej przymocowana do
konstrukcji drewnianej za pomocg tat o wymiarach 6x5cm i kontr-tat o wymiarach
2,5x5cm odporng na dziatanie promieni UV, wzmocniong widknami
polipropylenowymi. Dla membrany wymagac nalezy deklaracji wiasciwosci uzytkowych.

« Najwazniejsze parametry techniczne:

« Gramatura: 200 g/m?

« Odpornos¢ na przesigkanie wody: klasa W1

» Przenikanie pary wodnej Sg: 0,03 m

«  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 200 N

«  WytrzymatosS¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 200 N

-rolety antywlamaniowe zewnetrzne zamontowa¢ na poziomie parteru budynku
(w oknach i drzwiach zewnetrznych sterowane elektrycznie oraz dodatkowo pilotem),
w klasie RC2 odpornosci na witamanie. Nalezy zamontowal rolety ze specjalnym
systemem zapadkowym w listwie dolnej, ktéry utrudnia podniesienie pancerza rolety
przy prébie wlamania recznego od dotu. Dzieki wzmocnieniom prowadnic oraz listwy
dolnej utrudniona powinna by¢ tez mozliwo$¢ wyciggniecia pojedynczych profili
roletowych i tym samym demontaz pancerza. Z kolei jego solidna i wytrzymata
konstrukcja, wykonana z profili ekstrudowanych PE41 zapewni zwiekszong odpornos¢ na
uderzenia. Rolety nalezy wyposazy¢ w silnik ze sterowaniem fazowe 230V otw./zam oraz
w pilot stuzacy do podnoszenia i opuszczania rolet.

-rolety zewnetrzne zamontowac¢ na poziomie pietra budynku (w oknach i drzwiach
zewnetrznych sterowane elektrycznie oraz dodatkowo pilotem) Rolety nalezy

zamontowa¢ z profilu PA43 wypetnionego piankg poliuretanowg oraz wyposazyc



w skrzynke aluminiowg z systemu adaptacyjnego SK oraz prowadnice aluminiowe
pfaskie.

—zastosowac okap wycigqgowy gastronomiczny o wymiarach 1400x800 w kuchni
nad kuchenkg wraz z wentylacja, wykonany ze stali nierdzewnej. Do okapu od gory
nalezy zamontowaC rure Spiro odprowadzajaca opary z wyrzutem przez Sciane
zewnetrzng. Okap powinien byc¢ takze wyposazony w fapacze ttuszczu oraz oSwietlenie.

L

-schodotaz — budynek nalezy wyposazy¢ w schodofaz ggsienicowy stuzacy do transportu
0sob niepetnosprawnych na wozku inwalidzkim. Schodotaz powinien pokonywac zakrety
pod katem prostym na spoczniku o wymiarach 100 cm na 100 cm, natomiast zakrety w
kacie potpetnym (180°) na spoczniku 105 cm na 200 cm. Maksymalne obcigzenie osoby

niepetnosprawnej z wdzkiem to 130 kg. Ponizej przedstawiono zdjecie schodotazu.

Pozostate zmiany w projektach branzowych.

Opracowat:



