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fotowoltaicznych na dachu




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz.
1409 z 2013r.)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny:
sporzadzony  dla  inwestycji  polegajacej na  budowie  instalacji = fotowoltaicznej
zlokalizowanej na dachu Starostwa Powiatowego w Belchatowie, dz. nr 11/85, 11/87, 11/90, 97-400
Belchatéw, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT | PODPIS

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Janusz Zarzeczny
upr. nr LOD/2954/PWBE/16










1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690,
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462, z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych.
Wytyczne technologiczne i funkcjonalne przekazane przez Inwestora w okresie 05.2021.
Uzgodnienia miedzybranzowe.



2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o
mocy 9,6 kWp zlokalizowanej na projektowanym budynku Swietlicy Wiejskiej w Emilinie, lokalizacja
dz. nr 96/3 Domiechowice.

W projekcie uwzgledniono:

a) Rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu.

b) Podlaczenie inwertera DC/AC do istniejacej instalacji elektrycznej budynku.

¢) Schemat elektryczny podigczenia modutéw fotowoltaicznych do inwertera DC/AC.

d) Instalacje przeciwprzepieciowa, p.poz.

e) Dobor paneli fotowoltaicznych do inwertera.

f) Szacunek rocznego uzysku energii elektrycznej z zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej (PV)

3. Stan istniejacy

Na terenie adresu, lokalizacja dz. nr 96/3 Domiechowice gmina Betchatéw, znajduje si¢
istniejace zaplecze sportowe z boiskiem, z infrastruktura techniczng. Projektowany budynek §wietlicy
przewiduje pokrycie dachowe dachéwka bitumiczng (doktadny przekr6j dachu w odrgbnym
opracowaniu), na ktérym zostata zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kWp (schemat
roztozenia modutéw na dachu wg rys 02). Budynek bedzie korzystat z istniejacego przylacza.

Inwerter 1 miejsce wpigcia w instalacje elektryczng wewngtrzng budynku znajduje sie w
pomieszczeniu technicznym na I pi¢trze (instalacja przedstawiona w oddzielnym opracowaniu — projekt
elektryczny). W celu wprowadzenia wyprodukowanej energii do instalacji wewnetrznej nalezy utozy¢
od projektowanego inwertera kabel YDYp 5x6 mm’. W pomieszczeniu technicznym wraz z inwerterem
nalezy zamontowac rozdzielnicg RPV (schemat na rys. 01). Inwerter nalezy zabezpieczy¢ po stronie AC
wylacznikiem o pradzie znamionowym 25A, do ktérego nalezy wpia¢ projektowany kabel.

4. Ogolne dane techniczne.

- Zasilanie istniejacego budynku odbywa si¢ napieciem 0,4 kV;
- Moc projektowanej instalacji PV wynosi 9,6 kWp;

- Napigcie na wyjsciu inwertera — 400V AC;

- Rodzaj instalacji — typ on-grid;

5. Opis i zakres przyjetych rozwigzan

5.1. Opis instalacji fotowoltaicznej

Gtéwnym zatozeniem przedsigwziecia jest produkcja energii elektrycznej z odnawialnych zrédet
energii, opartej na wykorzystaniu moduléw fotowoltaicznych, a dzieki temu ograniczenie
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng produkowang w sposéb konwencjonalny i ograniczenie emisji
CO2. Instalacja fotowoltaiczna zostata dobrana w taki sposob, aby produkowang energi¢ wykorzystaé
na pokrycie potrzeb wilasnych.

Zaprojektowana instalacja bedzie pracowala w trybie on-grid. Moduly fotowoltaiczne zamieniaja
energi¢ stoneczng na energi¢ elektryczna (prad DC) — przy czym ich moc zalezy od wielu czynnikéw
atmosferycznych (nat¢zenie padajacego $wiatta stonecznego, kat padania zalezny od pory dnia i roku,
zachmurzenie, temperatura otoczenia). Moduty potaczone beda w poszczegdlne tancuchy szeregowo i
wpiete w odpowiedniej konfiguracji pod inwerter. Nalezy pamig¢taé, aby najwicksze mozliwe warto$ci



napi¢cia i pradu na poszczegdlnych tancuchach nie przekraczaty wartoSci granicznych dobranego
inwertera (szczegdlnie parametry napi¢cia obwodu otwartego i pradu zwarcia).

W ukladzie instalacji fotowoltaicznej nalezy stosowaé zabezpieczenia przet¢zeniowe oraz
przeciwprzepigciowe, dedykowane specjalnie do instalacji fotowoltaicznych (odpowiednia
charakterystyka wytaczania).

5.2. Rozmieszczenie modulow na dachu.

Moc instalacji przewidzianej do montazu na budynku wynosi 9,6 kWp. Projektuje si¢
rozmieszczenie 24 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy min. 400 Wp, podpietych do inwertera o
mocy min. 12,5 kW AC. Montaz nalezy wykona¢ stosujac system montazowy PV przewidziany do
dachéw skos$nych, inwazyjny — przystosowany do istniejacego pokrycia dachu.

Usytuowanie moduiéw na dachu przedstawione jest na rys. 02, natomiast podzial na poszczegdlne
,tancuchy” przedstawia schemat zawarty na rys. 01, dolaczony do niniejszego opracowania.

Konstrukcja systemowa pod panele fotowoltaiczne wykonana z aluminium (lekka konstrukcja
systemowa przeznaczona do montazu modutéw PV na dachu). Wszelkie elementy wsporcze, szyny
montazowe, klemy, itp. nalezy stosowac z jednego wybranego systemu montazowego.

Sposéb montazu modutéw PV do dachu:
* Montaz modutéw na dachu, na przygotowanej wczeSniej 1 wypoziomowanej
konstrukcji aluminiowej;

* Szyny montazowe aluminiowe przytwierdzone do dachu za pomoca uchwytéw
przeznaczonych do to tego typu instalacji. Do konstrukcji drewnianej dachu stosowaé
dwugwint do drewna, M10 df. 20-25cm, stal nierdzewna, z uszczelnieniem z gumy
EPDM (przyktad kompletnego uchwytu ponizej);

Przyktad dwugwintu do mocowania modutow PV



Przykiad szyny montazowej z klamrg Srodkowg

Mocowanie moduléw PV do szyn montazowych za pomocg klem aluminiowych
(srodkowych — migdzy modutami, krancowych — moduty zewnetrzne) o odpowiednich
wysoko$ciach dobranych wg grubosci ramy modutéw. Klemy mocowane do szyn

montazowych za pomoca elementdw systemowych, dostarczanych przez producenta do
konkretnego typu szyny montazowe;.

* Rozstaw migdzy szyng montazowg gorng i dolna, do ktérych mocowane beda moduty
fotowoltaiczne:

* FElementy taczace ($ruby, nakretki, elementy systemowe) w wykonaniu ze stali
nierdzewnej;



5.3. Parametry moduléw fotowoltaicznych oraz inwertera.

Dla potrzeb projektu dobrano panele fotowoltaiczne o mocy min. 400W kazdy.
Zastosowane panele fotowoltaiczne powinny spetniaé ponizsze wymagania.

Parametr Wartos¢
Monokrystaliczne
Typ
Ogniwa typu Half-Cut PERC
Moc maksymalna modutu Min. 400W
Sprawno$¢ Min. 20,5 %

Tolerancja mocy maksymalnej

Min -OW Max +5W

Wymiary zewnetrzne

Max 1728x1139x35 mm

Przestona przednia

Wykonana ze szkta pryzmatycznego,
hartowanego, o grubosci min. 3,2mm, z
antyrefleksem w strukturze szkla, spelniajaca
wlasnoS$ci zawarte w ,,Kryteriach Technicznych
Nr KT 27/S Hartowane szklo bezpieczne”, zgodna
z normg PN-EN 12150-1:2002.

Powierzchnia samoczyszczaca dziatajaca pod
wplywem promieniowania UV — wymagane
oswiadczenie producenta.

Wytrzymato$¢ na obcigzenie statyczne

Min. 5400 Pa potwierdzona certyfikatem przez
niezalezny od producenta instytut (zgodnie z
wytycznymi normy IEC61215)

Wytrzymato$¢ na obcigzenie wiatrem

Min. 3600 Pa potwierdzona certyfikatem przez
niezalezny od producenta instytut (zgodnie z
wytycznymi normy IEC61215)

Odporno$¢ na trudne warunki srodowiska

Testowane na oddziatywanie mgty solnej,
amoniaku: IEC 61701, IEC 62716

Diody bocznikujace (by-pass) 3
Stopien ochrony puszki przytaczeniowe;j IP 68
Masa modutu Maksymalnie 22,5 kg

Gwarancja mocy po 10 latach pracy

Nie mniej niz 91,8% wartoSci nominalnej

Gwarancja mocy po 25 latach pracy

Nie mniej niz 83% warto$ci nominalnej
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Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 15 lat

Certyfikaty

Potwierdzajace zgodnos$¢ produktu z normami
IEC 612151 IEC 61730, wydany przez niezalezny
instytut certyfikujacy.

Moduty muszg by¢ nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz 3 miesigce przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji. Do kazdego modutu musi zosta¢ dotgczony flash test.

Parametry modutéw oraz ich podzespotéw musza spetnia¢ podstawowe normy:

EN 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace

konstrukcji;

EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace

badan;

EN 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych —
kwalifikacja konstrukc;ji i aprobata typu (IEC 61215:2015).
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Dla potrzeb projektu dobrano inwerter o mocy DC 12,5 kW.
Zastosowany inwerter powinien spetniac ponizsze wymagania.

Strona wej$ciowa

Bezwzgledne maksymalne napiecie wejsciowe DC
(Vmaks., bezwzgl.)

900 V

Startowe napigcie wejsciowe DC (V)

360 V (skor. 250...500 V)

Zakres wejsciowego napiecia DC pracy (VDC
min....VDC maks.)

0,7 X Vggr...850 V

Znamionowa moc wej$ciowa DC (PDC znam.) 12 800W
Liczba niezaleznych modutéw MPPT 2
Maksymalna moc wej$ciowa DC dla kazdego 8 000 W
modutu MPPT (PMPPT maks.)

Zakres wejsciowego napiecia DC przy 360...750 V

réwnolegtej konfiguracji
MPPT przy Pacr

Ograniczenie mocy DC przy réwnoleglej
konfiguracji MPPT

Liniowe obnizenie wartosci
znamionowych od MAX do Null
[750 VSVMPPT<850 V]

Ograniczenie mocy DC dla kazdego modutu
MPPT z niezalezng konfiguracja MPPT przy PAC

8000 W [445 VSVMPPT<750 V]
inny kanat: PDC znam.-8000 W

znam. , maks. niezréwnowazony przyktad [270 VEVMPPT<750 V]
Maksymalny prad wejSciowy DC dla kazdego | 36,0 A/ 18,0 A

modutu (IDC maks.)/

dla kazdego MPPT (IMPPT maks.)

Maksymalny prad zwarcia dla kazdego modutu 22,0 A

MPPT

Liczba wejsciowych par DC dla kazdego modutu | Min. 2

MPPT

Typ potaczenia DC

Niewymagajace uzycia narzedzi ztacze
fotowoltaiczne WM/MC4

Zabezpieczenie wejscia

Zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacji

Wylacznie ochrona inwertera ze zrédfa o
ograniczonym pradzie, a takze w przypadku
podtaczenia 2 strumieni

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem
wejsciowym dla kazdego modulu MPPT —
warystor

2

Sterowanie izolacja macierzy fotowoltaicznej

Zgodnie z lokalnymi normami

Znamionowe wartosci przetacznika DC dla
kazdego modutu MPPT(wersja z przetacznikiem
DC)

25 A/1000 V

Strona wyjSciowa

Typ potaczenia sieci AC Trojfazowe
Moc nominalna AC (Pac znam. przy cose=1) 12500 W
Maksymalna moc pozorna (S axs.) 13 800 VA
Znamionowe napigcie AC sieci (V ac znam) 400V
Zakres napigcia AC 320...480 V
Maksymalny prad wyj$ciowy AC (Tac maks) 20,0 A
Przyczynowy prad zakldceniowy 22,0 A
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Znamionowa czgstotliwo$¢ wyjsciowa (f,) 50Hz/60Hz
Zakres czgstotliwosci wyjsciowej (fiuin.. - fmaks-) 47..53Hz/57...63 Hz(3)
Nominalny wspdtczynnik mocy i dopuszczalny > 0,995, skor. + 0,9 przy PAC znam. =
zakres 12,5 kW, + 0,8 przy warto$ci maks. 13,8 kVA
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne pradu <3 %
Typ potaczenia AC Blok $rub przytaczeniowych
Wydajnos¢ pracy
Maksymalna sprawno$¢ (Nmaxs.,) 97,8 %
Sprawno$¢ wazona (EURO/CEC) 97,2 % [ -
Prég mocy zasilania 30,0 W
Zuzycie energii w stanie czuwania <10,0 W
Srodowisko
Zakres temperatury otoczenia -25...4+60°C /-13...140°F

Przy temperaturze powyzej
50°C/122°F obnizenie warto$ci znamionowych

Wilgotnos¢ wzgledna 0...100% bez kondensacji

Poziom hatasu <50 dB(A) przy wartosci 1 m

Maksymalna wysoko$¢ nad poziomem morza, do | 2000 m/6560 stép
ktérej nie wystgpuje obnizenie  wartosci

znamionowych
Dane fizyczne
Klasa ochrony 1P65
Chlodzenie Naturalne
Wymiary (W x G x D) 716 mm x 645 mm x 224 mm/ 28,2 cala x 25,4
cala x 8,8 cala
Masa 41,0 kg / 90,4 funta
System Mocowania Uchwyt $cienny
Bezpieczenstwo
Poziom izolacji Beztransformatorowy
Oznaczenie CE

Zastosowany inwerter musi posiada¢ mozliwo$¢ monitorowania pracy systemu (zintegrowana
komunikacja danych) przez Wi-fi. Inwerter musi posiada¢ réwniez mozliwo$¢ podiaczenia
inteligentnego licznika energii, tak aby umozliwi¢ zarzadzanie wprowadzaniem energii do sieci i
wizualizacje zuzycia energii na potrzeby wlasne.

Do projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ moduty PV i inwertery podane
powyzej, lub inne o parametrach nie gorszych niz zawarte w opracowaniu.

W przypadku zastosowania innych urzadzen niz podane w opracowaniu, nalezy dokona¢ ponownych
obliczen wielkos$ci charakterystycznych (napigcie i prad).
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5.4. Okablowanie

Potaczenia elektryczne miedzy poszczegdlnymi ,tancuchami” modutéw PV i inwerterem nalezy
wykona¢ jedynie kablami i ztagczkami dedykowanymi dla zastosowan w instalacjach fotowoltaicznych,
o odpowiednich wlasciwosciach.

Podstawowe parametry przewodéw PV:

. Kable jednozytowe gietkie o odpowiednim przekroju, w podwdjnej izolacji;

. Napigcie nominalne pradu przemiennego, statego 1800V

. Temp. pracy: - 40 do +90 °C;

. Max. Temperatura na przewodniku: +120 °C;

. Odporno$¢ na promieniowanie UV, ozon;

. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne i hydrolize, chemikalia, oleje;

. Odpornos$¢ na $cieranie;

5.5. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie DC.

Przy taczeniu zasilania migdzy tafncuchami modutéw a inwerterem, przewiduje si¢ zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed przetgzeniem (prady wsteczne) i przepigciami, dedykowanych dla
instalacji fotowoltaicznych:

Zabezpieczenie przetezeniowe — systemy zbudowane z trzech lub wiecej tancuchéw modutéw PV,
musza posiada¢ w kazdym rzegdzie odpowiednie bezpieczniki (charakterystyka gPV — bezpieczniki ETI
typu CH lub réwnowazne), poniewaz tego typu uklady moduléw moga generowa¢ znaczne prady
wsteczne, mogace prowadzi¢ do uszkodzenia przewodéw lub samych modutéw PV. Nalezy stosowaé
bezpieczniki na kazdy tancuch (biegun ,+” i ,,-,). W przypadku uszkodzenia bezpieczniki odcinaja
dany rzad modutéw, pozostate tancuchy pracujg normalnie. Bezpieczniki instalowaé w roztacznikach
bezpiecznikowych w rozdzielnicy, umieszczonej obok inwertera.

Dobor wktadki gPV dla poszczegolnego tanicucha — napigcie znamionowe:
Un > 1,2 x napigcie obwodu otwartego modutu x ilos¢ modutow

Zabezpieczenia przepieciowe — stosowane do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed
przepigciami taczeniowymi lub pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych posrednich, lub
bezposrednich. Nalezy zabezpieczy¢ kazdy tancuch modutéw, stosujac ograniczniki typu ETITEC C-
PV lub ETITEC B-PV (lub inne réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane). Dla uzyskania
poprawnej pracy instalacji przeciwprzepieciowej nalezy wykona¢ podiaczenia do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej. Uziom nalezy polaczy¢ z instalacja przeciwprzepigciowa systemu PV poprzez linke
koloru zéttozielonego o przekroju 16 mm2. Rezystancja uziemienia musi wynosi¢ ponizej 10 Q.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na napigcia robocze ogranicznikéw po stronie DC, dobrane Scisle
pod obliczone napigcie maksymalne danego fancucha modutéw (bioragc pod uwage napigcia obwodu
otwartego).

Bezpieczniki typu CH gPv oraz ograniczniki przepie¢ DC i AC instalowa¢ w rozdzielnicy DC
umieszczonej przy danym inwerterze.

5.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Podstawowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja przewoddw, kabli,
urzadzen elektrycznych, oraz zastosowanie obudéw z materiatéw izolacyjnych. Po stronie DC istnieje

zabezpieczenie (funkcja inwertera) przed pradem uptywowym (doziemienie instalacji). Jako ochrong
dodatkowa po stronie AC zastosowano szybkie wylaczenie.

Dodatkowa ochrong jest wylaczenie zasilania realizowane przez zastosowane zabezpieczenia po
stronie DC/AC oraz poprzez zabezpieczenia zintegrowane w inwerterze.
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5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

W celu zapewnienia odlaczenia instalacji fotowoltaicznej po stronie DC, projektuje si¢ montaz na
dachu przeciwpozarowego roztacznika bezpieczenstwa PROJOY PEFS-EL40H-4 do instalacji
fotowoltaicznych, przeznaczonego do bezpiecznego i naglego odcigcia zasilania w instalacjach
fotowoltaicznych w przypadku odlaczenia zasilania do budynku. Roztacznik zasilany jest napigciem
230V. W przypadku zaniku napigcia w sieci, wytaczenia rozdzielnicy gléwnej budynku lub wytaczenia
rozdzielnicy RS, rozlacznik bezpieczefstwa serii PEFS wykryje awari¢ sieci, a po 5 sekundach
automatycznie wylaczy przetacznik izolacji, a tym samym spowoduje roziaczenie napigcia z modutéw
fotowoltaicznych na dachu tuz przed zespotami bezpieczenstwa PROJOY PEFS-EL40H-4. Napigcie z
paneli PV nie bedzie wprowadzane do budynku. Roztagcznik musi by¢ zamontowany na dachu, blisko
paneli fotowoltaicznych, co stwarza bezpieczne srodowisko dla akcji ga$niczej. Seria PEFS resetuje si¢
automatycznie po przywrdceniu zasilania AC - roztacznik polaczy obwdd bez koniecznos$ci ingerencji
uzytkownika.

5.8. Uwagi koncowe

Wymagania og6lne dot. wykonania instalacji:

* Prace zwigzane z urzadzeniami i instalacjami elektrycznymi moga wykonywaé jedynie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

* Montaz instalacji wykonany przez osoby posiadajace uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji
Grupa [;

*  Wszystkie prace wykonywane na dachach budynkéw podlegaja przepisom dotyczacym prac na
wysokosci;

* Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje¢ powykonawcza, pomiary
elektryczne, sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej, rozruch i sprawdzenie dzialania
zainstalowanego systemu. Przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu obstugi urzadzen dla oséb
wskazanych przez Inwestora. Wszystkie czynnosci udokumentowaé¢ w protokotach odbioru i
przekaza¢ Inwestorowi.
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6. Szacunek rocznego uzysku energii elektrycznej.

Instalacja wyprodukuje szacunkowo ok.: 9 355,77 kWh / rok.
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7. INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA

INWESTYCIL
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 9,6

KWP NA DACHU PROJEKTOWANEJ SWIETLICY W
EMILINIE

ADRES OBIEKTU:
Gm. Belchatow, obr. 6 Domiechowice, dz. nr 96/3

INWESTOR:
Gmina Belchatéw, ul. Kosciuszki 13,
97-400 Belchatéw

PROJEKTANT: MGR INZ.

UPR. NR
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
* Roboty przygotowawcze i wykonanie zaplecza budowy
* Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: skladowanie materiatéw,
uzywanie sprz¢tu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu,
szkolenie i1 instruowanie pracownikow,
* Roboty montazowe

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem opracowania bedzie znajdowat si¢ projektowany budynek $wietlicy
z infrastrukturg techniczng.

2.1. Wskazanie elementéw, ktre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz wskazanie okre$lajace skal¢ i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

2.2. Wskazanie okreSlajgce skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozZenia
1 | Roboty montazowe i demontazowe

1.1 | Warunki atmosferyczne Caty teren Caty okres

1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do

1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru

1.4 | Zgniecenie rak i nég inwestorskie

1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia go

2 | Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
3 | Zagrozenie losowe

2.3. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Spodziewane zagrozenia wyszczegdlnione w tabeli wystapia w stopniu typowym,
charakterystycznym, dla budownictwa ogdlnego.

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrgbie placu budowy,
pozostawanie poza zasi¢giem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wylacznie na jednym podescie roboczym  rusztowania w tym samym pionie i inne .
Szczegbtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymaganh BHP przy
poszczegdlnych czynnos$ciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga si¢
odpowiednich uprawnien operatorskich.
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W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podzial pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajace,
a przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét przekaza¢ pracownikom sprzet ochrony
osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.

Teren budowy ogrodzony i prawidtowo o$wietlony.

Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.

Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej pomocy
1 osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Niezbe¢dny park urzagdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostgpem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposéb trwaty 1 wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje.
Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodéw p-poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne i inne).

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postgpowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujagce budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robét w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywa¢é zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzes$nia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami
Dz. U nr 91 poz. 811 z 2002 r.)

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wylacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach.

Do realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej
nie_jest wymagane pozwolenie na budowe zgodnie z Art.29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Podpis autora
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