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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409
z2013r.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy:
sporzadzony dla inwestycji polegajacej na budowie Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (Swietlica wiejska)
Wojewodztwo todzkie, gm. Betchatdw, obr. 6 Domiechowice, dz. nr  96/3, zostat sporzadzony zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJACY | PODPIS
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Tomasz Kabzinski mgr inz. Marcin Antoszczyk
Upr. nr Upr. nr
LOD/2279/PWOE/13 LOD/2066/PWOE/12
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LAdZ duia LI grudnia 2013 r.

Okreggowa Komisin Kwalifikacyjna

ORKAS455/1724/13
SYFIL ekl RS/ 1500227903

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samormdach zawodowych architektw,
inymierdw hudesmictwa oraz wrbanistaw (D 17 = 200 1., Nrd, poz. 42z pdin s} ian, 12ust [ pkt 1,2, 3,41 5,

art. Ipkt 1827 ust 304 art st | plt Sjust 3 pkt 113 Ustrwy z duiia 7 lipca 1994 £. Pmwo bndowlans
{teket Jed. Dz. U & 2000 r, Nr 243, por J623 z péin zm), omz § 11 ust, 1 Tkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Bodowniclwa = dnin 28 lwistnia 2006 1. w sprawie E2 h fantkcji techni w budownictwis

Dz, U. 2 2008 r., Nr 83, paz, 578 £ pdd, zm,), PO uslaleniu, 2 zostaly spelnicue warunki w zakvesic przygolowania
zawodnwego cras fin Fhofenit cezaminuna uprawnienis budowlane z wynikiem pozybywnym

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna
Lédzkiej Okrggowej Leby Infynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pan Torasz Kabziniski

magister inzynier
kierunek elektratechnika

uradzony doia 2% marea 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/PWOKE/13

do projektawania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
W specjalnoici instalacyjnej w zakresic sicci, instalacyi i urzqdzen
elektryeznych i elektroenergetyemych

UZASADNIENILE

Eucx_.mwrcu__sﬁ_aan:_nuiﬁﬂaﬁknwﬂ_.uwﬂn:w_n_— podstawic art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
dnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien tudow] h wsk: il fe decyz)i.

Pouczenle
Od ninigjsrej deeyzji shuzy cdwolanis do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej sty Inzyniersw

Budownictwa w Warszawis, z2 pofrednictwem Tidzkie] Okregowe] lzby Tudymicrdw Budownictwa w Lodzi,
wterrminie 1< dni od daty dorgezenia decyli.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lédakic Oloegowyj lzhy Indynieréw Budownictwa:

Przewccniczaey Skladu Orzekajacego OKK LONE Fe
mgr inz Zhigniew Cichonski \%i

axpaarmxancoﬁrayn"muczx_b:w , ..\.
mgring Jan Ualazka N\..N\emm\i N

Calonck Skiadu Orzekajeepn OKK 1011
mgs ik Tomnasz Khiska

Y e e

Pan Tomasz Kabzifiski jest upowazaiony do;
1) proje ia, sprawd.

2
3l

4

e in projektdw i ych 1 sprawowania nadzorn autorskisgo oraz
kicrowanie budowa Tub innymi robota rwigranymi 2z obiektzmt tudowlanym takim jak:
siccl, instalace dzenis elekiryczne Eetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowes 1 bramwajowe sieci
trakeyine wraz z instalacjami i urzgdzeniami techmicznymi zasilania § ia, w tym kolejowe;, mralejb 5
i ramwajowej sieci Lrakoynej araz elekiryeznego oprrewania rozjazdéw, zgodaiv z art. 14 ust, 3 pkt 133 Prawa
budowlanegn i § 24 ust, 1 Rozporzndzenia MTIB;

sporzgdzania projekt zagnspodarewants defatki lub teranu, zgodnie 2 § 15 Rozporaydzenia MTID;

ki ja wytwarzaniem joych clementéw budowlanych wizz nadzorowania | kenwell tochuiozne
wylwarzama tych elementéw oraz do wykenywania nadzors imwestorskiego, zgndnie 2 art 13 ust. 3 Prawa
udowlanegn;

oy in kentrali techni iz obickiow budewlmmych. zgednie 7 art. 13 ust. 4 Praws budowlanegn,
y?ﬂ_.wnw_ﬁwunmﬂuu:ﬁ.mm.aﬁgngnwa.

Skind Orzekajncy Okrggowej Komiyji Kwalifiknoyine)
Lidzkiej Okregowe lzhy lntynieréw Budownicte:

Przewodniczacy Skhndu Orzekajncego OKKLQIB 9, , 77 °
mgr in%. Zhignicw Cichefiskd

Cezlonek Sklzdu Orzekajacego OKK LOIB
mgr int. Jm Galazka

Crlonek Sktadu Drzekajgeegn ORK LOIR
mir inz. Tamasz Kliskn

Otrzyuja:
1. Temasz Kabaifski

Wi

ul. Reymonta 1123
§7-400 Befchatiw;

. Rada Lédzkiej Qlogpuwej Tzhy Intynierdw Budownietwa;
. Gléwny Inspekior Nadzaru Budowlanega:
afa.
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Stadium
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Data

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

fzla _:Ej_m_d,a Budawnichwa

125 Hm.l 05U, REGON 373040 ELifdd dia I+ grudnis 2002 r,

Lfidzkn Okrppown Tzbo Indynicrfw Rudawnictwa
Okrpgawn Komisjn Ewalifiknerjna

OKIB036/2095/12
sypr. ok, KD 1312206502

DECYZJA

Ma podstewie att. 24 ust | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekidw,
ingynierdry badownictwd eraz urbanistow (D U 2 2000 . Nr 5, poz 42 z pdzn. zm) i oarl 12 ust | pkt 1,2, 3,44 5,
arl 13 ust | pkt 1P 2 iust 30,0t 14 usn | pkt 5 inst. 3 pkt | i 3 Uslawy z dmia 7 lipea 1994 r. Pawo budow{nne
[tekst jedn. Dz 10 ¢ 2010 r, Nr 243, pop 1623 1 3 Il ust. | pkt 1 Rezporzadzenin Ministra
Trunsporin § Budownietwa z dnlp 28 kwictnia 2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji echnicznyeh w budowniciwie
[z U, = 2006 ». Nr B2 pon 578 emz uet, 104 Ustawy @ dnia 14 caerwea 1950 r, Kodeks postepowania
adetinistracyjnepe (teker jedn Do U2 20000, Nr 96, poz. 1071 spdan., an )

Tlkrepawa Komigjia Kwalilikacyjna
Eédzkie] Okrepnwe] Tzby Tniynieréw Budownictwa
nadaje

Fanu Marcinowi Janowi Anloszezykowi

magistrowi inZynierowi
kienunek elektrotechnika

uredzonemu dnia 3 czerwen 1976 . w Radomsko
UPRAWNIENLA BUDDWLANE
numer ewidencyjny LOD/2056/PWOE/L2

do projekiowania | klerowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii { urzadzed
elektrycznych i elektroenergetyczoych

arérepilney rARTER nprewnic jost okrttlony nn odwrodie niniejazeg decyri
UZASADNIENIE

Dkrggowa Komisja Kwalifikmeyjna Lodakiey Okrggowe] Lzby Inaynierdw Budownictwa w £odz: po usteleniu
e podstewie dokumentow zlozanych w dimu 23 serpoio 2012 . stweadala, e spetnione 20ttaly warunki w zakresic
preygolowanio zawbdowego Gras na pedstawie prolukoldw z postigpowania kwalilikacyjoege oraz 2 praepm wid woega
ecfzaminu stwierdzild, $¢ Fan Marcin Antoszczyk posiada wymagane prawemn wykszlalcenis i prokiykg zawodowa
kavieczng do uzyskama uprawnien budowlanych w ww, specjaiiodei i uzyskal pozylywny wynik sgzominy na

prawnienis budowlane.

Majuc powyrsze na wwadze, Okrepows Komsisjs Kwnlifkeeyjna Fadside] Qlrgpowej Tehy Tniymiendw

Budawaictwa w Lodri orzekla fok w semencil,

Pouczenie
Od ninicjsze] decyqi stuzy odwolanic do Krajowej Kumisii Kwalifikpeyjnej Polakiej Izby F»._._.:n-as_
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem tédzkic] Okregowej Izby Imiynierdw Budowniclwa w Eo
o daty clorgeaenia decyzfi.

Sklad Orrzekajney Okrepowej Komisji Kwalifikacyj
Eidrkisj Okrégowef Izby Inzvnisrdw Dudevwnict

Prrewadniezacy Skladu Orzekajacego OKK LOLE - | \N.w
mor ind. Zbigniew Clchonski \Am%_‘

Czlontk Skiadu Orzcknjavege DKK LONB A: . fL. Joe
mige ing, Jan Galyzka \\4_ X
Cabuneh SKlutu Orzekajacepn OKK LONR
wr in. Tormasr Rluska mm\m“\ L

FARNTY

Fan Marcin Anloszozyk jest upowaaniony do;

i} projefagwnnia, spravadzonia projekidw ac Klomczno-Ludowlanye | spravwowanid hadzony autorskicgo oz
kierowania budows fub innymi robotimi hudowlinymi awigzanym & chiektem budowlanym ta Jak:
sieci, metalfacje i urzadzenia elekrryczns i elekioenargetycene, w iym kolejowe, irolafbusows § lramivyowe sieci
Irakgyjne wraz 2 instalagjami i urzadeenizei techniczoymi zasilania | ia, w tym kolejowet, imolejbusowej i
tramwajowej sieci trakoyinej oraz elekirycznego ogrzewsnia woyjaaddw, zgodnie z art, 19 ust. 3 gkt 11 3 Prawa
budowlanego i § 24 un | Rozporzgdeeniu MTiB;

2} sporzadzania projekiu 2agosp nia dzinlki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3 Kerowania wylwarzaniem konstrakcyjmyeh ¢lementdw budowianych arz n i komroli

wylwzrzanla tych elementéw oraz do wykonywanla nadzoru inwestorskiego, zpodnie z art. 13 wst. 3 Prawa

badowianega;

sprawewania koniteli techniczngg ulceymania obiekidw budewlaayel, zgednie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanzoy,

z asirzezeniem art. 62 ust. 5 Prawn budewlanepo.

i

4

-

$Skiad Oraekajacy Okregawej Xomlsji Kwalifiknoyine|
Lidzkic] Okregawe] L2by Inzynizeéw Budownictwn:

Trzewodniczaey Skladu Orzekajacepp OKK LOILB 5 £ 5
mgr Iat. Zhigniew Cichudski \%&m&\?
Cxlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIE ey v
mer in2. Jao Galazka ‘.\%\ L >
Crlonck Skladu Orzckajncegs OKE LOIB

mgr inz, Tomasz Kluske hm‘\ﬁmw!l

oﬁ.ﬁ:&a

Marein Antoszezyk

al. Nefrytowa 3412

97400 Delchaidw;

Rada Eodzkiej Okeegowe] Izby Tniymerdw Rudownickwa:
Gléwny Inspektor Nadzaru Budowlanepr;

afa,

Flam
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@ POLSKA
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/?(,, INZYNIEROW
ﬁ)f BUDCWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-811-6VH-S3H *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSEKA
| £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CCC-NT8-56Z *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Beftchatdow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sa
rewnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.

Fodpis et pragyidiomy
=2 =
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2015

Nazwa Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY CENTRUM SPORTU |
REKREACJI W EMILINIE ( SWIETLICA WIEJSKA )

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA SWIETLICY

Adres Obiektu:
Wojewddztwo todzkie, gm. Betchatow, obr. 6 Domiechowice,
dz. nr96/3
Inwestor:
Gmina Betchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatow
Projektant: mgr inz. Tomasz Kabzinski

upr. nr LOD/2279/PWOE/13
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Data: 12.2015

1. ZAKRES ROIB(')T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

e  Roboty przygotowawcze
wykonanie zaplecza budowy,
Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow, uzywanie sprzetu
mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracownikow,

e  Roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje si¢ istniejacy obiekt sportowy wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce wy- | Czas trwania
stepowania | zagrozenia

1 Roboty montazowe i demontazowe
1.1 | Warunki atmosferyczne Caty teren Caty okres
1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru in-
1.4 [Zgniecenie rak i ndg westorskiego
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia

2 Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie

3 Zagrozenie losowe

3.2. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Spodziewane zagrozenia wyszczego6lnione w tabeli wystapia w stopniu typowym, charakterystycz-
nym, dla budownictwa ogélnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e Przed przystapieniem do poszczegoélnych grup roboét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe przeszkolenie
BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicz-
nych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, pozostawanie poza zasiegiem pracy urza-
dzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie wytacznie na jednym podescie roboczym rusztowa-
nia w tym samym pionie i inne .

e Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed roz-
poczeciem budowy.

e  Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé pracownika bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegolnych czynnosciach, a od
obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

e W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajace, a przed
przystapieniem do poszczegolnych grup robot przekazaé pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.
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5.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.

Teren budowy ogrodzony i prawidtowo oswietlony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.

Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno - higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej pomocy i osoba
przeszkolona w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz ozna-
kowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajace jego bezpieczna eksploatacje .

Zabezpieczenie dojazdow dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory ochron-
ne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i
katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robot w odziezy
ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane be-
da pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robét
budowlanych - poza warunkami powyzszymi - jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

Podpis autora
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Obowiazujace przepisy i normy budowlane, m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409
z 2013r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462,

Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

PN-IEC 60364-4-41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqca
bezpieczenstwo. Ochrona przez prqdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-5-52 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.”

PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tqczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
przewodow.”
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2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej linii zasila-
jacej Swietlicy sporzadzony dla inwestycji polegajacej na Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie
(Swietlica wiejska) Wojewodztwo todzkie, gm. Betchatow, obr. 6 Domiechowice, dz. nr 96/3.

W projekcie uwzgledniono:

a) wewnetrzna linie zasilajaca Swietlicy

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem:
— zasadniczego zasilania w energie elektryczna tj. przytacza elektrycznego

3. Stan istniejacy

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie istniejacy obiekt sportowy zasilany osobna
wewnetrzng linig zasilajaca, ktorg nalezy ostoni¢ rurg dwudzielng A83 PS.

4. Ogolne dane techniczne.

- Zasilanie projektowanych urzadzen napieciem 230/400 V
- Doprowadzenie energii elektrycznej po stronie nN w systemie TN-C

5. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

5.1. Zasilanie budynku - wewnetrzna linia zasilajaca.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie zrealizowane na podstawie wydanych warunkow przytacze-
niowych nr 9918/RE08/2011.

Zaprojektowano zasilanie budynku swietlicy kablem YAKXS 4x25 ze ztacza kablowego umiejsco-
wionego w granicy dziatki. Zblizenia oraz skrzyzowania projektowanych kabli z innymi urzadzeniami
oraz kablami wykonac¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie ka-
blowe. Projektowanie i budowa”. Uktadajac kable nalezy zwroci¢ uwage na uzbrojenie podziemne i
przy zblizeniach i skrzyzowaniach stosowac sie do obowiazujacych norm, a w szczegélnosci tam gdzie
nie mozna zachowac odlegtosci normatywnych.

W rowie kablowym kable uktadac na gtebokosci 70 cm na co najmniej 10 cm podsypce z piasku li-
nig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci. Po utozeniu kabli nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ na catej dtugosci folig PCV koloru niebieskiego, a na-
stepnie zasypac zwirem i ziemia rodzima ubijang warstwami.

Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej:

- pod projektowanym parkingiem w rurze SRS 75

- w pozostatej czesci DVK 75
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W miejscach wprowadzenia kabla do budynku nalezy wykona¢ przepusty wodoszczelne. W miej-
scach zmiany kierunku prowadzenia kabli nalezy zachowa¢ minimalny promien zgiecia kabla.

Kabel nalezy oznaczyc trwale oznacznikiem z podaniem symbolu i numeru linii, oznaczenia kabla
wedtug normy, znaku fazy, roku utozenia kabla. Oznaczniki nalezy zaktadaé co 10 m oraz w miej-
scach takich jak wprowadzenia do rur ostonowych, zblizeniach, mufach kablowych itp.

Kable w stanie odkrytym przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru inwestorowi oraz do wyko-
nania geodezyjnej inwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem nalezy ponadto:
- sprawdzic ciagtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,
- wykonad pomiar rezystancji izolacji,
- wykonac proby napieciowe izolacji po wykonaniu gtowic kablowych.

Przy uktadaniu kabla zachowac¢ wymagania producenta stosownie do technologii jego uktadania.

Wspétrzedne geodezyjne:

X Y
5695280.3559 6590352.3999
5695263.3595 6590335.6688
5695262.2031 6590325.8243
5695253.8241 6590325.9499
5695253.7095 6590318.3036

VI IW|IN|[F

5.2. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym.

Ochrone od porazen po stronie napiecia 0,4 kV rozwiazano przez samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C, jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania nastapi przy spetnieniu ponizszych warunkow:

Isxla>Uo, Tw<5 przyla>Ilw, la>kxlIb, gdzie:

- Zs - impedancja petli zwarciowej,
- Uo - napiecie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,
- Ib- z charakterystyki elementu wytaczajacego (katalog producenta),
- K- krotnosc Ib,
Iw - prad zadziatania wytacznika, przy Tw < t = 5s, 0,4s, 0,2s
- la - prad zapewniajacy pewne zadziatanie wytacznika,
- Tw - czas warunkowego wytaczenia wg tabeli ochrony przeciwporazeniowej
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5.3.0bliczenia

a) bilans mocy

Typ urzadzenia Moc znamio- cosb Prqd Zna- Wspétczynnik' Moc czynna za- | Moc bierna za- Moc pozorna
nowa minowy | zapotrzebowania | potrzebowana potrzebowana |zapotrzebowana
kw A kz kW kVar kVA
Oprawy oswietleniowe 2,6 0,93 4,0 0,9 2,34 0,9 2,52
Pompa ciepta 2,7 0,8 4,0 0,8 2,16 1,6 2,70
Ptyta grzewcza 6,5 0,8 11,0 0,7 4,55 3,4 5,69
Ptyta grzewcza 6,5 0,8 11,0 0,7 4,55 3,4 5,69
Zmywarka z funkcja wyparzania 3,6 0,93 5,0 0,8 2,88 1,1 3,10
Gniazda elektryczne 13 0,93 20,0 0,1 1,3 0,5 1,40
Centrala wentylacyjna 0,5 0,8 0,0 0,8 0,4 0,3 0,50
XSz= 21,6 kVA Xlz= 31 A
k%%?ﬁ;nvf; pozorna dla proj. $§= 21,6 KVA
taczny prad obcigzenia dla proj. 5= 31,193 A

Rozbudowy
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Z bilansu mocy wynika, ze nalezy podpisa¢c umowe przytaczeniowa na moc dostarczana 22 kW.

b) dobor kabla WLZ

Prad
) ... | dopuszczalny Prad Minimalna Diugos¢
. Znamionowy Sposéb ) . " , ) Prad Spadek
. Moc Napigcie Typ . L diugotrwale Znamionowy obcigzalnos¢ Wpotezynnik | . iatania o i . " kabla L
2 CppliEma el || e || e R przewodnika pesliuczend przewodu | zabezpieczenia przewodu  |krotnosci pradu e || s || kSt zasilajacego | "P €%
obcigzenia kabla I AU
Idd g k I
kW Vv A mm? A A A A m %
1 Zasilanie budynku $wietlicy 21 400 30 YAKXS 25 D 78 32 32 1,45 46,4 TAK TAK TAK 60 1
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