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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK NR 90
1/KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1]01 w terenie rowninnym.
analogia
(p0z.7)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1]03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
(4,5%((1,16+1,19)/2+0,2)+2,04*((1,19+1,21)/2+0,2))*1,0 9,04
A (obliczenia pomocnicze) =========
9,04
<poszerzenie i pogtebienie wykopu pod studnie>1,4*(1,4-1,0)*
(1,19+0,2)
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,00
(p0z.2A+p0z.2B)*90% m3 8,14
RAZEM 8,14
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo |m3
d.1|04 Scianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV
(p0z.2A+p0z.2B)*10% m3 0,90
RAZEM 0,90
4/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m; grunt kat. Ill-IV - umocnienie liczone tgcznie dla ka-
nalizacji sanitarnej i scieci wodociagowej prowadzonej w jednym
wykopie
(poz.2A/1,0)*2 m?2 18,08
RAZEM 18,08
5/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na |m?2
d.1|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbiérka
<wykop pod studnie>1,4*4*(1,19+0,2) m?2 7,78
RAZEM 7,78
6/KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1|03
<rury>poz.7*1,0*0,2 m3 1,32
<studnie>(1,4*1,4)*0,2 m3 0,39
RAZEM 1,71
7|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.1/02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
6,6 m 6,60
RAZEM 6,60
8 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.1|kalk. wlasna  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - podtgczenie nowoprojek-
towanych kanatéw z rur PVC do studzienek betonowych wraz z
wykonaniem otworu i uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PE d= szt.
d.1/0406-03 425mm, wysokos$¢ do 2,0m; z kinetg, teleskopowym adapterem
do wtazow, pierscieniem odcigzajacym, wktadkami "in site" wtaz
zeliwny zatrzaskowy kl. D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez m
d.1|kalk. wlasna  |kamerowanie poszczeg6lnych odcinkéw
poz.7 m 6,60
RAZEM 6,60
11|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggdéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu pias-|m3
d.1|04 kiem z zageszczeniem
analogia
<rury>(poz.7*(0,16+0,3))*1,0 - 3,14*(p0z.7*0,16*0,16)*0,25 m3 2,90
RAZEM 2,90
12|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komér tulejami przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.1/0527-01 - otwor o $r. nominalnej 210 mm - ANALOGIA - wykonanie podta-
analogia czenia nowoprojektowanej instalacji PVC-U o $§r 160 mm - przej-
$cie przez $ciane fundamentowg w rurze ochronne;j
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochron- |m
d.1/0814-02 nymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm (rury typu AROT z
PE)
1,5"1 m 1,50
RAZEM 1,50
14/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szero- |m
d.1/0701-02 kosci dna do 0.4 w gruncie kat. llI
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,0"1 m 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR-W 2-19  |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasmg |m
d.1/0102-01 ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadka
analogia
p0z.13 m 1,50
RAZEM 1,50
16|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci |m
d.1/0301-01 do0.4m
poz.14 m 1,00
RAZEM 1,00
17|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, spycharkami z zageszcz. |m3
d.1|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia
poz.2+p0z.3 -poz.6-poz.11 4,43
<rury> - 3,14*(poz.7*0,16*0,16)*0,25 -0,13
<studnie>-3,14(0,425%0,425*1,19)*0,25 -0,17
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,13
poz.17A*90% m3 3,72
RAZEM 3,72
18/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.1]01 5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l I- 10% zasypki recznie
poz.17A*10% m3 0,41
RAZEM 0,41
19|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.1]02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.2+p0z.3 - poz.17A m3 4,91
RAZEM 4,91
20|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |ms3
d.1]02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 9
poz.19 m3 4,91
RAZEM 4,91
21 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.1|kalk. indywidu-
alna
poz.19 m3 4,91
RAZEM 4,91
22 Doprowadzenie terenu po zakonczeniu robét instalacyjnych do m2
d.1|kalk. wlasna |stanu pierwotnego - chodnik wraz z podtozem
1,4"poz.7 m?2 9,24
RAZEM 9,24
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK NR 92
23|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.2|01 w terenie rowninnym.
analogia
(p0z.29)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
24|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |ms3
d.2|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
(2,0%((1,36+1,31)/2+0,2)+5,44*((1,31+1,16)/2+0,2))*1,0 10,88
A (obliczenia pomocnicze) =========
10,88
<poszerzenie i pogtebienie wykopu pod studnie>1,4*(1,4-1,0)*
(1,31+0,2)
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,00
(poz.24A+p0z.24B)*90% m3 9,79
RAZEM 9,79
25/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0mo  |m3
d.2|04 Scianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV
(poz.24A+p0z.24B)*10% m3 1,09
RAZEM 1,09
26|KNNR 1 0313- | Azurowe umochnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m; grunt kat. Ill-IV - umocnienie liczone tgcznie dla ka-
nalizacji sanitarnej i scieci wodociagowej prowadzonej w jednym
wykopie
(poz.24A/1,0)*2 m?2 21,76
RAZEM 21,76
27|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina |mz2
d.2|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
<wykop pod studnie>1,4*4*(1,31+0,2) m?2 8,46
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8,46
28|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2|03
<rury>poz.29*1,0*0,2 ms3 1,50
<studnie>(1,4*1,4)*0,2 m3 0,39
RAZEM 1,89
29/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
30 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.2|kalk. wiasna  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - podtgczenie nowoprojek-
towanych kanatéw z rur PVC do studzienek betonowych wraz z
wykonaniem otworu i uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PE d= szt.
d.2/0406-03 425mm, wysokos$¢ do 2,0m; z kinetg, teleskopowym adapterem
do wtazow, pierscieniem odcigzajacym, wktadkami "in site" wiaz
zeliwny zatrzaskowy kl. D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez m
d.2|kalk. wlasna  |kamerowanie poszczeg6lnych odcinkéw
poz.29 m 7,50
RAZEM 7,50
33|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu pias- |ms3
d.2|04 kiem z zageszczeniem
analogia
<rury>(poz.29*(0,16+0,3))*1,0 - 3,14*(p0z.29*0,16*0,16)*0,25 m3 3,30
RAZEM 3,30
34/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.2|0527-01 - otwor o $r. nominalnej 210 mm - ANALOGIA - wykonanie podta-
analogia czenia nowoprojektowanej instalacji PVC-U o §r 160 mm - przej-
$cie przez $ciane fundamentowg w rurze ochronne;j
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, spycharkami z zageszcz. |ms3
d.2|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia
poz.24+p0oz.25 -poz.28-p0z.33 5,69
<rury> - 3,14*(p0z.29*0,16*0,16)*0,25 -0,15
<studnie>-3,14(0,425%0,425*1,31)*0,25 -0,19
A (obliczenia pomocnicze) =========
5,35
poz.35A*90% m3 4,82
RAZEM 4,82
36|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3
d.2|01 5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l I- 10% zasypki recznie
poz.35A*10% m3 0,54
RAZEM 0,54
37|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2|02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.24+p0z.25 - poz.35A m3 5,53
RAZEM 5,53
38/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |ms3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 9
poz.37 m3 5,53
RAZEM 5,53
39 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku ms3
d.2|kalk. indywidu-
alna
p0z.37 m3 5,53
RAZEM 5,53
40 Doprowadzenie terenu po zakonczeniu robét instalacyjnych do m?2
d.2|kalk. wlasna  |stanu pierwotnego - chodnik wraz z podtozem
1,4*poz.29 m?2 10,50
RAZEM 10,50
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK NR 94
41|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.3|01 w terenie rowninnym.
analogia
(p0z.47)/1000 km 0,01
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,01
42|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |ms3
d.3|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(1,5%((1,16+1,21)/2+0,2)+3,71*((1,21+1,33)/2+0,2))*1,0 7,53
A (obliczenia pomocnicze) =========
7,53
<poszerzenie i pogtebienie wykopu pod studnie>1,4*(1,4-1,0)*
(1,2140,2)
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,00
(p0z.42A+p0z.42B)*90% m3 6,78
RAZEM 6,78
43|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo |m3
d.3|04 $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV
(p0z.42A+p0z.42B)*10% m3 0,75
RAZEM 0,75
44/KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami sza-|m2
d.3|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m; grunt kat. lll-IV - umocnienie liczone tgcznie dla ka-
nalizacji sanitarnej i scieci wodociagowej prowadzonej w jednym
wykopie
(poz.42A/1,0)*2 m?2 15,06
RAZEM 15,06
45/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina |m?2
d.3|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
<wykop pod studnie>1,4*4*(1,21+0,2) m?2 7,90
RAZEM 7,90
46|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/03
<rury>poz.47*1,0*0,2 m3 1,06
<studnie>(1,4*1,4)*0,2 m3 0,39
RAZEM 1,45
47/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.3|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
5,3 m 5,30
RAZEM 5,30
48 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.3|kalk. wlasna  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - podtgczenie nowoprojek-
towanych kanatéw z rur PVC do studzienek betonowych wraz z
wykonaniem otworu i uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49|KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PE d= szt.
d.3/0406-03 425mm, wysokos$¢ do 2,0m; z kineta, teleskopowym adapterem
do wtazéw, pierscieniem odcigzajgcym, wktadkami "in site" wiaz
zeliwny zatrzaskowy kl. D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez m
d.3|kalk. wlasna  |kamerowanie poszczeg6inych odcinkow
poz.47 m 5,30
RAZEM 5,30
51|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu pias-|ms3
d.3|04 kiem z zageszczeniem
analogia
<rury>(poz.47*(0,16+0,3))*1,0 - 3,14*(p0z.47*0,16*0,16)*0,25 m3 2,33
RAZEM 2,33
52|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami przy grubosci Sciany 20 cm |szt
d.3/0527-01 - otwor o $r. nominalnej 210 mm - ANALOGIA - wykonanie podtg-
analogia czenia nowoprojektowanej instalacji PVC-U o r 160 mm - przej-
$cie przez $ciang fundamentowa w rurze ochronnej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
53|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, spycharkami z zageszcz. |ms3
d.3|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia
poz.42+p0z.43 -p0oz.46-poz.51 3,75
<rury> - 3,14*(poz.47*0,16*0,16)*0,25 -0,11
<studnie>-3,14*(0,425%0,425*1,21)*0,25 -0,17
A (obliczenia pomocnicze) =========
3,47
poz.53A*90% m3 3,12
RAZEM 3,12
54|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |[m3
d.3/01 5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l I- 10% zasypki recznie
-6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.53A*10% m3 0,35
RAZEM 0,35
55|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.3|02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.42+p0z.43 - poz.53A m3 4,06
RAZEM 4,06
56|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 9
poz.55 m3 4,06
RAZEM 4,06
57 Utylizacja gruntu z wykopdéw na sktadowisku m3
d.3|kalk. indywidu-
alna
poz.55 m3 4,06
RAZEM 4,06
58 Doprowadzenie terenu po zakonczeniu robot instalacyjnych do m?2
d.3|kalk. wlasna  |stanu pierwotnego - chodnik wraz z podtozem
1,4*poz.47 m2 7,42
RAZEM 7,42
4 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK NR 96
59|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.4|01 w terenie rowninnym.
analogia
(6)/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
60|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |ms3
d.4|03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
(1,3%((1,16+1,2)/2+0,2)+4,93*((1,2+1,31)/2+0,2))*1,0 8,97
A (obliczenia pomocnicze) =========
8,97
<poszerzenie i pogtebienie wykopu pod studnie>1,4*(1,4-1,0)*
(1,2+0,2)
B (obliczenia pomocnicze) =========
0,00
(p0z.60A+p0z.60B)*90% m3 8,07
RAZEM 8,07
61|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo |m3
d.4|04 $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV
(p0z.60A+p0z.60B)*10% m3 0,90
RAZEM 0,90
62|KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.4|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
analogia szer.do 1 m; grunt kat. lll-IV - umocnienie liczone tgcznie dla ka-
nalizacji sanitarnej i scieci wodociagowej prowadzonej w jednym
wykopie
(poz.60A/1,0)*2 m?2 17,94
RAZEM 17,94
63|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina |m?2
d.4|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
<wykop pod studnie>1,4*4*(1,2+0,2) m2 7,84
RAZEM 7,84
64| KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4/03
<rury>poz.65*1,0*0,2 m3 1,00
<studnie>(1,4*1,4)*0,2 m3 0,39
RAZEM 1,39
65|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.4|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
50 m 5,00
RAZEM 5,00
66 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.4|kalk. wlasna  |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - podigczenie nowoprojek-
towanych kanatéw z rur PVC do studzienek betonowych wraz z
wykonaniem otworu i uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 11 Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna, niewtazowa, z PE d= szt.
d.4/0406-03 425mm, wysokos$¢ do 2,0m; z kineta, teleskopowym adapterem
do wtazéw, pierscieniem odcigzajgcym, wktadkami "in site" wiaz
zeliwny zatrzaskowy kl. D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
68 Sprawdzenia poprawnsci wykonania sieci kanalizacyjnej przez m
d.4|kalk. wlasna  |kamerowanie poszczeg6lnych odcinkéw
poz.65 m 5,00
RAZEM 5,00
69|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu pias- |ms3
d.4|04 kiem z zageszczeniem
analogia
<rury>(poz.65*(0,16+0,3))*1,0 - 3,14*(p0z.65*0,16*0,16)*0,25 m3 2,20
RAZEM 2,20
70|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 20 cm |szt
d.4|/0527-01 - otwor o $r. nominalnej 210 mm - ANALOGIA - wykonanie podta-
analogia czenia nowoprojektowanej instalacji PVC-U o §r 160 mm - przej-
$cie przez $ciane fundamentowg w rurze ochronne;j
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
71/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, spycharkami z zageszcz. |ms3
d.4|04 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
analogia
poz.60+poz.61 -poz.64-poz.69 5,38
<rury> - 3,14*(poz.65*0,16*0,16)*0,25 -0,10
<studnie>-3,14*(0,425%0,425*1,2)*0,25 -0,17
A (obliczenia pomocnicze) =========
5,11
p0z.71A*90% m3 4,60
RAZEM 4,60
72|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |[m3
d.4|01 5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l I- 10% zasypki recznie
poz.71A*10% m3 0,51
RAZEM 0,51
73|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.4|02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.60+poz.61 - poz.71A m3 3,86
RAZEM 3,86
74/KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |ms3
d.4|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 9
poz.73 m3 3,86
RAZEM 3,86
75 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku ms3
d.4|kalk. indywidu-
alna
p0z.73 m3 3,86
RAZEM 3,86
76 Doprowadzenie terenu po zakonczeniu robét instalacyjnych do m2
d.4|kalk. wlasna  |stanu pierwotnego - chodnik wraz z podtozem
1,4*poz.65 m?2 7,00
RAZEM 7,00
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