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Nazwa zamierzenia budowlanego

\dres oblektu budowlanego

| Nazwa Jednostkl ewldencyjne),

rakres
opracowania

Instalacje
sanitarne

Instalacje
sanitarne

Nazwa | numer obrgbu ewidencyjnego,

Numer dziatkl ewldencyjne), na ktore)
oblekty si usytuowane

Kategoria oblektu budowlanego

Imig | nazwisko lub nazwa  Inwestora
Adres Inwestora

~TERENU-

ZDROJU

90,92,94,96

Obrgh:0009

Xi

POWIATU

ZESPOL PROJEKTOWY

Imig Enaswisko, specjalnosd
numer uprawnlen budowlanych
migr ink, MIROSLAW WYDERKA

Uprawnlenta Projektowe do

projektowanta bez ograniczen
w specfalnoscl instalaci
santtarnych

SLK/2776/PWOS/00
migr Ink. LIDIA WYDERKA
Uprawnlenta Projektowe do
projektowanta bez ograniczen
w spac)alnoscl instalacl
sanitarnych

pelniona funkcja
projektowa

PROJEKTANT

spec. uprawnlen

numer uprawnien

SPRAWDZAIACY

spec. uprawnien

numer uprawnlen

SLK/4943/P00S/1)

PRZEBUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKOWPRZY
ULARMII KRAJOWE) 90,92,94,96 W JASTRZLBIU-

44-330 JASTRZEBIE-ZDRO), UL, ARMII KRAJOWE)
Jodnostka: Jastrzgble-Zdrd) 2467011

dz.nr: 246701_1.0009,AR_5.189/18

JASTRZEBIE-ZDROJ-MIASTO NA PRAWACH

MIEISKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI
44-330 JASTRZEDIE-ZDROJ,ULL MAJA 55
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OSWIADCZENIE

nie zart. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
adczam, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU P. N.

wa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH

WRAZ Z REMONTEM,INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKOWPRZY
UL.ARMII KRAJOWE) 90,92,94,96 W JASTRZEBIU-

ZDROJV . § S
dres obiektu budowlanego 44-330 ]Asngms.zorzé], UL. ARMII KRAJOWE]
90,92,94,96
Nazwa jednostki ewidencyjne), Jednostka: Jastrzgble-Zdréj 246701 1

Harwa lnumer obrgbu ewidencyjnego, | Obrgb:0009

Numer dziatki ewidencyjne), na ktére) dz.nr: 246701_1.0009.AR_5.189/18
ohiekty s usytuowane
| {ateporia oblektu budowlanego Xi

imig Enazwisko lub nazwa  Inwestora JASTRZEBIE-ZDROJ-MIASTO NA PRAWACH
Adres Inwestora POWIATU

MIEJSKI ZARZAD NIERUCHOMOSCI

‘ 44-330 JASTRZEBIE-ZDROJ,UL.1 MAJA 55

rostal wykonany zgodnle z obowlgzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPOL PROJEKTOWY
!

rakres pelniona funkeja Imig I nazwisko, specjalnosc Data Podpis
| opracowanla projektowa numer uprawnien budowlanych | opracowania
, -
| ) " 3 N 1.. I)‘l \ " ).r iYuw N lerk.
| Instalacle PROJEKTANT mgr Ind, MIROSLAW WYDERKA | PAC Ill I}l‘f\l\l‘( M el
it Uprawnlenia Projektowe do ek towanta | ke ket
anitarne spec, uprawnlen projektowanta bez ograniczen 2024 1 \,\) Vo hrevie
| w specjalnodel instalac)i sanitarnych o, WO b .
LR G AR T
;‘ numer uprawnlen SLK/2776/PWOS/09
. l ' )AW ) KA " l\ i Wyderhi
instalacje | SPRAWDZAJACY mgr ind, LIDIA WYDER N, PRI, Kixie W)eerpa.
‘ Uprawnienta Projektowe do BRANRIOR) PUEOTERIE \ibakrad ‘
sanitarne spec, uprawnien projektowanta bez ograniczen ‘.,.RK'J.?,'\'W.J ‘ I\Q ity laby nyehy
PAROWYEH W owah |

‘ w specalnoscl instalac)t sanitarnych Masli
Analimi

B awid BLAAYAAPOON L)

numer uprawnlen SLK/4943/P00S/13




OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodciy na cele budowlane
(PB-5)
Podstawa prawna Art 32 ust 4 pk1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowlane (D2 U 22020 ¢ poz 1333, 2 pdn. 7m )

h:)dnl\nn informacje: Prawo do dysponowania micruchomosciy na cele budowlane jest 1o tytul prawny wynikajcy 2 prawa
wlasnoscr, wzytkowania wieczystego, zarzadu, ORANICZONERO prawa rzeczowego albo stosunku Z0bOWIRZanIowego, preewidujicego
uprawmienia do wykonywania robot budowlanych

W przypadiu, gdy do zZlazenia oéwiadczenia zobowigzanyeh jest kilka osob, kazda  tych osob sklada oéwiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu '
1. DANE INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: MIEJSKI ZARZAD NlERUCHOMOSCI
Kraj: POLSKA Wojewddztwo: SLASKIE

Powiatt JASTRZEBIE-ZDROJ Gmina: JASTRZEBIE-ZDROJ
Ulica: 1 MAJA Nr domu: 55 Nr lokalu:

Micjscowosé: JASTRZEBIE-ZDROJ Kod pocztowy: 44-330 Poczta: JASTRZEBIE-
ZDROJ

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: JAROSLAW HANZLIK
Kraj: POLSKA Wojewddztwo: SLASKIE

Powiat: CIESZYNSKI Gmina: ZEBRZYDOWICE
Ulica: TECZOWA Nr domu: 7 Nr lokalu:

Miejscowos¢: ZEBRZYDOWICE Kod pocztowy: 43-410 Poczta: ZEBRZYDOWICE
3. DANE NIERUCHOMOSCP

Wojewodztwo: SLASKIE

Powiat: JASTRZEBIE-ZDROJ Gmina: JASTRZEBIE-ZDROJ
Ulica: ARMIT KRAJOWEJ Nr domu: 90,92,94,96
Miejscowosé: JASTRZEBIE-ZDROJ Kod pocztowy: 44-338

Identyfikator dziatki ewidencyjnej’: 246701 _1.0009.AR_5.189/18

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): ......

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oéwiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslona (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem éwiadomy (§wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oswiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. 22020 r. poz. 1444, 2 p6zn. zm. ).

4 PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny

1 Wypelnia sig, jezeli oéwiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajace) 0sobowosci prawne)
albo o$wiadczenie w imieniu sklada jego pein k.

L.
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,‘)(M () Justrzghle-Zdr6), 21 marca 2024 r.
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PELNOMOCNICTWO
Nr 0115.60,2024

Vet pelnomocniotwa Panu Plotrowl Budko legitymujgeego si¢ dowodem osobistym
w bt VORO4 wydany preez Prezydent Minsta Chorzow do reprezentowania Inwestora
w vl weyskanin deoyzit o pozwoleniu na budows, uzyskania uzgodnien branzowych

oot sleel oraz 2 konserwatorem zabytkdw w - zakresie modernizacji budynkow

o alaveh pray ul Armil Krajowe) 90, 92, 94, 96 w Jastrzgbiu-Zdroju.

\ wnlotwo abowigzuje do 31,12,2024 v,

PnOMOSRICive prayimuie

do wiadomasei | stosowania
Pdpas

dastraetie-ZAndl, A s s
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Jastrzgbie-Zdroj, .....ooonveeeees el T
( o
PELNOMOCN]CTWO

Nr Or-1v.0052.1.39%...2023
z dnia wab". .......

Na podstawie art. 47 st | ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym

(tj- Dz U. 2 2023 r. poz. 4), Prezydent Miasta Jastrzgbie-Zdr6j udziela pelnomocnictwa
panu Jarostawowi Hanzlikowj - Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Nieruchomosci z siedziba
przy ul. 1 Maja55w Jastrngiu-Zdroju do:

I. czynnosci przekraczajacych zwykly zarzad w  zakresie realizacji  inwestycji

pn. modemnizacja budynkéw przy ul. Amii Krajowej 90, 92, 94, 96 w Jastrzgbiu-Zdroju
oraz zagospodarowania dziatki nr 189/18.

Skladania w ramach powyzszych czynnosci wszelkich oswiadezen w postgpowaniach przed

organami administracji publicznej oraz stronami postgpowania w sprawach zwigzanych
z realizacja ww.zadania,

Ustanawiania domniemanych konsekwencji, o ile w chwili zakonczenia i rozliczenia

inwestycji wykazano nieprawidtowosci zwigzane z wykonaniem zlecenia w tym uptywu
terminu gwarancji i rgkojmi.

Udzielenia w ramach powyzszego petnomocnictwa dalszych pelnomocnictw, w tym
procesowych.

Pelnomocnictwo obowiazuje do 31.03.2024 r.

Petnomocnictwo przyjmuje A .
do wiagpmosei-figtesowania: MIASTA
(Soone Lo
...... JarospWMMA2lik Anna Hetman
/Podpis/




Ldz 11499

PELNOMOCN!C TWO
Nr0115.297.2023

Udzi i i i Bus '
dzielam pelnomocnictwa Panu Piofrow! Busko legitymujacego si¢ dowod |
em ggn

nr DC !
F 330804 wydany przez Prezydent Miasta Chorzow do reprezentowan;
ia
uzyskania uzgodnieri by, ‘

92 -

w celu i i
uzyskania decyzji 0 pozwolem'u na budowe,
Z gestorami sieci
eci oraz z konserwatorem zabytkow w zakresie modernizacjj '
Ccji bugy

mieszkal ii Kraj
nych przy ul. Ammii Krajowej 90, 92, 94, 96 w Jastrzebiu-Zdroju

odbi®
wod-~

2%

J .
nr IS/(/

dostaW
7a2n3C%t
istniejac

DWOR
Jaros Tadzlik

naszym P
xaidy 2
miejsce v
odprowad:
5pade prz
kanalizacji*

2.

5 (SDR34:S!

ulozone N3 |
/Podpi.s./. ......................... zaglebienie |
Jas s s 2 mozliwoscid
trzebie-Zdr6j, dnia .............. maksymalny
"""""""""" wiaczenie ka:

23,4

. !

e
24.5

Pelnomocnictw
0 0 przyjmuj
do wiadomosci i stosowar‘x’l?a

gruntowo-wod
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Jastrzebski og. Cia, g,
> §OSKi Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji @*}‘ig;’lf)ﬁ"“éw@
y v g T
v/ ul. Podhalanska 7,44-335 | strzebie-zdré; ,_.,‘,.’33556. ey 07//@9‘;

fal 2 e Sar g % 718,
tel. 324787777 fax 29 4+ 0 62850, 9257 47054,
/1,1ax 324787 77 N S0 L a7
779 2.4 ° g.% 902

Jastrzebie-Zdroj, 2023-12-27

Awestor: : :

Miejski 7arzad Nieruchomosci P.efnomocmctwo.
55 Piotr Busko

ul 1 Maja

_ " I. Przyjemna 14
230 Jastrzebie-Zdro, p j
£4-330Jastrzg J 41-500 Chorzow

Nasz znak: TU-4374/679/AKt/P4943/2023
gygnatura: W/TDT/12056/2023

Dotyczy: wydania warunkéw przytqczenia do wodocigqu i izacji sanitarnej ji Krajowej 90,
) ; odociqgu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krojowej 52,
92, 94, 96 w Jastrzgbiu-Zdroju (dz. nr 189/18). . : 4

w Qd:9WiedZi na zlozony wniosek informujemy, ze istnieje mozliwosé dostawy wody w ilosci 4 x 1,2 m3/d wrazz
odbior= sciekdw gospodarczo - bytowych wilosci 4 x 1,2 m?/d oraz podajemy warunki przytaczenia do naszych przewodow

wod.-kan. dla 4 i§tnie' cych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na parceli nr 183/18 przy ul. Armii Krajowej 90, 92,
a4, 96 1 lastrzebiu-Zdroju.

| Doprowadzenie wody:

L1 lnfgrmujemy, ze istniejace budynki mieszkalne przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 w Jastrzgbiu-Zdroju (dz.
or 189, 13) 52 juz podtaczone do wodociagu, bedacego posiadaniu JZWIK S.A. oraz informujemy, ze zapewniamy mozliwosc
dostawy wady na cele socjalno-bytowe w wnioskowanej ilosci 4 x 1,2 m3/d z zrodta istniejacych przewodow PE @ 50
saznacronych na szkicu sytuacyjnym kolorem niebieskim. Informujemy réwniez, ze nie jest konieczna przebudowz
istniejacych przytaczy wodociggowych.

2.0dprowadzenie sciekow:

2.2 $cieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej PVC @ 315, bedace] w
naszym posiadaniu, ktdrej dokladny przebieg pokazano linig ciagfa koloru brazowego na zataczonym szkicu sytuacyjnym.
Kaidy z wnioskowanych budynkéw powinien odprowadzac Scieki sanitarne niezaleznym przylaczem kanalizacvinym. Jako
miejsce wraczenia nalezy przewidzieC istniejaca studnie kanalizacyina. Przyfacze kanalizacji sanitarne] powinno
odprowadzac scieki do przewodu kanalizacyjnego trasa o mozliwie najkrotszych i prostych odcinkach. Zmiany kierunku i
spadku przytacza kan. sanitarnej powinny by¢ realizowane w studniach rewizyjnych i inspekeyjnych. Na trasie przyfacza
kanalizacji sanitarnej nie nalezy lokalizowac obiektow budowlanych oraz nasadzen.

2.2. Przytacze kanalizacyjne powinno by¢ wykonane z rur PCV-U o éciance litej z wydtuzonym kielichem (WK) klasy
S (SDR34;SN8) o $rednicy 160 mm z uszczelka gumowa, ze spadkiem w strong odbiornika $ciekéw. Rury powinny byc
ulozone na podtozu piaskowym grubosci 0,20 m i obsypane do wysokosci 0,20 m od zewngtrznego jej obrysu. Minimalne
zagtebienie przylacza kanalizacji sanitarnej powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu 1,0 m i zabezpieczenie przed
mozliwoscia uszkodzenia od obciazen zewnetrznych. Minimalny spadek przytacza dla srednicy rur DN150 wynosi 1,5%, a
maksymalny 15%. W przypadku wlaczenia przytacza do studni przy réznicy doptywu i odptywu >niz 50 cm nalezy wykonac
wiaczenie kaskadowe.

2.3. Studzienki inspekcyjne i rewizyjne na kanatach powinno sie zabudowac:

e naodcinkach prostych w odleglosciach nieprzekraczajacych 60 m;

e przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanalu oraz na potaczeniach i rozdzieleniach;
2.4. Studnie rewizyjne, ktorych gtebokos¢ przekracza 2,5 m oraz w przypadku wystgpowania trudnych warunkow
gruntowo-wodnych, nalezy zaprojektowac jako prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o $rednicy wewnegtrznej min.
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pion kanalizacji sanitarnej @ 110 zakonczony rurd wentylacyjnd
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2.5. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow nalezy 2astosowa otW 3.2. catosc robot wykonac zgoc
przepompownie sciekow oraz przewod tloczny wykonany Zrur PE100 PN16 SDR11 RC w zakresie Srednic o gf prawo \udowla.ne.
natomiast powyzei rednicy @ 63 kanalizacje ttoczn Kona¢ z PE100 PN10 SDR17 RC. A 2 3.3; W Z'W‘fiz:: ::::;’,":\?:“::’:
afcie leja. Nalezy zachowa¢ normatywne przy oy [;erenil:hmif;:é.CiClelami .
Uzgodﬂ;‘;czenia istniejaceso uzbrojeni

Przepompownia powinna posiadac rzapie w kszt

zabezpieczy¢ przed zamarzaniem odpowiedniego ocieplenia. Informujemy, ze pn

przez zastosowaneé
tlocznym pozostaje Nd majatku inwestora. b

1208%° " e orzy otwarciu zlecenia w !
ormujemy, 7e po wyko
amy, ze podcz:

przepompownia wraz z przewodem
2.7. Na odptywie kanalizacji sanitarnej z miejsc zagrozonych zalaniem na skutek przeplywu zwrotne :
zabudowe urzadzenia przeciw zalewowego 2godnie znorma PN-EN 13564. Ostatni odcinek przed wigczenie s S5 Nadmient
" .crznel pudynku W celu sprawd
' &wﬂi— nego ich odbioru.
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dac odpowiednie ce
do O Gymianie kanalizaci polef

grawitacyjnej zaprojektowac jak
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o catej instalar

2.8. Wszystkie materialy musza posia
2.9. Do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzac $cieki bytowo- 3
budynl'<u, natomiast nie wolno odprowadza¢ wod deszczowych z rynien, sptljsto'w gzrsiizraz;cze ; Udrlid?en' 2 pko TOZChOdZi g
wszelkie podtaczenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych z rynien wpustow, kratek sci kwyc A SZV SpraWdzeme .|
etc. nalezy traktowac jako nielegalne. Wprowadzenie wod opado cfll i ’ i ?WVCh " . SpraWdzenie N
wych i roztopowych oraz wod drenazowych do k . wVe\iminowanie
36. warunki odprowadz!
dro

sanitarnej . / :

itarnej stanowi wykroczenie zagrozone kara ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10.000 zt (art.9
3 .9 ust.1 0

nie podpisana prze

ust.4a) zgodnie z Ustawa z dn. 7 czerwca 20 i
\ s 01r. 0 zbiorowym zao i i zbi
(t. Dz.U. z 2023r., poz.537 z péZn. zm.). Wyl patrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu 5ra 20513
2.10. W przypadku, jezeli bylyby odprowadzane Scieki sanita b N i ey o i
o e pwad itarne z obiektéw do kanalizacji wwzWi h
g Z:ni;z;r; :: istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z niniejs c:isv:‘rzuka 'szg"swvmv':-mogc‘ e
= . 8.
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2006 r er: ;;6\;02.964 (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1757).
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e na wykonanie wainki do kanalizacji sanitarnej oraz odbior wykonanych robot zalaczajac .
seeny 2ROdNOSCi wykonanego plany sytuacyjnego z wydanymi warunkami JZWiK S.A. moze wymagac
fowych dokumentow tj. miedzy innymi:

. profili

”o:'en;; W celu

. rysunkow szczegdlowych
e - kart materialowych
nformujemy, Ze nieuzasadnione wezwanie stusb JZWIK S.A. twigzane jest z odpfatnym nadzorem nad
onvmi robotami zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie jzwik.pl w zakladce taryfa i cenniki.
W praypadku wyjscia praylaczem kan. sanitarnej poza granice nieruchomosci nalezy uzyskat i przedstawic przy
‘lecenia 280dg wejscia w teren oraz dokument potwierdzajacy wiasnosc.
> Calosc robot wykona¢ zgodnie z: przedmiotowymi warunkami, zasadami BHP oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994
o tudowlane.
3. W 2wiazku 2 potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych 2 moliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym
erenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy wszelkie kolizje i skrzyzowania projektowanych przylaczy z innymi sieciami
2 ich wiascicielami lub na Naradzie Koordynacyjnej. Powyisze uzgodnienia wraz ze sposobem i twbgm
_renia istniejacego uzbrojenia kolidujacego 2 planowanym przylaczem wody lub kanalizacji Inwestor powinien
i przy otwarciu zlecenia w JZWiK S.A.
3.4.Informujemy, ze po wykonaniu wszystkich prac nalezy przedmiotowe przewody namierzy¢ geodezyjnie.
5. Nadmieniamy, 7e podczas odbioru nasze stusby dokonaja zadymienia przewodu kanalizacyinego oraz instalacii
oo-viywnego ich odbioru.
Zadymianie kanalizacji polega na wttoczeniu do instalacji kanalizacyjnej bezwonnego i nieszkodliwego dymu, ktdry
yoko rozchodzi sig po catej instalacii kanalizacyjnej. Pozwoli to na:
e Sprawdzenie droznosci odpowietrzenia kanalizacji w dachu
e Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji
e  Wyeliminowanie ewentualnych punktéw naptywy wdd deszczowych
3.6. Warunki odprowadzenia $ciekow z przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o odprowadzenie sciekow,
+6ra zostanie podpisana przed rozpoczeciem procesu odbiorowego kanalizacji sanitarne;.
3.7. Wzory uméw, o ktorych mowa w niniejszym pismie sg dostepne w naszej siedzibie oraz na stronie
www.jzwik.com.pl.

3.8. Waznoé¢ powyzszych warunkow wygasa po 2 latach od daty ich wydania oraz w przypadku zmiany stanu
orawnego nieruchomosci. Informujemy, ze w trakcie trwania waznosci warunkdw Inwestor powinien dokonac przvtaczenia
nieruchomosci do sieci JZWIK S.A. Podstawa skutecznego odbioru bedzie protokdt odbioru podpisany przez kazda ze stron.
3.9. Przedstawiony przez wnioskodawce szkic sytuacyjny jest oroponowanym usytuowaniem przyiacza kanalizacji

sanitarnej, natomiast w_celu budowy rozpatrywanego przylacza nalezy sporzadzi¢ plan sytuacvinv uwzgledniaiacy

orzedmiotowe warunki przylaczenia.

-3/3(4374/2023/0579/P4943)

acznik: szkic sytuacyjny

- 723}

D
P

Sprawe prowadzi- Arkadiusz Ktapczyk, tel. 324787760, arkadiusz klapczyk@jzwik.com
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Czes$é rysunkowa:
i \nazwaf}’sunku uwagi

1. Projekt zagospodarowanla terenu Przylacza chSamtarnej
2 Profile poﬁuzine Przytacza Kanalizacji Sanitarne;

UWAGA !!!!

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materialy z podaniem
prodiicenta nalezy traktowaé jako priykladowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania
charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy zaproponowac inne ni;
wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, r réwnowaznych
parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym
rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
podkfady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle)
obowiazujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytaczy kanalizacji sanitarnej na potrzeby

| PRZEBUDOWY BUDYNKOW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKOWPRZY UL.ARMII KRAJOWE) 90,92,94,96 W
JASTRZEBIU-ZDROJU .

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje utozone na terenie (liniowe):

przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacych budynkéw

T e




ke opracowania nie obejmuje:
odprowadzenia - kanalizacji deszczowej
0 zylaczy kanalizacji desZCZOWej

sieci wod-kan za obszarem dziatki Inwestora
pny:acza wodociggowego

wewnetrznych instalacji wod-kan

3. Opis stanu istniejacego
31. stan prawny

projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziaice Inwestora

3.2. istniejace sieci i przylacza
W stanie istniejacym budynek - teren posiada nastepujace uzbrojenie:
sie¢ i przytacze wodne
sieC C.0.
kanalizacje sanitarng
bezodptywowy zbiornik
kanalizacje deszczowg

3.3. warunki gruntowe i wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej przeprowadzonej w listopadzie 2023 stwierdzono podioze rodzime na
calym badanym terenie ponizej 0,9 - 1,7 m ppt. Do gtebokosci rozpoznania sa to praktycznie utwory spoiste
wyksztatcone w formie glin, glin zwigzlych, glin pylastych zwiezlych, pytdw, piaskéw gliniastych i iow
pylastych.

W podiozu gruntowym przedmiotowego terenu wody gruntowej nie stwierdzono. Pojawiajg si¢ natomiast
saczenia wod w rejonie otworéw na gigbokosci ok. 1,4 + 55 m ppt. Biorac pod uwage peing tacznos¢
hydrauliczng migdzy saczeniami a powierzchnig terenu, nalezy uwzgledni¢ amplitude wahan gigbokosci
poziomu ok. metra.

Nalezy zaznaczy¢, ze parametry wytrzymatosciowe podioza spoistego, w wyniku nadmiernego zawilgocenia
woda opadowg i penetracjg woda gruntowa, mogg wskutek drgan mechanicznych, uptynniac sig, tracac
swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne i w efekcie dodatkowo obnizac przedstawione w niniejszej

opinii parametry geotechniczne.

2.4. warunki gornicze
Na terenie objetym nn dokumentacjg wystepujg szkody gornicze. W projekcie przyjgto materiaty
dopuszczone do pracy na terenach objetych szkodami gorniczymi IV kategorii wigcznie.
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Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i iloéci $ciekéw

4.2. bilans $ciekéw sanitarnych

Bilans $ciekow sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody pojedynczego budynku.

4.3. bilans sciekéw technologicznych

W budynkach nie bedg powstawaty Scieki technologiczne.

5. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

5.1. kanalizacja sanitarna
5.1.1.  jako$¢ Sciekow
Jakosé i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadac typowym wartosciom $ciekow
saniamym. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w sciekach jakie mozna odprowadzac do

kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

1.1.1.  odbiornik $ciekow
Jako odbiornik éciekéw z kazdego budynku przewidziano istniejaca kanalizacjge sanitarng PVC 2315
Zokalizowang na dzialce Inwestora. Wigczenia z poszczegdlnych budynkow wykonane bedg poprzez

T
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6.1. materiat
6.1.1.  przewody grawitacyjne

Kanalnzacje z?prOJektowano z .rur kielichowych pPvc.y klasa S (SN-8 ; SDR34) o litej budowie $cianki, z
gyduzonym kielichem, o srednicy DN160 z pierscieniami uszczelniajacymi.

6.1.2.  Studzienki kanalizacyjne Z tworzyw sztucznych

yzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe o $rednicy:
pnd26mm Z tworzyw sztucznych.

gudzienki wykonac zgodnie z PN-B-10729:1999 z wiazem kanalowym wg PN-EN-124:2000:

_lasy D400 kKN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni lub utwardzonym poboczu

_lasy B125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach Iub zielefcu

Studzieﬂk! posadowione w drodze lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

7wraca si¢ uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy
pomocy ubljakéw mechanicznych.

62 ukfadanie przewodoéow

podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunigciem.
Rury ukiadac na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej diugosci i zasypywa¢ piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

6.3. ocieplenie przewodoéw

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:
jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.
tupkami ze styropianu.
jezeli wystepujg obciazenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zaggszczenia materiatu wokot rury powoduje jej
odporno$é na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopuscié do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub
owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

Migjsce zabezpieczenia wediug czesci rysunkowej.

W dokumentacji uzyto obliczer w oparciu o konkretnego producenta.
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6.5. proba szczelnosci

po zakoficzeniu ukladania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosc wykonanych instalacji. Probe
g ykonac przy odstonigtych ziaczach iwlotach do studzienek. Dla wodociggu wykona¢ prébe zgodnie
L pN-B-10725:1997, dia kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ probe wodna
poddajac urociag dziataniu cisnienia 3 m siupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na
Jigczach nie pojawia sie kropelki wody i dopelniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2
powierzcl ni rury. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac zgodnie z punktem 2,5.

6.6. ptukanie i dezynfekcja

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajac do tego wody
wodociagowej. Predko$C przeplywu w odcinku pitukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
sanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda piuczaca po zakoriczeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
ypowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadac warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki badan wskazujg na
potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3
wody./ Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

6.7. skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢

przedstawicielom wiasciciela sieci
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz

rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonywac pod nadzorem wiasciciela sieci.
W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi

Inwestor
W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ~ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci
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7. Sposob zabezpieczenia wykopéw
pla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko

, . . przestrzen i i i h
wypraskam' zakladanymi poziomo 2 rozporam ne, o $cianach pionowych zabezpieczonyc

Wobszarze wykonywania wykopéw nie Wystepuja wody gruntowe
ykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwieA sieci

i i ; 2 takich jak: elektroenergetyczne,
wodoc,a_gowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegio

S SCi.

1a odlegtos¢ wyk ;

Bez?leczgﬁ&adziz lub :;y “C:HYWa.ma robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
wikipre] SEleess ytkowaniu znajdujq si te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami
ostrzegawezymi | ogrodzic.

asie wykonywania r i o ;
o & L obdt ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.
ie wykonywani i
W et z : 'a wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatfo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowat sig na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staly jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzagcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sig nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

5
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