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Czes$¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi

Projekt zagospodarowania terenu Przytagcza Kanalizacji Sanitarnej

2. | Profile podiuzne Przytgcza Kanalizacji Sanitarnej

UWAGA !!!!

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i materialy 7 podaniem
producenta naleiy traktowaé jako przykladowe - ze wigledu na zasady ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, a zwlaszcza art.29 do 31.Wynika 7z niego prawo projektanta do skréconego podania
charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza
konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny wykonawcy zaproponowaé inne niz
wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowainych
parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym
rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytgczy kanalizacji sanitarnej na potrzeby

PRZEBUDOWY BUDYNKOW MIESZKALNYCH WRAZ Z REMONTEM, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZEWNETRZNEGO-DOTYCZY BUDYNKOWPRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 90,92,94,96 W
JASTRZEBIU-ZDROJU .




Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje utozone na terenie (liniowe):

- przylgcza kanalizacji sanitarnej do istniejgcych budynkéw

Zakres opracowania nie obejmuje:

- odprowadzenia - kanalizacji deszczowej

- przytaczy kanalizacji deszczowej

- sieci wod-kan za obszarem dziatki Inwestora
- przylgcza wodociggowego

- wewnetrznych instalacji wod-kan

3. Opis stanu istniejagcego

3.1. stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.

3.2. istniejgce sieci i przylacza
W stanie istniejgcym budynek — teren posiada nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ i przytacze wodne
- sie¢ c.o.
- kanalizacje sanitarng
- bezodptywowy zbiornik

- kanalizacje deszczowg

3.3. warunki gruntowe i wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej przeprowadzonej w listopadzie 2023 stwierdzono podioze rodzime na
catym badanym terenie ponizej 0,9 — 1,7 m ppt. Do gtebokos$ci rozpoznania sg to praktycznie utwory spoiste
wyksztatcone w formie glin, glin zwieztych, glin pylastych zwiezilych, pytéw, piaskéow gliniastych i itéw
pylastych.

W podtozu gruntowym przedmiotowego terenu wody gruntowej nie stwierdzono. Pojawiajg sie natomiast sg-
czenia wod w rejonie otworéw na gtebokosci ok. 1,4 + 5,5 m ppt. Biorgc pod uwage peing tagcznosé¢ hydrau-
liczng miedzy sgczeniami a powierzchnig terenu, nalezy uwzgledni¢ amplitude wahan gtebokosci poziomu
ok. metra.

Nalezy zaznaczy¢, ze parametry wytrzymatosciowe podtoza spoistego, w wyniku nadmiernego zawilgocenia
wodg opadowg i penetracjg wodg gruntowg, mogg wskutek drgan mechanicznych, uptynnia¢ sie, tracgc swo-
je pierwotne wtasnosci fizyczno-mechaniczne i w efekcie dodatkowo obnizac przedstawione w niniejszej opi-

nii parametry geotechniczne.

3.4. warunki gornicze

Na terenie objetym nn dokumentacjg wystepuja szkody goérnicze. W projekcie przyjeto materiaty

dopuszczone do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi IV kategorii wigcznie.




4. Bilans wody i sciekéw

4.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla pojedynczego budynku
opis ilos¢ | jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ [ dm3/d]
dm3/pr*d]
mieszkancy 12 150 1800
0 15 0
0 66 0
srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 1,80
wspofczynnik ilo$é wody

wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej (Nd) 11

wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej (Nh)

2,0

ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia zapotrzebowania 16
maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmaxd= 1,98
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,25

Obliczenia wykonano na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci $ciekow

4.2. bilans sciekéw sanitarnych

Bilans sciekéw sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody pojedynczego budynku.

4.3. bilans sciekéw technologicznych

W budynkach nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

5. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

5.1. kanalizacja sanitarna
5.1.1. jakoSc Sciekow
Jakosc¢ i sktad Sciekéw wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom Sciekdéw

sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach jakie mozna odprowadza¢ do

kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

1.1.1. odbiornik Sciekow




Jako odbiornik Sciekdw z kazdego budynku przewidziano istniejacg kanalizacje sanitarng PVC @315
zlokalizowang na dzialce Inwestora. Wigczenia z poszczegodlnych budynkéw wykonane bedg poprzez

istniejgce studzienki.

6. Materiaty i armatura — sieci

6.1. materiat

6.1.1. przewody grawitacyjne

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) o litej budowie Scianki, z
wydtuzonym kielichem, o $rednicy DN160 z pierscieniami uszczelniajgcymi.

6.1.2. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potgczeniowe o Srednicy:
Dn425mm z tworzyw sztucznych.
Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wtazem kanatowym wg PN-EN-124:2000:
- klasy D400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni lub utwardzonym poboczu
- klasy B125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zielencu
Studzienki posadowione w drodze lub poboczu nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy

pomocy ubijakéw mechanicznych.

6.2. uktadanie przewodoéw

Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczyé sciany wykopu przed osunieciem.
Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywaé piaskiem
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

- ponizej —0,97

6.3. ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢ np.
tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢é materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot rury powoduje jej
odporno$¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonaé obsypke z piasku lub owingé
rure folig z tworzywa sztucznego.

Miejsce zabezpieczenia wedtug czesci rysunkowe;.

W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.
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6.4. odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadKi
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére umozliwiajag
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

6.5. proba szczelnosci
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji. Prébe
wykonaé przy odstonietych zigczach iwlotach do studzienek. Dla wodociggu wykonaé prébe zgodnie
z PN-B-10725:1997, dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonaé prébe wodng
poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3 m stupa wody przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna gdy na
ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2

powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociggi zasypac zgodnie z punktem 2,5.

6.6. ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajgc do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wilasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jezeli wyniki badan wskazujg na
potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3
wody./ Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekc;ji

i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie wyptukac.

6.7. skrzyzowanie z isthiejgcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzor nad pracami nalezy zlecic¢
przedstawicielom witasciciela sieci

- Istniejgce kable teletechniczne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykonywaé pod nadzorem wiasciciela sieci.

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci




6.8. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

7. Sposoéb zabezpieczenia wykopéw

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdéw nie wystepujg wody gruntowe.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwacg je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.




Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i
PMB

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania

8. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce

warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

10. Uwagi koncowe

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

- Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.iK

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Wszystkie materiatly zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Projekt rozpatrywac¢ z aktualnym planem zagospodarowania terenu i pozostatymi branzami

- Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE/PVC

- Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

- Na trasie projektowanych ciggéw kanalizacyjnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow




11. Zestawienie materiatlow - sieci wod-kan

111. kanalizacja sanitarna
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacyjne mb. np. Gamrat S.A. Jasto Podano $rednice zewnetrzng
PVC-U klasa S (szereg
SN; SDR-34) z
wydtuzonym kielichem
Dz160 25
2. Studzienka szt. typ handlowy
kanalizacyjna
z tworzywa sztucznego
DN425 4
3. Rura ochronna szt.
dwudzielna
Dn100 2
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