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1 trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80/100mm żeliwo sfer.
2 tuleja kołnierzowa PE100 dn110/DN100 do zgrzewania
   z luźnym kołnierzem dociskowym
3 zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową
   teleskopową i skrzynką uliczną
4 króciec dwukołnierzowy FF DN80 
5 kolano kołnierzowe N 90° ze stopą DN80
6 hydrant nadziemny DN80
7 zasuwa kołniezrowa DN100 z obudową 
   teleskopową i skrzynką uliczną
8 ślepy kołnierz DN100
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Istn. przyłącze
przyłącze
PE dn40mm
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przyłącze
PE dn32mm

1

W11-11w; W10-10w; W8-8w;
W7-7w; W6-6w; W5-5w

1 Nawiertka do zgrzewania na rury PE samonawiercająca:
  - obejma siodłowa dn 110/63mm
  - zawór kątowy do nawiercania pod ciśnieniem dn 63/32mm
  - redukcja elektrooporowa dn63/32mm
  - obudowa teleskopowa zaworu
  - skrzynka uliczna
2.  Zaślepka elektrooporowa dn32mm PE100 SDR17
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1 trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80/100mm żeliwo sfer.
2 tuleja kołnierzowa PE100 dn110/DN100 do zgrzewania
   z luźnym kołnierzem dociskowym
3 zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową
   teleskopową i skrzynką uliczną
4 króciec dwukołnierzowy FF DN80 
5 kolano kołnierzowe N 90° ze stopą DN80
6 hydrant nadziemny DN80
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1 trójnik kołnierzowy redukcyjny DN 100/80/100mm żeliwo sfer.
2 tuleja kołnierzowa PE100 dn110/DN100 do zgrzewania
   z luźnym kołnierzem dociskowym
3 zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową
   teleskopową i skrzynką uliczną
4 króciec dwukołnierzowy FF DN80 
5 kolano kołnierzowe N 90° ze stopą DN80
6 hydrant nadziemny DN80
7 łuk formowany 13° dn110 PE100 RC SDR17
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Proj. PE 
dn110mm 

1 trójnik kołnierzowy DN 80mm żeliwo sfer.
2 zasuwa kołnierzowa DN80 z obudową
   teleskopową i skrzynką uliczną
3 Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN80/dn90 do rur PVC
  żeliwo sferoid.
4 tuleja kołnierzowa PE100 dn 110/DN100 do zgrzewania
  z luźnym kołnierzem dociskowym
5 zwężka DN100/DN80 żeliwo sfer.
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1 Nawiertka do zgrzewania na rury PE samonawiercająca:
  - obejma siodłowa dn 110/63mm
  - zawór kątowy do nawiercania pod ciśnieniem dn 63/32mm
  - redukcja elektrooporowa dn63/40mm
  - obudowa teleskopowa zaworu
  - skrzynka uliczna
2.  mufa elektrooporowa dn40 PE100 SDR17




