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"Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowg chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin "

Inwestor: Gmina Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin.

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa DROG-CAD, os. Lotnictwa Polskiego 16a/30, 60-406 Poznan.
Wykaz nieruchomosci na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:

Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE,

Powiat: CHODZIESKI,

Gmina: MARGONIN,

Obreb ewidencyjny:0010_STUDZCE-ADOLFOWO,

Numery dziatek ewidencyjnych: 194/16.

Zawartos¢ opracowania:

Cze$é |. Formalno —prawna.

Cze$¢ Il Projekt zagospodarowania terenu.

Czesé Il Projekt architektoniczno —budowlany. Branza drogowa.

Czes¢ IV. Informacja BIOZ.

NUMER UPRAWNIEN |

BRANZ Zwis ¢
STANOWISKO RANZA IMIE | NAZWISKO R AN oo

WKP/0089/PO0OD/08
Projektant DROGOWA mgr inz. Maciej Nowak do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

WKP/0095/PO0D/12

Sprawdzajacy DROGOWA magr inz. Tomasz Witczak do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej
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nrewid.: WKP/0095/PO0D/12

Egzemplarz nr

data opracowania: luty 2019 1
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CZESC 1. FORMALNO - PRAWNA
Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej |

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

"Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wi

Poznan, luty 2019

(miejscowos¢ i data)

niniejszym o$§wiadczam, ze:

(podpis projeltanta)

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy drogowej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

niniejszym, o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, luty 2019

(miejscowos¢ i data)

bez vy w $pecialnodcl dhogowe]

marinz. Tchzak
Upv'awm\aiSnwla 0 pdjgalo&nia
1aRic
id W

(podpis sprawdzajacego)

,» Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 4
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2. Uprawnienia oraz zaswiadczenia PIIB

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA
1ZBA

* INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-DP-0054-113/2008 Poznan, dnia 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust, 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zin.)

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Nowak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0089/PO0D/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwz w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....%.......0 0l b

,, Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Nowak jest

upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
5 Pi Y(VOPJNILC l;ﬁCij )
kregowpj Komisji Kwalifikacyjne

dr inz. Daniel Pawlickt

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Nowak
60-195 Poznan, ul. Boruty 6
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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.~_10 POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfitacyjnym:

WKP-FNB-B3T-ML6 *

Pan Maciej Nowak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0454/08

adres zamieszkania ul. Boruty 6, 60-195 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-29 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggawe] lzby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodrie ert. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinie 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsrym priy pomocy wainego bwaitikowenego certyfikstu sy
réwnoweine pod wagigdem skutkdw prawnych dekumentem opetrzonym podpizemi wissnargeanymi.)

* Werytikecjg popr ici denych w ninfejstym rsiwisdczeniu moins sprawdzil 28 pomocg numeru werytikecyjneg zenis ns
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictws www.piib.arg pl lub kontektujgc sig 2 biutem wiaiciwej Okrggowej by Iniynierdw
Budownictws,

,, Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-201/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Wojciech Witczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 wrzesnia 1983 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0095/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniecréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budoswnictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej KoTisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MAL

dr inz. Daniel Pawlicki

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Wojciech Witczak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji K\vaﬁkacyjnej

1%

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski: L/ AN

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........cooecfoovee //‘s

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wojciech Witczak
62-080 Tarnowo Podgérne, ul. Wenecka 2A/AM-3
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16

w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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M ® POLSKA

|

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YS2-7HP-TE8 *

Pan Tomasz Wojciech Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0425/12

adres zamieszkania ul. Wenecka 2A/3, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

,» Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowg chodnika na nieruchomosci nr 194/16
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3.

Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,
Wizja lokalna,
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézniejszymi
zmianami/,

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 poz. 124 z pozniejszymi zmianami/,

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. 2018 r. poz. 799
z pozniejszymi zmianami/,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdltowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129 z
pOzniejszymi zmianami/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pozniejszymi
zmianami/

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /Dz. U. 2017 poz. 2222
z pézniejszymi zmianami/,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. 2017 poz. 2101
z pozniejszymi zmianami/,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko /Dz. U. 2017 poz. 1405, z pézniejszymi zmianami/

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzqdzenia obowigzujgce w budownictw

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 11
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”
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A. Czes¢ opisowa

1. Inwestor

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

2. Jednostka Projektowa
W Pracownia Projektowa
os. Lotnictwa Polskiego 16a/30
60-406 Poznan

3. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pieszo-
jezdni wraz z przebudowa chodnika na nieruchomosci nr 194/16 w miejscowosci Adolfowo

w gminie Margonin.
4. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy sktadajacy si¢ z projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego stanowi podstawe do uzyskania niezbgdnych

uzgodnien i decyzji administracyjnych w celu rozpoczecia rob6t budowlanych.
5. Przedmiot i zakres opracowania
Projektowana inwestycja przewiduje:

e wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,
e wykonanie rowu krytego z rura PP @400 na dtugosci 9,50 m,
e wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

e wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 13
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e wykonanie zieleni — plantowanie terenu z humusowaniem oraz obsianiem mieszankg

traw.
6. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Margonin, w powiecie

Chodzieskim, w wojewodztwie Wielkopolskim.
7. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie istniejgcego terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym. W stanie istniejgcym
na obszarze inwestycji wystepuje chodnik z ptytek betonowych. Po stronie péinocnej inwetycja
graniczy z pasem drogowym drogi wojewddzkiej. Po stronie poludniowej wystepujg

nieruchomosci przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng.
8. Projektowane zagospodarowanie terenu

W stanie projektowanym przewiduje si¢ wykonanie:

- jezdni na dtugosci 101,22 m o szeroko$ci 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- chodnika na dtugosci 115,87 m o szerokoséi 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,
- konserwacji odcinka rowu drogowego wraz z wykonaniem na odcinku 9,50 m rowu krytego z

rury PP ©400.

W czesci graficznej na Rys. 2.0 ,,Projekt zagospodarowania terenu” przedstawiono

projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji.
g, Wycinka drzew

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow. Na potrzeby
opracowania dokumentacji projektowej wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewow na
obszarze inwestycji. Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania drzew i krzewow
chronionych prawem. Wykaz drzew, ktére kolidujg z planowanym przedsigwzigciem i zostaty
przeznaczone do wycinki przedstawiono w ponizszej tabeli. W czgsci rysunkowej na planie

zagospodarowania terenu przedstawiono lokalizacje drzew i krzewéw do wycinki.

,» Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 14
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Przyporzadkowany numer w tabeli 1 w kolumnie ,,numer na planie” odpowiada lokalizacji drzewa

na planie zagospodarowania terenu.

Nr Typ morfo- | Lic Powie- | Konie-
na Nazwa gatunku | logiczny lub | zba | Obwéd pnia rzchnia | czno$é i
1ys. (polska) forma [szt. | drzewa [cm] | krzewéw | wyci- &
WZIostu ] [m?] nki
1. Czeremcha drzswo 1 101 TAK
lisciaste
2. Czeremcha Yovzew 1 108 TAK
liSciasty
3. Topola drzewo 1 87 TAK
lisciaste
4, Topola Qe 1 70 NIE
liciaste
5. Klon i 1 28 NIE
liciaste
6. Klon drasvio 1 33 NIE
liciaste
7. Klon Srzen 1 36 NIE
liciaste
8. Klon drzewo 1 24 NIE
liSciaste
9. Klon AFEWO I 2 NIE
liSciaste
10. Klon drzews 1 35 TAK
lisciaste
11. Lipa drzewo 1 51 TAK
liSciaste
12. Klon drzewo 1 33 TAK
liSciaste
13. Topola JEZBwo 1 55 NIE
liciaste
14. Topola dezewa 1 63 TAK
lisciaste
15. Czeremcha drzewo 1 38 TAK
lisciaste
16. Topola drzewo 1 46 NIE
liciaste
17. Brzoza drewo 1 48 NIE
liciaste
18. Jarzebina dizewo 1 63 TAK
liSciaste
Krzewy 10 TAK
10. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy przyjmowaé

zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowg chodnika na nieruchomosci nr 194/16 15
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11. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1202 z péZniejszymi zmianami)
ogranicza si¢ do obszaru, na ktorym realizowana bedzie inwestycja. Realizacja inwestycji nie

spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

12. Informacje uzupelniajace

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wpltywy zwiagzane z eksploatacjg gornicza.

e w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie ma uje¢ wody
pitnej, nie ma ostoi zwierzyny

e przed realizacjg przedmiotowego zadania nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji

ruchu.

Poznan, luty 2019 1.
Data
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B.  Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1.0

Rys. 2.0

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

str. 18

str. 19

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
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A.  Czes¢ opisowa

1. Stan projektowany
1.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej zatoki autobusowej
e dlugos¢ projektowanej jezdni: 101,22 m
e ilos¢ jezdni: 1
e szeroko$¢ pasa ruchu: 2,5 m
e pochylenie jezdni jednostronne: 2,0 %
e dlugos¢ projektowanego chodnika: 115,87 m
e szeroko$¢ chodnika: 1,5m
e pochylenie chodnika 2,0 %
2. Projektowana konstrukcja nawierzchni
2.1. Konstrukcja pieszo-jezdni
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni (ifibo ¢
warstwy
betonowa kostka brukowa, kolor szary 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
o 15 cm
(z wytwoérni)
podloze ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa (z wytwdrni) 10 cm
2.2, Konstrukcja chodnika
- : : Grubosé
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni i
betonowa kostka brukowa, kolor szary 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa 10 cm
(z wytworni)
3 Droga w planie

W czeSci graficznej projektu zagospodarowania terenu na rys.

zagospodarowania terenu” przedstawiono projektowang droge w planie.
4. Droga w przekroju podluznym

Projektowana niweleta zostala opisana na istniejagcym terenie przy

2.0 ,Projekt

roéwnoczesnym

zachowaniu parametrow geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi w planie i w przekroju

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16
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podluznym zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami/.
D Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robdt ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie
normg PN-S-02205:1998 Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejagcych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie wykopéw powinno
postepowaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Odstoniete podczas wykonywania wykopow zrédlta wody nalezy ujgé za pomocg rowow lub
drenéw. Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Czasowe

obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykonaé za pomocg igtofiltrow.
6. Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypow

Wyprofilowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed erozja. Na skarpach powinna zosta¢ utozona
warstwa ziemi urodzajnej o grubosci po zaggszczeniu 10 cm uzyskana w wyniku naniesienia
warstwy urodzajnej (humusu) o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych. Warstwe

wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowatych i

bylin w ilosci od 25 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedfiskowych.

Poznan, luty 2019 1.
Data
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B.  Czes¢ rysunkowa

Rys. 3.0 Przekroje normalne

Rys. 4.0 Szczegoly konstrukeyjne
Rys. 5.0 Przekroje podiuzne

Rys. 6.0 Przekroje poprzeczne

str. 24

str. 25

str. 26

str. 27
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

e wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym,

e wykonanie rowu krytego z rura PP @400 na dfugosci 9,50 m,

e wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,
e wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

e wykonanie zieleni — plantowanie terenu z humusowaniem oraz obsianiem mieszankg traw.
2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie obszaru przeznaczonego pod inwestycje znajduje si¢ droga wojewddzka nr

193. Istniejace uzbrojenie terenu wg mapy zasadniczej sytuacyjno — wysokosciowe;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi
Podstawowymi elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi sg:

e prace zwigzane z budowg nawierzchni jezdni i chodnika (pod ruchem pojazdéw zwigzanych

z budowa),

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢é nalezy i odpowiednio oznakowaé strefy

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac naleza:

- prace w rejonie podziemnych kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej
- prace ponizej poziomu gruntu

- prace z zastosowaniem zurawi do transportu pionowego materialow

- prace przy uzyciu materiatéw tatwopalnych (butle z gazami palnymi)

- prace ze sprzgtem elektrycznym, mechanicznym i $rodkami transportu

., Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 29
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenistwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas
realizacji: robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
e robdt wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
e roboty prowadzone w sgsiedztwie ciggow komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdow zwigzanych z budowa,

Roboty budowlane moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujgte
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzgledni¢
w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania
ziemia, upadku z wysoko$ci, utoni¢cia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg

zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzgtu, narzedzi i urzadzen.

S Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow
w zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wiasciwe $rodki ochrony osobistej. Rozpoczgcie robdt zglosi¢ nalezy

do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstepne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach

. Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 30
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zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy””) powinien zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu
budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopus$ci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

,, Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 37
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny
pacy,

o dba¢ o sprawno$¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, na podstawie:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych, 7

o zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie

technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy

obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

. Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 32
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

6. Wskazanie S$rodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudniaé pracownikéw
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robo6t, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drog na
ktoérych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.
Oznakowanie miejsca rob6t musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Poznan, luty 2019 r.
Data

. Przebudowa pieszo-jezdni wraz z przebudowq chodnika na nieruchomosci nr 194/16 33
w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin”




