"Budowa pieszo-jezdni wraz z przebudowg chodnika na nieruchomosci nr 194/16

w miejscowosci Adolfowo w gminie Margonin"

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. nr SST Nazwa i opis pozyceji przedmiaru J.m. | Hosé j.m,
1 2 3 4 5
01.00.00  |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5
01.01.01  |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
1 odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja i 0217
pasa drogowego ’
01.02.01  |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
wycinka drzew i karczowanie pni drzew z zasypaniem doléw dowieziong
2 ziemig, przy $rednicy pnia: do 20 cm z transportem na odklad Wykonawcy szt. 14
oraz utylizacija (po stronie Wykonawcy)
wycinka drzew i karczowanie pni drzew z zasypaniem doléw dowieziona
3 ziemig, przy srednicy pnia: od 21 do 30 ¢m z transportem na odkiad szt. 2
Wykonawcy oraz utylizacja (po stronie Wykonawcy)
wycinka drzew i karczowanie pni drzew z zasypaniem dolow dowieziong
4 ziemig, przy srednicy pnia: od 31 do 40 cm z transportem na odkiad szt. 2
Wykonawcy oraz utylizacjg (po stronie Wykonawcy)
5 mechaniczna wycinka i karczowanie krzakéw i podszycia ha 0,001
01.02.02  |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 3
6 mechaniczne usunigeie W-Wy ziemi urodzajnej $r. gr. 20 cm, material do - 1026.10
ponownego wbudowania
transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem 1 utylizacja humusu nie
7 g m3 146,87
wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG 1 ULIC : i
8 rozbidrka plyt chodnikowych na podbudowie z kruszywa o §r. gr. 15 cm m2 289
9 rozbidrka nawierzchni betonowej o $r. gr. 15 cm m2 5
10 rozbidrka obrzezy betonowych m 438
1 transport gruzu na odklad Wykonawey wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i m3 585
utylizacja materiahu =
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
202.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW
mechaniczne wykonanie wykopéw pod konstrukcje nawierzchni wraz z
zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem urobku na odklad
Wykonawey
2 pieszo-jezdnia: 112,38 i 124,07
chodnik: 11,69
SUMA: 112.38+11.69=124.07
mechaniczne wykonanie wykopéw pod rure PP 06400mm wraz z zaladunkiem,
13 roztadunkiem, utylizacjg i transportem urobku na odklad Wykonawcy m3 2,28
9,5%0,60%0,40 = 2,17 m3
02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW !
mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntu
dowozonego samochodami samowyladowczymi: grunt kat. I-11I
14 pieszo-jezdnia: 20,64 m3 29,21
chodnik: 8,57
SUMA: 20.64+8,57=29.21
04.00.00 |[PODBUDOWY )
: 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
T |PODLOZA — -
15 mechaniczne profilowanie i zageszczame podioza m2 734,40
04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI
; ZWIAZANEJ CEMENTEM
16 podtoze ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0 MPa (z - 557,70
wyvtworni), gr. 10 cm :
17 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o . 176.70
Rm=35,0 MPa (z wytworni), gr. 10 cm ?
18 wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem o m2 155770
Rm=35,0 MPa (z wytwomni), gr. 15 cm ’
05.00.00 |INAWIERZCHNIE
05.03.23  INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
19 wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z betonowej kostki brukowej, koloru m2 557.70
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm '
wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, koloru szarego
20 : : m2 176,70
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
21 istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia wysokosciowego m2 1,70




06.00.00  |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARFP, ROWOW, POBOCZA
2 wykonanig uln?cnigniel. skarp warstwg humusu grubosei 10 cm wraz z i 583.50
plantowaniem i obsianiem trawg
umocnienie skarp oraz dna rowu kostka brukowa rzedowa 8/10 cm na
23 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na podbudowie z betonu m2 16,50
C12/15 gr. 10 em
06.02.01 |WYKONANIE ROWOW KRYTYCH
24 wykonanie rowu krytego z rury PP 8400mm m 9,50
wykonanie podsypki i zasypki cementowo - piaskowej (1:4), gr. 10 cm pod i
25 m3 1,20
nad rura PP 2400mm
06.04.01 [ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO
2% konserwacja istniejgcego rowu drogowego wraz z zaladunkiem, roz!adunklcm - 15.90
transportem na odktad Wykonawcy i utylizacjg urobku_ g
08.00.00 |ELEMENTY ULIC i
08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE : - o R
27 kraweznik bet. najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 ¢ m 11,10
28 opornik bet. 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 214,40
29 wykonanie fawy z oporem pod krawq,mﬂn z betonu C12.’ 15 m3 9,02
_08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE e
30 obrzeze bet. 8x30x100 cm na podsypce cem-| plask gr. 3 cm m 253,70
31 wykonanie tawy z oporem pod krawgzniki z belonu C12/15 m3 5,07
; 10.00.00 _ |INNE 5 :
10.10.02  |REGULACJA P[ONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
1 regulacja wysokosciowa istniejgcych studni telekomunikacyjnych wraz z ot .
wymiana pokryw




