
- PLANOWANY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODYSUW

- PLANOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY CZYSTEJZR

- PLANOWANE UJĘCIE WODYUW

PROJEKTOWANE URZĄDZENIE MONITORUJĄCE

WJAZD NA DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ

BILANS TERENU
- POWIERZCHNIA PLANOWANEGO  BUDYNKU                            145.60m²

- POWIERZCHNIA PLANOWANYCH  ZBIORNIKÓW                  33.22 m2

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                               3117.57 m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA                                                747,47 m2

INSTALACJA PVdo 50KW
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L E G E N D A

GRANICA DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ / OPRACOWANIA

PLANOWANY BUDYNEK

PLANOWANE OGRODZENIE

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

ZIELEŃ NISKA - POW. BIOL. CZYNNA

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE NA ŚCIANIE

ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

 ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE DO ROZEBRANIA

PLANOWANA INSTALACJA PV NA PODŁOŻU Z OTOCZAKÓW

BRAMA WJAZDOWA

27.00

WEJŚCIE DO PLANOWANEGO BUDYNKU SUW
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