PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OGRODZENIA SZKOLKI LESNEJ

ADRES INWESTYCJI . Szeszki, gm. Wieliczki, dz. geod. nr 3201/5, 3207/1

INWESTOR : Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Olecko

ADRES INWESTORA  :  ul. KoSciuszki 32, 19-400 Olecko

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Piotr Jasiukiewicz PDL/0014/OWOK/07

DATA OPRACOWANIA ;12 wrzesien 2022

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12 wrzesien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ogrodzenie .KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-25 |Rozebranie siatki ogrodzeniowej (stupy pozostajg zabetonowane w gruncie - |m?2
d.1/0307-03 przyjeto wspétczynnik zmniejszajgcy naktad robocizny = 0.3)
analiza indy-
widualna
1.50*(1355-7.15-5.94) m?2 2012.865
RAZEM 2012.865
2|KNR-W 2-25 |Rozebranie istniejacych bram i furtki m2
d.1/0312-03
analogia
(7.15+5.94)*2.10 m?2 27.489
RAZEM 27.489
3|KNR-W 2-25 |Rozebranie belek ochronnych z potéwek okraglakéw m
d.1/0417-02
(1355-(7.15+5.94))*3 m 4025.730
RAZEM 4025.730
2 PRACE PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia ha
d.2|0108-06
(2.00*1299.31)/10000 ha 0.260
RAZEM 0.260
5/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
6/|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem m2
d.2|0111-02
1.00%(1355-(7.15+5.94)) m?2 1341.910
RAZEM 1341.910
8/KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu (Przyjeto 30% powierzchni) m2
d.2|0225-01
(1355-(7.15+5.94))*0.30*1.00 m?2 402.573
RAZEM 402.573
3 REMONT SEUPOW
9/KNR 4-01 Odkopanie czesci fundamentéw stupéw w celu naprostowania (przyjeto 30% |m3
d.3/0102-01 istniejacych stupow)
(0.50*0.60*0.60)*91 m3 16.380
RAZEM 16.380
10/KNR 4-01 Uzupehienie niezbrojonych stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3
d.3/0203-01 naprostowywanych stupéw 30%
0.50*0.60*0.60*91 m3 16.380
RAZEM 16.380
11|KNR 2-02 Przyspawanie mocowan do linki na kazdym stupie szt.
d.3/1219-08
analiza indy-
widualna
304 szt. 304.000
RAZEM 304.000
12|KNR 4-01 Miniowanie antykorozyjne stupkéw ogrodzenia m
d.3|1212-32
304*2.10 m 638.400
RAZEM 638.400
13|KNR AT-17 |Woyciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego (fundament stupa) - w celu m2
d.3/0105-01 montazu siatki w gruncie
(0.15*0.30*2)*304 m?2 27.360
RAZEM 27.360
4 MOCOWANIE SIATKI W GRUNCIE
14/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych do umocowania siatki w gruncie m3
d.4|0317-0101
(1355-(7.15+5.94))*0.10*0.10 m3 13.419
RAZEM 13.419
15/KNR 2-02 Miejscowe zabetonowanie siatki w gruncie - przyjeto 2 miejsca na przesto m3
d.4/0203-01
analogia
(0.10*0.10*0.30*2)*304 m3 1.824
RAZEM 1.824
16| KNR-W 2-01 | Zasypywanie siatki m3
d.4|0312-0101
13.419-1.824 m3 11.595
RAZEM 11.595
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17/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4/0228-01
13.419-1.824 m3 11.595
RAZEM 11.595
5 OGRODZENIE Z SIATKI
18|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych istniejgcych w roz-|m
d.5/1803-02 stawie okoto 4,2 m (norme robocizne zmniejszono o 50% ze wzgledu na stupy
analiza indy- |istniejagce) Czynnos¢ dotyczy tylko naciggania siatki ocynkowanej 4 linkami 4
widualna mm, gr. siatki min. 3,00 mm, oczko do 60x60 mm
(1355-(7.50+4.20+5.00)) m 1338.300
RAZEM 1338.300
19/KNR 2-02 Montaz dwoch desek wienczacych ogrodzenie gr. 5 cm, szeroko$¢ 12 cm- de- |m3
d.5|0409-06 ska strugana i impregnowana
analiza indy-
widualna
(1355-(7.50+4.20+5.00))*2*0.05*0.12 m3 16.060
RAZEM 16.060
6 BRAMA GEOWNA
20|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.6/0212-02 odktad w gruncie kat. Ill - pod fundament bramy
7.50*1.00*0.46 m3 3.450
RAZEM 3.450
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe - fundament bramy m3
d.6/0201-01
7.50*1.00*0.46 m3 3.450
RAZEM 3.450
22|KNR 2-02 Licowanie $cian stupéw z cegty klinkierowej m2
d.6/0117-13
(0.50*4)*2.20*3 m?2 13.200
RAZEM 13.200
23|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w stupkach przybramowych m3
d.6/0211-01
0.25*0.25*2.20*3 m3 0.413
RAZEM 0.413
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0290-01 kie o ér. 6 mm - strzemiona
(11*3*0.90*0.222)/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 12 mm
(3.00*4*3*0.888)/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
26|KNR 2-02 Stupy daszku (drewno strugane i impregnowane) m3
d.6|0407-04 drew.
0.18*0.18*0.50*3*2 m3 0.097
drew.
RAZEM 0.097
27|KNR 2-02 Ptatwie, belki (drewno strugane i impregnowane) m3
d.6|0406-04 drew.
(0.18*0.18*(2.46+0.96)*2)+(0.10*0.18*(2.46+0.96)*2)+(0.10*0.18*(0.88*4)) m3 0.408
drew.
RAZEM 0.408
28|KNR 2-02 Krokwie (drewno strugane i impregnowane) m3
d.6/0408-03
(1.00*0.04*0.08*10) m3 0.032
RAZEM 0.032
29|KNR 2-02 Kotwy do montazu drewnianych stupkéw szt.
d.6/1219-07
analiza indy-
widualna
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych oraz szczycikéw i podbitki z tarcicy struganeji |m?2
d.6/0410-01 impregnowanej
(0.5*1.38*0.82*4)+(1.00*2*(2.46+0.96))+((0.96+2.46)*1.38) m?2 13.823
RAZEM 13.823
31|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych m2
d.6/0410-04
(1.00*2*(2.46+0.96)) m?2 6.840
RAZEM 6.840
32|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang dachéwkowg m2
d.6/202 0536-01
(1.00*2*(2.46+0.96)) m?2 6.840
RAZEM 6.840
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33|NNRNKB Montaz gasiorow m
d.6/202 0539-01
(2.46+0.96) m 3.420
RAZEM 3.420
34/ KNR 2-02 Wiatrownice z drewna struganegi i impregnowanego m3
d.6|0409-06
1.00*8*0.50*0.025 m3 0.100
RAZEM 0.100
35|KNR 2-25 Furtka szerokosci 100 cm i brama szerokos$ci 500 cm z siatki w ramach z m2
d.6/0312-01 ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych, gr.
analiza indy- |$cianki 2 mm wypetniona siatkg z drutu fi 5 mm o oczkach 50 x 200 mm mo-
widualna cowane do stupéw murowanych.Zamknigecie bramy z mozliwoscig zalozenia
ktédki. Catos¢ ocynkowana malowana proszkowo.
(5.00*2.20)+(1.00*2.20) m?2 13.200
RAZEM 13.200
7 MONTAZ BRAM POZOSTALYCH
36|KNR 2-25 Budowa bramy szerokosci 500 cm oraz bramy do transportu kompostu z siatki |m2
d.7/0312-01 w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikow
analiza indy- |stalowych, gr. $cianki 2 mm wypetniona siatkg z drutu fi 5 mm o oczkach 50 x
widualna 200 mm. Stupki przybramowe z profili stalowych 80 x 80 mm o gr.scianki 2
mm dtugosci 2,60 m zakonczone plastikowa zaslepka.Zamknigcie bramy z
mozliwoscig zatozenia ktédki. Cato$¢ ocynkowana malowana proszkowo
(5.00%2.20)+(4.20*2.20) m?2 20.240
RAZEM 20.240
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