Opis przedmiotu zamdéwienia dla zadania pn.:
»Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2201D w miejscowosci Polanka,

dtugosci 535m”

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowego dywanika bitumicznego na odcinku drogi
powiatowej 2201D w miejscowosci Polanka, wraz z poboczami i umocnieniem istniejgcych zjazdéw na
okoliczne posesje.

Podstawa opracowania

0 Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

0 Inwentaryzacjaiwizja w terenie,

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z p6z. zm.).

Stan istniejacy

Odcinek drogi powiatowej nr 2201D od km 0+000 do km 0+535 wg kilometraza roboczego
o dtugosci 535m, przebiega w terenie réwninnym zabudowanym i stanowi dojazd do miejscowosci
Polanka od strony drogi powiatowej 2184D. Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w ztym stanie
technicznym noszgca $lady dokonywanych napraw czgstkowych, ktére w pofaczeniu z zanizeniami
krawedzi, peknieciami powierzchni i ubytkami tworzg nieréwnosci utrudniajgce bezpieczne
poruszanie sie pojazdéw. Dodatkowo wystepujg zawyzone i nieregularnej szerokosci pobocza
utrudniajgce sptyw wod opadowych do rowdw przydroznych. Szerokosc¢ jezdni wynosi ok. 5,0m.

Projektowane roboty drogowe
Ze wzgledu na zty stan nawierzchni przewidziano wykonanie nowych warstw bitumicznych:

- profilujgcej AC16W, w ilosci 125kg/m2 majacej doprowadzi¢ do uzyskania witasciwych spadkéow
poprzecznych i ptynnego przebiegu osi drogi,

- Scieralnej AC11S gr 4cm.

Z uwagi na niewielkg grubos$¢ masy na istniejgcej drodze odstepuje sie od wykonania frezowania
profilacyjnego. Dodatkowo zostang odtworzone i umocnione pobocza z kruszywa tamanego oraz
istniejace zjazdy na przylegte posesje. W szczegdlnosci nalezy wykonac:

- poszerzenie korpusu drogowego na fuku w km 0+223 — 0+233 str. P, w celu mozliwosci
wykonania pobocza o szerokosci 75cm,

- zasypanie istn. $cieku deszczowego wzdtuz budynku gospodarczego na odcinku 0+445 — 0+471,
poprzez zastgpienie go rurg drenarska w otulinie z geowtdkniny i zasypce z kruszywa ptukanego
8/16mm, co umozliwi wykonanie pobocza o szerokosci 75cm. Sciane budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig poprzez montaz folii kubetkowej na wysokos$¢ ok. 20cm ponad poziom nowego terenu.

Remont jezdni wykonany bedzie w Sladzie istniejgcej drogi przy zachowaniu szerokosci jezdni
5,0m. Wykonanie zaktadanych robdt pozwoli uzyskaé jednorodng szerokosé, poprawi réwnosé jezdni
i spadki poprzeczne oraz unormuje pobocza co zapewni bezpieczenstwo i sprawne odprowadzanie
wod opadowych.



4.1. Parametry techniczne

0 Dtugosé 535 m

0 Szerokos$¢ jezdni 2x2,5m

0 Kategoriaruchu KR 1

0 Spadki poprzeczne 2%

0 Szeroko$é pobocza 0,75m

0 Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

0 Geometria w planie - bez zmian w istniejgcym Sladzie

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

0 4cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
0 125kg/m2 —warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.3. Konstrukcja poboczy:
0 materiat — zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm,

4. Konstrukcja zjazdow:
4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),
4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
10cm — warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
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4.4 . Profil podtuzny jezdni bez zmian.

Zakres robot do wykonania

Remont odcinka drogi 2201D przewiduje:

0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,

0 Montaz, utrzymanie, demontaz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizacji
ruchu,

0 Sciecie i wywdz urobku z pobocza,

0 Wykonanie robot ziemnych,

0 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

0 Wykonanie warstwy profilujacej, wzmacniajgcej na catej dtugosci, grubosci 5 cm (125kg/m?2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

0 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

0 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

0 Umocnienie pobocza warstwa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

Uwagi koncowe

Projektuje sie organizacje budowy w sposdb nie odbiegajgcy od przecietnych warunkéw
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ niezbedne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajgce ich cechy i jako$¢. Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
niezgodnosci dla przyjetych rozwigzan nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajagcym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji



ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac¢ zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 pdz.
zm.).

Przed rozpoczeciem robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z pdz. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajgcy czesé
opisowg, ktéra obejmuje:

zakres roboét,

oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
realizacje robot szczegdlnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
czes¢ rysunkowa.
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Opracowat: Tomasz Solawa



