PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCII:

BRANZA DROGOWA

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

KOD CPV:
OPRACOWAL:

DATA OPRACOWANIA:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2201D
w miejscowosci Polanka, dtugosci 535m

Powiat Legnicki
Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

45100000-8, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2,
Tomasz Solawa

luty 2022r.



OPZ

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr 2201D w miejscowosci Polanka na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+535,00. Planuje sie wykonanie nakfadki bitumicznej nawierzchni drogi z
zachowaniem istniejgcej szerokosci i geometrii oraz remont istniejacych zjazdéw indywidualnych na
posesje prywatne. Istniejgcy sposéb odwodnienia jezdni i oznakowanie docelowe pozostajg bez
zmian.

Podstawowe wielkosci robdt przedstawiajg sie nastepujaco:
Wykonanie warstw bitumicznych drogi i zjazdéw z BAgr.9cm 2 985 m?,
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 803 m2.

Szczegdtowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:

- grunt kategorii Il i IV suchy,

- wywdz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi 2201D w miejscowosci Polanka na odcinku 535 m

Pozycja wg

Wyszczegodlnienie elementow

Lp specyfikacji rozliczeniowych Jednostka| llos¢
1 2 3 4 5
D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
11 |D.o1o1o1 Odtv,vorzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie Kkm 0535
pagorkowatym
X | D.02.00.00 |JROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat.
2.1 | D.02.01.01 |l z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z m? 1,0
utylizacjg (odhumusowanie w km 0+223 - 0+233 str. P)
Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. 3
22 |D.02.03.01 Il (odc. 0+223 - 0+233P i odc. 0+445-471L) m 20,0
X |D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 [ D.03.01.01 |Utozenie rury drenarskiej fi 110 w otulinie z geowtdkniny m 26,0
3.2 i Wykonanig izolacji pionowej $ciany budynku z folii m 26.0
kubetkowej
X | D.04.00.00 |[PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
4.1 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 5 453,5
4.2 | D.04.03.01 | Skropienie warstw bitumicznych m? 5453,5
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 gr. 10 cm. 2
43 |D.04.04.02 Podbudowa zjazdéw 2m x 5m, 19szt = 190m2, m 290,0
Podbudowa przy przystanku 2m x 25m krotnos$¢ 2 (20cm)
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
D.05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu
5.1 ' 'a "7 |asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia ciag m? 2675,0
gtowny.
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu
D.05.03.05 asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S).
5.2 ' 'a "7 [Nawierzchnia zjazdéw 2m x 5m, 19szt = 190m2, m? 310,0
Dowigzanie na skrzyzowaniu 2m x 35m,
Nawierzchnia przy przystanku 2m x 25m
D.05.03.05 Wyrdéwnanie istniejgcej jezdni mieszankg mineralno-
5.3 ' b "7 |bitumiczng asfaltowg w ilosci 125kg/m2. Jezdnia cigg t 341,1
gtowny.
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu
54 D.05.03.05 |asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W). m? 2400
' b Nawierzchnia zjazdéw 2m x 5m, 19szt = 190m2, ’
Nawierzchnia przy przystanku 2m x 25m
x | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy
6.1 | D.06.03.01 [grubosci scinania 5 cm 535x2x0,75= 802,5m2 + koryto m? 1282,5
Zjazdow 240m2 (krotnosé 2x na 10cm)
Wywdz. Scinanie poboczy o grubosci 5cm - dodatek za
6.2 | D.06.03.01 |kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu za dalsze m? 12825
10km. Krotnos¢ = 20
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa
6.3 | D.06.03.01 [tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu m 802,5

10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5

Zatozenia: Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z umocnieniem

istniejacych zjazdoéw. Realizowany odcinek dt. 530mb i szer. 5,0m przebiega w terenie zabudowanym,

od skrzyzowania z DP 2184D przez catg miejscowos$¢ Polanka. Szczegoty realizacji zawarto w opisie robét.




FORMULARZ OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi 2201D w miejscowo$ci Polanka na odcinku 535 m

Lp Pozycj_a wg Wyszczegé_lnieni_e elementow Jednostka|  llosé _Cena Wartosé
Specyfikacji Rozliczeniowych jedn.
1 2 3 4 5 6 7
X [ D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
11 |D.010101 Odtv’vorzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km 0,535
pagérkowatym
X | D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat.
2.1 | D.02.01.01 |lll z transportem urobku na odktad wykonawcy wraz z m? 10
utylizacjg (odhumusowanie w km 0+223 - 0+233 str. P)
Reczne wykonanie nasypu z zageszczeniem w gruncie kat. 3
2.2 | D-02.03.01 |04 0+223 - 0+233P i odc. 0+445-471L) m 200
X _|D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
3.1 | D.03.01.01 |Utozenie rury drenarskiej fi 110 w otulinie z geowtékniny m 26,0
32 ) Wykonanig izolacji pionowej $ciany budynku z folii m 26,0
kubetkowej
X__| D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
4.1 | D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 5453,5
4.2 | D.04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych m? 5453,5
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C 90/3 gr. 10 cm. 2
43 1D.04.04.02 Podbudowa zjazdéw 2m x 5m, 19szt = 190m2, m 2900
Podbudowa przy przystanku 2m x 25m krotno$¢ 2 (20cm)
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
D.05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu
5.1 ' .a 77 |asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S). Jezdnia cigg m? 2 675,0
gtéwny.
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu
D.05.03.05 asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S).
5.2 ' .a ' Nawierzchnia zjazdéw 2m x 5m, 19szt = 190m2, m? 310,0
Dowigzanie na skrzyzowaniu 2m x 35m,
Nawierzchnia przy przystanku 2m x 25m
D.05.03.05 Wyréwnanie istniejgcej jezdni mieszankag mineralno-
5.3 ' b "7 |bitumiczng asfaltowg w ilosci 125kg/m2. Jezdnia ciag t 341,1
gtéwny.
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu
54 D.05.03.05 |asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W). m? 240.0
’ b Nawierzchnia zjazdow 2m x 5m, 19szt = 190m2, !
Nawierzchnia przy przystanku 2m x 25m
x [ D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy
6.1 | D.06.03.01 |grubosci $cinania 5 cm 535x2x0,75= 802,5m2 + koryto m? 12825
zjazdow 240m2 (krotnos$¢ 2x na 10cm)
Wywdz. Scinanie poboczy o grubosci 5cm - dodatek za
6.2 | D.06.03.01 |kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu za dalsze 10km. m? 12825
Krotnos¢ = 20
Analogia. Wykonanie pobocza. Podbudowa z kruszywa
6.3 | D.06.03.01 [tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m 802,5
10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5
Razem: netto
VAT (23%)
Razem: brutto




