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Budynek szkoły podstawowej 

wraz z halą sportową

Boisko wielofunkcyjne
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                       USŁUGI PROJEKTOWE 

 
                    TEL.: O-692-459-250 

OBIEKT:  PROJEKT BUDOW ANY BUDOW Y OBIEKTÓW  MAŁEJ 
ARCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKÓW KI PLAŻOW EJ, ALTANY, 
UTW ARDZENIA POW IERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ W RAZ Z 
WIDOW NIĄ, CHODNIKÓW , SCHODÓW  TERENOW YCH, DROGI 
WEW NĘTRZNEJ) W  RAMACH ZAGOSPODAROW ANIA TERENU 
REKREACYJNEGO W E W SI POGW IZDÓW  PRZY UL. SZKOLNEJ, 
DZIAŁKA NR 601/38 

INW ESTOR :                                  GMINA HAŻLACH  

                                                           ul. Główna 57 
                                                        43 – 419 Hażlach 

NAZW A RYSUNKU :   

SYTUACJA  
Listopad 2018 r. SKALA :    1 : 200 

OPRACOW AŁ :  
inż. M. FILIPCZAK 

PODPIS : 

 

 

 RYS. NR. 2. 
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282,50
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8,00 1,30

Proj. kabel YKY 

5x4mm 

Oświetlenie 

obw. Nr 2 + 

lampy scena

Proj. RB Główna

Proj. WLZ 

YDY 5x6mm

Proj. kabel

YKY 5x4mm zasilanie scena

Proj. kabel

YKY 3x4mm Oświetlenie obw. nr 1

Proj. RB Scena

Proj. Kabel YKY 3x3,5mm zasilanie 

gniazdo 1-faz wiata

Punkt odniesienia leżący na 

przecięciu prostej stanowiącej 

przedłużenie budynku i granicy 

działki

283,10

es

F

HI
J

L

Istniejący dąb

Istniejące iglaki 

/z przesadzenia/

Istniejące iglaki 

/z przesadzenia/

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

Schody 

terenowe

Schody 

terenowe

Schody 

terenowe

601/38

Siedziska drewniane 

szer. 40 cm  na 

konstrukcji stalowej

Korytka betonowe 

30x50x10 cm

Istniejące 

obrzeża 

zachować

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni widowni przy 

scenie letniej:

z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm, 

wieloelementowej, bezfazowej (o prostym profilu 

krawędzi), jednolicie równej, z minimalnymi odstępami 

pomiędzy elementami; jednokolorowej; 

kolor wypełnienia: szary, 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit 

(wypełnienie) 

Rodzaj i kolorystyka nawierzchni sceny letniej:

Nawierzchnia kołowa, łukowa z kostki betonowej gr. 6 cm o 

kształcie trapezowym (nawiązującym do tradycyjnej kostki 

granitowej), wieloelementowej, o płaskiej powierzchni licowej, 

dwukolorowej:

 kolor wypełnienia: szary, 

kolor opaski przykrawężnikowej i pasów wzoru: grafitowy 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit 

(wypełnienie) i ciemny granit (opaska i pasy wzorów)

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni schodów przy widowni:

z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm, wieloelementowej, bezfazowej 

(o prostym profilu krawędzi), jednolicie równej, z minimalnymi odstępami 

pomiędzy elementami; jednokolorowej: 

kolor wypełnienia: szary, 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit (wypełnienie) 

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni chodników, miejsc pod ławki parkowe:

Nawierzchnia prosta: z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm, wieloelementowej, 

bezfazowej (o prostym profilu krawędzi), jednolicie równej, z minimalnymi odstępami 

pomiędzy elementami; dwukolorowej: 

kolor wypełnienia: szary, 

kolor opaski przykrawężnikowej: grafitowy 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit (wypełnienie) i ciemny 

granit (opaska).

Nawierzchnia kołowa, łukowa: z kostki betonowej gr. 6 cm o kształcie trapezowym 

(nawiązującym do tradycyjnej kostki granitowej), wieloelementowej, o płaskiej 

powierzchni licowej, dwukolorowej:

kolor wypełnienia: szary, 

kolor opaski przykrawężnikowej i pasów wzoru: grafitowy 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit (wypełnienie) i ciemny 

granit (opaska i wzory).

Rodzaj i kolorystyka projektowanej nawierzchni drogi 

wewnętrznej:

z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm, wieloelementowej, 

bezfazowej (o prostym profilu krawędzi), jednolicie równej, z 

minimalnymi odstępami pomiędzy elementami; dwukolorowej:

kolor wypełnienia: szary, 

kolor opaski przykrawężnikowej: grafitowy 

lub wariant  kolorystyczny z kostki płukanej: jasny granit 

(wypełnienie) i ciemny granit (opaska).

 
 

BILANS TERENU DLA DZIAŁKI NR 601/38 

Elementy zagospodarowania terenu: POW. 
CAŁKOWITA  

Powierzchnia istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego 
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 
Szkoły Podstawowej 
Powierzchnia zabudowy istniejącej hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
Powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty 
rowerowej 
Powierzchnia istniejącego placu zabaw 
Powierzchnia istniejących miejsc postojowych 
Powierzchnia istniejących dróg wewnętrznych i 
chodników 
Powierzchnia projektowanego utwardzenia 
gruntu - sceny letniej, w tym: 
Pow. podwyższenia sceny 
Pow. sceny - pozostałe nawierzchnie 
Pow. korytek ściekowych 
Pow. widowni - siedzisk ziemnych 
Pow. schodów widowni 
Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu -  
chodników i miejsc pod ławeczki 
Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu-  drogi 
wewnętrznej 
Powierzchnia projektowanego boiska do 
siatkówki plażowej 
Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 
Projektowana nawierzchnia ze żwirku 
ogrodowego 
 Powierzchnia zieleni /trawniki, krzewy itp./ 

 
2.259,36 m2 

 
879,00 m2 

 
1.164,00 m2 

 
57,66 m2 

 
944,00 m2 
680,00 m2 
432,50 m2 

 
378,50 m2 

78,54 m2 
99,00 m2 

6,36 m2 
167,00 m2 
27,60 m2 

 
786,51 m2 

 
244,28 m2 

 
180,00 m2 
15,34 m2 

106,50 m2 
 

4.044,35 m2 
 

RAZEM:  12.172,00 m2 

 

LEGENDA: 
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Granice działek 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym: 
 
Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu (w tym: scena, 
widownia, schody terenowe) o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 6 cm 
Projektowane boisko do gry w siatkówkę plażową o wym. 
8,00m x 16,00 m 
Projektowana altana 
Projektowane utwardzenie gruntu - chodniki i miejsca pod 
ławki parkowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 
cm 
Projektowane utwardzenie gruntu - droga wewnętrzna o 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
Projektowane lampy parkowe - 15 szt /wg odrębnego 
opracowania/ 
Projektowana wewnętrzna instalacja elektryczna / wg 
odrębnego opracowania/ 
Projektowane odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej 
kanalizacji deszczowej 
 
Projektowana mała architektura: 
Ławki montowane na stałe do podłoża - 10 szt 
Kosze na śmieci - 6 szt 
Stojak na rowery - 2 szt 
Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt 
Trejaż pod rośliny pnące - 1 kpl 
Zestaw ławko - huśtawek - 1 kpl 
Zestaw 3 kuli z betonu architektonicznego - 1 kpl 
Siedziska - sześciany z betonu architektonicznego - 3 szt 
 
Projektowana nawierzchnia rabaty z luźno wysypanego żwirku 
ogrodowego  (lub otoczaków kamiennych) 
 
Nasadzenia zieleni 
Magnolia Aleksandrina - 1 szt 
Wiśnia piłkowana - 1 szt 
Lilak madame Lemoina (biały) - 1szt 
Lilak Andenken an Ludwig Spath (ciemnofioletowy) -1 szt 
Lilak Aucubaefolia (jasnofioletowy) - 1 szt 
Jaśminowiec - 3 zespoły x 3 szt= 9 szt 
Bukszpan kula- 3 zespoły x 3 szt= 9szt 
Świerk srebrny - 1 szt 
Sosna górska - 1 szt 
Świerk serbski - 1 szt 
Berberysy - 56 szt 
Winobluszcz pięciolistkowy - 50 szt  
 
 
Istniejąca sieć elektroenergetyczna  
Istniejąca sieć wodociągowa 
Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 
Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej 
Istniejąca sieć teletechniczna 
Istniejący gazociąg 
 

 

 

Istniejące ogrodzenie
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