LEGENDA:

Granice dziatek

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

©) Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu (w tym: scena,
widownia, schody terenowe) o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm
® Projektowane boisko do gry w siatkéwke plazowa o wym.
8,00m x 16,00 m
® Projektowana altana
I 9 Ko Projektowane utwardzenie gruntu - chodniki i miejsca pod
tawki parkowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6
cm
I:I Projektowane utwardzenie gruntu - droga wewnetrzna o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
x Projektowane lampy parkowe - 15 szt /wg odrebnego
opracowania/
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Prol. RB Giowna e oramey T Projektowane odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej
8,00 e Projektowana mata architektura:
I . .
S— oo | " | @ tawki montowane na state do podtoza - 10 szt
S \ g ki ® Kosze na $mieci - 6 szt
Oswietlenie S T T L E E T R R w e w | H
obu.Nr 2+ \ _ //J( | ® Stojak narowery - 2 szt
ey seene g o \ < L' @ Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt
o X e Trejaz pod rosliny pnace - 1 kpl
=7 P N— ® Zestaw tawko - hustawek - 1 kpl
&chady 00 = I .y ' Zestaw 3 kuli z betonu architektonicznego - 1 kpl
terenowe y Z /150,00 ~. s ° N & Proj. fabel 1 1 - o | i i -
e = 3 N ‘ v 7 I @ Siedziska - szesciany z betonu architektonicznego - 3 szt
N ) =5 ~-90.00 38335 N
____________________ : =S 7S AR Projektowana nawierzchnia rabaty z luzno wysypanego zwirku
N oo A ; > = / Y AN ogrodowego (lub otoczakéw kamiennych)
! e == 3 i
1200\ V8 o V2 oA N
5 S J “ i4 A\ . . .
schody |/ ; « Sl N Nasadzenia zieleni
erenowe ! . .
‘ \Co - : ¥ \ | A Magnolia Aleksandrina - 1 szt
N o | N Q 135 A B Wishia pitkowana - 1 szt
\ 4 i N N W \Siedziskfifdrewniane | i i i B
Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni widowni przy \ \ S 25 S | NS % Sf’s‘{,‘ﬁ e i el R Oswisteio o c Lilak madame Lemoina (bialy) - 1szt _
scenie letniei: \ " 77 S AN S A ) § N\\ | :/ D L!Iak Andenken an I__udW|g_ Spath (ciemnofioletowy) -1 szt
z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, ‘\ LA d D | A (ﬁ@ : ; E Lllc'flk :Aucu_baefolla (jasnofioletowy) - 1 szt
wieloelementowej, bezfazowej (o prostym profilu \ [ A ‘\ n < Q:,ﬁ YA \Y ) B = } |l F Jasminowiec - 3 zespoly x 3 szt=9 szt
krawedzi), jednolicie rownej, z minimalnymi odstepami i QKI/ ; . ) & } [ : G Bukszpan kula- 3 zespoly x 3 szt=9szt
pomiedzy elementami; jednokolorowe;j; \ b | e e \ S : ! { | H Swierk srebrny - 1 szt
kolor wypetnienia: szary, “f/ A e TN co15,0°} | ¥ A S 1 I : I Sosna gorska - 1 szt
. . . ——— (i Lhe B - v e | L el 2 . .
I(ub wa+r|_ant_ I;olorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit 3,00 W 40 70N, /5,00 2,40 | 0,600,60°0,600,601,00] »#2,00 |} 2,50 :4,00 | J Swierk serbski - 1 szt
wypetnienie Bl LVl B it LNt B | | I K Berberysy - 56 szt
\ @ s ; X e S & I ! URT
. _ _ N R\ b S B Y Ay &Y S 8 ‘ |l — L Winobluszcz pigciolistkowy - 50 szt
Rodzaj i kolorystyka nawierzchni sceny letniej: A »L\)\\ ) BELne &/ = > 5 N |:
Nawierzchnia kotowa, tukowa z kostki betonowej gr. 6 cm o R < e % } S it 150,0 7 '
. . . Lo . 2\ ; A — S d - "
kszte_z:me trapgzi)wyllm (natwaz_UJac;;m I((jlo_trady.cyjner{ k.(?.Stk' . {;} 2. Y eI 0 - /4 : - Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna
granll( olwej), wieloelementowej, o ptaskiej powierzchni licowej, N o> A 7} T . ! - Istniejaca sie¢ wodociagowa
. T ~ /] 3 .. . - . .. . .
I:(V) rorovf\:ggﬁjiénia- szary S, NN e : N ! _— Istniejaca sieé kanalizacji sanitarnej
. \ N : N T S NN 7 < I ‘s . . S .
I kolor opaski przykraweznikowej i pasow wzoru: grafitowy 1350 ¢ /fajl‘;‘yw Lo i N S y \\\ N : : :s:n!ej_qca siec i(é’;ntallzlilc!l deszczowej
lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit o S LB N N \\ \\ X E— Is niejaca siec teletechniczna
(wypetnienie) i ciemny granit (opaska i pasy wzoréw) |l A on g s corytka betonowe e X S 3o v \\ | : stniejacy gazociag
/ I Te 30x50x10 cm e ) 5.4 |
| S Q feja Q 1350 / i =3 ! \1\20,00 N\ ____ﬁ; _\\_ s 000 B
.. . - . P . - e e, 3 S el
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z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej, bezfazowej | > ! BN x 010 ,' | BILANS TERENU DLA DZIAKI NR 601/38
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(o prostym profilu krawe zi), jedno icie rownej, z minimalnymi odstepami k : {3 \ s < v Il | niazdo 1faz winta CALKOWITA
pomiedzy elementami; jednokolorowej: ) ) ] \ N 4 [l Powierzchnia istigjacego boiska
kolor wypetnienia: szary, Boisko wielofunkcyjne /( - | wielofunkcyjnego 2.259,36 m2
. . . . L 7 Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku
lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypetnienie) : Szkoly Podstawowe] 879,00 m2
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Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni chodnikéw, miejsc pod tawki parkowe: I Powierzchnia zabudowy istniejacej wiaty
Nawierzchnia prosta: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej, I rowerowej 57,66 m2
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lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypetnienie) i ciemny Pow. podwyzszenia sceny 78,54 m2
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g ( P ) Pow. korytek $ciekowych 6,36 m2
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OBIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,

"B&M” UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustuel PROJEKTOWE WV IDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
WEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
DZIALKA NR 601/38

TEL.: 0-692-459-250

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach
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