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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-06-0 %
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1622/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14-czerwca 1960 r. - Kodeksu post@powama administracyjnego -
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art.88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) zaswiadcza sig, ze

Janusz Grasinski
inz. budownictwa ladowego

urodzony 04 kwietnia 1954 roku w Szczytnie
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2001 roku znak GPBK.11.7131/22/01
Nr ewidencyjny uprawnien 68/01/OL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

zostal wpisany do Centralnego Rejestrn Osob Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2847/01/U
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Oplats skarbowa zgodnic 2 ustawg 2 dn. 09.09.2000 1 0 oplacic skarbowsej (D2 U. Nr 86, poz 960, 2 pain. 2. ). costala skasowana w zraczkach skarbowych na wiiosku pozostajacym w aktach sprawy
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WARMINSK O - 147 URSK
URZAD VWi JEWODZKI
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Olsztyn, 24 maja 2001 r.

GPBK.11.7131/22/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowij rowniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRD-26M-8MF *

Pan Janusz Grasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4T3-9AQ-168 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ALTER - BUILD Michat Pieczywek
ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag

email: abmp@gmail.com.pl, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

Il. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 10/U/2023 z dnia 21 marca 2023r. zawarta po-
miedzy Powiatem ltawskim — Powiatowym Zarzgdem Drog w ltawie, a Michatem Pieczywek pro-
wadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg Alter-Build Michat Pieczywek z siedzibg w Barta-
gu na opracowanie dokumentacji projektowej pt.: ,Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdros¢”.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na rozbiérke starego i budowe
nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdros¢ nad rzekg Osa. Inwestycja
jest zlokalizowana na terenie gminy ltawa na dziatkach nr 60; 66; 30/4 w obrebie Zazdros¢, dziat-
ce nr 20 obrebie Gulb oraz gminie Kisielice na dziatce 207 obreb Trupel. Wtascicielem dziatek nr
60, 20, 207 jest Skarb Panstwa, a wtadajgcym Powiat lawski — Powiatowy Zarzad Drég. Dziatki
nr 30/4; 66 w obrebie Zazdros¢ (rzeka Osa), sg wtasnoscig Skarbu Panstwa, a zarzgdzajgcym
Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie RZGW Gdansk Zarzad Zlewni w Tczewie. In-
westycja ta polega na rozbiorce istniejgcego mostu zelbetowego i wykonaniu w tym samym miej-
scu nowego mostu stalowego, z wykorzystaniem konstrukcji podatnych z blach falistych. Projekt
zaktada réwniez remont dojazdéw do obiektu, ktére stanowi droga powiatowa klasy L. Zakres re-
montu drogi wraz nawierzchnig na obiekcie wynosi 950,00 mb.

W ramach rozbudowy przewiduje sie:
- rozebranie i budowa nowego obiektu mostowego
- wzmocnienie nawierzchni jezdni do 115 kN/o$ i poszerzenie poprzez utozenie nowych
warstw bitumicznych
- remont istniejgcych zjazdow
- remont poboczy
- budowa peronu zatoki autobusowej
- remont istniejgcych przepustow pod zjazdami
- wykonanie odmulenia i profilowanie istniejgcych rowoéw przydroznych
- wymiane oznakowania pionowego
- zagospodarowanie zieleni

1.3 Materiaty wyj$ciowe

- Umowa z inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy llawa

- Decyzja srodowiskowa znak RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2023 r.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana przez
Zaktad Geologiczny
.Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D, w czerwcu 2023 r.

- Normy:

- PN-EN 1991-2 — ,Obcigzenia ruchome mostow drogowych”.

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.”
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- PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.”

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 124)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63,
poz. 735 z pbzniejszymi zmianami)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa
2001r.),

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1'i Il (GDDP — W-wa),

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU

2.1 Charakterystyka ogdlna

Istniejgcy most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w km 8+501 nad rzekg Osa.
Istniejgce dojazdy do mostu stanowi droga powiatowa 1208N klasy L (lokalna) odcinek Ogrodzie-
niec — Trupel — Laseczno — Szymbark — Gardzien.

Planowana inwestycja przebiega w catosci przez tereny niezabudowane w msc. Za-
zdrosé¢. Teren w otoczeniu mostu to uzytki rolne, drogi to gtdwnie uzytki rolne oraz zabudowa za-
grodowa.

Ruch jest stosunkowo niski na poziomie kategorii Kr 1. Pojazdy poruszajgce sie po dro-
dze o nawierzchni bitumicznej to samochody osobowe, dostawcze oraz maszyny rolnicze. Na od-
cinku drogi wystepuje komunikacja autobusowa, w obrebie remontu dojazdéw wystepujg przy-
stanki autobusowe. Ruch pieszy jest znikomy ze wzgledu na bardzo matg zabudowe i odbywa sie
poboczem drogi, brak jest wyodrebnionych chodnikow.

Dane charakterystyczne:

Klasa techniczna: L

Obcigzenie istniejgce: 80 /kN/os

Kategoria ruchu: Krl

Szerokosc jezdni: zmienna ~4,00 do ~ 5,00 m
Przekrdj drogi: szlakowy - nawierzchnia bitumiczna
Pobocza: gruntowe od 0,50 m

Chodniki: Nie wystepujg

2.2 Obiekty inzynierskie

Istniejgcy most potozony jest w ciggu asfaltowej drogi powiatowej nr 1208N. Usytuowany
jest pod kgtem 90° do przeszkody, ktérym jest rzeka. Istniejgcy obiekt, to 1-przestowy most zelbe-
towy o dtugosci 4,69 m i szerokosci 8,00 m. Przesto mostu, to zelbetowa ptyta o grubosci ok 60
cm, caly obiekt tworzy ukfad ramowy bez przegubowy. Podpory obiektu stanowig dwa wysokie
przyczotki zelbetowe. Swiatto poziome pod mostem wynosi 4,60 m, a $wiatto pionowe okoto 4,40
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m liczac od dna cieku wodnego. Na skrajni mostu znajdujg sie balustrady stalowe szczeblinkowe
o0 wysokosci 1,10 m

Konstrukcja mostu znajduje sie¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Na spodzie ptyty oraz
przyczétkach mostu widoczne liczne ubytki betonu, odkrywajgce prety zbrojeniowe. Liczne wycie-
ki na spodzie ptyty mostu, swiadczg o braku szczelnosci na izolacji mostu.

2.3 Istniejgcy ukfad drogowy

Odcinek projektowanej przebudowy obejmuje obiekt mostowy na rzece Osa oraz jezdnie
bitumiczng, zjazdy o nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej nr 1208N od km
8+016.do km 8+966. Zakres przebudowy stanowi odcinek drogi wraz obiektem mostowym o tgcz-
nej dtugosci 950,00 mb. Jezdni posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od 4,00
m do 5,00 m, a na obiekcie mostowym 7,10 m. Nawierzchnia drogi posiada zdeformowania w
przekroju poprzecznym jak i podtuznym, wskazuje na brak statecznosci istniejgcych warstw kon-
strukcyjnych. Pobocza nie umocnione, oraz lokalnie poprzerastane i zakonczone wyniesionymi
burtami co powoduje brak sptywu wéd do istniejgcych rowéw drogowych. Wystepujgce zjazdy sg
wykonane gtéwnie jako gruntowe.

2.4 Odwodnienie

Woda opadowa jest odprowadzana z jezdni do rowdw drogowych poprzez spadki podtuz-
ne i poprzeczne. Na catym przedmiotowym odcinku istniejgce rowy drogowe sg zlokalizowane po
obu stronach jezdni. W ciggu rowow przydroznych pod zjazdami znajdujg sie przepusty betono-
we, ktdre w czesci sg zamulone i niedrozne. Wody opadowe z nawierzchni istniejgcego mostu
odprowadzone sg na teren przylegty do drogi poprzez spadki podtuzne jezdni.

2.5 Podfoze gruntowe

Opinia geotechniczna wraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego odnosnie warun-
kow gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu budowy nowego mostu na rzece Osa zlokalizowa-
nego na dziatce nr 60 obreb Zazdros¢, zostata wykonana przez Zaktad Geologiczny ,,Geol” mgr
Stanistaw Guz w czerwcu 2023 r.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

2.6 Urzgdzenia obce

W obrebie obiektu mostowego brak urzgdzen obcych. W pasie drogowym w zakresie do-
jazdow do istniejgcego obiektu wystepuja:

siec¢ teletechniczna podziemna

linia napowietrzna elektroenergetyczna 0,4kV

sie¢ wodociggowa

2.7 Uwarunkowania przyrodnicze
Planowana inwestycja nie przebiega w obszarze alei drzew chronionych oraz cennym
przyrodniczo.

2.8 Uwarunkowania kulturowe

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze stanowisk archeologicznych,
nadzorem konserwatora zabytkow.
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytka-
mi (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
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1. Wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3. Niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego Konserwatora Zabytkow

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ( TERENU )

Podstawowym celem projektowanej przebudowy mostu i drogi jest poprawienie bezpie-
czenstwa ruchu kotowego, pieszego wraz z prawidtowym odwodnieniem, urzgdzeniami bezpie-
czenstwa ruchu. Przebudowa wptynie pozytywnie na warunki srodowiskowe, zmniejszajgce emi-
sje spalin, zapylenia i hatasu.

3.1 Parametry projektowe
Podstawowe parametry drogi do projektowania:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielkos$é
Klasa techniczna drogi L (lokalna)
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
Przekréj poprzeczny 1x2
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,75m
Szerokosc jezdni 550 m
Szerokos$¢ pobocza wzmocnionego kruszywem 0-31,5 0,75 m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

3.2 Obiekty inzynierskie

W miejscu rozebranego obiektu zaprojektowano budowe mostu stalowego z wykorzysta-
niem konstrukcji podatnej z blach falistych o rozpietosci 10,09 m miedzy punktami i diugosci kon-
strukcji 14,00 m. Swiatto poziome nowego mostu wyniesie 9,69 m, a pionowe 3,92 m. Spéd kon-
strukcji w osi poprzecznej mostu zaprojektowano na rzednej 91,07 m npm. W celu zabezpiecze-
nia obiektu mostowego przed podmywaniem, zaprojektowano umochnienie, stozkéw nasypu bru-
kiem na chudym betonie z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Minimalna wartos¢ przekrycia
nad konstrukcjg mostowg wynosi 98 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi drogi.

3.3 Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego
odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejgcego stanu
jezdni. Caly odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi zachowano staty uktad szerokosci jezdni t.j. 5,50 m z poszerzeniem na
obiekcie do 6,00 m. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%.
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3.4 Konstrukcja nawierzchni

Dla obliczonego powyzej obcigzenia jezdni oraz kategorii gruntu G1/G2 dobrano na pod-
stawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) .

Droga posiada kategorie ruchu drogowego KR-1 co odpowiada 71 — 365 osi 100 kN/
dobe/ na pas obliczeniowy. Zaprojektowano wzmocnienie do 115 kN/o$ poprzez dobudowe
warstw gornych jezdni. Nawierzchnie drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfalto-
wego gr. 4 cm (w-wa Scieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wigzgca) oraz warstwa profilujgca z kruszy-
wa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie srednio gr. 10 cm na istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm sr.gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni - nowa konstrukcja (na obiekcie)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm gr.20 cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 3/4 gr. 20 cm

3.5 Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych. Na catym od-
cinku drogi nalezy wykonaé¢ zjazdy publiczne i indywidualne na dziatki przylegle do pasa drogi.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa $cieralna) plus gr. 5
cm (w-wa wigzgca), na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm i na warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm. Na zjazdach na pola od strony jezdni nalezy
zastosowac tuki min. R=5 m na zjazdach na drogi gminne min. R=6 m. Wszystkie zjazdy nalezy
wykonac w granicach pasa drogowego.

Konstrukcja zjazddw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr.20 cm

3.6 Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano przebudowe poboczy gruntowych umocnionych o sze-
rokosci 0,75 m. Pobocza nalezy wykonaé z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubosci 19 cm (wykonywane w dwéch warstwach). Warstwe dolng grubosci 10 cm nalezy wyko-
na¢ wraz warstwg profilujgca jezdni.

3.7 Ciggi piesze

Na odcinku projektowanej przystanku autobusowego oraz obiekcie mostowym
zaprojektowano chodniki — perony o szer. 2,00 m jako peron peron i 2,30 m chodnik na moscie.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr.8 cm w kolorze szarym. Spadki
podiuzne chodnika nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety jezdni, a spadki poprzeczne
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wynoszg 2% z pochyleniem w kierunku jezdni na przystanku oraz w kierunku przeciwnym do
jezdni na moscie. Zastosowano obramowanie peronu przystanku przy krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm , a od strony zielencéw obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100 cm. Na moscie jako obramowanie chodnika zastosowano kraweznik
kamienny 20x30x100 cm. Z drugiej strony oczep zelbetowy.

Konstrukcja chodnika, peronu, o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.20 cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem ¥4 gr.35cm

3.8 Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielkos¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do rowow
drogowych.

W rejonie obiektu wody opadowe zostajg odprowadzone powierzchniowo do
projektowanego odwodnienia w postaci 2 szt wpustow ulicznych zlokalizowanych w najnizszym
punkcie niwelety obustronnie przy krawedzi jezdni (km 0+461,69). Z projektowanych wpustow
woda zostanie odprowadzona poprzez urzadzenia podczyszczajgce — osadnik piasku i separator
do cieku rzeki Osa.

W projekcie uwzgledniono oczyszczenie przepustéw pod zjazdami oraz w razie potrzeb
remont poprzez wymiane rur z tworzywa litego o srednicy 400 mm, min. SN8 i uzupetnienie
brakujgcych $cianek czotowych. W miejscach najnizej potozonych punktow niwelety przy
krawedzi jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe obnizone na +3 cm i +0,00 oraz
umochnienie brukiem poboczy przed ich wymywaniem. Rowy drogowe nalezy odmulié.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz. 2 ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Rurocigg uktadaé
zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggbw z PVC i PE cz. 3".
opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa oraz
warunkami Technicznymi.

3.9 Przebudowa innej infrastruktury

Projekt nie zaktada przebudowy innych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych. W
przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanych kabli / przewod6éw o fakcie natychmiast powiado-
mi¢ gestora sieci i ustali¢ z nim zakres zabezpieczenia kabla, nalezy w miejscach napotkania na
infrastrukture podziemna dokonac ich zabezpieczania poprzez zatozenie rur dwudzielnych. Na
odcinku gdzie nie wystepuje sie¢ teletechniczna zaprojektowano ostone kabla rurg dwudzielng.
Pozostate istniejgce sieci podziemne teletechniczne, wodociggowe, elektroenergetyczne nie koli-
dujg z projektowanym uktadem drogowym.

Na obiekcie mostu nie wystepujg urzgdzenia obce. Zaprojektowano pod chodnikiem kanat
technologiczny z rur z tworzyw sztucznych.

3.10 Oznakowanie
Projektuje sie nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi. Projekt statej organizacji ru-
chu stanowi odrebne opracowanie.
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4. Ochrona srodowiska

4.1 Warunki wykorzystania terenu w czasie realizacji

- w czasie realizacji nalezy prowadzi¢ oszczedne korzystanie z terenu naturalnego,

- opady i scieki powstate podczas realizacji nalezy usuwac¢ zgodnie z zatozonymi
w projekcie technicznym i wytycznymi

- spos@b prowadzenia i technologie nalezy dobra¢ w taki sposéb aby ograniczy¢ wptyw pracy
maszyn i ludzi na srodowisko

- spos6b wykonywania prac nie moze pogarszac stanu pierwotnego terenu, drogi dojazdowe,
Zjazdy tereny zielone

- do rob6t ziemnych stosowaé sprzet sprawny atestowany, o sprawnym stanie technicznym

- plac budowy utrzymywaé w statym, porzgdku

- prowadzi¢ segregacje $mieci i oddawaé wyspecjalizowanym jednostkg

- prace w obrebie ciekdw wodnych prowadzi z nalezytg starannoscig, nie dopusci¢ do
wyciekéw substancji do gruntéw lub ciekéw wodnych

4.2 Zadrzewienie

W celu wykonania projektowanej rozbiérki istniejgcego mostu i budowy nowego oraz
przebudowy drogi nie bedzie konieczne usuniecie drzew. Drzewa istniejgce w obrebie robét nale-
zy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, prace ziemne w obrebie korzeni prowa-
dzi¢ recznie i nalezytg starannoscia.

4.3 Roboty ziemne

W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowaé skarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinku od scieku skarpowego do osadnika piasku nalezy zastosowac elemen-
ty prefabrykowane — korytka krakowskie nierownoramienne. Na terenie inwestycji znajdujgcg sie
warstwy humusu, nalezy zebra¢ w celach budowlanych, a po zakonczeniu prac rozscieli¢ w pasie
drogowym i odtworzy¢ naturalne srodowisko poprzez obsianie hasionami trawy.

4.4 Uporzgdkowanie terenu

Po zakonczeniu prac wszystkie tereny zielone i zwigzane z wysypami gruntu, bezposred-
nio zlokalizowany teren przy pasie drogowym naruszony podczas robot nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5. Informacja o0 obszarze oddzialywania inwestycji

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zapro-
jektowany tj. nr 60; 66; 30/4 w obrebie Zazdrosé¢ dz. nr 20 obreb Gulb oraz nr 207 obreb Trupel.
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Projektowana trasa drogowa nie spowoduje ztych warunkéw oddziatywania na sasiednie
dziatki. Brak bedzie wplywu ograniczajgcego sgsiednie dziatki w sposobie ich uzytkowania. Mate-
riaty zastosowane do wykonania rob6t zostaly zaprojektowane w taki sposéb aby nie stwarzaty
zagrozen dla okolicznych mieszkancéw.

6. Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt 5 rozporzadzenia

Brak ograniczen i zakazobw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego. Dla przedmiotowego obszaru opracowany zostat Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy fawa.

6.1 Ochrona konserwatorska
Dziafki i teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow, a obszar ten nie jest objety ochrong konserwatorskag

6.2 Charakterystyka ekologiczna

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne w
otoczeniu obiektu, dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje $rodowiskowg znak
RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023

6.3 Wptyw eksploatacji gérniczej
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki lub
terenu

Ist. powierzchnia dziatki (pas drogowy) 1,50 ha

Dziatka zabudowana (warto$ci szacunkowe)

- istniejgcy obiekt (most) 40 m?
- istniejgca jezdnia bitumiczna 400 m?
- istniejgce zjazdy 60 m?

Projektowane elementy

- obiekt (most) 141 m?
- jezdnia bitumiczna 5221 m?
- zjazdy zwykte 619 m?
- pobocza gruntowe 1433 m?
- Ciggi piesze 86 m?
- wpusty uliczne 2 szt
- osadnik pasku 1 szt
- separator 1 szt
- studnia rewizyjna 1 szt
- przykanaliki @ 200 mm 15 mb
- kolektor g 300 mm 1mb
- przepusty pod zjazdami 180 mb

- korytka krakowskie 31 mb


mailto:abmp@gmail.com.pl

ALTER - BUILD Michat Pieczywek
ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag

email: abmp@gmail.com.pl, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego bedg wykonane z materiatow
lub wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej A2, dO, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg klasy-
fikacji ogniowej wyrob6w budowlanych.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki , charaktery i stopnia skomplikowania obiektu
budowlaneqo

Roboty bedg wykonywane przy zamknieciu drogi dla ruchu kotowego i pieszego.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek
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— — — wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
Migjscowosé: Zazdro$¢ Zasieq aktualizacji: , ,
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, .= = —— | shuzsbnosc gruntowysh w granicash projekfowanej inwestycji Organ shizby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta fawski
ewidencyjna: | Nazwa: | gm. awa /gm. Kisielice | 2) 7y ontuy kesyikacine zgloszenie
Obrgb id: 280703 _2.0013 Gulb, - linle § oznaczenia terenu wy MPZP gm.Hawa Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne GEOZET
ewidencyjny: 280703_2.0046 Zazdros¢ Nr oraz data sporzgdzenia dokument | WGN.6640.621.2023_
Nazwa: | 280704_5.0019 Trupel ‘1_ ::@wgi rynk porytyvne fvewﬁkwx dnéogdan T:cozzj
- - . GE ZE ¢ 1 NAZW1SKO Oraz nr uprawnien
Numer dziatki: 13-20, 46-60, 19-207 Hawa, dnia: 26-04-2023 nr rob. 95/2023 i Q"ﬂ" zawodowych kierownika prac upr. 18008

LEGENDA:

proj. jezdnia - nawierzch. bitum.

proj. chodnik - nawierzch. z kostki bet.

- proj. zielen

proj. krawedz jezdni

proj. kraweznik bet. wystajgcy

------- proj. kraweznik bet. najazdowy

proj. obrzeze betonowe

proj. pobocze gruntowe

f=—=— | proj. przepusty pod zjazdami

proj. rowy drogowe (dno rowu)

proj. zabruki

proj. umocnienie skarp pt. azurowymi

E proj. $cieki skarpowe

proj. bariery mostowe

-o——o———o—— proj. bariery drogowe

— - —— - —— proj. os jezdni

H_O_O_ proj. odwodnienie obiektu

granice dziatek / zakres robét /
dziatki objete opracowaniem

dz. nr 207 - obr. 19 Trupel,
dz. nr 60, 30/4, 66 - obr. 46 Zazdros¢
dz. nr 20 - obr. 13 Gulb

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w ltawie
Nr mapy: WGN.6640.620.2023_1 z dn 07.04.2023 r.

Za zgodnos$¢ z oryginatem: ..o

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed.nosika
polkona Al TER BUILD Michat Pieczywek
"_A 5 10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$é

Projekiowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit mgr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowd  mar inz. Michat Pieczywek
Branza Stadum  projekt budowlany
Drogowa Rysunek - -
Mostowa Projekt zagospodarowania terenu
Data Skela Numer
11.2023 1:500 ysunku 2/ ark 1
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LEGENDA:

proj. jezdnia - nawierzch. bitum.
proj. chodnik - nawierzch. z kostki bet.
proj. zieleh

proj. krawedz jezdni

proj. kraweznik bet. wystajgcy
proj. kraweznik bet. najazdowy
proj. obrzeze betonowe

proj. pobocze gruntowe

proj. przepusty pod zjazdami
proj. rowy drogowe (dno rowu)
proj. zabruki

proj. $cieki skarpowe

proj. $cieki skarpowe

proj. bariery mostowe

proj. bariery drogowe

proj. o$ jezdni

proj. odwodnienie obiektu

granice dziatek / zakres robét /
dziatki objete opracowaniem

dz. nr 207 - obr. 19 Trupel,

dz. nr 60, 30/4, 66 - obr. 46 Zazdro$¢
dz. nr 20 - obr. 13 Gulb

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celéw projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna
z oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w ltawie
Nr mapy: WGN.6640.620.2023_1 z dn 07.04.2023 r.

Za zgodnos$c¢ z oryginatem:

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed.nosika

polkona Al TER BUILD Michat Pieczywek
"_A“ 10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129
Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$é

Projekiowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit mgr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L
Opracowd  mar inz. Michat Pieczywek
Branza Stadum  projekt budowlany
Drogowa Rysunek - -
Mostowa Projekt zagospodarowania terenu
Data Skala Numer
11.2023 1:500 ki 2/ ark 5




Nazwa i adres jednostki projektowej
ALTER BUILD
MICHAL PIECZYWEK ' ALTER
fobs7 sarag . BUILD

Ul. Teczowy las 1/129
Tel. +48 510 032 554 e-mail: abmp@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdros¢

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Msc. Zazdrosé, Gmina lfawa
Obiekt budowlany — kategoria IV, XXV, XXII, XXVIII

Identyfikatory dziatek inwestycyjnych:

280704_5.0019.207 , 280703_2.0046.60 , 280703_2.0046.30/4,
280703_2.0046.66 , 280703_2.0013.20

Nazwa i adres Inwestora

Powiat ltawski — Powiatowy Zarzad Dréog w fawie
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

ZESPOL AUTORSKI

Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosé, nr uprawnien, branza: | Podpis:

Specjalnos¢
konstrukcyjno - budowlana
Projektant: inz. Janusz Grasinski bez ograniczen

Nr 68/01/OL
branza mostowa / drogowa

Specjalnos¢
konstrukcyjno - inzynieryjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Krystyna Sterczewska w zakresie mostow

Nr 234/87/0L
branza mostowa / drogowa

Asystent

projektanta mgr inz. Michat Pieczywek

Wyzej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z p6zn. zm.)

Data opracowania: Nr tomu: Nr egzemplarza:

15 Listopad 2023 r. ELEMENT I 1




ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag

email: abmp@gmail.com.pl, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

Spis zawartosci do projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotagczone do projektu

1. SHONA tYEUIOWE ...t 22
DT o1 1 =T PP PPPPPPPPPP 23 -24
3. Kopie uprawnien projektanta i SprawdzajgCego ..........cccveeeeiiieiiiiiiiiiiieee e 25-28
4. Kopie zaswiadczenia przynaleznoSci dO PIIB ...........uuiiiiiiiiiieeeeee 29 - 30

Il. Czes$¢ opisowa
1. Dane ogéine

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ..., 31
1.2 POdStawa OPraCOWANIA .........uu e e e e e e e e e e e aaaaae s 31-32
1.3 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowil. ................ 32
1.4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu .............ccccocvuiiiiiiiiiiiniinnnnn, 32
2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu ................ 32
3. Stan projektowany
3.1 Parametry projektOWe ... 32-33
3.2 Obiekty INZYNIEISKIE .....cccoeiiei e e e e e e e e aa e e e ee e e e e e anes 33
B TR TN .o [ = PSP PUPPPPPSPRRPE 33
3.4 Konstrukecja NaWIEIrZCNNI .........oouiiiiiiii e 34
IR - V.o | PP 34
B TG o] o To Lo .4 KPS 34
3.7 ClIGQi PIESZE ..evvveiiieiiieeteeeeee ettt e e 34 - 35
3.8 PrzeKroj NOMMEAINY ......ooeiiiiiiiieiii ettt e e e e e e e e e e e nnanes 35
e I o (o] i1 I o oo | (U 0 |V PP 35
3.10 Galanteria bUdOWIANE ... e e e e e e e e e s e enanes 35
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-06-0 %
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1622/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14-czerwca 1960 r. - Kodeksu post@powama administracyjnego -
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art.88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) zaswiadcza sig, ze

Janusz Grasinski
inz. budownictwa ladowego

urodzony 04 kwietnia 1954 roku w Szczytnie
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2001 roku znak GPBK.11.7131/22/01
Nr ewidencyjny uprawnien 68/01/OL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

zostal wpisany do Centralnego Rejestrn Osob Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2847/01/U
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowij rowniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRD-26M-8MF *

Pan Janusz Grasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4T3-9AQ-168 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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[l. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlaneqgo

1. Dane ogdlne

1.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe mostu nad rze-
ka Osg wraz z dojazdami, potozonego w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosc¢.
Przebudowa mostu polega na rozbiorce istniejgcego mostu zelbetowego i wykonaniu nowego
mostu stalowego z wykorzystaniem konstrukcji podatnej z blach falistych. Projektowany most, to
obiekt budowlany kategorii XXVIII wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) oraz obiekt | kategorii geotechnicznej wg Rozpo-
rzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463).

W ramach przebudowy mostu zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1208N klasy L
na odcinku 950 mb (kilometraz DP, poczatek opracowania km 8+016 koniec opracowania km
8+966), ktdra zaliczana jest do IV , XXV , XXII kategorii obiektu budowlanego.

Zakres robot:

- rozebranie i budowa nowego obiektu mostowego

- wzmocnienie nawierzchni jezdni do 115 kN/o$ i poszerzenie poprzez utozenie nowych
warstw bitumicznych

- remont istniejgcych zjazdow

- remont poboczy

- budowa peronu zatoki autobusowej

- remont istniejgcych przepustow pod zjazdami

- wykonanie odmulenia i profilowanie istniejgcych rowoéw przydroznych

- wymiane oznakowania pionowego

- zagospodarowanie zieleni

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy llawa

- Decyzja srodowiskowa znak RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2023 r.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana
przez Zaktad Geologiczny
,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D, w czerwcu 2023 r.

- Normy:

- PN-EN 1991-2 — ,Obcigzenia ruchome mostéw drogowych”.

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

- PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.”

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63,
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poz. 735 z pbzniejszymi zmianami)
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP-W-wa 1997r.),
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP-W-wa
2001r.),
- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. | i Il (GDDP — W-wa),

1.3 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt mostowy przeznaczony jest do przeprowadzenia ruchu drogowego
oraz pieszego przez przeszkode terenowa, jakg stanowi rzeka Osa. Cigg drogowy przeznaczony
jest dla ruchu publicznego gtéwnie lokalnego.

1.4 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Nowy most usytuowano w miejscu istniejgcego obiektu. Przewiduje sie budowe, w miej-
scu rozebranego mostu zelbetowego, mostu stalowego z wykorzystaniem konstrukcji podatnej z
blach falistych. Schemat statyczny projektowanego mostu, to rama o przekroju tukowym.

Dojazdy do obiektu w planie jak i w przekroju podtuznym zostaty dostosowane do istniejg-
cego odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejgcego sta-
nu jezdni. Caty odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna wraz dokumentacjg badan podtoza gruntowego odnosnie warun-
kéw gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu budowy nowego mostu na rzece Osa zlokalizowa-
nego na dziatce nr 60 obreb Zazdros¢, zostata wykonana przez Zaktad Geologiczny ,Geol” mgr
Stanistaw Guz w czerwcu 2023 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie w/w opinii zastosowano posrednie posadowienie podpor mostowych.

3. Stan projektowany

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry obiektu do projektowania:

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU
Parametr techniczny Wielkos$é
Nosnos¢ obiektu Klasa |
Obcigzenie Pojazdy samochodowe
Obcigzenie ruchome mostow drogowych wg PN-EN1991-2
Dtugos$¢ obiektu mostowego ze skrzydetkami 16,00 m
Szerokos$¢ catkowita 14,00 m
Skrajnia pozioma na obiekcie 6,00 m
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Swiatto poziome pod obiektem 9,69 m

Rzedna spodu konstrukcji stalowej w kluczu 91,07 m n.p.m.
Rzedna jezdni nad srodkiem obiektu (w osi jezdni) 92,15 m n.p.m.
Rzedna dna pod obiektem 87,15 m n.p.m.

Podstawowe parametry drogi do projektowania dla dojazdéw do obiektu:
OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametr techniczny Wielkosé
Typ drogi P (powiatowa)
Klasa techniczna drogi L (lokalna)
Kategoria ruchu KR1
Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h
Dtugos$¢ odcinka przebudowy 950,00 m
Przekroj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m
Szerokos$¢ jezdni 550m
Szerokos¢ pobocza wzmocnionego kruszywem 0-31,5 0,75 m
Obcigzenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

3.2 Obiekty inzynierskie

W miejscu rozebranego obiektu zaprojektowano budowe mostu stalowego z wykorzysta-
niem konstrukcji podatnej z blach falistych o rozpietosci 10,09 m miedzy punktami i diugosci kon-
strukcji 14,00 m. Swiatto poziome nowego mostu wyniesie 9,69 m, a pionowe 3,92 m. Spéd kon-
strukcji w osi poprzecznej mostu zaprojektowano na rzednej 91,07 m npm. W celu zabezpiecze-
nia obiektu mostowego przed podmywaniem, zaprojektowano umocnienie, stozkéw nasypu bru-
kiem na chudym betonie z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Minimalna wartos¢ przekrycia
nad konstrukcjg mostowg wynosi 98 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi drogi.

3.3 Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego
odcinka drogi, nawierzchni jezdni. O$ drogi projektowanej dopasowano do istniejgcego stanu
jezdni. Caly odcinek przebudowy drogi (dojazdéw do obiektu) zaktada nawigzanie niwelety
wzgledem istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi zachowano staly ukfad szerokosci jezdni t.j. 5,50 m z poszerzeniem na
obiekcie do 6,00 m. Przekréj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%.

3.4 Konstrukcja nawierzchni
Dla obliczonego powyzej obcigzenia jezdni oraz kategorii gruntu G1/G2 dobrano na pod-
stawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
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wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) .

Droga posiada kategorie ruchu drogowego KR-1 co odpowiada 71 — 365 osi 100 kN/
dobe/na pas obliczeniowy. Zaprojektowano wzmocnienie do 115 kN/o$ poprzez dobudowe
warstw gérnych jezdni. Nawierzchnie drogi zaprojektowano jako nawierzchnie z betonu asfalto-
wego gr. 4 cm (w-wa Scieralna) plus gr. 5 cm (w-wa wigzgca) oraz warstwa profilujgca z kruszy-
wa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie srednio gr. 10 cm na istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm $r.gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni - nowa konstrukcja (na obiekcie)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
- warstwa profilujgca z KSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem 3/4 gr.20 cm

3.5 Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdujg sie w miejscach istniejgcych. Na catym od-
cinku drogi nalezy wykonac zjazdy publiczne i indywidualne na dziatki przylegle do pasa drogi.
Nawierzchnie zjazdow zaprojektowano z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa Scieralna) plus gr. 5
cm (w-wa wigzgca), na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm i na warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm. Na zjazdach na pola od strony jezdni nalezy
zastosowac tuki min. R=5 m na zjazdach na drogi gminne min. R=6 m. Wszystkie zjazdy nalezy
wykonac w granicach pasa drogowego.

Konstrukcja zjazddw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- podbudowa z KSM 0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr.20 cm

3.6 Pobocza

Na odcinku drogi zaprojektowano przebudowe poboczy gruntowych umocnionych o sze-
rokosci 0,75 m. Pobocza nalezy wykonaé z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
grubosci 19 cm (wykonywane w dwéch warstwach). Warstwe dolng grubosci 10 cm nalezy wyko-
na¢ wraz warstwg profilujgca jezdni.

3.7 Ciggi piesze

Na odcinku projektowanej przystanku autobusowego oraz obiekcie mostowym
zaprojektowano chodniki — perony o szer. 2,00 m jako peron i 2,30 m chodnik na moscie.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr.8 cm w kolorze szarym. Spadki
podiuzne chodnika nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety jezdni, a spadki poprzeczne
wynoszg 2% z pochyleniem w kierunku jezdni na przystanku oraz w kierunku przeciwnym do
jezdni na moscie. Zastosowano obramowanie peronu przystanku przy krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm , a od strony zielencéw obrzezem betonowym o
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wymiarach 8x30x100 cm. Na moscie jako obramowanie chodnika zastosowano kraweznik
kamienny 20x30x100 cm. Z drugiej strony oczep zelbetowy.

Konstrukcja chodnika, peronu, o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.20 cm
- warstwa mieszanki zwigzanej cementem ¥4 gr.35cm

3.8 Przekroj normalny
Spadek:
- jezdni — poprzeczny — daszkowy - 2,0 %,
- pobocza — poprzeczny 8%
- chodnik peron — poprzeczny — 2% do jezdni
- chodnik na obiekcie — poprzeczny 2% w kierunku przeciwnym do jezdni
- zjazdy — podiuzny, poprzeczny - dostosowany do nawierzchni jezdni i terenu

3.9 Profil podtuzny
Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej nhawierzchni jezdni
4.8.1 Spadki:
-min - 0,24%
-max - 2,48%
4.8.2 tuki pionowe
a) - wypukte
- R=1000
b) - wkleste
- min R=1000
- min R=2000
4.8.3 Luki poziome — brak

3.10 Galanteria betonowa
- kraweznik kamienny 20 x 30 cm — zastosowany na jezdni w najnizszych punktach niwelety
- wysokos$¢ kraweznika: obiekt +14 cm
- kraweznik najazdowy 15 x 22 cm
- wysokos¢ kraweznika: jezdnia +3 cm (w najnizszym punkcie na 1,00 m na £0)
- fawa betonowa z oporem: C 12/15
- kostka betonowa: gr 8 cm
peron przystanku (kolor szary)
chodnika na obiekcie:
- pas od kraweznika na szer. 0,3 m kolor czerwony
- na szer. 2,00 m kolor szary)
- korytka krakowskie nierbwnoramienne

3.11 Odwodnienie terenu

Przebudowa drogi nie zmienia uktadu sptywu wod deszczowych. Wielko$¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do rowow
drogowych.

Zatozenie dla sptywu wod opadowych bezposrednio cieku Osy:
Tereny utwardzone - nawierzchnia asfaltowa = 600,00 m? [0,06ha]
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Pobocza, tereny zielone 375,00mx11,00m= 4 125,00 m?[0,42ha]

g — natezenie deszczu (dm?/s/ha)

F — powierzchnia zlewni

W — wspbfczynnik spiywu powierzchniowego

@ — wspofczynnik opdznienia

llos¢ sciekéw opadowych dla nawierzchni utwardzonej

Q=gxFxW¥Yxo

Q1=15x0,06x0,9x0,75

Q1 =0,61 dm?s/ha

Dla deszczu jednorocznego
Q1=77x0,06x0,9x0,75

Q1 = 3,12 dm’/s/ha

Dla deszczu nawalnego
Q1=130x0,06x0,9x0,75

Q1 =5,27 dm’/s/ha

Tereny zielone i pozostate - pobocza
Q2=15x0,42x0,15x 0,75

Q2 =0,71 dm*¥s/ha

Dla deszczu jednorocznego
Q2=77x0,42x0,15x0,75

Q2 = 3,63 dm?®/s/ha

Dla deszczu nawalnego
Q2=130x0,42x0,15x0,75

Q2 = 6,14 dm®/s/ha

llos¢ sciekéw opadowych

Razem = Q1+Q2 = 0,61 + 0,71 = 1,32 dm®/s/ha
Dla deszczu jednorocznego

Razem = Q1+Q2 = 3,12 + 3,63 = 6,75 dm®/s/ha
Dla deszczu nawalnego

Razem = Q1+Q2 = 5,27 + 6,14 = 11,26 dm?®/s/ha

W rejonie obiektu wody opadowe zostajg odprowadzone powierzchniowo do
projektowanej wpustow ulicznych zlokalizowanych w najnizszym punkcie niwelety obustronnie
przy krawedzi jezdni (km 0+461,69). Z projektowanych wpustéw woda zostanie odprowadzona
poprzez urzadzenia podczyszczajgce — osadnik piasku i separator do rowu i dalej do cieku rzeki

Osa.
Odwodnienie obiektu

- wpusty uliczne 2 szt z kregéw & 50 cm z osadnikiem wysokosci 50 cm, catkowita gteb.

wpustéw ulicznych 273 cm

- usytuowanie wpustow poza krawedzig we wnekach ograniczonych kraweznikiem

betonowym w poboczu po obu stronach jezdni

- ruszty na wpustach wykonac jako zeliwne typowe, standardowe formy ptaskiej kl. D 400
- nalezy zamontowac przy ustawianiu studni pierscienie odcigzajgce wpust

- studzienki wpustéw nalezy ustawi¢ na ptytach dennych zelbetowych

- studnia osadnikowa o konstrukcji zelbetowej (z kregdw) o srednicy komory roboczej

1000 mm, bez zwezek i kominow wiazowych.

- dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi.
- po uzgodnieniu dopuszcza sie zastosowanie studni o mniejszych / wiekszych $rednicach

i z innych materiatow.

- komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 fgczonych
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.
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- ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej
$rednicy kregow, z otworem wtazowym o srednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu
odcigzajgcym — klasy A-15).

- separator lamelowy 10/100 ze $rednicg wlotu i wylotu 315 mm i wtazem klasy A-15

- wtazy wykonac z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym
bez wentylaciji

- potgczenia rur kanatu odbedzie sie poprzez potgczenie rurociggu PVC SN8 ze $cianka
lita, rury nalezy taczy¢ zachowujgc szczelno$¢ na styku rury

- na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu

- zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie
rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopéw struktury gruntu
rodzimego. Na odcinkach zalegania w poziomie kanatow gruntow kamienistych lub gliny
zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo - piaszczystg o gr.
0,15 m.

- ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w
poziomie posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy, takim
samym gruntem nalezy zasypac¢ rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym
zageszczeniem zasypki po obu stronach przewodu

- zasypke rurociggébw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu wz= 0,70 — 0,80 w terenie
zielonym i nieuzytkowym.

W projekcie uwzgledniono oczyszczenie przepustow pod zjazdami oraz w razie potrzeb
remont poprzez wymiane rur z tworzywa litego o srednicy 400 mm, min. SN8 i uzupetnienie
brakujgcych scianek czotowych.

remont przepustéw pod zjazdami

- przepusty pod zjazdami o $r. 40 cm, min. SN8

- obiekty zlokalizowane sg w ciggu istniejgcych rowow drogowych przepustow powinny sie
miesci¢ w zakresie 0,5% < i < 2%

- cze$¢ przelotowg obiektu zaprojektowano jako prostg zakonczone sciankami prefabr.
zelbetowymi

- umocnienie skarp i dna rowow przed wlotem i za wylotem na dtugosci 1,00 m, wys.
1,00 m zabezpieczy¢ kotnierzem z bruku 13 — 16 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:2
i spoinowaniem zaprawg cementowg 1:2

- rure przepustu nalezy utozy¢ na warstwie 20 cm bezposrednio w obrebie wlotu i wylotu
pod sciankg zelbetowg zaprojektowano fawe z betonu C20/25

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych cz. 2 ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Rurocigg uktadaé
zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggbw z PVC i PE cz. 3".
opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa oraz
warunkami Technicznymi.

rowy drogowe
- wykonac¢ odmulenie rowéw

- wykonac¢ oczyszczenie z zakrzaczeh
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3.12 Roboty ziemne i skarpy

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy pas drogowy oczysci¢ z pozostatosci po
wycince drzew i krzakéw. Wykona¢ od spojenie gruntéw organicznych tj. humus i dokonac¢ ich
zZmagazynowania aby wykorzysta¢ ponownie rodzaj tej ziemi ha humusowanie skarp w robotach
wykonczeniowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podiuznym dostosowanym do terenu.
Do wykonania nasypéw stosowa¢ materiaty nie zanieczyszczone czesciami organicznymi oraz
zgodnie z polskimi normami. Podczas rob6t ziemnych zachowywa¢ wykopy w taki sposob aby
nie doszto do ich nawodnienia. Skarpy zaprojektowano z nachylenie 1:1,5. Przed ich wymywa-
niem w najnizszym punkcie niwelety nalezy umocni¢ pobocza brukiem 13-16 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:2. Na odcinku projektowanego rowu usytuowanego w skarpie od scieku skaro-
wego do osadnika piasku nalezy zastosowac¢ elementy prefabrykowane — korytka krakowskie nie-
rownoramienne.

3.13 Rozbiorki
Przed przystgpieniem do realizacji zadania przebudowy obiektu mostowego i dojazdéw do

tego obiektu nalezy dokonac¢ rozbiorki:

- catkowite rozebranie obiektu mostowego

- czesciowa rozbiérka nawierzchni asfaltowych wraz z konstrukcja

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia nawierzchni jezdni

- rozebranie nawierzchni i przepustéw pod zjazdami

- rozebranie wiaty przystankowe;j

- rozebranie oznakowania pionowego

4. Przebudowa innej infrastruktury

Projekt nie zaktada przebudowy innych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych. W
przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanych kabli / przewoddéw o fakcie natychmiast powiado-
mi¢ gestora sieci i ustali¢ z nim zakres zabezpieczenia kabla, nalezy w miejscach napotkania na
infrastrukture podziemna dokonac ich zabezpieczania poprzez zatozenie rur dwudzielnych. Na
odcinku gdzie nie wystepuje sie¢ teletechniczna zaprojektowano ostone kabla rurg dwudzielng.
Pozostate istniejgce sieci podziemne teletechniczne, wodociggowe, elektroenergetyczne nie koli-
dujg z projektowanym ukfadem drogowym.

Na obiekcie mostu nie wystepujg urzgdzenia obce. Zaprojektowano pod chodnikiem kanat
technologiczny z rur z tworzyw sztucznych.

5. Zielen

Drzewa pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi
zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi. W pasie drogowym wykona¢ humusowanie wraz z obsia-
niem nasionami trawy.

Dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. Do wycinki bedg tylko krzaki w niewielkich
ilosciach, ktore rosng w rowach i powodujg ich zamulenie.

6. Organizacja ruchu

Projekt zaktada nowe oznakowanie pionowe, poziome oraz urzgdzenia brd.
- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
- znaki umiesci¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm malowane farbg
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poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym

- tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Odchylenie tarcz
znakdéw na tukach
poziomych powinno by¢ skorygowane zaleznie od wielkosci promienia tuku oraz jego kierunku

- dolna krawedz znakow lub tabliczki pod znakiem nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,00 m od
poziomu pobocza.

- znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni, lokalnie dopuszcza sie
wiekszg odlegtos¢ ze wzgledu na warunki terenowe

- lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna.

- stupek, konstrukcja wsporcza nie moze znajdowac sie w pasie ruchu: roweréw lub pieszych.

- w przypadku braku miejsca nalezy wspoélnie z Inzynierem uzgodni¢ sposob wykonania stupka,
konstrukcji wsporczej oraz lokalizacje z zachowaniem skrajni.

- projektowane oznakowanie pionowe i poziome wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez
Starostwo powiatowe w lfawie projektem statej organizacji ruchu.

- na czas wykonywania robét nalezy wykonac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu
polegajacej na zamknieciu catkowitym drogi i okresleniu objazdéw.

7. Zapewnienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Po obiekcie mostowym dopuszczony jest ruch kotowy i pieszy bez ograniczen, ktéry powi-
nien odbywac¢ sie zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego. Obiekt nie posiada zadnych ograni-
czen dla oséb niepetnosprawnych. W celu wykluczenia barier / przeszkéd dla ruchu pieszych
oraz niepetnhosprawnych zastosowano progi przy zejsciach chodnika na moscie oraz peronu
przystanku do + 2 cm

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jeqo wptyw na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Swiatto poziome i pionowe pod obiektem mostowym zapewniajg swobodny przeptyw wod
rzeki Osy. Skrajnia pozioma na obiekcie, wynoszgca 6,00 m oraz jednostronny chodnik o szero-
kosci 2,30 m na obiekcie, umozliwia bezkolizyjny ruch kotowy i pieszy w ciggu drogi publicznej.
Zaprojektowany peron przystanku umozliwi bezpieczne oczekiwanie na pojazdy komunikacji au-
tobusowej.

Przebudowa drogi wptynie na zmiane natezenia ruchu ale w nieznacznym stopniu.
Zmiana nawierzchni (rownos¢) drogi wplynie na zmniejszenie natezenia hatasu, oraz
zmniejszenie emisji spalin na obszarze inwestycji. Po przebudowie zwiekszy sie bezpieczenstwo
i komfort ruchu poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi i pieszych.

Przebudowa nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zastosowane w projekcie budowlanym rozwigzania
materiatowe, funkcjonalne i techniczne ograniczajg do minimum wptyw przedmiotowej inwestycji
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt mostowy posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,00 m, za$ na dojazdach do mostu
szerokos¢ nawierzchni wynosi 5,50 m. tgczna dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi
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950,00 m. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego na obiekcie zastosowano barieropo-
recze stalowe o parametrach H2W2B po obu stronach mostu, przechodzgce w bariery drogowe o
parametrze N2W2A. Bariery nalezy zamocowac na oczepach zelbetowych.

Scianki czotowe i skrzydta mostu nalezy wykonaé z gruntu zbrojonego, zwienczonego ocze-
pem zelbetowym z deskg gzymsowa. Ponadto jako wykonczenie konstrukcji stalowej i $cian czo-
lowych nalezy zastosowac kotnierz stalowy w kolorze konstrukcji stalowej (kolorystyka obiektu
zostanie okreslona na etapie realizacji). Stozki oraz skarpy nasypu w obrebie przyczo6tkéw zabez-
pieczono poprzez umocnienie brukiem na chudym betonie z zalaniem spoin zaprawa.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego bedg wykonane z materiatow
lub wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej A2, dO, zgodnie z Polskg Normg dotyczaca klasy-
fikacji ogniowej wyrob6w budowlanych.

11. Uwagi koacowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robot, sprzet, transport, wykonanie ro-
bot, kontrola jakosci rob6t, sposéb obmiaru, odbiér oraz podstawa ptatnosci za wykonane roboty
w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w s
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych zatgczonych do projektu budowlanego oraz obowia-
zujgcymi normami i przepisami technicznymi.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek
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4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

(skropienie migdzywarstwowe)

5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

(skropienie migdzywarstwowe)

20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gérna

20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

15-62 cm podsypka / obsypka piaskowa rury
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Branza Stadium  projekt budowlany
hDArogtowa Rysunek - przekr6j podhuzny
oslowa - obiekt mostowy
Data Skala Numer 3
10.2023 1:76 rysunku




bariera drogowa bariera mostowa

Widok z boku
obiekt mostowy

Skala 1:75

[ wymiary w cm ]

bariera drogowa
N2W2a
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~ zabruk kamienny : i
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|
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|
i
|
dno cieku

umocnienie skarp cieku
Sciankg szczelng stalowg
GU16N L-10 m

zabruk kamienny

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka
projektowa

A

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0OL
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L
Opracowal marinz. Michat Pieczywek
Branza Stadium Projekt budowlany
Drogowa Rysunek ™ Widok z boku
Mostowa - obiekt mostowy
Data Skala Numer
10.2023 1:75 rysunku




wieniec 50x50 cm

C30/37

skarpy wlotu
zabruk kamienny

zabruk kamienny

deska gzymsowa

kotnierz stalowy

Przekrgj poprzeczny
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:75

[ wymiary w cm |

1400
50 153 50 52 20 - 300 300 20 230 50 125 50
gzymL zabruk 1 gpaskjalq jezdnia 1 jezdnia N chodnik T 1T zabruk };zyms
kamienny kamienny
GULB
TRUPEL

bariera mostowa

bariera mostowa

1419 (88,00)

75
H2w2b f— . . H2w2b
30137 . ) kraweznik kamienny
oczep ';gg%zg:: kamienny 20x30 cm o oo oczep C30/37 eniec 5050
o . o + i=2% wieniec 50x50 cm
LI—& : 0 (92’15) % T I I H‘\1 C30/37
Jﬁ4 i \ Jé‘l deska gzymsowa
------------------------------------------------------------- bz }-- A
R R SRR T - W 2 Y I va D s T e H kotnierz stalowy
| 150 | "7
kanaf skarpy wlotu
materac technologiczny zabruk kamienny
z geowtdkniny

umocnienie skarp cieku

GU16N L-10 m

)

$cianka szczelng stalowg

zabruk kamienny

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

(skropienie migdzywarstwowe)

5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

(skropienie migdzywarstwowe)

20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gérna

20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

15-45 cm podsypka / obsypka piaskowa rury

konstrukcja obiektu z blach stalowych

-504 (87,15)

dno cieku / materac /

z geowtdkniny

umocnienie skarp cieku

$cianka szczelng stalowg

GU16N L-10 m

2

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (20% kolor)

4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C8/10

35 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

15-56 cm podsypka piaskowa

konstrukcja obiektu z blach stalowych

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L

Projektowat

Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium Projekt budowlany
Drogowa Rysunek  przekréj poprzeczny
Mostowa i

- obiekt mostowy

Data Skala Numer

10.2023 1:75 rysunku O




Inwentaryzacja: przekroj poprzeczny
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:50

[ wymiary w cm |

840
1 1
50 15 120 470 120 15 50
Tgzyms™T 1 pobocze jezdnia 7 pobocze T Tgzyms'
GULB
ﬁ balustrada stalowa
9 TRUPEL
- K s nik kami | kraweznik kamienny
raweznik kamienny 20x30 cm
/ 92,05

\
\
\
\
\
\
\
\
\
1800
\
\

< \

=1

¥ \
\
\
\

WLOT
4'>
\ o WYLOT
\ 88,00 stan na dzient 14.04.2023
|
\ —
T} |
[ee]
87,15

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed_nostka
pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium Projekt budowlany

Drogowa

Rysunek  |nwentaryzacja mostu
Mostowa e

- przekrdj poprzeczny

Data Skala Numer

10.2023 1:50 rysunku O




Inwentaryzacja: przekréj poprzeczny
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:50
[ wymiary w cm ]

balustrada stalowa

440

-419 (88,00) 14.04.2023

85

87,15

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed_nostka
pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium  projekt budowlany
Drogowa Rysunek  |nwentaryzacja mostu
Mostowa

- przekroj podtuzny

Data Skala Numer

10.2023 1:50 rysunku T




wieniec

Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:50
[ wymiary w cm ]

1400
1 50 153 50 52 20 300 300 20 230 50 125 50 1
Tgzyms zabruk 7 Topaskal 1 jezdnia 1 jezdnia 1 chodnik 1 1 zabruk  Tgzyms!
kamienny kamienny
GULB
. TRUPEL
bariera mostowa .
bariera mostowa
H2wW2b
kraweznik kamienny
kraweznik kamienny 20x30 cm oczep
20x30 cm
+8 i=2%
i=29 +0 92,15 i= e
—i=2% J10 (92,15 =2% I
-44 | -44  wieniec
—————————————————————————— 'L______'_————-—~—~—~——————_____
R R P s B I e e e i A R /;Q - ~
g kanat L
| 108 (01 07) T —
TYUOo—{IJ1;97) tecnnologiczny

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie migdzywarstwowe)
10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gdrna
rozktadana wraz z podbudowg na istn. jezdni
10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa dolna
20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4
15-45 cm podsypka / obsypka piaskowa rury
konstrukcja obiektu z blach stalowych

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (20% kolor)

4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C8/

10

35 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

15-56 cm podsypka piaskowa

konstrukcja obiektu z blach stalowych

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

BrSnZa Stadium  projekt budowlany
rogowa Rysunek  przekréj poprzeczny drogi
Mostowa - na obiekcie
Data Skala Numer 8
10.2023 1:50 eunk




Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa
(jezdnia, pobocza)
km 0+000 - 0+950

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

1200 /szer. zmienna/

250 /szer. zmienna/ 75 275 275 75 250 /szer. zmienna/
réw drogowy 1 pobocze W ] ] pobocze réw drogowy
gruntowe 0-120 jezdnia 380 - 480 jezdnia 10-100 gruntowe
umocnione| Poszerzenie | | poszerzenie | ymocnione
jezdni jezdni

dno rowu

?&

(wzmocnienie
krawedzi jezdni)

8% © i=2% i=2%

T _ e e — ‘? l:8%

(wzmocnienie
krawedzi jezdni)

|}
I
]
]
I
I
1
U
|
1
1
|
47%
YN
%9

40
@ dno rowu

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

(skropienie migdzywarstwowe)

5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

Uwagi:

W najnizszych punktach niwelety (lokalizacja wg PZT)

ustawié ubustronnie kraweznik najazdowy na +3 cm

i=8% ©? @

\ .
L ORI
SR Eigesavats N M SR i
pasts H
| !
PR B

\

konstrukcja jezdni

pobocze gruntowe
umocnione

29

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

fawa betonowa z oporem C12/15
w-wa mieszanki zwigzanej cem. 3/4

Is

105, 19

(skropienie miedzywarstwowe)

Sr.

10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm (profil)

istniejaca nawierzchnia

Odsadzki

Skala 1:10

[ wymiary w cm ] @

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

(skropienie migdzywarstwowe)

5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

(skropienie miedzywarstwowe)

10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gérna

rozktadana wraz z podbudowg na istn. jezdni

10

10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa dolna

20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

istniejacy grunt

10

20

9 cm nawierzchnia KSM 0/31,5mm

10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm rozktadana

wraz z podb. istn. jezdni i poszerzenia

istniejacy grunt

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed_nostka
pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium Projekt budowlany

Drogowa

Rysunek  przekréj poprzeczny drogi
Mostowa 1 POp Y drog

- jezdnia, pobocza

Data Skala Numer

10.2023 1:50 rysunku 9




Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa

(jezdnia, chodnik - peron)
km 0+084 - 0+104

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

1398 /szer. zmienna/

40
dno rowu

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa z oporem C12/15
w-wa mieszanki zwigzanej cem. 3/4

8
o
™
Ty)
™
=)
(!
10,12

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem C12/15
w-wa mieszanki zwigzanej cem. 3/4

15
—
N
15, 20
%

30

10 5

)

9 cm nawierzchnia KSM 0/31,5mm

10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm rozktadana

wraz z podb. istn. jezdni i poszerzenia

istniejacy grunt

@

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej (20% kolor)

4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

10 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C8/10

20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

250 /szer. zmienna/ 50 8 200 15 275 275 75 250 /szer. zmienna/
réw drogowy | pobocze 17 chodnik 1 W ] ] pobocze réw drogowy
0-120 jezdnia 380 - 480 jezdnia 10-100 gruntowe
poszerzenie poszerzenie | ymocnione
jezdni jezdni
(wzmocnienie (wzmocnienie
krawedzi jezdni) krawedzi jezdni)
2% =% 7 2% © isgoy O
T Y -
! i I V7.
y i W R
D v

40
@ dno rowu

£

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)
$r. 10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm (profil)
istniejaca nawierzchnia

2

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)
10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gérna
rozktadana wraz z podbudowg na istn. jezdni
10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa dolna
20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4
istniejacy grunt

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium  projekt budowlany
hDAfogtowa Rysunek  przekréj poprzeczny drogi
ostowa - jezdnia, pobocza
Data Skala Numer 10
10.2023 1:50 yeunk




Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa
(jezdnia, zjazdy)
km 0+000 - 0+950

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

450 - 750 /szer. zmienna/ 475 - 750 /szer. zmienna/

300 - 740 /dt. zmienna/ 275 275 290 - 670 /dt. zmienna/
zjazd publiczny / indywidualny 7 jezdnia jezdnia 1 zjazd publiczny / indywidualny
©
o £
= Q
0 o o o o o A g
g ___i=zmienna% i —=2% + =2% . __ i=zmienna%

@) 9

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
5 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)
$r. 10 cm podbudowa KSM 0/31,5mm

istniejgca nawierzchnia
2)

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)
20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm
20 cm w-wa odsgczajaca z piasku
istniejacy grunt

. 4
4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S Q Inwestor

(skropienie migdzywarstwowe)
4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie miedzywarstwowe)

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

$r. 15 cm réwnanie nawierzchni zjazdéw KSM 0/31,5mm . .
! ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

do poziomu rzednej istn. terenu

20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm

20 cm w-wa odsgczajaca z piasku

istniejacy grunt

Uwagi: dotyczy zjazdéw zwyk#ych ( publicznych)

Spadek podtuzny zjazdu dopasowac do istniejgcego terenu

na dfugosci nie mniejszej niz5 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podfuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku
nie wigksze niz 12 %

Uwagi: dotyczy zjazddw zwyk{ych (indywidualnych)

Spadek podfuzny zjazdu dopasowac do istniejgcego terenu na
dfugosci nie mniejszej niz 5 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podfuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze
niz 15 %

Jed_nostka
pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek
Branza Stadium Projekt budowlany
Drogowa R - -
ysunek - przekr6j poprzeczny drogi
Mostowa 1 POp y arog

- jezdnia, Zjazdy

Data Skala Numer

10.2023 1:50 rysunku 11




Studnia z osadnikiem piasku

- Szczegot konstrukcyjny
Skala 1:25

PRZEKROJ A-A [ wymiary w cm ]

r T T T T T T T T PRZEKROJ B-B
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~ H | Inwestor
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Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
[T I | | 6w drogowy ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Osadnik b Pojekiowa A TER BUILD Michat Pieczywek
I T WX 10667 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

H o Zadanie

20

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

| krata stalgwa

Projektowat inz. Janusz Grasinski
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H— — W - = =8 — = —— — HHIBHIBHIE — b — = — = — o — A Tednosta

| |

—

[

[

|
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[

upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L
| | | | | | | J ‘ L J | L J N I Opracowal mgr inz. Michat Pieczywek
| i e - Branza

Stadium  projekt budowlany

Drogowa Rysunek  gzczeq6t konstrukeyjn:
Mostowa g oy
- studnia z osadnikiem piasku
Data Skala Numer

10.2023 1:25 rysunku 12




Separtaor lamelowy

- Szczegot konstrukcyjny
Skala 1:25
[ wymiary w cm |

%]
0

wiotF30cm —

90.50

_Iﬁ_/w

5

wylot @30 cm  —

89.65

N
N
—
88,45
\ 120 |
Typ Przepustowos$¢ . Srednica | Pojemnos¢|Pojemnos¢ Masa Masa
I/'s Wymiary rur czesci magazyn. | catkowita | najciezsz.
osadowe;j oleju elemnetu
nominal max Dw Dz Hw Amin DN max ) )
[dm3/s] | [dm3/s] [em] [em] [em] [em] [cm] [dm3/s] [dm3/s] [kal [ka]
10/100 10 100 120 150 122 83 40 180 150 3700 2900

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Hawie

ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

projekiowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
"_A“ 10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu

w ciggu drogi powiatowe]j nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium  projekt budowlany
Drogowa Rysunek  gzczegét konstrukeyjn:
Mostowa ; o

- separator lamelowy
Data Skala Numer 13
10.2023 1:25 e




87

Prefabrykowany wylot do rowu

88 L 15

‘)-

2 15
HO P
7 AT
- 4
7 L
o
™
7 N
7 / 3
// oy 1
///////////
S S s <A
S s S 7S s
o 7/ / 4 o
© // /// n
v
v/ s S
v S0
v v
’ v A
L
L 20, 57 . 40
A 7 7 7
N
[Te]
—
€L
B
1 1
€L
n
-
s
87

Elementy odwodnienia

- Szczegot konstrukcyjny
Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

Przekrdj poprzeczny rowu od $cieku skarowego do studni
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projekiowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
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Sciek skarpowy z elementéw korytkowych

- szczegot konstrukecyjny
Skala 1:25
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Profil podtuzny odwodnienia drogi i mostu
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Zjazd zwykly z przepustem PCV & 40
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Obiekt: DP nr 1208N msc. Zazdros$c¢

Wartosci wspofrzednych punktéw niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchofka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchofka),
PLK - poczatek fuku kofowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek fuku kofowego (liczba to numer wierzchotka),
KtK - koniec fuku kofowego (liczba to numer wierzchofka),
Zafamanie - zafamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchofka).
Kolumna "R6znica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 96,17 0,00 0+205,00 95,36 +0,21
0+005,00 96,26  +0,06 0+210,00 95,30 +0,21
0+010,00 96,36  +0,12 0+215,00 95,24 +0,21
0+015,00 96,43 +0,16 0+220,00 95,19 +0,21
0+020,00 96,48 +0,18 0+225,00 95,13 +0,21
0+025,00 96,50 +0,19 0+230,00 95,07 +0,20
0+030,00 96,51  +0,19 0+235,00 95,01 +0,20
0+035,00 96,53 +0,19 0+240,00 94,96  +0,20
0+040,00 96,55 +0,19 0+245,00 94,91  +0,20
0+045,00 96,56  +0,19 0+250,00 94,86 +0,20
0+050,00 96,58 +0,19 0+255,00 94,81  +0,20
0+055,00 96,59 +0,19 0+260,00 94,77  +0,20
0+060,00 96,61  +0,20 0+265,00 94,72  +0,20
0+065,00 96,62  +0,20 0+270,00 94,67  +0,20
0+070,00 96,64  +0,21 0+275,00 94,62 +0,20
0+075,00 96,64  +0,20 0+280,00 94,57 +0,19
0+080,00 96,62  +0,19 0+285,00 94,52  +0,19
0+085,00 96,59 +0,18 0+290,00 94,46  +0,19
0+090,00 96,56  +0,17 0+295,00 94,39 +0,19
0+095,00 96,54 +0,16 0+300,00 94,33 +0,19
0+100,00 96,52 +0,17 0+305,00 94,27 +0,20
0+105,00 96,49 +0,18 0+310,00 94,21  +0,20
0+110,00 96,46  +0,18 0+315,00 94,15 +0,19
0+115,00 96,43  +0,19 0+320,00 94,09 +0,19
0+120,00 96,37 +0,19 0+325,00 94,03 +0,18
0+125,00 96,31  +0,19 0+330,00 93,96 +0,18
0+130,00 96,25 +0,19 0+335,00 93,90 +0,17
0+135,00 96,19 +0,19 0+340,00 93,84 +0,17
0+140,00 96,13 +0,19 0+345,00 93,78 +0,17
0+145,00 96,07 +0,19 0+350,00 93,72 +0,17
0+150,00 96,01 +0,19 0+355,00 93,66 +0,16
0+155,00 95,95 +0,19 0+360,00 93,59 +0,16
0+160,00 95,89 +0,19 0+365,00 93,52 +0,16
0+165,00 95,84 +0,20 0+370,00 93,44 +0,16
0+170,00 95,78  +0,20 0+375,00 93,37 +0,17
0+175,00 95,72  +0,20 0+380,00 93,30 +0,17
0+180,00 95,66  +0,20 0+385,00 93,23 +0,17
0+185,00 95,60 +0,20 0+390,00 93,15 +0,17
0+190,00 95,54 +0,20 0+395,00 93,08 +0,18
0+195,00 95,48  +0,20 0+400,00 93,01 +0,18

0+200,00 95,42  +0,21 0+405,00 92,93 +0,18




Obiekt: DP nr 1208N msc. Zazdros$c¢

Wartosci wspofrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+410,00 92,85 +0,18 0+645,00 92,45 +0,21
0+415,00 92,75 +0,19 0+650,00 92,44  +0,20
0+420,00 92,62  +0,19 0+655,00 92,43 +0,19
0+425,00 92,50 +0,19 0+660,00 92,42  +0,18
0+430,00 92,38  +0,20 0+665,00 92,40 +0,18
0+435,00 92,28 +0,20 0+670,00 92,40 +0,17
0+440,00 92,21  +0,19 0+675,00 92,40 +0,18
0+445,00 92,16 +0,19 0+680,00 92,42  +0,17
0+450,00 92,11  +0,19 0+685,00 92,45 +0,17
0+455,00 92,06 +0,20 0+690,00 92,49 +0,17
0+460,00 92,04 +0,21 0+695,00 92,53  +0,18
0+465,00 92,04  +0,17 0+700,00 92,57 +0,18
0+470,00 92,07 +0,16 0+705,00 92,60 +0,18
0+475,00 92,10 +0,14 0+710,00 92,64  +0,18
0+480,00 92,12 +0,13 0+715,00 92,68 +0,19
0+485,00 92,15 +0,10 0+720,00 92,72  +0,19
0+490,00 92,18 +0,16 0+725,00 92,76  +0,19
0+495,00 92,20 +0,17 0+730,00 92,80 +0,19
0+500,00 92,23 +0,18 0+735,00 92,85 +0,19
0+505,00 92,26 +0,19 0+740,00 92,90 +0,19
0+510,00 92,28 +0,21 0+745,00 92,95 +0,18
0+515,00 92,30 +0,21 0+750,00 92,99  +0,18
0+520,00 92,32  +0,20 0+755,00 93,04 +0,18
0+525,00 92,34  +0,19 0+760,00 93,09 +0,18
0+530,00 92,35 +0,19 0+765,00 93,13  +0,18
0+535,00 92,37 +0,18 0+770,00 93,18 +0,19
0+540,00 92,39  +0,18 0+775,00 93,23  +0,19
0+545,00 92,40 +0,18 0+780,00 93,27  +0,19
0+550,00 92,42  +0,19 0+785,00 93,32 +0,19
0+555,00 92,44  +0,20 0+790,00 93,37 +0,19
0+560,00 92,45 +0,21 0+795,00 9341 +0,19
0+565,00 92,47  +0,22 0+800,00 93,46  +0,19
0+570,00 92,49 +0,23 0+805,00 93,50 +0,19
0+575,00 92,50 +0,23 0+810,00 93,54 +0,20
0+580,00 92,52  +0,23 0+815,00 93,58 +0,21
0+585,00 92,54  +0,23 0+820,00 93,62 +0,22
0+590,00 92,55  +0,23 0+825,00 93,66 +0,23
0+595,00 92,57  +0,23 0+830,00 93,70 +0,24
0+600,00 92,56  +0,23 0+835,00 93,74 40,24
0+605,00 92,55  +0,22 0+840,00 93,78  +0,23
0+610,00 92,53  +0,22 0+845,00 93,82 +0,22
0+615,00 92,52  +0,21 0+850,00 93,86 +0,22
0+620,00 92,51 +0,21 0+855,00 93,90 +0,21
0+625,00 92,50 +0,21 0+860,00 93,94  +0,20
0+630,00 92,49 +0,21 0+865,00 93,98 +0,20
0+635,00 92,48 +0,21 0+870,00 94,02  +0,19

0+640,00 92,46  +0,21 0+875,00 94,06 +0,18




Obiekt: DP nr 1208N msc. Zazdros$c¢

Wartosci wspofrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis

0+880,00
0+885,00
0+890,00
0+895,00
0+900,00
0+905,00
0+910,00
0+915,00
0+920,00
0+925,00
0+930,00
0+935,00
0+940,00
0+945,00
0+950,00

94,11  +0,18
94,17  +0,20
94,26  +0,18
94,37  +0,18
94,50 +0,18
94,62  +0,19
94,75  +0,19
94,87  +0,17
94,99 +0,14
95,11 +0,12
95,23  +0,09
95,35  +0,07
9547  +0,04
95,59  +0,02
95,71 0,00
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Opis do planu BIOZ

l. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc ich realizaciji

Catos¢ planowanych robot sprowadza sie do wykonania rozbiérki istniejgcego i budowy no-
wego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdros¢ wraz z dojazdami do tego
obiektu.

Zakres prac obejmuje:
* wytyczne projektowanych prac w terenie
e wykonanie robo6t rozbidrkowych
¢ wykonanie robét ziemnych
e wykonanie robot zwigzanych z fundamentowaniem placéw i wykonaniem nawierzchni
+ wykonanie robét rekultywacyjnych

[I.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujgce obiekty budowlane i przeszkody te-
renowe:

¢ linia napowietrzna nN 0,4kV — zastosowac¢ sie do uwag Energa Operator

e sieci podziemne — wodocigg, kabel telekomunikacyjny

lll.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejgcych obiektow, ktére mogg stwarzaé bez-
posrednie zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych
robot.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone bedg na wiekszosci odcin-
kéw przy czynnym ruchu i w sagsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia
budowy muszg w szczegodlnosci uniemozliwiaC wtargniecie na teren budowy oséb postronnych, a
takze zabezpieczac przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znaczgcy wptyw na orga-
nizacje robot i sposodb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy bedag
mieC takze wptyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych ro-
bot.

IV. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia

¢ Podczas realizacji robot budowlanych mogag wystgpi¢ zagrozenia w czasie zblizenia sie do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w gtebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,$redniego ryzyka". W czasie prowadze-
nia robot istnieje grozba zawatow wykopow, zalania wykopdw z przerwanych sieci grawita-
cyjnych i cisSnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

+ Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy inny-
mi roboty ziemne, w przypadku ktérych wystepuje mozliwo$¢ przysypania ziemia, upadek do
gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robét
ziemnych oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wyko-
pow o $cianach pionowych.

+ W takcie prowadzenia robo6t ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka.
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+ Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktérych porusza-
ja sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia roboét istnieje zagro-
zenie potragcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne.

V.  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Na wprost wejs¢ do budynkow nalezy wyko-
nac ktadki dla pieszych z barierkami. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wyko-
nane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie-
przekraczajgcych 20 m. Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg
mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegodlnych
stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania
na stopnie nizej potozone.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykonaé odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla po-
jazdoéw uzywanych na budowie,

. Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji Scie-
kow,

. Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

. Zapewnienia wtasciwej wentylacji,

. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

Urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

W szczegdlnosci nalezy wykonacé i zastosowac:

. Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej za-
bezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spa-
dania z wysokosci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m,

. powyzej 1m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada powinna skfadac¢ sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wiek-
szym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem,

. Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpieczyé poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokos$ci 1,1 m lub w inny spo-
séb, w szczegdlnosci labiryntami,

. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w od-
legtosci nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach
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ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojaz-

dow,

. Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegaw-
czymi lub znakami zakazu,

. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wy-
znaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

. Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé

daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodita zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty, szerokos¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos$é
przejscia lub przejazdu,

. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzic¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowa-
nia materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wy-
kona¢ w sposdéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen,

. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebez-
piecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczo-
nych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzyt-
kowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przecho-
wywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta,

. Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw na budowie winno sie odbywac¢ w taki
sposdb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac,
. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-

budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymaga-
jace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego),
w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia,

. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i
zapoznac z symbolami oznaczeh tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,
. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalez-

nosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substanciji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynika-
jacej z liczby zagrozonych osob.

5.1 Podstawowe wytyczne wykonywania w trefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

5.1.1 Roboty ziemne

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrze-
gawcze

. zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw noc-
nych i dziennych

. wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

. wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i

rozparcia przy waskoprzestrzennym

5.1.2 Transport drogowy i technologiczny
. zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
. obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
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. obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
. nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie
. roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na

czas budowy

5.1.3 Sktadowanie materiatow
. zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach
. materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do reali-
zacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych wyste-
pujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikow
powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Przewidziano nastepujgce rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstepne - ogdlne

e Szkolenie wstepne - stanowiskowe
e Szkolenie wstepne - podstawowe
e Szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagro-
zen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

* Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy.

« Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

* Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

¢ Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzagdzen

« Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji i telefonami
alarmowymi

e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

¢ Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakitad pracy zobowigzany jest wyposazy¢é go w
$rodki ochrony indywidualnej.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
m.in. pogotowia ratunkoweqgo, strazy pozarnej, policii.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek



Waéjt Gminy ltawa Itawa, dnia 29 wrze$nia 2023 r.
14-200 fawa
ul. gen. Wi. Andersa 2a
woj. warminsko-mazurskie

RLP.6220.7.2023

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 84 ust. 1,
ust. la i ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm., zwanej dalej
ustawg 00$), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Powiatowy Zarzad Drog w Itawie, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa z dnia
1 czerwca 2023 r. (data wptywu do Urzedu Gminy w Itawie: 2 czerwca br.), reprezentowanego
przez pelnomocnika - Pana Michata Pieczywka, prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod firma:
Alter Build Michat Pieczywek, ul. Teczowy Las 1/129, 10-687 Bartag w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,,rozbidrce
istniejacego i budowie nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$¢” na
dziatce nr 60 w obrebie Zazdros$¢, gm. Itawa, dziatajac w oparciu o:

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia 3 sierpnia
2023 r., znak: WO0OS.4220.333.2023.JC.2 oraz pismo z dnia 24 sierpnia 2023 r., znak:
WO0O0S.4220.333.2023.JC.3,

- opini¢ sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie z dnia
4 lipca 2023 r. znak: ZNS.9022.2.27.2023 oraz pismo z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak:
ZNS.9022.2.27.2023,

- opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie z dnia
18 sierpnia 2023 r., znak: GD.ZZS.4.4901.128.2023.KN

orzekam

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,rozbiorce istniejacego i budowie nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$é¢” na dzialce nr 60 w obrebie
Zazdro$¢, gm. Itawa.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr 60 w obrebie Zazdrosé¢, gm. Itawa, powiat itawski, woj.
warminsko-mazurskie.

Il. na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje¢ na konieczno$¢ podjecia
nastepujacych dzialan:

1. Przed rozpoczeciem prac inwestycyjnych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne wymagane przepisami.



2. Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ za pomoca wyprofilowanych spadkéw podluznych
1 poprzecznych do rowéw drogowych, a stamtad po podczyszczeniu w osadnikach i separatorach do
cieku wodnego (rzeka Osa).

3. Odprowadzanie wod opadowych i1 roztopowych do wod powierzchniowych nie moze
powodowac pogarszania ich parametrow biologicznych, hydromorfologicznych
1 fizykochemicznych wdd oraz zmiany nat¢zenia i kierunku przeptywu wody w cieku.

4. Podczas prac inwestycyjnych nalezy utrzymywaé swobodny (bez podpigtrzenia) przeptyw wody
w cieku wodnym- rzeka Osa oraz zabezpieczy¢ koryto w/w cieku przed przedostaniem si¢ do wod
zanieczyszczen podczas prac rozbidrkowych i budowlanych.

5. Niwelete mostu dostosowa¢ do mozliwosci swobodnego przeplywu w korycie pod obiektem
wody miarodajnej o prawdopodobienstwie wg. wytycznych branzowych.

6. Elementy uzyte do budowy obiektu muszg by¢ wykonane z materiatow niepodlegajacych
degradacji oraz niereagujacych agresywnie ze srodowiskiem wodnym.

7. Przeprowadzaé prace utrzymaniowe i oceny stanu technicznego obiektu mostowego i w razie
konieczno$ci dokonywaé prac remontowych.

8. Zaplecze i bazg sprzetowa zlokalizowa¢ na uszczelnionym poditozu, poza bezposrednim
sasiedztwem z ciekami wodnymi.

9. Zaplecze 1 baze sprzetowa wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ pojemnikow, kontenerow, koszy do
gromadzenia odpadow i zapewnic ich sukcesywny wywoz.

10. Wyposazy¢ teren przedsiewzigcia - plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji
szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) 1 syntetycznych (np. olejow).

11. Nalezy uzywaé¢ wylacznie sprawnego technicznie sprzetu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwacé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdow.

12. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwac je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnié
sprawne jego zebranie 1 usuni¢cie przez uprawniony podmiot.

13. W trakcie realizacji przedsiewzigcia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatow.

14. Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich ilos¢,
sktadowa¢ selektywnie w  wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnié
ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie.

15. Srodki zimowego utrzymania drogi wykorzystywaé racjonalnie nie przekraczajac
dopuszczalnych ilo$ci na powierzchni terenu odladzanego.

16. Dla zachowania warto$ci przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopdéw urobkiem
nalezy  wykonywa¢ z  zachowaniem  ukladu  istniejacych  warstw  gruntowych.
17. Podczas robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow wierzchnig warstwe urodzajng
oddzieli¢ 1 p6zniej wykorzysta¢ do zagospodarowania terenow zielonych.

Uzasadnienie

Powiatowy Zarzad Drog w Itawie, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa, w imieniu ktorej
dziata Pelnomocnik - Pan Michat Pieczywek, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma: Alter
Build Michat Pieczywek, ul. Teczowy Las 1/129, 10-687 Bartag wystapit do Wojta Gminy Itawa
z wnioskiem z dnia 1 czerwca 2023 r. (data wptywu do Urzedu Gminy w Itawie: 2 czerwca br.)
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia
polegajacego na ,,rozbidrce istniejgcego i budowie nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej
nr 1208N w msc. Zazdro$¢” na dzialce nr 60 w obrebie Zazdro$¢, gm. Itawa, powiat itawski,
woj. warminsko-mazurskie.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie mostu (w miejscu rozebranego
obiektu) na rzece Osa, w ciggu drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec — Trupel — Laseczno —
Szymbark - Gardzien w miejscowosci Zazdros¢ i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
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potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (drogi 0 nawierzchni twardej o calkowitej
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i1 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Wojt Gminy Itawa pismem z dnia 5 czerwca 2023 r. wezwal Pelnomocnika do uzupehnienia
wniosku 0 wypis z rejestru gruntéw dla kilku dziatek oraz o uzupehienie tresci karty informacyjnej
przedsigwzigcia W zakresie opisu cech planowanego przedsiewzigcia, ewentualnych wariantow
przedsiewziecia oraz daty sporzadzenia KIP. Pelnomocnik przy piSmie z dnia 22 czerwca 2023 r.
ztozyt stosowne uzupetnienia do KIP i zalgcznikéw do wniosku.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy oo$ realizacja planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaCo oddzialywaé na $rodowisko wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, do wydania ktorej organem wiasciwym w mysl art. 75 ust. 1
pkt 4) ww. ustawy jest wojt, burmistrz, prezydent miasta, a w tej konkretnej sprawie Wojt Gminy
Itawa.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1) 2) i 4) ustawy oos, Wojt Gminy Itawa wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Itawie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Tczewie pismem z dnia 26 czerwca 2023 r. o wydanie opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i okreslenia ewentualnego zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zataczajac:

a) kopi¢ wniosku 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
b) karte informacyjna przedsiewzigcia, opracowang przez Panig Karoling Harach¢ w maju

2023,

€) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy oos.

Dysponujac kompletnym wnioskiem tut. Organ obwieszczeniem z dnia 26 czerwca 2023 r.
powiadomit strony niniejszego postgpowania 0 wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie i wystgpieniu do organow opiniujacych. Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3
ustawy o0$, jezeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub innego postepowania dotyczacego tej decyzji przekracza 10 (jak ma to
miejsce w niniejszym postgpowaniu) do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnosciach
organu administracji publicznej, stosuje si¢ art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Obwieszczenie informujagce o wszczeciu postgpowania i wystgpieniu do organdow
opiniujacych umieszczono na tablicy ogtoszen tutejszego Urzedu, w BIP na stronie Urzedu Gminy
w Itawie, na tablicy ogloszen w sotectwie Gulb, w Gminie Kisielice oraz w miejscu planowanej
inwestycji. W wyznaczonym terminie osoby zainteresowane mogly zapozna¢ si¢ z dokumentacja
sprawy oraz wnies¢ ewentualne uwagi dotyczace tego postgpowania. We wskazanym
14 — dniowym terminie nie wptynety do Urzedu Gminy w Itawie zadne uwagi ani wnioski.

Opisany powyzej sposob publicznego zawiadamiania stron o kolejnych czynnosciach
tut. Organu, podejmowanych w ramach niniejszego postgpowania, stosowano w trakcie calego
dalszego postepowania administracyjnego.

Informacja o przedsigwzigciu zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych
0 dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie w opinii sanitarnej z dnia 4 lipca
2023 r. znak: ZNS.9022.2.27.2023 stwierdzit, ze dla planowanego przedsi¢wziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, poniewaz z przedtozonej dokumentacji
wynika, ze projektowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywato na $rodowisko
naturalne w fazie realizacji jak i eksploatacji, poniewaz ustanowione standardy jakosci srodowiska
nie beda przekroczone.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie pismem z dnia
6 lipca 2023 r., znak: GD.ZZS$.4.4901.128.2023.KN wezwato Inwestora do wyjasnienia informacji
zawartej w KIP (w zakresie m. in. opisu przedsiewzigcia w aspekcie wplywu na cele srodowiskowe
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zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, zabezpieczenia rzeki Osy podczas
prac rozbiorkowych i budowlanych, przedstawienie parametrow technicznych planowanego obiektu
inzynieryjnego). Powyzsze wezwanie tut. Organ przekazat z kolei Pelnomocnikowi przy pismie
z dnia 11 lipca 2023 r. Strony post¢powania obwieszczeniem z dnia 11 lipca 2023 r. zostaly
poinformowane o0 wezwaniu Petnomocnika do uzupetnienia KIP. Pelnomocnik przy pismie z dnia
27 lipca 2023 r. ztozyt Wojtowi Gminy Itawa stosowne wyjasnienia (data wptywu: 28.07.2023 r.).
Wojt Gminy Itawa pismem z dnia 7 sierpnia 2023 r. przekazat dyrektorowi Wod Polskich stosowne
wyjasnienia do KIP. Obwieszczeniem z dnia 7 sierpnia 2023 r. strony postgpowania zostaly
poinformowane 0 uzupehlieniu KIP przez Pelnomocnika. Po analizie uzupetnienia do KIP
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie oraz uwzgle¢dniajgc
charakter, skalg i lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia W opinii z dnia 18 sierpnia 2023 r.,
znak:GD.ZZ$.4.4901.128.2023.KN stwierdzito, ze dla planowanego przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, poniewaz nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych cz¢sci wod oraz
na realizacje celow $srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 300). Zarzad Zlewni w Tczewie mimo stwierdzenia
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wskazat jednak w swojej
opinii na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach kilkunastu
warunkow i wymagan niezb¢dnych do zastosowania na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, aby zapobiec zanieczyszczeniu srodowiska gruntowo-wodnego, ktore ujeto w ust.
Il sentencji niniejszej decyzji od punktu 1 do 17.

W zwigzku z niepelnymi informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z 12 lipca 2023 r. wezwat
Pelnomocnika do przedtozenia uzupetienia dokumentacji dot. wielko$ci powierzchni zajmowanej
nieruchomosci, przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii,
identyfikacji korytarzy ekologicznych, sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych,
informacji o ryzyku wystapienia powaznej awarii oraz wplywie planowanego przedsigwzigcia na
klimat. Stosowne uzupehienie przedtozone zostalo ostatecznie przez Pelnomocnika w dniu 28 lipca
2023 r. Po analizie zgromadzonej dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Olsztynie postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2023 r., znak: WO0S.4220.333.2023.JC.2 takze
stwierdzit, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku z uzupetnieniem KIP przez Petnomocnika na wezwanie RDOS w Olsztynie oraz
Zarzadu Zlewni w Tczewie tut. Organ przy pismie z dnia 7 sierpnia 2023 r. przestal powyzsze
wyjasnienia do organdéw opiniujagcych z prosba 0 ponowne zaopiniowanie planowanego
przedsigwziecia W przypadku uznania, ze dokonano zmiany warunkow realizacji planowanego
przedsiewzigcia. W odpowiedzi na powyzsze pismo RDOS w Olsztynie w pi$mie z dnia 24 sierpnia
2023 r. oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie w pismie z dnia 28 sierpnia
2023 r. podtrzymali swoje wczesniejsze opinie, a Zarzad Zlewni w Tczewie wydatl swoja pierwotng
opini¢ z dnia 18 sierpnia 2023 r.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego strony postepowania nie ztozyty
w Urzedzie Gminy w Itawie zadnych uwag Iub wnioskow dot. realizacji planowanego
przedsigwzigcia.

Przed wydaniem decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjt Gminy Itawa
obwieszczeniem z dnia 28 sierpnia 2023 r. poinformowat strony postgpowania o zakonczeniu tego
postepowania administracyjnego i o mozliwosci wypowiedzenia si¢ W wyznaczonym terminie
co do zebranych dowodow i materiatow oraz zgloszonych zadan — zgodnie z art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U.
z 2023 r. poz. 775, ze zm.). Zadna ze stron postepowania nie skorzystata z przystugujacych jej
uprawnien wynikajacych z art. 10 § 1 ww. ustawy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$¢ w gminie Itawa. Po rozbidrce istniejgcego
mostu, w tym samym miejscu, wykonany zostanie jednoprzestowy, stalowy obiekt o konstrukcji
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gruntowo-powtokowej z blach falistych opartej na zelbetowych podporach posadowionej na palach
fundamentowych. Zakres prac przewiduje:

1. rozbiorke istniejacego obiektu wraz z dojazdami,
wykonanie fundamentu palowego z pali zelbetowych,
wykonanie zelbetowych oczepow,
montaz konstrukcji podatnych z blach falistych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na moscie i dojazdach,
montaz barier ochronnych,
remont nawierzchni,
wykonanie prac wykonczeniowych.

Dodatkowo wyremontowana zostanie nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej na
dlugosci ok. 950 m zapewniajgca bezpieczne dojazdy do mostu. Na obiekcie przewidziano
obustronne chodniki. Ruch pieszych i samochodéw zostanie zabezpieczony za pomocg barier lub
poreczy zlokalizowanych przy krawedzi obiektu. Obiekt zostanie poszerzony i dostosowany do
jezdni przed obiektem, za$ jego szeroko$¢ zostanie dostosowana do szerokosci koryta rzeki. Po
zrealizowaniu inwestycji nie nastapi zadna zmiana w charakterze ruchu, wykorzystania terenu oraz
sptywu waéd.

Organizacja placu budowy i jego zaplecza (optymalna lokalizacja w pasie drogowym na
terenie wsi Zazdro$¢) uwzglednia¢ bedzie ochrong powierzchni ziemi, w tym minimalizacj¢ zajgcia
terenu 1 przeksztalcenia jego powierzchni. Do prac budowlanych wykorzystane beda sprawne
technicznie maszyny i pojazdy, niedopuszczalne bedzie Stosowanie urzadzen mogacych
spowodowa¢ wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Roboty
budowlane beda wykonywane z nalezyta staranno$cig, w sposob wykluczajacy mozliwose
zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych substancjami ropopochodnymi. Miejsca sktadowania
materiatow budowlanych beda lokalizowane na terenach szczelnych i utwardzonych. Na placu
budowy zostanie zainstalowany przeno$ny sanitariat oprozniany przez specjalistyczng firme.
Powstatle w trakcie realizacji przedsigwzigcia i prowadzenia prac odpady (w tym odpady
komunalne) zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca robot
bedzie wyposazony w odpowiednie Srodki (maty 1 $rodki absorpcyjne) stuzace do miejscowej
I szybkiej neutralizacji zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajacych gldéwnie ze sprzetu pracujacego podczas prac rozbidrkowych oraz
transportujgcych materialty budowlane. Ograniczenie tego oddzialywania bedzie realizowane
poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen, ograniczanie czasu pracy
silnikow wysokopreznych napedzanych olejem napedowym, maszyn budowlanych 1 samochodow
na biegu jalowym. W celu wyeliminowania emisji pylu podczas prac rozbiorkowych, zastosowane
zostang pity diamentowe z chlodzeniem wodnym. Emisje do powietrza beda miaty charakter
krotkoterminowy 1 nie spowodujg istotnych badz dtugotrwatych zmian w srodowisku. Ucigzliwosci
te skupione bedg wokoét frontu robot 1 przeming wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowych, prace budowlane beda prowadzone przy
uzyciu sprawnych technicznie maszyn, wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00.
Oddzialywanie na klimat akustyczny w trakcie prowadzenia prac bedzie miato charakter
krotkotrwaty (3-4 dni). Ucigzliwosci te skupione beda wokot frontu robot i przeming wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.

Prace rozbiorkowe obiektu beda wykonywane przy uzyciu sprzgtu ciezkiego,
z uwzglednieniem jak najmniejszej ingerencji w srodowisko naturalne. Stosowane beda rekawy
oraz siatki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do wod pytlu betonowego.

Prawidtowa gospodarka odpadami, organizacja placu budowy oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa pracy i1 postepowania z odpadami niebezpiecznymi zminimalizuje ryzyko ich
oddziatywania na ludzi i srodowisko. Odpady inne niz niebezpieczne beda sktadowane selektywnie
w pojemnikach wynajetych od firm posiadajagcych koncesje na prowadzenie dziatalnoSci
w zakresie gospodarki odpadami, zbierania odpadow i ich wywozu do miejsc utylizacji. Odpady
niebezpieczne bedg przekazywane sukcesywnie w miare powstawania, firmom uprawnionym do ich
unieszkodliwiania.

Nk WN
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Po zakofczeniu prac, nie nastagpi zadna zmiana uzytkowania terenu. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w miejscowosci Zazdros¢ w  sgsiedztwie terendéw zabudowanych
i zamieszkatych oraz uzytkowanych rolniczo. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany
obecnego sposobu uzytkowania terenu. Obecnie, na przedmiotowym odcinku drogi srednie dobowe
natezenie ruchu wynosi 120 pojazddéw, a prognozuje si¢ W Kkolejnych latach wzrost do 150
pojazdow/dobeg. Jest to ruch lokalny: przede wszystkim pojazdy lekkie i rolnicze. Budowa nowej
nawierzchni drég przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu i zanieczyszczen do powietrza, w tym
emisji pylu. Dodatkowo mate natezenie ruchu nie bedzie powodowalo ryzyka przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz standardow jakosci powietrza atmosferycznego. Najblizej
potozony teren podlegajacy ochronie przed hatasem - zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢
w odlegtosci ok. 200 m od mostu.

Realizacja przedsiewziecia nie zmieni uktadu sptywu wod opadowych i1 roztopowych
z obszaru inwestycji. Wielko$¢ zlewni pozostanie bez zmian, a wody opadowe beda zbierane
powierzchniowo do rowdéw drogowych, skad po podczyszczeniu w studniach z osadnikami piasku
1 separatorami odprowadzone zostang do cieku wodnego.

Oddziatywanie przedsiewzigcia na klimat na etapie jego realizacji moze by¢ niewielkie
I jedynie czasowe oraz ustanie po zakonczeniu zaplanowanych prac. Przyjete rozwigzania
spowoduja brak wplywu przedsigwzigcia na postepujace zmiany klimatu. Niemniej w celu
ograniczenia ewentualnego niekorzystnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na klimat
w aspekcie zmian atmosferycznych, w trakcie realizacji zapewniona bedzie wlasciwa organizacja
prac budowalnych i transportowych, a prace prowadzone begda z wykorzystaniem sprawnego
technicznie 1 wydajnego sprz¢tu budowlanego. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
obiektu po przebudowie, dlatego tez wielko$¢ emisji nie ulegnie zwigkszeniu. Most zostanie
zaprojektowany na tzw. wode 100-letnia (mozliwo$¢ wystgpienia poziomu wod o 1%
prawdopodobienstwa). Zmiany klimatu, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe nie beda miaty
wplywu na przedsiewziecie. Realizacja inwestycji nie zwiekszy wrazliwosci elementow srodowiska
na zmiany klimatu.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszarow przyrodniczo
cennych, objetych ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1336), w tym obszarach Natura 2000. Najblizszy obszar
Natura 2000 to Jezioro Kara§ PLH280003, oddalony o ok. 5 km od inwestycji. Biorac pod uwage
zakres, wielko$¢ 1 skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na gatunki, dla
ktorych obszar ten wyznaczono 1 ich siedliska oraz na integralno$¢ obszaréw Natura 2000. Cze$¢
inwestycji (droga stanowi granic¢ tego korytarza) znajduje si¢ w granicach korytarza ekologicznego
Lasy Itawskie - Bory Tucholskie, zgodnie z mapa opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw PAN
w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wlodzimierza
Jedrzejewskiego. W sasiedztwie planowej inwestycji nie wystepuja strefy ochrony ptakow, nie
stwierdzono siedlisk oraz miejsc wystgpowania gadow i ptazéw. W bliskiej odlegtosci od miejsca
planowanej inwestycji brak jest obszarow potencjalnie atrakcyjnych dla tych grup zwierzat. Ze
wzgledu na skale przedsiewzigcia, zakres prac oraz krotki czas ich trwania, rozbiorka istniejacego
obiektu i budowa nowego mostu nie bedzie znaczaco oddziatywaé na warunki migracji zwierzat.
Prace rozbiorkowe i budowlane wykonywane bgda w terenie wczesniej przeksztatlconym przez
cztowieka i poddawanym silnej antropopresji. Po zakonczeniu robot nie zmieni si¢ aktualny sposob
wykorzystania terenu, a niewielkie, lokalne nat¢zenie ruchu nie bedzie mialo wptywu na zaburzenie
dotychczasowej migracji zwierzat w tym obszarze.

Znaczna czg$¢ obszaru przylegltego do terenu realizacji przedsigwzigcia wykorzystywana
jest rolniczo. Znajduja si¢ tu zarowno uprawy zbdz, roslin okopowych i kapustowatych, jak i trwate
uzytki zielone. Na tych ostatnich wyksztalcity si¢ poinaturalne zbiorowiska takowe i pastwiskowe.
Ros$linno$¢ drzewiastg tworzg $rodpolne pasy zadrzewien na miedzach, kepy drzew 1 krzewow
(gtownie klon zwyczajny, bez czarny, gltog jednoszyjkowy, brzozy, olchy i wierzby. Realizacja
inwestycji nie wigze si¢ z wycinkg ww. drzew. W rejonie inwestycji stwierdzono byliny i rosliny
zielne charakterystyczne dla uzytkéw zielonych, siedlisk ruderalnych i przydrozy.

Podczas budowy nie przewiduje si¢ zamkni¢cia koryta rzeki, prace w obregbie przyczotkow
mostu beda si¢ odbywaly w obudowie ze $cianek szczelnych lub za pomoca bypass’a
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zapewniajacego przeptyw wod. Podczas rozbidrki mostu ciek wodny zostanie zabezpieczony
poprzez montaz pontonow ptywajacych w celu wychwycenia gruzu. Dodatkowo ulozone zostang
rekawy sorpcyjne, ktore wychwyca pyty i inne pltywajace na powierzchni wody zanieczyszczenia.

Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,
obszarach gorskich, wodno-btotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych,
w tym w obszarach siedlisk tegowych, czy ujs$¢ rzek, a takze obszarach stref ochronnych uje¢ wod
i obszarach ochronnych zbiornikoéw wod $rodladowych. Inwestycja zlokalizowana jest poza
obszarami przylegajagcymi do jezior. Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne, obszary, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia oraz
obszary uzdrowisk 1 ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsiewzigcie nie ma powigzan
z innymi przedsiewzigciami na obszarze, na ktory bedzie oddzialywa¢ (w najblizszym otoczeniu
przedmiotowej drogi nie prowadzi si¢ podobnych prac) i nie przewiduje si¢ skumulowania
oddzialtywan z planowanym przedsigwzieciem. Przedsiewzigcie nie wigze si¢ ryzykiem wystgpienia
powaznej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej. Z uwagi na rodzaj i skale¢ przedsiewzigcia,
oddzialywania beda mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie
spowodujg istotnych zmian w §rodowisku.

Analizujac warianty realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze
wybrany do realizacji wariant bedzie najmniej niekorzystnie oddziatywatl na srodowisko, zaréwno
w czasie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji. Realizacja tego wariantu poprawi bezpieczenstwo
ruchu pieszych i pojazdow, zmniejszy si¢ emisja spalin, pyldéw do powietrza oraz hatasu, a takze
uporzadkowany zostanie sptyw wod opadowych.

Biorac pod uwage opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Itawie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie, karte informacyjng przedsigwzigcia, fakt nie wniesienia przez
zadng ze stron uwag i wnioskoéw oraz po przeanalizowaniu uwarunkowan zakreslonych w art. 63
ustawy oo$, a W szczegolnosci rodzaju, charakteru, usytuowania przedsigwzigcia oraz skali
mozliwego oddziatywania przedsiewziecia, Wojt Gminy Itawa nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na
,rozbiorce istniejacego i budowie nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1208N w msc.
Zazdro$¢” na dziatce nr 60 w obregbie Zazdros¢, gm. Itawa

W zwigzku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji,
0 jakich mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, 0 ktorym mowa w ust. la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
Spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie¢
ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b ww. ustawy. Do zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora
ztozyta wniosek 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o Ktérym mowa w ust. 3 ustawy
00$, od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instanciji,
stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewzigcia okreslone w decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli
byto wydane. Zajgcie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu
srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji 0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy oos$, jezeli byto
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wydane. Whniosek, 0 ktorym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblaggu. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy Itawa w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace W zakresie niezbednym do rozst rzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania Wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym
do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od
dnia doreczenia im zawiadomienia 0 wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek
0 przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania Wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy.

wz WOJTA
ZASTEPCA WOJTA

mgr Andrzej Brach

Zataczniki:
- Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy 00$.

Otrzymuja:

1. Pan Michat Pieczywek z firmy Alter Build Michat Pieczywek, ul. Teczowy Las 1/129, 10-687 Bartag — pelnomocnik
2. Powiatowy Zarzad Drog w Itawie, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

3. Pozostate strony postepowania za pomoca obwieszczenia - zgodnie z art. 49 Kpa, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy o0os$

4. aa

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Itawie, ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Itawa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

Oplate skarbowg W Wysokosci 2035,- zf pobrano na podstawie cz. |. kol. 2 pkt 45 tabeli stanowigcej zatgcznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.).



Woéjt Gminy lfawa Zalacznik
14-200 ltawa do decyzji RLP.6220.7.2023

o srodowiskowych uwarunkowaniach

ul. gen. Wi. Andersa 2a 2 dnia 29 wrzesnia 2023 .

woj. warminsko-mazurskie

Charakterystyka przedsiewziecia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
W ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.)

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$¢ w gminie Ifawa. Po rozbidrce istniejgcego
mostu, w tym samym miejscu, wykonany zostanie jednoprzestowy, stalowy obiekt o konstrukcji
gruntowo-powtokowej z blach falistych opartej na zelbetowych podporach posadowionej na palach
fundamentowych. Zakres prac przewiduje:

1. rozbiorke istniejagcego obiektu wraz z dojazdami,
wykonanie fundamentu palowego z pali zelbetowych,
wykonanie zelbetowych oczepow,
montaz konstrukcji podatnych z blach falistych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na moscie i dojazdach,
montaz barier ochronnych,
remont nawierzchni,
8. wykonanie prac wykonczeniowych.

Dodatkowo wyremontowana zostanie nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej na
dtugosci ok. 950 m zapewniajaca bezpieczne dojazdy do mostu. Na obiekcie przewidziano
obustronne chodniki. Ruch pieszych i samochodéw zostanie zabezpieczony za pomoca barier lub
poreczy zlokalizowanych przy krawedzi obiektu. Obiekt zostanie poszerzony i dostosowany do
jezdni przed obiektem, za$ jego szerokos¢ zostanie dostosowana do szeroko$ci koryta rzeki. Po
zrealizowaniu inwestycji nie nastapi zadna zmiana w charakterze ruchu, wykorzystania terenu oraz
sptywu waod.

Organizacja placu budowy i jego zaplecza (optymalna lokalizacja w pasie drogowym na
terenie wsi Zazdro$¢) uwzglednia¢ bedzie ochrone powierzchni ziemi, w tym minimalizacje zajecia
terenu 1 przeksztatcenia jego powierzchni. Do prac budowlanych wykorzystane beda sprawne
technicznie maszyny 1 pojazdy, niedopuszczalne bedzie Stosowanie urzadzen mogacych
spowodowa¢ wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Roboty
budowlane beda wykonywane z nalezyta staranno$cig, w sposob wykluczajacy mozliwos¢
zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych substancjami ropopochodnymi. Miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych begda lokalizowane na terenach szczelnych i utwardzonych. Na placu
budowy zostanie zainstalowany przenos$ny sanitariat oprozniany przez specjalistyczng firme.
Powstate w trakcie realizacji przedsigwzigcia 1 prowadzenia prac odpady (w tym odpady
komunalne) zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Wykonawca robot
bedzie wyposazony W odpowiednie $rodki (maty i $rodki absorpcyjne) stuzace do miejscowej
1 szybkiej neutralizacji zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia wystapig ucigzliwosci zwigzane z emisjg substancji
zanieczyszczajacych glownie =ze sprzetu pracujgcego podczas prac rozbidorkowych oraz
transportujacych materialty budowlane. Ograniczenie tego oddziatywania bedzie realizowane
poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen, ograniczanie czasu praCy
silnikow wysokopreznych napgdzanych olejem napedowym, maszyn budowlanych i samochodow
na biegu jalowym. W celu wyeliminowania emisji pytu podczas prac rozbiérkowych, zastosowane
zostang pity diamentowe z chtodzeniem wodnym. Emisje do powietrza bgda miaty charakter
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krotkoterminowy i nie spowodujg istotnych badz dlugotrwatych zmian w §rodowisku. Ucigzliwosci
te skupione bedg wokoét frontu robot 1 przeming wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowych, prace budowlane beda prowadzone przy
uzyciu sprawnych technicznie maszyn, wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00.
Oddzialywanie na klimat akustyczny w trakcie prowadzenia prac bedzie miato charakter
krotkotrwaty (3-4 dni). Ucigzliwosci te skupione beda wokot frontu robot i przeming wraz
z zakonczeniem prac budowlanych.

Prace rozbiorkowe obiektu beda wykonywane przy uzyciu sprzetu cigezkiego,
z uwzglednieniem jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne. Stosowane beda rekawy
oraz siatki zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do wod pytu betonowego.

Prawidtowa gospodarka odpadami, organizacja placu budowy oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa pracy i postepowania z odpadami niebezpiecznymi zminimalizuje ryzyko ich
oddzialywania na ludzi i srodowisko. Odpady inne niz niebezpieczne beda sktadowane selektywnie
w pojemnikach wynajetych od firm posiadajagcych koncesje na prowadzenie dziatalnoSci
w zakresie gospodarki odpadami, zbierania odpadow i ich wywozu do miejsc utylizacji. Odpady
niebezpieczne beda przekazywane sukcesywnie w miarg powstawania, firmom uprawnionym do ich
unieszkodliwiania.

Po zakoniczeniu prac, nie nastgpi zadna zmiana uzytkowania terenu. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest w miejscowosci Zazdro§¢ w sasiedztwie terenow zabudowanych
1 zamieszkatych oraz uzytkowanych rolniczo. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany
obecnego sposobu uzytkowania terenu. Obecnie, na przedmiotowym odcinku drogi $rednie dobowe
natezenie ruchu wynosi 120 pojazdow, a prognozuje si¢ W kolejnych latach wzrost do 150
pojazdow/dobe. Jest to ruch lokalny: przede wszystkim pojazdy lekkie i rolnicze. Budowa nowej
nawierzchni drég przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji halasu i zanieczyszczen do powietrza, w tym
emisji pylu. Dodatkowo male nat¢zenie ruchu nie bedzie powodowalo ryzyka przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz standardow jakosci powietrza atmosferycznego. Najblizej
polozony teren podlegajacy ochronie przed hatasem - zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢
w odlegtosci ok. 200 m od mostu.

Realizacja przedsiewzigcia nie zmieni ukladu sptywu wod opadowych i roztopowych
z obszaru inwestycji. Wielko$¢ zlewni pozostanie bez zmian, a wody opadowe bgda zbierane
powierzchniowo do rowow drogowych, skad po podczyszczeniu w studniach z osadnikami piasku
1 separatorami odprowadzone zostang do cieku wodnego.

Oddziatywanie przedsiewzigcia na klimat na etapie jego realizacji moze by¢ niewielkie
i jedynie czasowe oraz ustanie po zakonczeniu zaplanowanych prac. Przyjete rozwigzania
spowoduja brak wplywu przedsigwzigcia na postepujace zmiany klimatu. Niemniej w celu
ograniczenia ewentualnego niekorzystnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na klimat
w aspekcie zmian atmosferycznych, w trakcie realizacji zapewniona bedzie wlasciwa organizacja
prac budowalnych i transportowych, a prace prowadzone beda z wykorzystaniem sprawnego
technicznie 1 wydajnego sprzetu budowlanego. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania
obiektu po przebudowie, dlatego tez wielko$¢ emisji nie ulegnie zwigkszeniu. Most zostanie
zaprojektowany na tzw. wode¢ 100-letnig (mozliwo$¢ wystgpienia poziomu wod 0 1%
prawdopodobiefistwa). Zmiany klimatu, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe nie beda miaty
wplywu na przedsiewzigcie. Realizacja inwestycji nie zwiekszy wrazliwosci elementow srodowiska
na zmiany klimatu.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszarow przyrodniczo
cennych, objetych ochrong w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1336), w tym obszarach Natura 2000. Najblizszy obszar
Natura 2000 to Jezioro Kara§ PLH280003, oddalony o ok. 5 km od inwestycji. Bioragc pod uwage
zakres, wielkos¢ 1 skale przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na gatunki, dla
ktérych obszar ten wyznaczono i ich siedliska oraz na integralno$¢ obszarow Natura 2000. Czes¢
inwestycji (droga stanowi granice tego korytarza) znajduje si¢ w granicach korytarza ekologicznego
Lasy Itawskie - Bory Tucholskie, zgodnie z mapg opracowang przez Zaktad Badania Ssakoéw PAN
w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wlodzimierza
Jedrzejewskiego. W sgsiedztwie planowej inwestycji nie wystgpuja strefy ochrony ptakow, nie
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stwierdzono siedlisk oraz miejsc wystgpowania gadow i ptazéw. W bliskiej odlegtosci od miejsca
planowanej inwestycji brak jest obszarow potencjalnie atrakcyjnych dla tych grup zwierzat. Ze
wzgledu na skale przedsigwzigcia, zakres prac oraz krotki czas ich trwania, rozbiorka istniejacego
obiektu i budowa nowego mostu nie bedzie znaczaco oddziatywaé na warunki migracji zwierzat.
Prace rozbiorkowe i budowlane wykonywane beda w terenie wczesniej przeksztalconym przez
cztowieka i poddawanym silnej antropopresji. Po zakonczeniu robdt nie zmieni si¢ aktualny sposob
wykorzystania terenu, a niewielkie, lokalne nate¢zenie ruchu nie bedzie miato wptywu na zaburzenie
dotychczasowej migracji zwierzat w tym obszarze.

Znaczna cze$¢ obszaru przyleglego do terenu realizacji przedsiewziecia wykorzystywana
jest rolniczo. Znajduja si¢ tu zarowno uprawy zbdz, roslin okopowych i kapustowatych, jak i trwate
uzytki zielone. Na tych ostatnich wyksztatcily si¢ potnaturalne zbiorowiska takowe i pastwiskowe.
Ros$linno$¢ drzewiastg tworzg $srodpolne pasy zadrzewien na miedzach, kepy drzew i krzewow
(gtownie klon zwyczajny, bez czarny, gltog jednoszyjkowy, brzozy, olchy i wierzby. Realizacja
inwestycji nie wigze si¢ z wycinkg ww. drzew. W rejonie inwestycji stwierdzono byliny i rosliny
zielne charakterystyczne dla uzytkow zielonych, siedlisk ruderalnych i przydrozy.

Podczas budowy nie przewiduje si¢ zamknigcia koryta rzeki, prace w obregbie przyczotkow
mostu beda si¢ odbywaly w obudowie ze $cianek szczelnych lub za pomoca bypass’a
zapewniajacego przeptyw wod. Podczas rozbidrki mostu ciek wodny zostanie zabezpieczony
poprzez montaz pontondéw plywajacych w celu wychwycenia gruzu. Dodatkowo utozone zostang
rekawy sorpcyjne, ktore wychwyca pyty i inne pltywajace na powierzchni wody zanieczyszczenia.

Przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,
obszarach gorskich, wodno-btotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych,
w tym w obszarach siedlisk tegowych, czy uj$¢ rzek, a takze obszarach stref ochronnych uje¢ wod
i obszarach ochronnych zbiornikow wod s$rodladowych. Inwestycja zlokalizowana jest poza
obszarami przylegajacymi do jezior. Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne, obszary, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia oraz
obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsiewzigcie nie ma powigzan
z innymi przedsiewzigciami na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac (w najblizszym otoczeniu
przedmiotowej drogi nie prowadzi si¢ podobnych prac) i nie przewiduje si¢ skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem. Przedsigwzigcie nie wigze si¢ ryzykiem wystgpienia
powaznej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej. Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia,
oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddzialywan) i nie
spowodujg istotnych zmian w srodowisku.

Analizujac warianty realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, nalezy stwierdzi¢, ze
wybrany do realizacji wariant bedzie najmniej niekorzystnie oddziatywat na srodowisko, zaréwno
w czasie realizacji inwestycji, jak i eksploatacji. Realizacja tego wariantu poprawi bezpieczenstwo
ruchu pieszych i pojazdow, zmniejszy si¢ emisja spalin, pyldéw do powietrza oraz hatasu, a takze
uporzadkowany zostanie sptyw wod opadowych.

wz WOJTA
ZASTEPCA WOJTA

mgr Andrzej Brach
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RLP.6727.2.26.2023 ltawa, dnia 31.03.2023 r.

ALTER BUILD Michat Pieczywek
Bartag ul. Teczowy Las 1/129
10-687

Dziatajac na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t.: Dz.U. 2022 poz. 503 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Urzad Gminy w ltawie wydaje:
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY IEAWA
Uchwata nr Xl111/108/2003 Rady Gminy Itawa z dnia 3 grudnia 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Warmirisko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 196) zm. Uchwatg Nr XXXIX/346/2006 Rady
Gminy ltawa z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warmirisko-Mazurskiego 2006, Nr. 102, poz. 1650)

Dziatka nr ewid. 60, obreb nr 2.0046-ZAZDROSC:

Przeznaczenie: P-26233 - Drogi powiatowe (100%);

Dodatkowe informacje: Granica obszaru chronionego zbiornika wod podziemnych (100%);
Mosty i wiadukty;

UCHWALA NR XIlI/108/2003
Rady Gminy w Hawie
z dnia 3 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy tawa

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999
r. poz. 139 z pdziniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. 0 samorzgdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pdézniejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ltawa zwany dalej planem.
Przedmiot i zakres planu zostat okreslony w uchwale Nr Rady X1/71/99 Gminy ltawa z dnia 25 czerwca 1999 r.

Rozdziat |
Ustalenia ogdlne

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy ltawa skfada sie:

1) z ustalen planu stanowigcych tresé niniejszej uchwaty,
2) z rysunku ,,A” planu w skali 1 : 25 000 stanowigcego zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,
3) z rysunkéw planéw ,,B” 47 wsi (album) w skali 1 : 5 000 stanowigcych zatacznik Nr 2 do niniejszej uchwaty.

2. Ustalenia odnoszace sie do rysunku ,A” planu w skali 1: 25 000 obejmuja obszar gminy w aktualnych granicach
administracyjnych.

3. Ustalenia odnoszace sie do rysunkow ,B” planu 47 wsi (album) w skali 1: 5000 obejmuja tereny w granicach
opracowania planéw poszczegdlnych wsi.

Rozdziat Il
Ustalenia dotyczace catego obszaru gminy w zakresie ksztattowania i ochrony srodowiska przyrodniczego

§3.(...)

2. Ustala sie nastepujace formy ochrony obszaréw i obiektdw przyrodniczych: (...)
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Charaxienystyka obiexty

Oznaczenie na
rysunku planu A”

b

Pozostate wody plynace.
Ciekl podatawowe — odcinkl povww2e] 3 km od ujécia do zhiomikdw wadnych oraz ciekl pozostale

Faormy ochrony:

Chronid przed zrzutami sciekdw nieczyszezonych. Stosowad obudowe biclogiczna.
Zasady lokalizacji obiektdw i urzadzen budowlanych na lerenach o rdinych funkejach lub réénych zasadach

2a3gospodarowania powinny speiniad wymogl dopus2czainego poziomu hatasu w Srocowisky, Zawarte w art. 113 ust, 2 pkt, 1

ustawy Z ania 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochreny $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pgdp. zmianami).

Lp

Charaklerystyka obieklu

Cznaczenie na

rysunky plany A

b

c

a
15

Obszar glownego zbiornika wod podziemnych GZWP - 210 LAWSKI™, Uzytkowy poziom wodonosny
wraliwy na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. Ustanawia sig podziat obszaru na:
- Qbszar ochronny
- Qbszar ochronny o zaostrzonych rygorach
Na obszarze ochronnym i na obszarze ochronnym o zaostrzonych rygorach wprowadza sie
nastepujace zakazy:
a) lokalizowania cdpadiw wysypisk komunalnych i wylewisk nie zabezpieczonych przed przenikaniem
do podioza substancji szkodliwych dla srodowiska,
b} lokalizowania wysypisk, skfadowisk itp. odpaddow niebezpiecznych dia $rodowiska, a zwtaszcza dia
wod podziemnych,
c) lokalizowania baz i skiadow prowadzacych przetadunek i dystrybucje produktow ropopochodnych i
innych substancji niebezpiecznych,
d) przeprowadzania rurociagdw transportujgoych substancie niebezpieczne dla Srodowiska,
€} zrzulu $ciekdw sanitamych, lechaologicanych, przemysiowych do gruniu lub wéd powierzchniowych
bez oczyszczenia,
fy lIokalizowania ferm hodowlanych prowadzgacych bezscidtkowy chiw zwierzat,
g} obieklow szczegdinie niebezpiecznych dia Sredowiska /zakfady chemiczne itp
oraz wprowadza si¢ nastepujace nakazy:
a) lokalizacja obiektu potencjainie niebezpiecznego powinna byc poprzedzona ocena oddziatywania na
Srodowiska, a zwlaszoza na wody pedziemne,
b) rejon Jezioraka winien byc objety w pierwszej kolejnosci kanalizacjg sanitama,
¢} gospodarstwa rolne, wsie oraz inne oblekly powinny ureguiowad swa gospodarke wodno-Sciekowa
zgodnie z podanymi zakazami
d)  uwzylkownicy ujgc wod podzismnych powinni miec ustanowione strefy ochronne /w pierwszej
kolejnosci ujgcia w Matykach | Rudziennicachy,
e}  stacie paliw potozone na obszarach o zaostrzonych rygorach powinny byé wyposazone w
kanalzacje deszczowa.

Na obszarze ochronnym o zaostrzonych rygorach wprowadza sig dodatkown nastepujgce zakazy:

a)  lokalizowania wysypisk | wylewisk odpaddw komunalinych, przemyskowych | innych,

b}  zrzutu Sciekdw sanitamych, przemysiowych, technologicznych | innych do gruntu lub suchyeh
roveow melioracyjnych,

¢} zrzutu Sciekdw wymienionych w podpunkcie b) do wod powierzchniowych bez aczyszozenia,

d)  magazynowania i skiadowania odpaddw oraz substancii niebezpiecznych bez utwardzonego
podioza i izolacji wykluczajgcej mozliwosc przenikania zanieczyszezen do gruntu,

e} eksploatacji surowcaw mineralnych powodujacych powstawanie kejdw depresyjnych.

wg legendy
rysunku planu

Formy ochrony:

Zakaz cdprowadzania Sciekdw w grunt.

a

b

18,

Tereny poza obszarem GZW - 210 o wysokim stopniu zagrozenia wod podziemnych.

Formy ochrony:

Cuoowigzuja zakazy o zaostrzonych rygorach jak dla GZW = 210

b

Obiekty mogace stwarzac zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego:
a) wysypiska Smieci:
- istniejgce- ziokalizowane na terenie miasta Hawy,
- projektowane- ziokalizowane na terenie gminy Susz,
b) migjska oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana w Dziarnach, obstugujgca rowniez gmine lawa.

Nu

No1

Formy ochrony:

Uzytkowad w sposob minimalizujgey szkodliwy wplyw na sSrodowiska i otoczenie.

Rozdziat IV
Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 5. 1. Podziat administracyjny i funkcjonalny drég reguluje ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U.z 2000 r. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi zmianami).

2. Na podstawie uwarunkowan rozwoju gminy, uktad komunikacyjny dzieli sie na:
Drogi krajowe — ukfad nadrzedny,

Strona 2/6



.
URZAD GMINY WILAWIE
>4 14 - 200 Itawa, ul. Gen. Wt. Andersa 2A * »
B +48(89) 649 08 00 (sekretariat); fax.+48 (89) 649 48 82 “ ‘“’:‘
e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl ®): http:/www.gmina-ilawa.pl , NIP: 744-10-01-386 %

Drogi wojewddzkie — uktad nadrzedny,
Drogi powiatowe — uktad podstawowy, zapewniajacy powigzanie gminy z powiatem,
Drogi gminne — uktad uzupetniajacy, wspomaga uktad podstawowy gminy.

Numery drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych zostaty oznaczone na rysunku ,,A” planu gminy.

(...)

5. Drogi powiatowe przebiegajace przez teren gminy lfawa.
L.p. | Numer drogi | Klasa drogi Lokalizacja drogi Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych*
A b c d e
1:, 26221 G llawa — Jerzwatd 25m
2. 26223 L Itawa — Boreczno 15m
3. 26224 z Frednowy — Wiewiorka — Franciszkowo 20m
4. 26225 z Rudzienice — Tynwatd 20m
5. 26226 z Lipowy Dwoér —Szatkowo- Kamien 20m
6. 26227 z Szymbark — Gardzien 20m
7. 26228 L Laseczno — Szymbark 15m
8. 26229 z Stradomno — Segnowy — Nejdyki 20m
9. 26230 z Zabrowo — Gatdowo 20m
10. 26231 Z Laseczno Mate — Gatdowo — Babiety 20 m
11. 26232 G Laseczno Mate — Mdzgowo — Gulb 25m
12. 26233 z Laseczno — Gulb —Trupel 20m
13. 26234 G Stradomno — Wikielec 25m
14. 26235 L ltawa — Karas —Wonna 15m
15. 26238 G Dziarny — Katduny 25m
16. 26239 z Dziarny — Matyki — Franciszkowo 20m
17. 26240 G Rozental — Katduny 25m
15m
18. 26241 G Rudzienice — Turznica — Rozental — Matyki 25m
19. 26243 z Rodzone — Maty Bér 20m
20. 26838 G IMitomtyn — Samborowo 25m
21. 26236 Z ltawa — Katarzynki 20m

*) Minimalne szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych wynikajg z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczneiich usytuowanie i wynoszg:

- w terenie zabudowanym —dla klasy G-25m,Z-20m,L-12 m,

- poza terenem zabudowy —dla klasy G—25m,Z—20 m, L—15 m.

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. obiekty budowlane winny by¢ sytuowane w
odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej minimum:

- na terenie zabudowy miastiwsi— 8 m,

- poza terenem zabudowy —20 m.

(...)
§ 7. 1. Obiekty inzynierskie.

L.p. Lokalizacja Rodzaj budowli Oznaczenie na rysunku , A”
planu gminy
b c d
1. [Zazdro$¢ —droga nr 26233 Laseczno — |Most zelbetowy na rzece Osa Oil
Gulb
2. |Dziarny —droga nr 26239 Dziarny — Most zelbetowy na rzece lfawka 0i2
Franciszkowo
3. |Gromoty —droga nr 26240 Rozental — |Most zelbetowy na rzece Drweca 0i3
Katduny
4. |Dgbrowa—droga nr 26241 Rudzienice |Most zelbetowy na rzece Drweca Oi4
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5. [Maty Bér —droga nr 26243 Rodzone — [Most zelbetowy na rzece ltawka 0i5
Maty Bor
6. [Samborowo —droga nr 26838 \Wiadukt zelbetowy nad linig kolejowa 0i6
Mitomtyn —Samborowo
ltawa — Rodzone —droga nr W-536 Most zelbetowy na rzece ltawka 0i7
Przejazd —droga nr K-16 \Wiadukt zelbetowy nad linig kolejowa 0i8
9. |[Zabrowo —droga nr 26230 Most zelbetowy na rzece Osa 0i9
10. |Zabrowo —droga nr 2629002 Most zelbetowy na rzece Osa 0i10

Powyisze istniejace oraz projektowane obiekty inzynierskie moga by¢é modernizowane w zaleznosci od potrzeb.

Przy modernizacji i projektowaniu linii komunikacyjnych drogowych i kolejowych nalezy wyznaczyé pasy terenu pod
korytarze infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne) o szerokosci wedtug
wytycznych dysponentdw sieci.

Rozdziat V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§8.(...)

2. Projektowane wodociagi zbiorowe na terenie gminy.(...)

Zaopatrzenie wsi w wode poprzez budowe wodociggdw nalezy realizowad tacznie z budowa systemoéw kanalizacji
sanitarnej.

Trasy projektowanych sieci wodociggowych na terenach zabudowanych i niezabudowanych moga przebiega¢ wg
wymogow technicznych.

Istniejace ujecia wody wymagaja modernizacji technicznych ze wzrostem ich wydajnosci.

Do czasu realizacji rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie rozwigzan tymczasowych.

§9.1. Gospodarka sciekowa.

(...) Lokalizacja projektowanych oczyszczalni Sciekdw jak i zagospodarowanie terendw wokdt projektowanych oczyszczalni,
w tym wielkos$¢ strefy ochronnej, wymaga spetnienia wymogdw wynikajacych z obowiazujacych aktdw prawnych. W
pozostatych miejscowosciach gospodarka sciekowa opiera¢ sie bedzie na indywidualnych szczelnych zbiornikach
bezodptywowych z wywozeniem sciekdw do oczyszczalni lub indywidualnych oczyszczalni przydomowych w sytuacjach
kiedy warunki geologiczne na to pozwalaja.

Scieki opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym drog,
parkingdw, stacji paliw oraz terendw produkcyjnych i sktadowych, powinny by¢-oczyszczone w stopniu okreslonym w
obowigzujacych przepisach; utylizacja tych sciekdw powinna nastgpic na terenie, do ktérego inwestor ma tytut prawny.

Do czasu realizacji rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie rozwigzan tymczasowych.

§ 10.1. Elektroenergetyka — oznaczenie na rysunku planu symbolem E.

Przez teren gminy przebiegajg cztery linie napowietrzne 110 kV: tawa —Ostrdda, lfawa — Nowe Miasto Lubawskie, Itawa —
Susz i ltawa — Pern (tasin), zasilajgce 110/15 kV GPZ ItAWA, z ktérego wyprowadzona jest energetyczna SN 15 kV zasilajaca
stacje transformatorowo — rozdzielcze 15/0,4 kV. Linie SN 15 kV wykonane sg gtdéwnie jako napowietrzne W okolicy
miejscowosci Przejazd znajduje sie punkt rozdzielczy sieci SN 15 kV ,,PZ Przejazd". Sie¢ terenowa SN 15 kV powigzana jest z
liniami wyprowadzonymi z GPZ-6w obstugujacych sagsiednie gminy. Wigkszosci sieci WN i SN stacje transformatorowe
15/0,4 kV oraz ,GPZ ltawa” sg wtasnoscig Zaktadu Energetycznego S.A. w Olsztynie. Stan techniczny sieci nalezy uznac za
dobry zaréwno biorgc pod uwage jej przepustowosé, jak i niezawodnosé. Rozwdj sieci i urzadzen energetycznych jest
mozliwy i uzalezniony gtownie od zapotrzebowania wynikajacego ze szczegétowego planu zagospodarowania gminy,
wzrostu obcigzenia dla istniejagcych odbiorcéw, oraz przytaczaniem do sieci energetycznej nowych podmiotéw. Kazde
dodatkowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej realizowane bedzie poprzez modernizacje istniejacych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV z podtaczeniem do istniejgcego uktadu sieci 15 kV w zaleznosci od lokalizacji nowych
odbiorcéw. W zakresie rozbudowy sieci 110 kV planowana jest budowa nowego Gtéwnego Punktu Zasilania /GPZ/ 110/15
kV. Pod lokalizacje rezerwuje sie teren w granicach gminy przy poétnocno - wschodniej granicy miasta ltawy. Budowa
nowego GPZ oraz zasilanych z niego sieci SN i NN pokryje zapotrzebowanie na moc i energie elektryczng miasta oraz gminy
ltawa, oraz poprawi niezawodnos¢ zasilania odbiorcow w energie elektryczng. Z chwila wybudowania nowego GPZ sie¢
terenowa SN 15/kV znajdujaca sie w bezposrednim sasiedztwie bedzie przytaczona, a linia WN 110/kV ltawa — Ostréda
przebiegajaca w poblizu bedzie rozcieta i wprowadzona do GPZ. Plan gminy nie przewiduje znaczgco nowych terenéw pod
inwestycje z wyjatkiem uzupetniania zabudowy mieszkaniowej. Budowa nowych sieci SN i NN oraz nowych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wynikaé bedzie ze szczegétowego planu zagospodarowania terendw gminy, wzrostu
obcigzenia dla istniejacych odbiorcéw, oraz przytaczeniem do sieci energetycznej nowych podmiotéw, dlatego tez w
szczegdtowych planach zagospodarowania poszczegdlnych terendw gminy, nalezy wyznaczy¢ korytarze do prowadzenia
sieci energetycznych oraz przewidzie¢ miejsca na lokalizacje urzadzeri energetycznych (miedzy innymi stacji
transformatorowych).

Dla miejsc przebiegdw istniejacych sieci energetycznych oraz lokalizacji istniejacych urzadzen energetycznych winny by¢
wyznaczone korytarze dla ww. sieci i urzadzen energetycznych. W strefie tej, oraz strefie korytarzy dla

Strona 4/6



FAIR PLAY
URZAD GMINY WILAWIE

>4 14 — 200 Itawa, ul. Gen. Wi. Andersa 2A -
B +48(89) 649 08 00 (sekretariat); fax.+48 (89) 649 48 82 P ‘“’f‘
e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl ®: http://www.gmina-ilawa.pl , NIP: 744-10-01-386 £

nowoprojektowanych urzgdzen zabrania sie nasadzania drzew i krzewdw, wznoszenia budowli, budowy ogrodzen.
Lokalizacja obiektéw budowlanych w stosunku do istniejgcych i nowoprojektowanych urzadzen energetycznych moze
by¢ realizowana z uwzglednieniem zachowania odpowiednich odlegtosci od urzadzen energetycznych wynikajacych z
odrebnych przepiséw, m.in.:

- Polskiej Normy PN E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Polskiej Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 11.08.1998 r. w sprawie
szczegbtowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i srodowiska, dopuszczalnych pozioméw
promieniowania, jakie moga wystepowaé w $rodowisku oraz wymagan obowigzujacych przy wykonywaniu pomiaréw
kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107 poz. 676).

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 27.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

W liniach rozgraniczajacych dogi publiczne i niepubliczne, stanowigce dostep do terendw z zabudowg mieszkaniowg do
drdg publicznych, nalezy rezerwowac trasy dla sieci energetyczne;j.

W oparciu o Zarzadzenie Ministra GArnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegétowych wytycznych
projektowania i eksploatacji urzadzen elektromagnetycznych w zakresie ochrony ludzi i Srodowiska przed oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego (Monitor Polski Nr 3) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano— montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.), lokalizacja obiektéw budowlanych w poblizu 30 m pasa wolnego
od zabudowy pod linig energetyczng, wymaga uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym w Olsztynie.

Elektrownie wiatrowe mogg by¢ lokalizowane na terenie gminy pod warunkiem spetnienia wymogéw ochrony srodowiska
oraz z wyjatkiem obszaréw i miejsc podlegajacych ochronie okreSlonych w § 3 i § 4 niniejszej uchwaly. Niezaleznie od
wyzej wymienionych warunkdw nalezy zachowaé wedtug standarddéw Unii Europejskiej minimalne odlegtosci:

- od pojedynczych doméw — 700 m,

- od osiedli—950 m,

- od autostrad i gtéwnych drég samochodowych —100 m,
- od tras kolejowych i drég wodnych —100 m,

- od lotnisk — wedtug strefy ochronnej,

- od lasow —200 m,

- od tras wysokonapieciowych nadziemnych =210 m,

- od grobli ochronnych (powddz) —300 m,

- od jezior i rzek —200'm,

- od tras podziemnych np. gazowych —100m.

§ 11.1. Gazownictwo — oznaczenie na rysunku planu symbolem G.

Teren gminy zasilany jest w gaz ziemny przewodowy z sieci magistralnej Dn 133 wysokiego cisnienia, prowadzonej z
miejscowosci Szydlak do miasta tawy.

Na terenie gminy w sie¢ gazowg wyposazone s3: Nowa WieS. W miejscowosci Nowa Wie$ istnieje stacja redukcyjna
pierwszego stopnia /I 0/, a gazociag $redniego cisnienia bedzie rozbudowywany w kierunku Woli Kamieriskiej i Szatkowa.
Obecnie istniejaca stacja redukcyjno — pomiarowa 10 ma przepustowo$é 3000 nm¥h, a docelowe zapotrzebowanie na gaz
na potrzeby miasta i gminy szacuje sie¢ na 20000 nm¥h. Niezbednym wiec staje sie budowa drugiego Zrédta zasilania —
lokalizacja stacji redukcyjnej w obrebie wsi Dziarny. Rozbudowa sieci rozdzielczej sredniego cisnienia bedzie nastepowac
sukcesywnie w oparciu o aktualizacje sporzadzonej Koncepcji Programowej Gazyfikacji Gminy Itawa, opracowanej przez
PGG ,Topos” w Olsztyniew 1992 .

Dalsza gazyfikacja gminy, przy spetnieniu kryteriow ekonomicznych, bedzie mogta by¢ prowadzona na zasadach
wynikajacych z Ustawy Prawo Energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

Wydzielona dla gazociagu strefa szerokosci 5 m po obu stronach gazociggu moze by¢ uprawiana rolniczo lub obsiana
trawg. W strefie tej zabrania sie projektowania chodnikéw, ogrodzen oraz nasadzania drzew i krzewdw. Lokalizacja
obiektow budowlanych w s3asiedztwie gazociggu wysokiego cisnienia oraz stacji redukcyjno — pomiarowej 10, wymaga
zachowania odlegtosci podstawowych, wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 z dnia 7 grudnia 1995 r.) oraz
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838). Wszelkie skrzyzowania gazociggu z
przeszkodami terenowymi (uzbrojenie terenu) powinny spetnia¢ wymagania PN-91/M-34501 oraz Zarzadzenia Ministra
tacznosci z dnia 02.08.1997 r. (M. P. Nr 59, poz. 566 i 567).

W zakresie gazowej sieci rozdzielczej:

a) w liniach rozgraniczajacych drég publicznych i niepublicznych stanowiacych dostep do terendw z zabudowa
mieszkaniowg do drég publicznych, nalezy rezerwowac trasy dla sieci gazowe;j,

b) linia ogrodzen powinna przebiega¢ min. 0,5 m od gazociagu,

c) dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane na zewnatrz od strony ulicy) powinny by¢ lokalizowane w
linii ogrodzen, w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzagdzajacym siecig gazowa.
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§12.1. Obiekty i urzadzenia telekomunikacyjne — oznaczenie na rysunku planu symbolem T.

Na terenie gminy znajduja sie maszty telefonii komdrkowej w: Stradomnie, Zgbrowie, Franciszkowie oraz w Woli
Kamieriskiej /jest wydana decyzja o warunkach zabudowy/.

Obiekty, urzadzenia i trasy telekomunikacyjne oraz stacje telefonii komdrkowej moga by¢ lokalizowane wg potrzeb i
wymogoéw technicznych, przy spetnieniu warunkdw wynikajacych z przepisu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
$rodowisko (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” Dz. U. Nr 62 poz. 627) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w spawie okreslenia obszaréw chronionego krajobrazu na terenie
Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmirisko — Mazurskiego Nr 52 poz. 725). Wyzej wymienione
obiekty i instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowiska w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska nie moga by¢ lokalizowane na obszarach
chronionego krajobrazu.

Lokalizacja obiektow i urzadzen w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych i projektowanych sieci telekomunikacyjnych,
wymaga kazdorazowo uzgodnienia z Telekomunikacjg Polskg S.A. w Olsztynie.

§ 13.1. Cieptownictwo.

Zapewnienie ciepta odbywac sie bedzie z indywidualnych kottowni lokalnych poszczegdlnych inwestordw. Zaleca sie
stosowanie paliw ekologicznych z  wykluczeniem paliw weglopochodnych. Istniejagce Zrédta ciepta, ktérych stan
techniczny nie odpowiada obowigzujgcym normom, a ich niska sprawnosé¢ i wysoki poziom zanieczyszczert powinny by¢
modernizowane z zastosowaniem automatyki i najnowszych technologii oczyszczania spalin, oraz poprzez zwiekszanie
udziatu gazu ziemnego jako paliwa. Nalezy utrzymacd stan zmodernizowanych kottowni na olej opatowy przy wiekszosci
szkdt, wprowadzajgc podobne rozwigzania w pozostatych.

§ 14.1. Sktadowisko odpadéw komunalnych — oznaczenie na rysunku planu symbolem Nu.

Istniejace sktadowisko w ltawie obstuguje miasto ltawe i wsie w gminie ltawa. Sktadowisko zaspokaja aktualne potrzeby
gminy. Przewidywany okres zakoriczenia eksploatacji ocenia sie do 2006 r. Po zakonczeniu eksploatacji teren powinien byc¢
zrekultywowany. Strefa ochrony obejmuje obszar w granicach dziatki sktadowiska. Koniecznoscig sie staje zbidrka,
segregacja i utylizacja odpaddéw statych na terenie gminy. Przygotowywana jest lokalizacja sktadowiska odpadéw na
terenie gminy Susz, ktéra ma obstugiwaé powiat itawski, w tym gmine ltawa.

Ptynne nieczystosci wywozone sg do oczyszczalni $ciekdw w Dziarnach. Niezaleznie przewiduje sie lokalizacje przerobu
odpaddw komunalnych w miejscowosci Franciszkowo Gérne.

()

Rozdziat IX
Ustalenia koricowe

(...)

§ 32. Inwestycje celu publicznego oznaczone i nieoznaczone w planie mogg by¢ lokalizowane bez ograniczed pod
warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62 poz. 627, z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzadzen wykonawczych do ustawy. Drogi oraz infrastruktura techniczna
w drogach potozonych na terenie gruntéw prywatnych nie stanowi inwestycji celu publicznego. {...)

e IGR A wdrgei ek

podpis i pieczec)

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546) za wypisy i wyrysy ze studiumi z
planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest optata skarbowa w wysokosci:

- 30 zt - wypis do 5 stron,

- 50 zt - wypis powyzej 5 stron,

- 20 zt - wyrys za kazdg wchodzacg w sktad wyrysu petng lub rozpoczeta czes¢ odpowiadajgcy stronie formatu A4 (nie
wiecej niz 200 zt).

Kwota opfaty skarbowej: 70 zt zt

Otrzymuja:

1. Adresat ..oceeveecveneneinseesieens
(data i podpis)

2.a/a

Strona 6/6



JRLP.6727.2.26.2023 Itawa, dnia 31.03.2023r.

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ItFAWA
Uchwata nr XI11/108/2003 Rady Gminy Itawa z dnia 3 grudnia 2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2004 r., Nr 11, poz. 196) zm. Uchwatg Nr
XXXI1X/346/2006 Rady Gminy Itawa z dnia 31 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warmirisko-Mazurskiego 2006, Nr.
102, poz. 1650)

SKALA: 1:15000 (ORYGINALNA SKALA 1:25000)
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LEGENDA
I. OZNACZENIA OGOLNE

GRANICA GMINY 1 GRANICA OPRACOWANIA PLANU

GRANICA OBREBOW GEODEZYJINYCH

OBSZAR MIASTA ILAWA

TERENY LESNE | DOLESIENIA

TERENY ROLNE

wopy

Il. OBSZARY OBJETE OCHRONA
Srodowisko przyrodnicze
lRl REZERWATY PRZYRODY

Ustanowione

Projektowane

UZYTKI EKOLOGICZNE

PARK KRAJOBRAZOWY
POJEZIERZA ILAWSKIEGO

Granica parku

OCHRONA KRAJOBRAZOWA

Granice obszaru chronionego krajobrazu

OCH K‘ﬂ Obszar Chronionego Krajobrazu
Pojezierza ltawskiego- A
OCHm Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Dolnej Drwecy
OC H K3 Obszar Chronionego Krajobrazu
Kanalu Elblgskiego
—2—2 . Granica obszaru ochronnego zbiomika
wéd podziemnych
-0 00 Granica obszaru ochronnego zbiornika
wéd podziemnych o zaostrzonych rygorach
R b 2 B Doliny ekologiczne rzek
B
Vo vl WODY POWIERZCHNIOWE
PR i o
GRANICE WYSTEPOWANIA SUROWCOW
2 NATURALNYCH
Kr R Kruszywa ilastego
:. K -..‘ Kruszywa naturalnego
Am STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE PODLEGAJACE

OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

ALEJE ZABYTKOWE PODLEGAJACE
OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

CMENTARZE

lll. TURYSTYKA

[ ] Szlaki zeglugowe i turystyki wodnej

Trasy rowerowe

IV. KOMUNIKACJA
K-521

DROGI KRAJOWE

Projektowane obwodnice

Projektowana obwodnica miejska

DROGI WOJEWODZKIE

o~
g 3
L1 4

Postulowana lokalizacja wezléw drogowych

mP-2327 %

G-2629005

-+ttt
B
B e

DROGI POWIATOWE
DROGI GMINNE
Magistraina linia kolejowa Nr 009 WARSZAWA - GDANSK

Dwutorowa linia kolejowa Nr 535 POZNAN - OLSZTYN - SKANDA
Drugorzedna linia kolejowa Nr 251 TAMA BRODZKA- ILAWA

IV. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SIEC WODOCIAGOWA
——W——  |STNIEJACA
== W-—-= PROJEKTOWANA
KANALIZACJA SANITARNA
—Ks———  i1sTNIEJACA
~Ks-P~ == PROJEKTOWANA
OCZYSZCZALNIE SCIEKOW
No B ismesnca
No 4 erosxrowana
GAZOCIAG
G ISTNIEJACY WYSOKIEGO CISNIENIA
G ISTNIEJACY SREDNIEGO CISNIENIA
Qi PROJEKTOWANY WYSOKIEGO CISNIENIA
ELEKTROENERGETYKA
—WN>D>——  LINIE ELEKTROENERGETYCZNE
WN 110 kV- ISTNIEJACE
OBIEKTY INZYNIERSKIE
1L O} MOSTY | WIADUKTY

ISTNIEJACE MASZTY TELEFONII KOMORKOWEJ

AT

V. TERENY ZAINWESTOWANIA

W OBSZARZE WSI WG RYSUNKOW WS
W SKALI 1 : 5000 (ALBUM)

POZA OBSZARAMI WS
P- TERENY SKLADOW PRZEMYSLU HODOWLI
1 M- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Mu- TERENY ZABUDOWY LETNISKOWEJ, PENSJONATOWEJ
Tr- TERENY ZABUDOWY TURYSTYCZNEJ

OBOWIAZUJACE PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRESTRZENNEGO
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Kisielice, dnia 29.03.2023 r.
RRG.ZPP.6727.2.7.2023

Alter Build

Michal Pieczywek
Ul Teczowy las 1/129
10-687 Bartag

dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kisielice dla dziatki nr 207 w mse. Trupel.

Burmistrz Kisielic informuje, ze na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kisielice uchwalonego przez Rade Miejska
w Kisielicach uchwata Nr 11I/15/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Elblaskiego Nr 32 poz.229 z dnia 31 grudnia 1998 r. wraz
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych uchwaty nr XXVII/32/2009 Rady Miejskiej
w Kisielicach z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 123, poz.1954,
7z dnia 2.10.2009 r.i zm. wyn. z Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 123, poz. 1970)
dzialka gruntu nr 207 zlokalizowana w obrebie geodezyjnym Trupel gm. Kisielice
znajduje si¢ w strefie oznaczonej symbolem ,,L-3 K3” tj. drogi wojewddzkie lub powiatowe
oraz czesciowo dziatka znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie; oznaczonej symbolem
,C-12” K tj. ochrony krajobrazu.

W zalaczeniu:
1. Wypis i wyrys z m.p.z.p. gminy Kisielice.

Pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 50,00 zI stownie: pigédziesiat ziotych dowod wplaty z dnia 23.03.2023 1.
ustawa z dnia 16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej ( Dz.. U. z 2022 r. poz. 2142 z pozn. zm.).
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3. Wszelkie zrddla ciepta musza spetniaé¢ warunki w zakresie ochrony
Srodowiska,

§ 31.

1. Ustala sie, ze realizacja sieci telefonicznych oparta bedzie o
zasady podane w § 22 uste3.
2. Ochronie podlega istniejacy kabel miedzymiastowy oznaczony

symbolem L - 12.

Rozdzial 4

W zakresie ochrony i ksztaltowania krajobrazu oraz Srodowiska

iS22

1. V/ celu ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego ustala sie
nastepujace strefy konserwatorskie, okreslone na rysunku symbolami

ehie alploaty el e il

1/ strefe A - peinej ochrony konserwatorskiej,
2/ strefe B - ochrony konserwatorskiej,

3/ strefe E - ochrony ekspozycji,

4/ strefe K - ochrony krajobrazu,

5/ strefe W - peinej ochrony archeologicznej,
6/ strefe OW - ochrony archeologicznej.

Wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kisielice
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2/

3/
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Szczegblowy zakres obowiazywania stref okreslaja Wytyczne
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw z dnia 28 maja 1996 r.
znak:PSOZ/III/812/96, stanowigce integralna czes$¢ Studium
uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania przestrzennego gminy
Kisielice, uchwalone uchwala nr XXIII/23/96 Rady Miejskiej w
Kisielicach z dnia 9 listopada 1996 r.

W stosunku do wytycznych jak w ust.2 wprowadza sie strefa K, w

stosunku do wszystkich nieczynnych cmentarzy,

Ustala sie nastepujacy tryb postepowania:

w strefie A obowiazuje uzyskanie od Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow:

a/ wytycznych do projektowania,

b/ uzgodnienia koncepcji i projektu technicznego,

w strefie B obowiazuje:

a/ opracowanie projektu z uwzglednieniem historycznej kompozycji
urbanistycznej i bryt budynkéw, restauracji i modernizacji
obiektéw historycznych, likwidacji obiektéw dysharmonizujacych,

b/ uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

w strefie E obowigzuje:

a/ zakaz wprowadzania funkcji i zabudowy uzupeiniajacej w

stosunku do funkcji podstawowych okreslonych planem,

b/ ewentualne zmiany w stosunku do ustalen lit. a, wymagaja

uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

4/ w strefie K obowiazuje:

a/ peilna ochrona istniejacego Historycznego

krajobrazu,
b/ wprowadzenie zmian w sytuacjach szczegdlnych wymaga

uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Wypis z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
gminy Kisielice
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5/ w strefie W obowiazuje wykonanie w oparciu o wytyczne
konserwatorskie, badan archeologicznych przed dokonaniem zmian w
zagospodarowaniu terenu.

6/ w strefie OW obowigzuje:

a/ =zgloszenie do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wszelkich
prac ziemnych w celu prowadzenia obserwacji archeologicznej,

b/ wstrzymanie robdt ziemnych w wypadku natrafienia na
obiekty historyczne lub archeologiczne.

5. wWszelkie dzialania zwiazane z obiektami wpisanymi do rejestru
zabytkéw, niezaleznie od ich potozenia w stosunku do stref
konserwatorskich, wymagaja wytycznych i uzgodnien Wojewddzkiego

Konserwatora zabytkow.

§ 33.

1. Wyznacza sie do rehabilitacji tereny czesci zabudowy
mieszkaniowej bylych Panstwowych Gospodarstw Rolnych, oznaczone
na rysunku symbolem K - 5.

2. Celem rehabilitacji zabudowy mieszkaniowej jest poprawa jej

waloréw uzytkowych i estetycznych.

3. Podstawa realizacji programu rehabilitacji poszczegdlnych
zespoldw zabudowy powinny byd koncepcje urbanistyczno-

architektoniczne.

4. W ramach rehabilitacji terendéw jak w ust.l nalezy:

1/ architekture budynkéw dostosowa¢ do krajobrazu z uwzglednieniem
zasad okreslonych w § 18 niniejszej uchwaty,

2/ rozwiazaé¢ uktad zieleni osiedlowej z akcentem na przydomowe
ogrddki kwiatowe i miejsca do rekreaciji,

3/ dostosowaé¢ do wspdiczesnych potrzeb dojazdy, miejsca parkingowe i

garaze,

4/ rozpracowaé elementy matej architektury,
5/ ograniczy¢ bariery architektoniczne ograniczajace uzytkowanie

terenu i budynkéw przez osoby niepeilnosprawne

Wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kisielice
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2. Dla terenu jak w ust.l polozonego w obrebie miejscowosci Limza
obowiazuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego uchwaia nr XXVII/23/97 z dnia 19

czerwca 1997 r.

3. W przypadku rezygnacji z realizacji obiektdw telekomunikacyjnych
na terenach jak w ust.l, obowiazuja odpowiednio ustalenia § 53

/obreb Limza/ i § 42 /obreb Sobiewola/.

SESo00
1. TUstala sie trasy drdég krajowych i wojewddzkich, oznaczonych na
rysunku symbolami L -- 1, L - 2 i L - 3.

2. Ustala sie, ze droga krajowa nr 16 na terenie gminy moze byc¢
adaptowana docelowo na droge ekspresowa O szerokos$ci pasa
drogowego 60 do 70 m.

3. Ostateczny ukiad osi i paséw drogowych oraz zajecie gruntéw
rezerwowanych, zgodnie z § 44. dla kolejnych faz modernizacji
drogi jak w ust.2, wymaga przeprowadzenia procedury miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w skali szczegdiowej.

4. Fragmentaryczne poszerzenie pasdéw drogowych oraz
zajecie terendw pod modernizacje i rozbudowe istniejgcych
skrzyzowan, dla drdg jak w ust.l, nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z

ustaleniami § 8.

5. Ustala sie, ze szeroko$¢ pasdw drogowych jak w
ust.1l, wynikaé¢ bedzie z aktualnych przepisdw szczegdlowych.

6. Ustala sie lokalizacje obiektdw obstugi drogi, oznaczone na
rysunku symbolem 0-7 oraz miejsc postojowych dla turystéw
zmotoryzowanych oznaczone na rysunku symbolem 0-8.

7. Zmiana kwalifikacji drég nie stanowi naruszenia niniejsze]

uchwaty.

8. Modernizacja i przebudowa drég wymaga opracowania koncepcji
ochrony drzew przydroznych z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu

i waloréw krajobrazowych oraz pelnej ochrony pomnikdw przyrody

/symbol C - 7/.

Wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kisielice
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9. W przypadku realizacji drogi ekspresowe] wykona¢ przejscia dla
zwierzyny: 1/nad droga o szeroko$ci minimum 70 m,w miejscu
przeciecia kompleksu leénego koto Ogrodzienca, 2/ pod lub nad

droga w pozostatych miejscach przeciecia korytarzy ekologicznych

9. W przypadku, uruchomienia eksploatacji surowcow
mineralnych /symbol K - 2/, ruch samochoddw ciezarowych nalezy
skierowaé drogami gminnymi na droge wojewddzka.

10. Koszty dostosowania drég dla potrzeb jak w ust.9 pokrywa

wltasciciel eksploatujacy surowce,

§ 60.

1. Ustala sie trasy gidwnych drdég gminnych, oznaczone na rysunku
symbolem L - 4.

2. Szczegdtowy przebieg ustala sie w trakcie procesu
realizacyjnego,

3. Przyjmuje sie szerokosé¢ pasdw drogowych dla drbég jak w ust.l na

10 - 15 m.

4. W miejscowoéci Trupel nalezy zrealizowac droge
gminna taczaca droge wojewddzka w kierunku Biskupca Pomorskiego
z droga gminna w kierunku Szwarcenowa poprzez projektowane

tereny rekreacyjne i teren lesny,

§ 61.

1. Adaptuje sie istniejaca linie kolejowa, oznaczona na rysunku
symbolem L - 5

28 W przypadku likwidacji 1linii jak w ust.l nalezy zachowa¢ pas
terenu oraz nasypy 1 wykopy jako elementy
objete ochrona krajobrazowa.

3. Dopuszcza sie adaptacje likwidowanej linii kolejowej

na potrzeby drogowe Iub $ciezki rowerowe-

Wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kisielice
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Dot.

Energa

operator

Do  Alter Build - Michat Pieczywek
Teczowy Las 11129
10-687 Bartag
Znak  EOP/KWIB/2023/11/000971

Kwidzyn, 02 listopad 2023 r.

Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejacq siecig elektroenergetyczng bedaca wiasnoscig ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

Obiekt: Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu w ciagu drogi powiatowej nr 1208N w
miejscowosci Zazdros¢. Gmina Kisielice dz. nr 207 - obreb 19 Trupel.

Uzgodnienie nr PZT/001104/69MMD/23

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza wystepowanie

linii napowietrznej 0,4 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi uwagami:

1. O rozpoczeciu robét powiadomic¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dziat Eksploatacii ul. Lakowa 38
82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin

wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:
[

zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003

nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-1,
NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

3. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem -

mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie,

w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robét pokrywa wykonawca.
5. Inne ustalenia:

5.1. Wykazane na planie odleglosci przewodow od drogi niezgodne z normami, zostang zwiekszone przez

ENERGA-OPERATOR SA. W ramach prac eksploatacyjnych.

5.2. W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, Ze prace w poblizu linii bedg wykonywane w technologii
zapewniajacej ciggtosc¢ zasilania odbiorcow.

5.3. Uzgodnienie wazne jest 1 rok, integralng czescig uzgodnienia jest zatacznik graficzny.

Z powazaniem

Kierownik

Dziaty Dokumentadjigergetycine)
>

Andrzepbvialski

T +4889612 1500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

Uzgodnienie wykonat:

Zbigniew Kierzek T: 5566 77 665
Kopie otrzymujg:  69MMD ala
Z‘Oo:’ At @ouu \(0‘3“)04

7

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. tgkowa 38 82-500 Kwidzyn
operator.olsztyn@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Inwestor

Powiat lfawski - Powiatowy Zarzad Drég w ltawie

ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojektowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$¢

Projektowat

Sprawdzit

Opracowal  mar inz. Michat Pieczywek

Lo

Brafea Stadum  projekt budowlany
Drogowa Rysunek
Mostowa Przekréj poprzeczny obiektu
Data Skala Numer
10.2023 1:500 ysunku 1 / ark 1
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Nr uzgodnienia 22344/TTDSILU/P/2023, dnia 21 listopada 2023r. £

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej

ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim

przedstawiciela Orange Polska. /

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje //

nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska /

podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor '

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w |

whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw scigania oraz i

Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. . / :
I

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 awa

Jedlnostka
pojeitowa Al TER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu

w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen / i
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca). Sprawdzit
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
Uwagi: Doziemng sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ zgodnie z przedstawionym Opeacowal mgr inz. Michat Pieczywek
rozwigzaniem. Orange Polska S.A. Branza Sadum  proiekt budowlany
Zarz;mggﬁgr;w:ﬁg:rﬂ? DroQowa Rysumk H H
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Tczew, 28.12.2023 r,

%.?35,) ,;J.;?
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Tczewie
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.4.4210.191.2023.MT

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 19, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 § 1i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), § 17 ust. 1, 5, 6 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U.z2019r,, poz. 1311),
~ po rozpatrzeniu:

wniosku ztozonego w dniu 30.10.2023 r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Tczewie (dalej: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie), przez Powiatowy Zarzad Drég w ltawie, reprezentowany
przez petnomocnika — Pana Michata Pieczywka, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
powierzchniowe wody ptyngce rzeki Osy w km 90+750, nowego obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej
nr 1285N, wraz z rozbidrkg starego mostu i umocnieniem dna i brzegéw rzeki Osy (dz. nr 60, 66, 30/4 obreb 0046
Zazdros¢, gm. ltawa, pow. itawski) oraz na ustuge wodng - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z mostu za posrednictwem istniejgcego wylotu do rzeki Osy (dz. nr 30/4 obreb 0046 Zazdros¢, gm. ltawa, pow.
itawski),

orzekam:

I.  Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drog w ltawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez
powierzchniowe wody ptynace rzeki Osy w km 90+750, nowego obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1285N, wraz z rozbidrka starego mostu i umocnieniem dna i brzegdw rzeki Osa na dtugosci
8m przed i za obiektem mostowym (dz. nr 60, 66, 30/4 obreb 0046 Zazdros¢, gm. ltawa, pow. itawski).

Charakterystyczne parametry nowego mostu:
- klasa obcigzen: obcigzenie klasy | wg PN-EN 1991-2,
- konstrukcja mostu: stalowa z blach falistych oparta na zelbetowych przyczotkach,
- Swiatto poziome: 9,69m,
- Swiatto pionowe: 3,92m,
— catkowita szerokos¢: 14m,
- catkowita dfugosé: 10,06m,
- kat skrzyzowania z osig drogi: 90°,
- rzedna wody miarodajnej: 88,95m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH),
- rzedna wysokosci spodu konstrukcji w $rodku rozpigtosci 91,07 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)

- spadek podtuzny niwelety mostu: 1 %,




- wspotrzedne geodezyjne mostu w uktadzie PL-ETRF 2000:
o poczatek —X: 5939155,71;  Y:7393337,07,
o koniec—X:5939168,65;  Y:7393331,73.

Charakterystyczne parametry likwidowanego mostu:
- konstrukcja: jednoprzestowa rama zelbetowa,
- Swiatto poziome: 4,6m,
- $wiatto pionowe (liczac od dna cieku wodnego): 4,4m,
- catkowita dtugos¢ obiektu: 4,69m,
- szeroko$¢ catkowita: 8m,

- wspdtrzedne geodezyjne istniejgcego mostu w uktadzie PL-ETRF 2000:
o poczatek — X:5939159,11;  Y=7393335,66,
o koniec— X:5939166,53;  Y=7393332,65.

Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drég w Iltawie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng -
odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z mostu (dz. nr 60 obreb 0046 Zazdros¢, gm. ltawa, pow.
itawski), za posrednictwem istniejagcego wylotu @ 300 mm do rzeki Osy (dz. nr 30/4 obreb 0046 Zazdros¢,
gm. ltawa, pow. itawski), w ilosci:

O Qmax/5= 0,004 ms/S,
o Qerok= 252 m3/rok.

Wartosci  wskaznikdw  zanieczyszczen w  odprowadzanych  wodach  opadowo-roztopowych
nie przekrocza:

o zawiesiny ogdlne: 100 mg/|,

o weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.
Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni wynosi 0,049 ha, powierzchnia zredukowana zlewni wynosi
0,042 ha.

Zobowigzuje Powiatowy Zarzgd Drog w ltawie do:

1. Wykonania przekroczenia rzeki Osy nowym obiektem mostowym oraz prac zwigzanych z likwidacjg
starego mostu, zgodnie z zataczong dokumentacja i warunkami okreslonymi w punkcie | niniejszej
decyzji.

2. Wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla srodowiska wodnego z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony przyrody.

3. Zabezpieczenia koryta rzeki Osy przed potencjalnym zanieczyszczeniem spowodowanym
prowadzonymi robotami w trakcie rozbidrki istniejagcego mostu i budowy nowego mostu.

4. Zapewnienia droznosci koryta rzeki oraz swobodnego przeptywu wéd w trakcie prowadzenia robét.
Utrzymywania mostu w nalezytym stanie technicznym (odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz
remonty) w celu zachowania jego funkgji.

6. Niezwtocznej naprawy szkéd, na wiasny koszt, w przypadku uszkodzenia brzegéw i koryta rzeki
W obrebie mostu podczas prowadzonych prac.

7. Utrzymywania czystoéci dna rzeki w miejscu realizacji inwestycji i jej bezposrednim sasiedztwie.
W zaleznosci od potrzeb — wydobycie wszelkich pozostatoici zalegajacych w korycie rzeki, po
wykonaniu prac.

8. Pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w ltawie, z wyprzedzeniem 7-dniowym
0 terminie rozpoczecia i zakorficzenia robot.
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9. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej do PGW WP Nadzoru Wodnego w Itawie w terminie
14 dni od zakonczenia prac.

10. Utrzymywania urzadzenia wodnego (wylotu) — odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty
w celu zachowania jego funkcji;

11. Prawidtowe] eksploatacji urzadzen stuzgcych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych,
utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym oraz niedopuszczania do zamulenia
odbiornika wéd opadowo-roztopowych;

12. Dokonywania oceny spetnienia okreslonych w punkcie Il warunkéw, poprzez przeprowadzanie
co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

IV. Okreslam nastepujgcy sposéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatann w celu eliminacji awarii
tj. naprawa lub wymiana urzadzen. W przypadku zanieczyszczenia wéd lub w przypadku doptywu do sieci
kanalizacji deszczowej substancji niebezpiecznych zagrazajacych srodowisku, nalezy powiadomié¢ straz
pozarng, podjac dziatania zapobiegajgce zanieczyszczeniu Srodowiska.

Uzasadnienie

W dniu 30.10.2023 r. do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie wptynat wniosek Powiatowego Zarzadu Droég
w ltawie reprezentowanego przez petnomocnika — Pana Michata Pieczywka, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody ptyngce rzeki Osy w km 90+750, nowego obiektu
mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 1285N, wraz z rozbidrkg starego mostu i umocnieniem dna i brzegéw
rzeki Osy (dz. nr 60, 66, 30/4 obreb 0046 Zazdro$¢, gm. ltawa, pow. itawski) oraz na ustuge wodng -
odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z mostu za posrednictwem istniejgcego wylotu do rzeki Osa
(dz. nr 30/4 obreb 0046 Zazdro$¢, gm. Itawa, pow. itawski).

W dniu 13.11.2023 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych wniosku. W dniu
27.11.2023 r. do tut. Organu wptyneto czesciowe uzupetnienie wniosku oraz prosba o wydtuzenie terminu na
przestanie kompletu dokumentéw. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP przychylit sig do wniosku strony
i pismem z dnia 28.11.2023r. zawiadomit o wydtuzeniu terminu na uzupetnienie wniosku do dnia 27.12.2023 r.
W dniu 08.12.2023 r. do tut. Organu wptyneto kompletne uzupetnienie wniosku. Po zapoznaniu sig
z dokumentacja, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego — zawiadomienie z dnia 08.12.2023 r.

Do wniosku dofgczono:
- operat wodnoprawny pn.: ,Rozbidrka istniejacego i budowe nowego obiektu - mostu w ciggu drogi
powiatowe]j nr 1208N w m. Zazdro$¢ na czesci dziatki 60 obreb Zazdro$¢, gmina Itawa, powiat itawski”,
wykonany w pazdzierniku 2023 r. przez Pana Michata Pieczywka;

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wojta Gminy ltawa znak
RLP.6727.2.26.2023 z dn. 31.03.2023 r.;

— decyzje Woéjta Gminy Itawa nr RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu w ciggu
drogi powiatowej 1208N w msc. Zazdros¢”, stwierdzajacq brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko przedsigwzigcia;

— potwierdzenie skutecznego zgtoszenia dn. 27.11.2023 r. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Olsztynie, prac zwigzanych z umocnieniem skarp, brzegéw oraz dna rzeki Osa (o ktorym
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 36 47| fax: +48 58 532 16 26 | e-mail: zz-tczew @wody.gov.pl 3




— zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismo  znak
WOPN.670.1.282.2023.DD z dn. 05.12.2023 r. o braku wniesienia sprzeciwu do przeprowadzenia prac
zwigzanych z umocnieniem skarp, brzegéw oraz dna rzeki Osa.

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym i uzupetnieniach stwierdzono, co nastepuje:

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Powiatowy Zarzad Drég w Itawie.

Celem zamierzenia jest prowadzenie przez powierzchniowe wody ptyngce rzeki Osy w km 90+750, nowego
obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 1285N wraz z rozbidrka starego mostu i umocnieniem dna
i brzegow rzeki Osy (dz. nr 60, 66, 30/4 obreb 0046 Zazdro$¢, gm. Itawa, pow. itawski) oraz odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z mostu za posrednictwem istniejacego wylotu do rzeki Osy (dz. nr 30/4
obreb 0046 Zazdrosé, gm. Itawa, pow. itawski).

W ramach inwestycji ze wzgledu na zty stan techniczny, zostanie przebudowany istniejacy most przez rzeke
Ose w miejscowosci Zazdrosc.

Istniejacy most to 1-przestowy most zelbetowy o dtugosci 4,69 m i szerokosci 8,00 m. Przesto mostu to
zelbetowa ptyta o grubosci ok 60 cm, caty obiekt tworzy uktad ramowy bezprzegubowy. Podpory obiektu
stanowia dwa wysokie przyczotki zelbetowe. Swiatto poziome pod mostem wynosi 4,60 m, a ¢wiatto
pionowe okoto 4,40 m liczac od dna cieku wodnego.

Nowy most przez rzekg Osa w km 90+750, zlokalizowany w km 0+440 drogi powiatowej nr 1208N, bedzie
konstrukcji stalowej z blach falistych opartej na zelbetowych przyczétkach.

Podstawowe parametry nowego mostu: dtugo$¢ catkowita 10,06 m; szeroko$¢ catkowita 14 m; $wiatto
poziome 9,69 m; Swiatfo pionowe 3,92 m. Rzedna spodu konstrukcji mostu w osi drogi bedzie wynosita 91,07
m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

W miejscu lokalizacji mostu rzgdna dna rzeki Osa wynosi 87,15 m n.p.m., natomiast rzedna zwierciadta wody
w dniu pomiaru wynosita 88,00 m n.p.m.; rzedna wody miarodajnej (odpowiadajgca przeptywowi
Qm=Qu1%=28,71 m?/s): 88,95 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

Wykonane zostanie umocnienie dna brzegdw rzeki oraz skarp naturalnego cieku wodnego. W pierwszej
kolejnodci zostang pograzone grodzice stalowe, ktére odseparujg ciek wodny — rzeke Ose i pozwolg na
swobodny przeptyw wéd rzeki, podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg mostu. Dno pod
obiektem oraz przed i za nim na dtugosci ok 8 m, zostanie odmulone oraz zostanie wykonany narzut
z kamienia polnego naturalnego na geowtdkninie separujacej. Catkowita powierzchnia umocnienia dna rzeki
Osy ok. 300 m*. Dodatkowo na wyprofilowanych skarpach korpusu drogowego w obrebie mostu, zostanie
wykonane umocnienie skarp z kamienia naturalnego na betonie C12/15. W celu zminimalizowania ryzyka
zwigzanego z rozmyciem skarp oraz zamulaniem rzeki.

Prace budowlane wykonane zostang przy niskich stanach wody bez zaktécenia przeptywu. Budowa mostu
nie spowoduje zwezenia istniejgcego koryta rzeki Osy.

Przebudowa drogi nie zmieni uktadu sptywu wéd deszczowych. Wielkoéé zlewni wody pozostaje bez zmian,
wszystkie wody zostajg odprowadzone powierzchniowo do rowdéw drogowych. W rejonie obiektu wody
opadowe zostajg odprowadzone powierzchniowo do projektowanych wpustéw ulicznych zlokalizowanych
W najnizszym punkcie niwelety obustronnie przy krawedzi jezdni. Z projektowanych wpustéw woda zostanie
odprowadzona poprzez urzadzenia podczyszczajgce — osadnik piasku i separator lamelowy do rowu i dalej
przez istniejgcy wylot do rzeki Osy.

Zasigg oddziatywania odprowadzanych wéd opadowo — roztopowych ogranicza sie do fragmentu dziatki
rzeki Osy nr 30/4 obreb 0046 Zazdros¢, gm. Itawa, pow. itawski. Natomiast zasieg oddziatywania inwestycji
zwigzanej z przebudowg mostu ograniczy sie jedynie do obszaru w bezposrednim sgsiedztwie obiektu i nie
bedzie wykracza¢ poza dziatki, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie tj. dz. nr 60, 66, 30/4 obreb
0046 Zazdros¢, gm. ltawa, pow. itawski
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e Stan prawny nieruchomosci bedacych w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia:

— dz. nr 60 obreb 0046 Zazdros¢, gm. ltawa, pow. itawski — wtasnos¢ Powiatu ltawskiego, zadania zarzadcy
drog publicznych wykonuje Powiatowy Zarzgd Drég w ltawie,

- dz. nr 66, 30/4 obreb 0046 Zazdros$¢, gm. ltawa, pow. itawski — wiasno$¢ Skarbu Pafstwa, uprawnienia
wiascicielskie wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dziatajagce przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku.

e Wody opadowe i roztopowe beda oczyszczane z zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
w osadniku piasku i separatorze lamelowym, w stopniu wskazanym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019
r.,, poz. 1311), tj. nie beda zawierac¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/I
zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

e Realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu jakosciowo-ilosciowego wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

e Sposdb postepowania w przypadku awarii okreslono w punkcie IV orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggéw,
przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace urzgdzen wodnych stosuje
sie odpowiednio do obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez
waty przeciwpowodziowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy dotyczgce wykonania urzagdzert wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne.
Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, ustugi wodne obejmuja odprowadzanie
do wadd lub do urzadzeri wodnych —wdéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wtasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktéry byto wydane, zakfad zrzekt sig uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofnaé¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okreslonych
w art. 415 ustawy Prawo wodne, w tym —zmiana celu i zakresu korzystania z wod oraz warunkéw wykonywania

uprawnien ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urzgdzen wodnych niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art. 331 ust. 3, w zwigzku z art. 331 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo wodne, wiasciciel urzagdzenia wodnego
zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego urzadzenia.
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Zgodnie z art. 331 ust. 5, w zwigzku z art. 331 ust. 1 pkt 15, ust. 3 ustawy Prawo Wodne, wlasciciel urzadzenia
wodnego zgtasza wszelkie zmiany danych do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie
30 dni od dnia wystgpienia tych zmian.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22023 r. poz. 96 ze zm.), organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji
przedsigwziecia, innego niz przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, ktére nie jest
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsiewzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000.

Wojt Gminy ltawa wydat decyzje nr RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023 r. o érodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia pn.: ,Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej 1208N
wmsc. Zazdro$¢”, stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsigwzigcia. W sasiedztwie inwestycji nie wystepujg strefy ochrony ptakéw, nie stwierdzono siedlisk oraz
miejsc wystepowania gadéw i ptazéw. Prace rozbiérkowe i budowlane wykonane bedg w terenie wczeéniej
przeksztatconym przez cztowieka i poddanym silnej antropopresji.

Miejsce korzystania z wdd zlokalizowane bedzie poza obszarami Natura 2000, nie koliduje tez i nie sgsiaduje
bezposrednio z nimi. Najblizszym tego rodzaju obszarem jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000
Jezioro Karas PLH280003 w odlegtosci ok. 5 km, Aleje Pojezierza ltawskiego PLH280051 w odlegtosci ok. 5,5 km.

Innym obszarem chronionymi w poblizu inwestycji jest Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Gorynskiego —
w odlegtosci ok. 2 km.

Miejsce korzystania z wod lezy w obrebie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty, kod Jednolitej Czesci
Wad Podziemnych PLGW200039, kod Jednolitej Czesci W6d Powierzchniowych PLRW20002029639 - Osa do jez.
Trupel. Stan jednolitej czesci woéd powierzchniowych jest zly i zagrozony nieosiggnieciem celéw
srodowiskowych. Stan jednolitej cze$ci wod podziemnych PLGW200039 oceniany jest zly i zagrozony ryzykiem
nieosiggnigcia celéw srodowiskowych. Uwzgledniajgc rozwigzania techniczne przedsiewziecia, przy spetnieniu
zobowigzan natozonych na Wnioskodawce, nie przewiduje sig negatywnego oddziatywania inwestycji na stan
jednolitych czesci wéd oraz na realizacje celdw srodowiskowych, okreélonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

Warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. (z péin. zm.).
Niniejsze pozwolenie nie bedzie narusza¢ ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w kwocie 500 zt na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — potwierdzenie wptat z dnia
23.10.2023r.127.11.2023 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony zostaty poinformowane
0 mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw oraz przedstawienia stanowiska w sprawie — zawiadomienie z dnia
15.12.2023 r. We wskazanym terminie Strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw.

Biorgc pod uwage powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1§ 2, art. 129 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
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w Gdanisku PGW WP za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP, w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania admi ‘acyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,

Otrzymuja:

1.
2
3.

Petnomocnik — Pan Michat Pieczywek, ul. Teczowy Las 1/129, 10 — 687 Bartag
Powiat Itawski, ul. Gen. Wtadystawa Andersa 2a, 14 - 200 ltawa
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku,

ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarsk
8 g STARSZ_Y_SPE ALISTA (IEROWNIK
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