| INFORMACJE | DANE CHARAKTERYZUJACE ZAKRES PRAC]

1.1 Lokalizacja

Sie¢ i przytacza wodociggowe w ul. Nadbrzeznej w Stargardzie zlokalizowane na
dziatkach: 219, 258/1, 199 obreb 3

1.2 Inwestor

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Okrzei 6 Stargard.
1.3 Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem prac jest wymiana po trasie sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych
wraz z przetgczeniem do nowo wybudowanej sieci wodociggowe;j.
Istniejgca sie¢ i przytacza nalezy zastgpi¢ nowymi wykonanymi z materiatu PE100 RC
SDR 17 (lub PE100 RC SDR 11 w przypadku metody bez wykopowej)

Zakres robot obejmuije :
1 — Wymiane sieci wodociggowej DN 80 na DN 110 PE RC (na odcinku ulicy

Nadbrzeznej od skrzyzowania z ulicg Mitynska do skrzyzowania =z ulicg
Kochanowskiego) ok. 135m wraz z wpieciem do istniejgcych sieci.

tgczenie rur, niezaleznie od metody (wykopowa, bez wykopowa) powinny byc¢
wykonane metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego przy pomocy
zgrzewarki. Zakonczenie tulejg kotnierzowg z kotnierzem OC potgczone z istniejgcg
rurg @ 160 poprzez redukcje kotnierzowg 150/100.

W ulicy Mtyriskiej nalezy wymienic peten wezet zasuw z zasuwami DN125(2x),oraz DN
100

2 - Wymiane przylaczy wodociagowych

Do budynku nr 2 (ul. Nadbrzezna) ok. L- 38 m DN 40 PE 100 RC

(przepiecie poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle) Przejscie szczelne przez
Sciane budynku, wymiane zestawu wodomierzowego. Zestaw wodomierzowy na
konsoli DN 20 wraz z zaworami DN 25 Gebo skosne. Potgczenie za pomocg
ksztaftek skrecanych z instalacjg wewnetrzna.

Do budynku nr 4 (ul. Nadbrzezna) ok. L-4 m DN 40 PE 100 RC

(przepiecie poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle) PrzejScie szczelne przez
Sciane budynku, wymiane zestawu wodomierzowego. Zestaw wodomierzowy na
konsoli DN 20 wraz z zaworami DN 25 Gebo sko$ne. Potgczenie za pomocag
ksztattek skrecanych z instalacjg wewnetrzng.

Do budynku nr 5 (ul. Nadbrzezna) - przepiecie przytacza wodociggowego do
budynku poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle

Do budynku nr 13 (ul. Ogrodowa) ok. L- 5 m DN 40 PE 100 RC
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(przepiecie poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle) Pofgczenie za pomocag
ksztattek skrecanych z istniejgcym przytgczem wodociggowym.

Do budynku kosciota (ul. Nadbrzezna) (przepiecie przytgcza wodociggowego
poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle)

Montaz hydrantu nadziemnego wg schematu:

HP80 HYDRANT NADZIEMNY DN80
Z PODWOJINYM ZAMKNIECIEM

ZWEZKA DWUKOENIERZOWA
DN100/80

}i\ £ UK KOENIERZOWY 90° DN100

ZE STOPKA

TROJNIK KOtNIERZOWY DN100

KROCIEC ZELIWNY DN100

ZASUWA ODCINAJACA KOENIERZOWA DN100
W OBUDOWIE | SKRZYNCE ULICZNEJ

LACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY DN100

l
PE RC110 I L

3 - Wymiane sieci wodociggowej DN 80 na DN 160 PE RC (na odcinku ulicy
Nadbrzeznej od skrzyzowania z ulica Kochanowskiego) do nowo wybudowanego
wodociagu DN 160. ok. 112 m wraz z wpieciem do istniejgcych sieci.

tgczenie rur, niezaleznie od metody (wykopowa, bez wykopowa) powinny byc¢
potgczone wykonane metodg zgrzewania doczofowego lub elektrooporowego przy
pomocy zgrzewarki. Zakoriczenie obustronnie tulejg kotnierzowg z kotnierzem OC
potgczone z istniejgcqg rurg DN 160

Od strony nowego osiedla nalezy wymienic trojnik kotnierzowy 150/150 i potgczy¢ po
przez redukcje kotnierzowg 150/80 i ksztattkg RK z istniejgca siecig DN 80.

4 - WWymiane przytaczy wodociggowych

Do budynku nr 10 ( ul. Nadbrzezna) ok.L-18 m DN 40 PE 100 RC

(przepiecie poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle) wymiane zestawu
wodomierzowego. Zestaw wodomierzowy na konsoli DN 20 wraz z zaworami DN
25 Gebo skosne. Pofgczenie za pomocg ksztaftek skrecanych z instalacjg
wewnetrzna.

Do budynku nr 8 (ul. Nadbrzezna) - przepiecie przytacza wodociggowego do
budynku poprzez nawiertke 8303 Von Roll lub Hawle

/
/22220047



Montaz hydrantu nadziemnego wg schematu:

HP80 HYDRANT NADZIEMNY DN80
Z PODWOJINYM ZAMKNIECIEM

ZWEZKA DWUKOYNIERZOWA
1 B DN100/80
>
° DN100
TROJNIK KOLNIERZOWY DN 160 = ;‘ég?g;ﬂf”om 20D
(=4
/ = KROCIEC ZELIWNY DN100
O
£ACZNIK RUROWO-KOENIERZOWY DN 160 o ZASUWA ODCINAJACA KOELNIERZOWA DN100

B W OBUDOWIE | SKRZYNCE ULICZNEJ

Wymiana obejmuje potozenie przytgcza wodociggowego po trasie istniejgcego na
gtebokosc ok. 1,3 m p.p.m wykonanej w technologii wykopowej lub bez wykopowej, wpiecie
do sieci wodociggowej, istniejgcych przytaczy i przepiecie od strony budynku do istniejgcej
instalacji z wyming zestawu wodomierzowego lub do przytgcza wodociggowego.

5. Wymiane sieci wodociggowej DN 125 na DN 110-75 PE RC ( na odcinku zgodnie z
zatacznikiem numer 2 wraz z wpieciem do istniejacych sieci.

Nalezy istniejgcg rure wodociggowg wykorzystac jako rure ostonowg i umiesci¢ w niej nowg
rure DN 110 PE RC. W przypadku gdyby swiatto starego wodociggu uniemozliwiato
,witozenie” rury o tej Srednicy nalezy zastosowac rure o jedng dymensje mniejszg tj. DN 90
PE RC lub DN 75 PE RC

tgczenie rur powinno odbywac sie doczotowo przy pomocy zgrzewarki. Zakonczenie
obustronnie tulejg kotnierzowg z kotnierzem OC potgczone z istniejgcg rurg DN 125 poprze
redukcje kotnierzowgq i ksztattke RK. Z drugiej strony wpiete poprzez redukcje kotnierzowg
w zalezno$ci od zastosowanej rury tj. 125/100/80/75 do istniejgcej zasuwy.

2. Odtworzenie terenu

Zgodnie z wydang decyzjg przez Zarzadce drogi oraz Zarzgdcow terenu.(zatgcznik do
specyfikaciji)

Prace nalezy zaplanowac¢ i uzgodni¢ w Dziale Techniczno-Administracyjnym Waod Miejskich
Stargard. Przerwa w dostawie w wode przy przetgczeniu przytgczy nie powinna by¢ dtuzsza
niz 4h.
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Przebieg sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych jest przebiegiem orientacyjnym
Wody Miejskie nie ponoszg odpowiedzialnosci za zmiany w przebiegu.

I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Podstawa opracowania.

e Umowa z Wykonawcg

¢ Wizja lokalna w terenie

o Karty katalogowe i informacje techniczne producentéw

1. Roboty odwodnieniowe

Zaleca sie aby roboty budowlane byty prowadzone w porze bezdeszczowe;j.

W przypadku natrafienia na wody gruntowe, wykopy pod przytgcza nalezy odwodni¢ za
pomocy igtofiltrow. Nadmiar wod nalezy skierowac¢ do kanalizaciji.

Istniejgce przytgcza nalezy wymieni¢ na nowg rure PE RC. Wigczenia dokonac na sieci
poprzez nawiertke, W przypadku pozostawienia istniejgcej sieci i przytgczy w ziemi nalezy
przed zasypaniem zaslepi¢ koncowki.

Od strony budynku zastosowac szczelne przejscia przez sciane wymieni¢ podejscie pod
wodomierz wraz z wymiang zestawu wodomierzowego ( zawor skosny gebo, konsola
wodomierzowa, zawor antyskazeniowy skosny gebo ) i potaczy¢ poprzez ksztattki skrecane
z instalacjg wewnetrzna.

Na wysokosci ok 0,4 m nad rurociggiem nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjng z wktadka
metaliczng. Armature zabudowang oznaczy¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Zarzadcy Drogi i Zarzgdcow terenu

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic ciggte dojscie oraz dojazd do posesii.

2. Proby szczelnosci i dezynfekcja sieci.

Po zakonczeniu prac montazowych wymienione odcinki sieci wodociggowej poddac
prébie na cisnienie 1,0MPa. Probe z szczelnosci wykonac, w oparciu o norme
PN-B-10725:1997

Wode do prob pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Wymieniong sie€ i przytgcza wodociggowe po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac przy pomocy 3% roztworu
podchlorynu sodu przy zamknietej zasuwie. Dezynfekcje nalezy wykona¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy zapowietrzenie rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczekac 24 godziny,
po czym nalezy instalacje przeptukac przez okres ok. 15 — 20 minut. Po wykonaniu ptukania
nalezy wykonac¢ badanie wody ( na sieC i kazde przytgcza z osobna). Po spetnieniu
wszystkich wymaganych czynnos$ci przytgcze oraz instalacje mozna zgtosi¢ do odbioru.

Elementy starej sieci i instalacji wodociggowej wraz z zasuwami, nawiertkami, zaworami
itp. stanowig witasnos¢ Spétki nalezy je na biezgco przekazywa¢ do Wod Miejskich
Stargard.
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lll. Wymogi materiatowe i zestawienie materiatow.

Ztaczki rur

1.

Certyfikaty i dokumenty
. ISO 9001
o Karta katalogowa

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne

Korpus i pierscien dociskowy — zeliwo sferoidalne GGG 40/50

Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Uzyte materiaty muszg mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny
dopuszczajgcy do stosowania do kontaktu z wodg pitna.

Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 pm) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 °C

Cidnienie — 10bar

Sruby, nakretki, podkfadki w klasie min. 5,8 - cynkowane ogniowo

PE RC

Rura

1. Do wymiany sieci i przylaczy wymagane sg rury PE 100 RC SDR 11 lub PE100 RC
SDR 17

- rury muszg posiadaé mozliwos¢ zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania
warstwy zewnetrznej (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami wystepujg potgczenia
molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).

Rury powinny posiadac¢ nw aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB z zapisem o mozliwosci stosowania w
bezwykopowym uktadaniu i instalacji bez podsypki i obsypki piaskowej;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodnosci z PAS1075;

- deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 12201-2;

- atest higieniczny PZH,;

- aprobata IBDIM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym
bez rury ostonowej;

- Swiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT min. 8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca;

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne

e rury powinny byé produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtérnych;
surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac certyfikat ISO 9001

e rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem

o wytrzymato$¢ rur min. PN 10

o ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura

¢ nalezy stosowac jednolity system ksztattek

Zasuwy , tréjniki, hydranty, opaski naprawcze

1. Certyfikaty i dokumenty
. ISO 9001

o Karta katalogowa

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
Korpus— zeliwo sferoidalne GGG 40/50
Wrzeciono — stal nierdzewna
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Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Uzyte materiaty muszg mieé atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy
do stosowania do kontaktu z wodg pitna.

Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 um) lub epoksydowg (temperatura stapiania
proszku zywicy epoksydowej 200 °C — potwierdzone certyfikatem GSK Ral (dot. zasuw i
hydrantow)

Cidnienie — 10bar

Petny przelot zasuwy (bez przewezen)

Hydranty podziemne i nadziemne (z kolumng nierdzewng) o $rednicy fi 80mm w komplecie z
zasuwg, oryginalng obudowa, skrzynkg uliczng i hydrantowg( w przypadku hydrantéw
podziemnych) wykonanych z Zeliwna

Tabliczki z wymiennymi cyframi mocowane na stupkach betonowych lub obiektach statych
Opaski naprawcze muszg uszczelniac rure na catym obwodzie.

SPORZADZIt: ZATWIERDZIL
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