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1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje projekt dwéch wolnostojgcych podswietlanych tezni solankowych wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu tj: gtdwnej pergoli , dwéch
parkletéw z pergolami, elementéw matej architektury w tym czesci edukacyjnej, utwardzen terenu i
nasadzen zlokalizowanych na dz. nr ew. 146/17 i 146/27, Obreb: Nowy Tomysl, ul. Zbgszyriska 64-
300 Nowy Tomysl.

Przytacze wody zlokalizowane bedzie w dziatkach nr ew. 149/1 i 149/6 Obreb: Nowy Tomysl.

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatki zlokalizowane w Nowy Tomyslu, w zachodniej czesci miasta, przy trasie na Zbgszyn. Teren ten
znajduje sie okoto 0,8 km na wschéd od drogi wojewddzkiej nr 305 oraz okoto 1,2 km na pétnoc od
drogi wojewddzkiej nr 308. Na dziatkach 146/17 i 146/27 zlokalizowane sg uzytki Bp.

Od strony zachodniej, teren objety opracowaniem przylega do ciggu pieszego za ktérym
zlokalizowany jest zespét ogrédkéw dziatkowych ROD Zielony Zakatek. Od strony potudniowej za
drogg zlokalizowane jest osiedle budynkdéw wielorodzinnych. Od strony pétnocnej teren objety
opracowaniem przylega do parkingu o nawierzchni nieutwardzonej. Od strony wschodniej wystepuje
zabudowa dwukondygnacyjna mieszkalna oraz garaze murowane oraz blaszane.

Aktualnie teren porosniety jest roslinnoscig trawiastg oraz drzewiastg. Opisywany obszar jest ptaski.

a. Stan prawny
Teren opracowania, czyli dziatki nr ew. 146/17, 146/27, 149/1i149/6, Obreb: Nowy Tomysl, ul.

Zbaszynska 64-300 Nowy Tomys| stanowig wtasnos¢ Gminy Nowy Tomysl.

b. Warunki gruntowo — wodne
Na etapie koncepcji brak opinii . Warunki okreslone zostang na podstawie dokumentacji badan
podtoza gruntowego z opinig geotechniczng w chwili obecnej zleconej do opracowania przez firme
GeoOptima w osobie p. Barttomieja Boczkowskiego posiadajgcego upr. geol. VII-1849;

c. Komunikacja zewnetrzna, utwardzenia terenu
Dziatki nr ew. 146/24 i 146/17 to teren ogrodzony. Istnieje posrednie potgczenie terenu opracowania
z drogami publicznymi — ul. Zgszyriska. Droga gminna o jezdni utwardzonej, nawierzchni asfaltowej.

d. Zabudowa
Dziatki nr ew. 146/24 i 146/17 nie s3 zabudowane zabudowa kubaturowg. W pétnocnym narozniku
dziatki 146/17 zlokalizowano blaszane garaze niezwigzane trwale z gruntem.

e. Uzbrojenie
Na terenie dziatki 146/17 brak instalacji doziemnych.

Na dziatce 146/24 w zachodniej cze$ci dziatki przebiegajg nastepujgce urzadzenia podziemne:
e instalacja eklektyczna — oswietlenia terenu
e instalacja teletechniczna

f. Rozbiorki

Planowana inwestycja nie wymaga rozbiorki obiektow kubaturowych. Przewidziano rozbiérke
istniejgcego ogrodzenia terenu, rozbidrka wzdtuz wszystkich granic na odcinku od A-K

g. Zielen
W ramach niniejszego opracowania nie wykonuje sie inwentaryzacji zieleni. Ocene zieleni przyjeto na

podstawie przekazanej przez Inwestora dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Opracowanie firmy
Ustugi Posrednictwa Krystyna Buda. Na podstawie w/w dokumentacji stwierdza sie, iz na terenie
objetym opracowaniem znajdujg sie 163 drzew z podziatem : 102 drzewa o obwodach pnia powyzej



30cm oraz 61 drzew o obwodzie ponizej 30 cm.

h. Bilans terenu — dla dziatek 146/17 i 146/24

LP. | POWIERZCHNIA

1 Powierzchnia dziatki 3.680,00 m2

2 Istniejaca powierzchnia zabudowy - brak 0,00 m2

3 Istniejaca powierzchnia utwardzen 68,50 m2
- Cigg pieszy 68,50 m2

4 Powierzchnia biologicznie czynna 3.611,50 m2

5 Powierzchnia biologicznie czynna 98,14 %

Dziatek nr ew. 149/1 i 149/6 nie uwzglednia sie w bilansie poniewaz nie projektuje sie zmian w
zakresie nawierzchni.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy dwdéch obiektéw kubaturowych w postaci
wolnostojgcych podswietlanych tezni terenowych wraz z elementami matej architektury takimi jak:
tawki parkowe, tawy, lezanki, przysiadki, hustawki, hamaki, kosze na smieci, stojaki rowerowe, Sciana
Z nazwg miasta, tablica z regulaminem, tablica ogtoszeniowa, stoliki szachowe, biblioteka miejska,
kwietniki i urzadzenia edukacyjne oraz infrastrukturg towarzyszacg — instalacjami wody , energii
elektrycznej, oswietlenia terenu, monitoringu i instalacjami technologicznymi tezni.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie wolnostojace teznie solankowe zasilane solankg ze
szczelnego zbiornika. Solanka gotowa dostarczana np. z Zabtocia. Przewidziano montaz trzech
zbiornikéw : gtdwnego zbiornika na solanke ttoczong na teznie, zbiornika rezerwowego na solanke,
zbiornika na wody opadowe.

Zatozenie oparto na dwdch gtéwnych alejach utozonych na ksztatt litery T. Gtdéwne wejscie
zaprojektowano od ul. Zbaszyniskiej , drugie wejscie zaprojektowano w pétnocno — zachodniej czesé¢
dziatki, tgczac projektowane utwardzenia terenu z istniejgcym ciggiem pieszym zapewniajac dostep
od ul. Wiatrakowe;.

Ideq projektu byto stworzenie przestrzeni przyjaznej osobom preferujgcym rézne formy aktywnosci.
W tym celu

przewidziano wydzielenie na terenie skweru stref tematycznych. Przy alei gtéwnej, zaczynajac od
stron wejscia, zaprojektowano: strefe edukacyjng oraz strefe niezagospodarowanego terenu
przewidzianego jako rezerwa pod ewentualne imprezy. Te cze$¢ uznano jako strefe gtosnga, dlatego
zblizono jg do ulicy, a przewidywana forma odpoczynku to forma aktywna — w ruchu . Strefe aktywng
oddzielono od strefy wyciszenia pasem istniejgcego drzewostanu. W tej przestrzeni zaprojektowano
dwa hamaki.

Za barierg z drzew, zaprojektowano strefe ciszy. Tu wydzielono przestrzen na stoliki do gry w szachy
oraz dwa parklety, gdzie przewidziano montaz siedzisk. Przewidziano, iz odpoczynek w tej strefie
bedzie polegat gtdwnie na siedzeniu dlatego zaprojektowano tu biblioteke miejskg zaktadajac, iz
uzytkownicy bedg mogli poczytaé ksigzki odpoczywajgc w hamaku , na tawce lub hustawkach.

Na koncu gtdwnej alei zaprojektowano strefe tezni. Zapewniono tu miejsca do siedzenia w postaci
tawek i lezanek. Na zakoriczeniu alei, przebiegajgcej miedzy tezniami, zaprojektowano sciane na
ktdrej przewidziano wygrawerowanie napisu ,, Nowy Tomysl” oraz dowolnego tekstu zgodnie z
zyczeniem Inwestora. Moze tu byé rowniez umieszczony herb miasta.

Projektowane obiekty to :
Teznia — obiekt w formie tukowej, z dachem ptaskim. Konstrukcja drewniana z wypetnieniem z
tarniny, fundamentowanie zelbetowe. Nad wypetnieniem z tarniny projektuje sie koryto przelewowe.




Sptywajgca solanka z koryta odptywa do zbiornika i ponownie jest ttoczona na teznie, caty proces
odbywa sie w obiegu zamknietym. Szczegdty w tomie projektu architektoniczno — budowlanego.

Pergola gtéwna — obiekt w formie 9 ram potgczonych katownikami. Konstrukcja mieszana stalowo —
drewniana na fundamentach zelbetowych.

Pergola parkletu — obiekt w formie 6 ram potfgczonych katownikami. Konstrukcja mieszana stalowo —
drewniana na fundamentach zelbetowych.

Sciana z nazwa miasta — element zelbetowy .

Ze wzgledu na charakter zabudowy, niniejszy projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach
wodnych w obrebie inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z planowang inwestycjg nalezy wykonaé nastepujgce prace
wstepne przygotowujgce teren do planowanej inwestycji :
e wycinka drzew — o niskich walorach estetycznych , w ztym stanie zdrowotnym oraz
kolidujacych z projektowang inwestycja.
e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia terenu

W zakresie inwestycji - realizowane beda:

e budowa dwdch tezni

e budowa pergoli gtéwnej

e budowa dwdch parkletéow z pergolami

e budowa sciany z nazwg miasta

e montaz wyposazenia, m.in. tawki, lezanki, hamaki, hustawki, kosze, tablica informacyjna,
stojaki rowerowe, urzgdzenia edukacyjne

e wykonanie utwardzen terenu

e wykonanie zewnetrznej instalacji wody , technologicznej instalacji solanki oraz energii
elektrycznej

e wykonanie oswietlenia terenu, tezni oraz pergol

e wykonanie instalacji monitoringu

e obsadzenie kwietnikdéw : bylinami, krzewami i drzewami

e nasadzenia traw, roslin i krzewéw ozdobnych w gruncie

e zatozenie trawnikdw dywanowych

e prace porzadkowe

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
- W zakresie instalacji
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :

- o$wietlenia

- elektrycznej: zasilania pomp, zasuw i czujnikow

- monitoringu

- wody

- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtdwnego na solanke

oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke

Projektowana inwestycja wymaga budowy przytaczy :

- wody

- elektrycznego — poza zakresem niniejszego opracowania

- monitoringu — poza zakresem niniejszego opracowania




- W zakresie ogrodzenia

W projekcie przewiduje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia oraz wzniesienie nowego.
Zaprojektowano ogrodzenie zgodnie z przebiegiem granic objetych opracowaniem, na odcinku od A-
K ogrodzenie nie pokrywa sie linig granicy. W miejscu potgczenia ciggdw pieszych z istniejgcymi
chodnikami nalezy wykonac furtki wejsciowe. Projektuje sie ogrodzenie z elementow
prefabrykowanych - azurowe przesta z ksztattownikéw pionowych montowanych do stupkéw.
Podstawowy rozstaw osiowy stupkdéw to 2,08m, dtugosc przeset 2,00m, wysokos$é przeset 1,50m.
taczna wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m. Fundament pod stupki z betonu min. C12/15 - stopy wylewane
na budowie, zagtebienie do poziomu -1,1m. Zaprojektowano montaz prefabrykowanych cokotéw.
Cokoty proste bez przettoczen z ptyt betonowych montowane do stupkéw poprzez uchwyty stalowe
montazowe. Prefabrykowane zbrojone ptyty cokotowe wykonane z betonu klasy B-20, wibrowane
mechaniczne o wymiarach 2,50x0,2m. Szczegéty na rys. PB.ZGT.8

- W zakresie miejsca sktadowania odpaddw statych

Nie przewiduje sie aby projektowany obiekt powodowat generowanie odpadéw. Przewidziano
mozliwosé powstawania odpadow jak dla terendw ogdlnodostepnych , w celu zaspokojenia potrzeb
uzytkownikéw zaprojektowano montaz koszy parkowych. Zaprojektowano dwa typy koszy — jedno
pojemnikowe na odpady zmieszane oraz kosz z trzema pojemnikami na segregacje. Kosze bedga
oprdzniane prze stuzby dozorujace tereny publiczne miasta.

- W zakresie elementdw matej architektury

Projektowanymi elementami matej architektury beda: tawki parkowe, tawy, lezanki, przysiadki,
hustawki, hamaki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe, tablica z regulaminem, tablica ogtoszeniowa,
stoliki szachowe, biblioteka miejska, kwietniki oraz urzadzenia edukacyjne takie jak: rGwnowaznia
sferyczna, fletnia pana, duza platforma réwnowagowa, scianka przytulanka, waga hydrauliczna,
gtuchy telefon, rury deszczowe, czyja to twarz, film animowany, dwa kota optyczne . Lokalizacje tych
elementow skazano na rys PB.ZGT. 1. Zaprojektowano uzycie gotowych elementdw matej
architektury. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac atesty oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania w
przestrzeniach publicznych.

Ze wzgledu na sgsiedztwo tezni wszystkie elementy musza by¢ odporne na warunki atmosferyczne
oraz dziatanie solanki.

Gotowe elementy matej architektury nalezy wykonaé na prefabrykowanych fundamentach
dedykowanych przez producenta.

W projekcie uzyto zdje¢ pogladowych pochodzacych ze stron producentéw, ze wzgledu na prawa
autorskie podano zrédto materiatéw . Materiaty te majg jedynie charakter poglagdowy, nie wymaga
sie uzycia produktow wskazanych producentéw. Jednakze wybrane do wbudowania elementy matej
architektury muszg posiadac parametry nie gorsze niz okreslone ponizej. Po wybraniu konkretnego
producenta nalezy przedstawi¢ urzadzenia do akceptacji Inwestora.




b) uktad komunikacyjny
Obstuge komunikacyjng tezni zapewni ul. Zbgszynska. Przewidziano wykorzystanie dotychczasowych
utwardzen terenu, na sasiednich dziatkach, jako ciggéw pieszych doprowadzajgcych do
projektowanego skweru. Planowana inwestycje potgczono z istniejgcymi ciggami pieszym przy
pomocy wejscia od ul. Zbaszynskiej i wejscia od strony ogréodkéw dziatkowych.

- kostka betonowa szara - ciagi gtéwne

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizujacego zmniejszajgcego nasigkliwosé. Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej
wielkosci. Sugerowane wielkosci kostek:15x15; 15x30 i 30x30 cm, grubos¢ 6cm. Powierzchnia w
niejednolitej kolorystyce, przenikajgce sie barwy inspirowane kolorami skat spotykanych w naturze.
Kolorystyka w tonacji szarego — od bieli po grafit.

Sposéb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potgczen w ramach jednego rzedu.
Catkowita szerokos¢ chodnikéw wraz z obrzezami, dla gtéwnych alei wynosi 3,0m, dla dojscia do
placu gier 1,66m. Chodnik bedzie ograniczony obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm, posadowionymi
na tawie z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw :

- kostka drobnowymiarowa gr 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- warstwa uzupetniajgca z piasku srednioziarnistego stabilizowanego cementem 5 MPa; gr.
wynikowej po zdjeciu humusu — ok. 12 cm.
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Proponowana koloryétyka -i uktad kstek.

- kostka betonowa szara - ciagi przy tezni i pod nawierzchnia pod tawkami
Kostka z tej samej serii co kostki ciggdw gtéwnych. Parametry techniczne oraz konstrukcja
nawierzchni j.w. Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.



Proponowana kolorystyka i uktad kostek.

- kostka drobnowymiarowa — utwardzenia pod donicami parkletéow

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki z mieszanek betonowych z dodatkiem czynnika
hydrofobizujacego zmniejszajgcego nasigkliwos¢. Projektuje sie nawierzchnie z kostek o réznorodnej
wielkosci. Sugerowane wielkosci kostek: 6,4x9,1 7,4x9,1 8,4x9,1 9,4x9,1 10,4x9,1 11,4x9,1 cm,
grubos¢ 6cm. Powierzchnia w niejednolitej kolorystyce, przenikajace sie barwy inspirowane kolorami
skat spotykanych w naturze. Kolorystyka w tonacji bezu , piasku i wapienia.

Sposdb uktadania: nawierzchnia w uktadzie niegeometrycznych potaczen w ramach jednego rzedu.
Kostka od strony trawy bedzie ograniczona obrzezami o wymiarach 8x30x100 cm, posadowionymi na
tawie z betonu C12/15. Od strony podestu z deski kompozytowej ograniczone wylewka betonowa.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw :

- kostka drobnowymiarowa gr 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm,
- wylewka betonowa gr ok. 10 cm.

Proponowana kolorystyka i uktad kostek.



- Obsypka kamienna — nasadzenia w gruncie przy tezniach i parkletach, obsypka donic z drzewami.
Obsypka ma funkcje towarzyszaca i ozdobng przy nasadzeniach, grubosé warstwy kamiennej 5cm.
Przy tezniach zaprojektowano nasadzenia traw ozdobnych, przy parkletach zaprojektowano pasy
ozdobne z barbuli oraz tawufki.

Po zasadzeniu roslinnosci nalezy puste miejsca wypetni¢ ozdobnymi otoczakami, tak aby unikngé
przerastania chwastow. Pod warstwg kamieni nalezy uprzednio roztozy¢ warstwe z geowtdkniny na
warstwie podsypki piaskowej.

Zaprojektowano uzycie otoczakdéw rzecznych tzw. ‘Zwiru pertowego’ o frakcji 16-25mm. Kamienie po
wysuszeniu majg odcienie bieli, gdy s3 mokre wydobywajg sie odcienie szarosci, zétci i brgzéw. Dla
tego typu kamieni przyjeto wydajnos¢ 70kg/m2 przy warstwie 5cm. Materiat o pochodzeniu

naturalnym, charakteryzuje go duza wytrzymato$¢ mechaniczna, a takze petna mrozoodpornosé.
L Ry v‘ w ) ’

c) sposéb dostepu do drogi publicznej
Projektowany skwer posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Zbaszynskie;.

d) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja wymaga budowy zewnetrznych instalacji :
- oswietlenia terenu i tezni
- elektrycznej : zasilania pomp, zasuw i czujnikow
- monitoringu
- wody
- technologicznej obiegu solanki w tym szczelnego zbiornika gtdwnego na solanke
oraz szczelnego zbiornika rezerwowego na solanke
oraz budowy przytaczy:
- wodociggowego — objete niniejszym opracowaniem
- energii elektrycznej — poza zakresem niniejszego opracowania
- monitoringu — poza zakresem niniejszego opracowania

Instalacja wody
W celu zapewnienia prawidtowego stezenia solanki w zbiorniku roboczym konieczne jest

uzupetnianie pracujgcej solanki wodg z sieci miejskiej. Zakresem niniejszego opracowania objeto
budowe przytgcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji do projektowanego obiektu.

Instalacja technologiczna
Projektowana instalacja docelowo sktadac sie bedzie z dwéch tezni wolno-stojgcych zlokalizowanej w
wydzielonej czesci terenu rekreacyjnego, trzech zbiornikdw ktére bedg zlokalizowane w poblizu tezni




oraz pozostatej infrastruktury. Pierwszy gtéwny zbiornik o pojemnosci 6,6m3 na solanke roboczg i
drugi zbiornik o tej samej pojemnosci jako przelewowy, trzeci zbiornik magazynowy 8m3.

Obok zbiornika na solanke (roztwor) bedzie zainstalowany zbiornik o pojemnosci 6,6 m3 stuzacy do
odprowadzenia grawitacyjnego nadmiaru powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach deszczu)
poprzez uktad zewnetrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej zasuwami/zaworami
wyposazonymi w napedy elektryczne.

e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany poziomu istniejgcego terenu, jedynie w strefie
lokalizowania tezni przewiduje sie wyréwnanie poziomu terenu. Wyréwnanie spowoduje zmiane
istniejgcej wysokosci terenu o nie wiecej niz 20cm. Nie planuje sie tworzenie nasypdw, za wyjatkiem
miejsca styku projektowanego chodnika z istniejgcym chodnikiem na ul. Zbgszynskiej. Na potgczeniu
projektowanego gtdwnego ciggu i chodnika przy ul. Zbgszynskiej, ze wzgledu na rdznice terenu
miedzy dz. nr ew. 146/24 a 149/1, projektowany ciag pieszy nalezy wykona¢ na nasypie z
pochyleniem 6% . Pozostate ciagi piesze projektuje sie w $cistym dowigzaniu sie do istniejgcego
uksztattowania terenu, jako wyniesione wzgledem otaczajgcego terenu zielonego o okoto 3cm, tak
aby woda opadowa sptywata na trawnik bez tworzenia katuz na sciezkach. Jednoczesnie Scisle
nawigzujgc sie do poziomu chodnikéw przylegtych — potaczenie projektowanych i istniejgcych
chodnikéw nie moze zawiera¢ progéw lub wystepow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie zniszczy¢ trawnikdw znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac budowlanych. Ewentualne uszkodzenia terenéw
zielonych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu zastanego.

Projektowany uktad utwardzen, lokalizacja tezni oraz rozktad elementéw matej architektury zostaty
zaprojektowane tak aby jak najmniej ingerowac w istniejgce zadrzewienie. Lokalizacje drzew przyjeto
na podstawie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej przez firme Ustugi
Posrednictwa Krystyna Buda. Przewidziano wykonanie wycinek pielegnacyjnych oraz wycinki drzew
kolidujacych z projektowang inwestycja.

Podane ponizej numery drzew pochodzg z w/w inwentaryzacji zieleni.

W zwigzku z projektowang inwestycjg konieczna jest sanitarna wycinka drzew

nr 101; 108; 111; 116; 120; 121; 129; 130; 147; 148; 162

Drzewo nr 101 to brzoza o obwodzie pnia 40cm, pozostate w/w drzewa sg samosiejkami o obwodzie
pnia ponizej 30cm.

W zwigzku z projektowang inwestycjg konieczna jest wycinka kolidujgcych z projektem ZGT drzew
nr 48 - klon zwyczajny obwdd 25
nr 49 — lipa drobnolistna obwdd 14
nr 50 — lipa drobnolistna obwdd 18
nr 51 - klon zwyczajny obwdd 22
nr 52 - klon zwyczajny obwdd 19
nr 53 - klon zwyczajny obwdd 17
nr 55 - jesion wyniosty obwdéd 14
nr 56 - jesion wyniosty obwdd 16
nr 57 —lipa drobnolistna obwdd 8
nr 58 — lipa drobnolistna obwdd 10
nr 59 — lipa drobnolistna obwdd 6
nr 60 — klon jawor obwéd 18

nr 61— klon jawor obwéd 21

nr 84 —$liwa domowa obwdd 30
nr 85 —$liwa domowa obwdd 30
nr 98 — lipa drobnolistna obwdd 12



nr 99 — lipa drobnolistna obwadd 17

nr 100 — lipa drobnolistna obwdd 15

nr 102-107; 109; 110; 112-126; 132-136; 142; 151; 152; 155-159 - samosiejki o obwodzie pnia ponizej
30cm.

tacznie wycince podlegac bedzie 62 sztuk drzew. Uzyskanie zgody na wycinke nie stanowi zakresu
niniejszego opracowania.

ZYWOPLOT PRZY OGRODZENIU
Ogrodzenie od strony dz. nr ew. 147/13 i 146/19, na odcinku, okreslonym na rys. zagospodarowania
terenu liczbami od B do G, nalezy obsadzi¢ zywoptotem z grabu.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Ze wzgledu na charakter zabudowy nie jest wymagany dostep do drogi pozarowej. Nie wymaga sie
hydrantéw zewnetrznych.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
Nie dotyczy.

8) INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacje wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 punkt 1 p.pkt e. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu
na dziatce , na podstawie analizy przestaniania, zacieniania i nastonecznienia jak réwniez
wymaganych odlegtosci od budynkdw na sgsiedniej dziatce (na podstawie odpowiednio § 12, § 13, §
23, § 40 pkt.3, § 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065) ocenia sie, iz obszar
oddziatywania obiektu ograniczony bedzie do terenu inwestycji czyli dziatki nr ew. 146/17 i 146/24,
oraz cze$¢ dz. nr ew. 149/1i 149/6 Obreb: 0001 Nowy Tomysl, jednostka ew. 301504_4 ul.
Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl.

Opracowat:
mgr inz. arch. Dorota Wachowska-Dyszkiewicz
upr. nr 22/R-152//tOIA/08
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