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1 OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych pn.:
»Modernizacja instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — Le$nictwo Marianowo, 84-240 Reda ul. Gniewowska 55” sporzgdzitem zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami:

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r.

poz. 2454);

Dokumentacja projektowa jest kompletna i prawidtowa z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

e Datai miejsce sporzadzenia:
05.2023 r., Gdansk

e Imie i nazwisko, nr i zakres uprawnien, podpis Projektanta:
Karol Grabowski

e Nr uprawnien budowlanych:
POM/0111/PBS/21

e Zakres uprawnien:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen.

Podpis projektanta
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2 WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Kody CPV przedmiotu zamodwienia

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45331110-0 Instalowanie kottéw,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331210-1 Instalowanie wentylacji.

2.2 Objasnienie podstawowych okreslen

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
Robdt Budowlanych z Dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy (lub Inwestor) - osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawca zlecajagc mu wykonanie Robét budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Norma - wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

Norma europejska - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty
harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe], ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna - catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zaméwienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu
lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub
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dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.

Roboty Budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie.

Przyjete oznaczenia i skréty:

PN - Polska Norma, BN - Branzowa Norma, OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne, DP - Dokumentacja Projektowa, PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2.3 Okreslenie przedmiotu i zakres zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji
wentylacji grawitacyjnej, wentylacji spalinowe;j.
Modernizacja instalacji obejmuje:

- Montaz kondensacyjnego kotta gazowego,

- Montaz przewodu kominowego powietrzno-spalinowego z wktadem ze stali nierdzewnej,
- Montaz elementdw instalacji wentylacyjnej: nawiewnikéw okiennych, nasady kominowej,
- Montaz rur stalowych zaciskanych, izolowanie rur pianka PE,

- Montaz armatury na przewodach instalacyjnych,

2.4 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.4.1 Wpymagania ogodlne dotyczgce stosowanych materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim lub europejskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentéw: - atest, - certyfikat, - aprobate techniczna ITB, - certyfikat zgodnosci, -
deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie Inwestora lub
organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnos$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie oraz dostarczy¢ je Inspektorowi
Nadzoru przed wbudowaniem rzeczonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwa i certyfikaty zgodnie z “Ustawg o Systemie
Oceny Zgodnosci” (tj. Dz.U. 2023 poz. 215 z pézn. zm.) dla zastosowanych urzadzen i materiatéw lub w
przypadku wyrobdw wykonanych na jednostkowe zamdwienia, a rowniez podlegajacych ww. ustawie,
oswiadczen wytworcy, ze wyrdb zostat wykonany zgodnie z wymogami bezpieczeristwa pracy, ochrony
zycia, zdrowia i Srodowiska. W przypadku materiatéow, dla ktérych wymagane s3 atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatéw z warunkami podanymi
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w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty,
wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw. Materiaty i wyroby muszg byc¢
zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich
Norm lub znacznie odbiegajgce od obowigzujgcych norm, muszg one uzyskac aprobate techniczng
wydang przez upowaznione do tego jednostki. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji parametréw
technicznych dostarczonych materiatéw w stosunku do materiatdw wykazanych w ofercie
przetargowej oraz w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw

odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.).

2.4.2 Transport materiatow i wyrobow na teren wykonywania prac budowlanych,
sktadowanie, dostawy, kontrola jakosci.

Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia wykonawca w wiasnym zakresie i na
wtasng odpowiedzialnosé. Miejsce i sposdb sktadowania uzgodnié z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do robdt oraz byty

dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.4.3 Materiaty, wyroby, ktére nie odpowiadaja wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z dokumentacja muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na witasne

ryzyko wykonawcy. Mogg one by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.4.4 Stosowanie materiatéw zamiennych

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem tych ktére
zostaty zgtoszone do oferty przetargowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca musi pisemnie zgtosic¢
do Inspektora Nadzoru zamiane okreslonego materiatu i udowodni¢ charakteryzowanie sie materiatéw

zamiennych tymi samymi parametrami.

2.5 Sprzeti maszyny stosowane do wykonywania robét budowlanych
Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i

przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrébki
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materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien
by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢

przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.6 Transport poziomy oraz pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatdow. Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewnic
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie
przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami
transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robdét w przypadku awarii podstawowych s$rodkéow
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do korzystania ze sSrodkéw transportu zgodnie z przepisami bhp oraz

instrukcjami bezpieczenstwa producenta.

2.7 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonywanych robét budowlanych

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [STWIiOR], normami
(PN), harmonogramem wykonania oraz aktualni obwigzujgcymi przepisami i wymaganiami
zamawiajgcego. Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie, ze dostarczona przez Inwestora
dokumentacja projektowa jest niekompletna to Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
przygotowac oraz przedstawi¢ niezbedne do wykonywania robdt opisy, rysunki lub wyliczenia, w
czterech egzemplarzach, do akceptacji Inwestorowi. Nastepstwa btedéw spowodowanych przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

wykonawca.
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2.8 Badania oraz kontrola wyrobow i wykonywanych robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wszystkie niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan
bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.9 Dokumentacja budowy

Na dokumentacje budowy sktadajg sie:
— Protokét przekazania placu budowy Wykonawcy przez Inwestora,
— Instrukcje, polecenia wydane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
— Protokoty, sprawozdania z narad, spotkan stuzbowych,
— Opinie ekspertéw, konsultantéw,
— Korespondencja mailowa, pocztowa dotyczgca wykonywanych prac,
— Rysunki z wprowadzonymi, przez Wykonawce w projekcie, zmianami,
— Kopie zatwierdzen, zmian materiatéw, wyrobéw budowlanych,
— Protokoty szczelnosci, wytrzymatosci instalacji,
— Protokoty odbioru robét.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich

dokumentdw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatdéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy

rejestrowac na rysunkach. Sposdb i czestotliwos¢ przekazywania
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2.11 Odbiory robét budowlanych

2.11.1 Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

¢ odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
e odbidr czesciowy i odbidr etapowy,

e odbidr koricowy,

¢ odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2.11.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca informujac pisemnie o tym Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.11.3 Odbidr czesciowy Robot.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.11.4 Odbidr korncowy Robét.

Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koricowy
Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koricowego Robdt
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajacych i robét poprawkowych w
robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowe;j i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

2.11.5 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2.12 Dokumentacja odniesienia

2.12.1 Dokumentacja Projektowa (DP)

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy z Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie przekaza¢ DP
Wykonawcy. Zmiany w DP o matym znaczeniu, przed wprowadzeniem powinny by¢ opisywane
pisemnie (rysunki, opisy) i przekazywane Zamawiajgcemu do akceptacji. Wprowadzanie przez
Wykonawce Zmian Istotnych musi by¢ dodatkowo zaakceptowane wczesniej réwniez przez
Projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzania zmian (po skonsultowaniu z

Projektantem) w przypadku wystgpienia oczywistych btedéw, omytek.

2.12.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Wykonawca w trakcie realizowania robdt musi stosowac sie do aktualnych Polskich Norm oraz
obowigzujgcych przepisdw. Wszystkie stosowane wyroby i materiaty budowlane powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowgq oraz posiadac aprobaty techniczne i inne dopuszczenia.

2.12.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle
wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej, techniczne;j.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robdt objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, instrukcje i

przepisy stosowane do wykonania robdt zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci. Zastosowanie
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beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisdw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nawet tylko
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE CZESCI INSTALACYJNEJ — SANITARNE)

3.1 Informacje ogodlne

3.1.1 Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robdt budowlanych, zwigzanych z modernizacja
instalacji gazowej, centralnego ogrzewania: montazem kotta gazowego kondensacyjnego, montazem
przewodu kominowego powietrzno-spalinowego z wkfadem ze stali nierdzewnej, montazem
elementéw instalacji wentylacyjnej: nasady kominowej, wykonania otworu w murowanym
zakonczeniu przewodu kominowego ponad dachem montazem rur stalowych zaciskanych instalacji
wodnych, izolowanie rur pianka PE, montaz instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej kondensat oraz

montazem armatury na instalacjach podtgczanych do kotta.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wg Dokumentacji Projektowe;j.

3.2 Materiaty

3.2.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w czesci nr 1 niniejszej Specyfikacji.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i
urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 215, o
systemie oceny zgodnosci.

Uwaga: mozna stosowac materiaty i urzgdzenia zamienne ale réwnowazne do wyszczegdlnionych w

projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i
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Projektanta sprawujgcego nadzér w ramach nadzoru autorskiego. Koszty zwigzane ze zmiang urzadzen
i materiatéw powodujace koniecznosé¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac, fabrycznie nowe
materiaty, zgodnie z zestawieniem podstawowych materiatéw budowlanych z projektu
architektonicznego.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zastosowane i dopuszczone przez Inspektora Nadzoru materiaty i urzadzenia powinny by¢

eksploatowane i montowane zgodnie z instrukcjg ich producenta.

3.3 Sprzet

3.3.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci nr 1 niniejszej Specyfikacji.

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich wykonywania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatow i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP i ST.
Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Za kazdym razem przed rozpoczeciem uzytkowania, muszg zostac¢ sprawdzone stan techniczny oraz
prawidtowos¢ dziatania maszyn. Uprawnieni do uzytkowania sprzetu sg tylko osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi oraz zaznajomione z instrukcjami uzytkowania i
niebezpieczenstwami wynikajgcymi z uzytkowania. Sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed
uruchomieniem przez osoby postronne.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do uzytkowania maszyn i sprzetu, wtedy, kiedy sg one wymagane odrebnymi przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego zgode na zamiane.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora. Jakikolwiek sprzet,
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maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie

zostang przez Inwestora dopuszczone do wykonywania robét.

3.4 Transport

3.4.1 Transport materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w czesci nr 1 niniejszej Specyfikacji.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i iloéci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét instalacyjnych, montazu
instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacyjnej i spalinowe;.

Transportowane materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi
transportu wydanymi przez producenta poszczegélnych materiatéw i elementéw, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu

muszg by¢ naprawione i zgtoszone do odbioru Inwestorowi.

3.4.2 Sktadowanie materiatéw podczas robdt, na terenie budowy

Sktadowisko materiatéw powinno by¢ odpowiednio wygrodzone oraz oznakowane np. tablicami
informacyjnymi. Nalezy takze zapewni¢ odpowiednie oSwietlenie. Materiaty powinny by¢ sktadowane
w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie, zgodnie z instrukcjami producenta. Fabrycznie nowe

materiaty, przed ich wbudowaniem nalezy przechowywac w opakowaniach.

3.5 Wykonanie robdt

3.5.1 Zasady ogodlne wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci nr 1 niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca odpowiedzialny jest do zapewnienia prowadzenia robdt przez osoby uprawnione,
zgodnie z przepisami odrebnymi, zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z DP i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

3.5.2 Prace przygotowawcze przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz
gazowej.

e Po dostarczeniu na teren budowy materiatéw budowlanych nalezy odpowiednio oznakowa¢é
i wygrodzi¢ miejsca wykonywania robét, w celu niedopuszczenia oséb niepowotanych w
bezposrednie sgsiedztwo wykonywanych prac. Dotyczy to gtdwnie prac szczegdlnie
niebezpiecznych, takich jak prace na wysokosci przy montazu wktadéw kominowych,

e Przed przystgpieniem do robét budowlanych, Pracownikéw nalezy zapoznac z planem robét

oraz poinformowac o potencjalnych zagrozeniach, takich jak:
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3.5.3

upadek z wysokosci przy montazu przewoddédw kominowych, wentylacyjnych,
porazenie prgdem elektrycznym podczas prac z elektronarzedziami,
oparzenie podczas prac z wiertarkami, mtotami udarowymi,

uszkodzenie wzroku np. podczas pracy z elektronarzedziami,

Pracownikdow nalezy wyposazy¢ w niezbedne s$rodki ochrony osobistej, adekwatne do
wykonywanych prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przed przystgpieniem do robdt w danym pomieszczeniu nalezy, w miare mozliwosci, usuwac
lub zabezpiecza¢ wszelkie przedmioty i urzadzenia, mogace ulec uszkodzeniu, awarii z
powodu prowadzonych prac. Przedmioty takie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac,

W razie niebezpieczenstwa porazenia prgdem z istniejgcej instalacji (np. przecinania rur
elektronarzedziami w bezposrednim sasiedztwie kabli), nalezy wyfacza¢ zasilanie w
poszczegdlnych pomieszczeniach,

Przed rozpoczeciem prac na instalacji gazowej nalezy odcigé doptywu gazu kurkiem gtéwnym
znajdujagcym sie w skrzynce gazowej na zewnetrznej Scianie budynku, przedmuchanie
istniejacej instalacji gazem obojetnym do granicy ponizej wartosci wybuchowosci réwnej 5%,

Wykonanie projektowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz gazu.

Przed wymiang kotta gazowego nalezy zdemontowad stary kociot na paliwo state oraz
odtgczy¢ od instalacji istniejagcy kociot gazowy. Po ochtodzeniu sie wody grzewczej i
oproéznieniu kottéw z wody nalezy je zdemontowad.

Po zdemontowaniu starych kottéw nalezy przystgpi¢ do wymiany, kolejnos¢ wykonywania
robot wskazana przez Wykonawce,

Wykonywanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania: montaz kotfa na paliwo
gazowe, montaz podtaczen kotta do instalacji, izolacja rur, montaz armatury na instalacji,
odpowietrzenie instalacji, wykonanie instalacji odprowadzajgcej kondensat do kanalizacji,
Montaz czopucha oraz wktadu spalinowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz
nasady kominowej,

Modernizacja instalacji wentylacyjnej, wykonanie otworu w murowanym zakorczeniu
przewodu kominowego ponad dachem — zgodnie z opinig kominiarska,

Po podtgczeniu nowego kotta do instalacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci instalacji C.O,
zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

Po uruchomieniu instalacji C.O. na parametrach roboczych wykonana powinna by¢ regulacja
hydrauliczna instalacji zaworami termostatycznymi na grzejnikach oraz przy pomocy
sterownikéw kotta i czujnika temperatury umieszczonego w mieszkaniu,

Ostatnim etapem prac powinno by¢ zebranie, segregacja i utylizacja powstatych odpadéow

oraz uporzadkowanie miejsca prowadzenia prac.
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3.6 Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét a
takze udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
btedy popetnione przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Robét ponosi

Wykonawca.

3.7 0Odbior robot

3.7.1 0Odbidr robét pod wzgledem zgodnosci z projektem i Specyfikacjg Technicznga

Odbidr kazdego etapu robdét przeprowadza Inspektor Nadzoru, zgodnie z zasadami, ktére zostaty
okreslone w ST. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z DP, ST oraz pisemnymi poleceniami od Inspektora,

Zamawiajgcego.

3.7.2 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST (opis w czesci nr 1).

3.7.3 0Odbidr koncowy

Odbiory nalezy prowadzié zgodnie z ST (opis w czesci nr 1).

Strona | 15



Dokumenty wymagane do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ przed datg podpisaniem protokotu

odbioru, w celu umozliwienia Inspektorowi Nadzoru, Zlecajgcemu zapoznania sie z nimi i weryfikacji.

Dokumenty wymagane do dostarczenia przez wykonawce do odbioru koicowego:

3.8

3.9

1) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zakornczeniu robdt,

3) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

5) Atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje wbudowanych materiatow,

6) Protokoty préb szczelnosci instalacji,

7) Pozytywny protokdt kominiarski z podtgczenia kotta gazowego, wykonania instalacji
wentylacyjnych, spalinowych kottowni zgodnie z zaleceniami zawartymi w DP,

8) Karta gwarancyjna,

9) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1213),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r., O systemie oceny zgodnosci, (tekst jednolity Dz. U.2023,
poz. 215),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. 2003 Nr 47 poz. 401),

Normy zwigzane

Norma PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska: Instalacje ogrzewcze w budynkach —
Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania,

Norma PN-EN 12831:2006 ,lInstalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,

PN-B-02431-1:1999 - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania,

PN-B-02421:2000 - lIzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzagdzen -- Wymagania i

badania odbiorcze,
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PN-M-75003:1990 - wersja polska Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogdlne
wymagania i badania,

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi,

PN-EN ISO 3183:2020-03 - wersja angielska Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe
do rurociggowych systemow transportowych,

PN-EN 1775:2009 - wersja polska Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw --

Maksymalne cisnienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia funkcjonalne.

Podpis projektanta
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