Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadan inwestycyjnych
na terenie dziatalnosci Spétki RWiK w Biatogardzie”
Nr postepowania - 03/U/ZS/2021/RWiK
Zatacznik nr 7.16

Opis przedmiotu i warunkéw zamodwienia

Zadanie nr 16 - Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
w m. Chociwle, gm. Bobolice

1. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
zrealizowania robdt budowlanych polegajgcych na:

1) Budowie sieci wodociggowe] w dziatce nr 18/3 obr. Chociwle wraz z odgatezieniami
do granicy dziatek nr 18/7; 18/6; 18/8 obr. Chociwle, gm. Bobolice. Proponowane
miejsce wtagczenia - dz. nr 18/3 do istniejgcej sieci wodociggowej PE DN 90 — dtugosci
ok. 300 m.

2) Budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granicy dziatek
nr 18/7; 18/6; 18/8 obr. Chociwle, gm. Bobolice oraz kanalizacji ttocznej wraz z
przepompownig sciekéw zasileniem elektrycznym, AKPiA i monitoringu—
proponowane miejsce wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji ttocznej PE DN 125 na
terenie dz. nr 49/1 obr. Chociwle, gm. Bobolice — dtugosci ok. 450 m.

2. Zgodnie z zapisami rozdziatu VIII ust. 2 pkt 4 o udzielenie zamdwienia ubiegac sie moga
Wykonawcy spetniajacy nastepujgce warunki:
posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tego warunku:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze:
1) dysponuje osobg/osobamizdolnymi do wykonania zamodwienia, tj.
posiadajgc-g/ymi nastepujgce kwalifikacje :
. uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen;
2) wykonali w ostatnich trzech latach przynajmniej dwa zamdwienia na:
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/ przebudowy - sieci
wodociggowej dtugosci do 1 km i kanalizacji sanitarnej o dtugosci do 1 km wraz
z przepompownig $ciekow.



