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Na podstawie :
- art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne (Dz. U. 2018.2268 t.j.ze zmianami);
~ art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.].),

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Regionalnym Wodociagom i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 76-200 Biatogard na:

- ustuge wodng - pobdr wdd podziemnych z istniejacego ujecia wody na potrzeby wodociggu wiejskiego w
m. Daszewo, do celow zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkancow miejscowosci Daszewo, Brzezno,
Mierzynek, Ubystawice, Mierzyn, Wyganowo, Syrkowice, Poczernino, Witolub, Debolas, wyposazonego w 2
studnie gtebinowe: nr SW 1z 1981 r., o glebokosci 31,0 m, o wspdfrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-
ETRF2000 X=5994372.00 Y=5557581.01 oraz nr SW2 z 2009 r., o gfebokosci 31,0 m, 0 wspdtrzednych
geodezyjnych w ukfadzie PL-ETRF2000 X=5994374.71 Y=5557571.27, na dziatce nr 73/6 obreb geodezyjny
Daszewo, gm. Karlino, wydajnosci eksploatacyjnej ujecia 25,0 m3/h przy depresji s = 6,5 m, w ilosci:

Qmax s= 0,0025 m3/s

Q¢a=110,5m¥/d

Qdop r= 40332,5 m3/rok
- praca studni — naprzeminennie

- oraz okreslam wysoko$¢ optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 221,34 z;

jednoczesnie stwierdzam z urzedu wygasniecie

pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzja Starosty Koszalifiskiego znak: BOS.6223-7/10 z dnia
17.03.2010 r. udzielajgcego pozwolenia wodnoprawnego Regionalnym Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
w Biatogardzie na pobdr wod podziemnych w z ujecia w Daszewie, gm. Karlino.

Zobowiazuje sie wnioskujaceqo do:
1. Oszczednego gospodarowania wodg w sposob nie przekraczajgcy wydajnosci eksploatacyjnej studni
i zapobiegania marnotrawstwu wody;




Wodnej ocena stanu iloéciowego i chemicznego czesci wod jest okreslona jako dobra, natomiast ocena
zagrozenia nieosiggniecia ilogciowego i chemicznego dobrego stanu jako niezagrozona.

Dla prawidtowego dziatania ujecia wod podziemnych zastosowane sa nastepujace aparatury kontrolno-
pomiarowe: pomiar iloéci wody pobieranej ze studni glebinowych odbywa sig za pomoca wodomierza
$rubowego MWN 80 firmy Itron. Pomiar llosci dystrybuowanej wody odbywa sig wodomierzami Dn 40 mm
(2 szt.). Wszystkie wodomierze posiadaja przetworniki sygnatu przekazujace dane do gfownego sterownika
typu Magflo 6000, przesylajacy dane do gtéwnego komputera umoziiwiajgcego centralne sterowanie
ujeciem. | rejestracje parametréw pracy stacji uzdatniania wody.

Woda pobrana przez agregat pompowy kierowana jest do stacji uzdatniania wody wyposazonej w
aerator, filtry ciénieniowe - 2 szt. (odzelazianie i odmanganianie), a nastgpnie gromadzona w ddch
zZbiomikach retencyjnych o pojemnoéci 30 m3 kazdy, z ktérych odbywa sig jej dystrybucja do sieci
wodociggowych. Woda zuzyta do piukania filtréw po plukaniu odprowadzana jest do zbiornika
bezodplywowego a nastepnie transportem asenizacyjnym przekazywana do wiasnych urzadzen
kanalizacyjnych tj. do oczyszczalni Sciekow w Karlinie.

Ujecie posiada wydzielong sterfe ochrony bezposredniej wyznaczong decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Koszalinie z dnia 30.09.2019 r. znak SZ.ZUZ.2.4100.51.2019.Ech.

Ostatnig analize wody wykonato w lipcu 2019 r. laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie
(bakteriologiczne) oraz RWIK Sp. z 0.0. w Biatogardzie.. Analiza fizykochemiczna wykazata, ze wody
podziemne (surowe) przekraczaja dopuszczalne wartoéci wskaznikow dia manganu i zelaza. Pod wzgledem
mikrobiologicznym w wodzie nie wykryto mikroorganizméw. Bakterii z grupy Coli nie stwierdzono.

Wiasciciel ujecia powinien realizowaé cele $rodowiskowe poprzez zapewnienie szczelnej obudowy
studni oraz ograniczenie dostepu 0sdb nieupowaznionych na teren ujgcia. Infrastruktura ujecia powinna
znajdowaé sie w dobrym stanie technicznym, zmniejszajgcym mozliwos¢ wystapienia awaril. Pobér wod
podziemnych nie moze przekraczac zatwierdzonych zasobow ujgcia. Nalezy prowadzi¢ regulamy monitoring
wod podziemnych obejmujgcy pomiary wydajnosci ujecia, poziomu zwierciadia wody podziemnej, ilosci
pobieranej wody, badari jakosci wody podziemnej pod wzgledem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.
Wszystkie pomiary, badania i obserwacje nalezy zapisywa¢ w ksiazkach eksploataci studni. Z uwagi na
zabezpieczenie wod podziemnych i powierzchniowych przed negatywnym wptywem istniejgcego ujecia,
nalezy prowadzié¢ systematyczng kontrole obudowy studni, jak rowniez terenu wokét studni, kontrole
urzadzen pomiarowych i rejestrujgcych prace ujecia.

Po analizie przediozonych dokumentow, stanowiacych podstawe wydania niniejszego pozwolenia,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyzej okreslonych warunkach oraz obowigzkach.

Biorgc powyzsze pod uwage - orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Zgodnie z art. Art. 398. 1. ustawy Prawo wodne pobrano optate za wydanie pozwolenia w wysokosci

221,34 zt.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okredlonych przepisami ustaw - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robét
budowlanych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wod Polskich Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia si¢ prawa do odwofania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznosc
i prawomocno$C decyzji, jej wykonalno$¢, a takze brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do organu
wyzszej instancji lub sgdu administracyjnego.

6. Podmiot pobierajgcy wode podziemng zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. -
Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.. ze zmianami) obcigzony jest optata za korzystanie ustug wodnych.
Wysokos¢ optaty ustalajg Wody Polskie oraz przekazujg podmiotom obowigzanym do ponoszenia opfat
za ustugi wodne w formie informacji rocznej, zawierajgcej takze sposdb obliczenia tej optaty (art. 271
ust. 1 pkt 1).

Otrzymuja strony postepowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 6 egz.



