DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIEZAROWEGO
Z ZABUDOWA BEZPYLNA BEBNOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dane techniczne podwozia samochodoweqo:
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Uktad napedowy 6x2, z trzecig osig skretng, unoszong.
Rozstaw osi pojazdu (miedzy osig pierwszg a drugg) max. 4000 mm.
Zawieszenie: przod resor, tyt poduszki pneumatyczne.
Dopuszczalna masa catkowita do 27 000 kg.
tadownos¢ minimum 10 000 kg.
Silnik CNG o pojemnosci skokowej minimum 7,7 litra.
Silnik 0 mocy minimum 300 KM przy maksymalnym momencie obrotowym — min. 1200 Nm.
Norma emisji spalin EURO 6.
Pojazd wyposazony w automatyczng skrzynie biegéw lub w automatyczny system zmiany
biegéw do przektadni manualnych.
Os$ przednia o dopuszczalnym nacisku technicznym min. 8 ton.
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. techniczne 19 ton.
Blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu.
Opony 315/80 x 22.5 regionalne lub konstrukcyjne na koftach osi napedowe;j.
Swiatta do jazdy dziennej.
Zbiornik paliwa minimum 800 litrow.
System ASR i ESP.
Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie ruchu lub uktad ostrzegajgcy o zmianie pasa
ruchu.
Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem sity hamowania.
Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw.
terenowych.
Lusterka zewnetrzne po stronie kierowcy i pasazera, podgrzewane i elektrycznie
regulowane.
Lusterka zewnetrzne - szerokokatne po stronie kierowcy i pasazera.
Lusterko aerodynamiczne przednie(szerokokgtne umieszczone 2z przodu kabiny),
manewrowe.
Lusterko rampowe (kraweznikowe) po stronie pasazera.
Reczny lub elektryczny wytacznik pradu.
Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy.
Pokrowce ochronne na fotele.
Komplet dodatkowych dywanikéw gumowych.
Pojazd wyposazony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16.06.2009 r
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi
(Dz.U. z 2009 r. nr 104, poz. 868) przede wszystkim w:
a. apteczke pierwszej pomocy,
b. pojemnik z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu,
c. pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,
d. podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ srodka gasniczego jest odpowiednia do
ilosci i rodzaju transportowanych odpadow,
e. sygnat dzwiekowy biegu wstecznego nie roztgczany.
Tréjkat ostrzegawczy 2 szt.
Dwa kliny pod kota.
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do masy pojazdu.
Pojazd wyposazony w komplet kluczy podrecznych.
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Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Koto zapasowe.

Tachograf z wazng kalibracjg i legalizacja.

Klimatyzacja fabryczna.

Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasazera.

System diagnostyczny i serwisowy (wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminéw
serwisowych pojazdu).

Kabina kierowcy krotka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor zotty RAL 1028 lub kolor tozsamy
posiadajgcy oznaczenia wiasne producenta, wyposazona w instalacje radiowg i radio.
Dodatkowo kabina powinna by¢ wyposazona w instalacje do tgcznosci radiowej oraz
urzagdzenie GPS umozliwiajgce biezgce monitorowanie m.in.: potozenia pojazdu, zatgczenia
pompy hydraulicznej, ruchu mechanizmu wywrotu pojemnikéw i otwarcia odwtoka.

System w kontekscie terminala nawigacyjnego, monitorowania potozenia jak i réwniez
analizy zarejestrowanych danych oraz monitoringu wizyjnego powinien by¢ kompatybilny
z systemami funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego, (GPS Firma XTRACK, system monitoringu
wizyjnego BRIGADE).

System tagcznosci radiowej musi by¢é kompatybilny z systemem funkcjonujgcym obecnie
u Zamawiajgcego. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pozwoleniem radiowym Prezesa
Urzedu Komunikacji Elektronicznej w pojazdach zamontowane sg urzadzenia: Yaesu VX-
2000V lub ICOM-F110. Zamawiajgcy dopuszcza radiotelefony o parametrach
réwnowaznych do wymienionych powyzej. Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje informacje
dotyczace kanatow czestotliwosciowych oraz parametréw techniczno — eksploatacyjnych
stacji.

Belka sygnalizacyjna z logo MPO t.6dz ze swiattem pulsujgcym LED, zabezpieczona ostong
odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Podwozie pod zabudowe typu smieciarka.

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy spetniajgcg wymagania zabudowy
Smieciarki.

Pojazd wyposazony w przytgcze do tankowania NGV-1 i NGV-2.

Pojazd wyposazony w system monitoringu wizyjnego pojazdu z cyfrowg rejestracjg obrazu,
sktadajgcy sie z:

a. czterech wodoodpornych kamer cyfrowych. Dwie kamery umieszczone po bokach
pojazdu w taki sposéb by byta widoczna posesja z ktérej nastepuje odbioér odpadow,
z tytu pojazdu umieszczona w taki sposdb by byta widoczna przestrzen tadunkowa,
z przodu pojazdu obserwujgca przestrzen przed pojazdem. Parametry
rozdzielczoéci zapisu kamer majg umozliwia¢ odczyt i prawidtowe rozpoznanie
poszczegolnych frakcji odpaddw odbieranych od wiascicieli nieruchomosci, kamery
z wbudowanym oswietlaczem podczerwieni,

b. rejestrator mobilny z funkcjg rejestracji i archiwizacji danych, umozliwiajgcy
podigczenie co najmniej 4 kamer, wyposazony w modut GPS, mozliwos¢
archiwizowania nagran przez okres minimum 30 dni, uruchomienie rejestracji musi
nastgpi¢ natychmiast po uruchomieniu sie systemu operacyjnego, dysk
umieszczony w wyjmowanej kieszeni zamykanej na klucz,

c. monitor, umieszczony w kabinie kierowcy, musi spetnia¢ réwniez funkcje konsoli
zarzgdzajgcej systemem po zalogowaniu przez administratora,

d. system powinien umozliwiaé podglad online ze wszystkich kamer pojazdéw
W czasie rzeczywistym,

e. system umozliwiajgcy pobieranie zarejestrowanego materiatu za pomocg pamieci
flash USB, stacjonarnej kieszeni dyskowej lub Ethernet.

1.47. System kamer zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym.
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Zabudowa smieciarki bebnowa o pojemnosci skrzyni minimum 18 m3.
Zabudowa powinna by¢ catkowicie szczelna i przystosowana do oczyszczania pojemnikéw
z odpadami BIO z duzg zawartoscig ptynow.
Zbiornik na odpady w ksztatcie cylindra ze slimakiem transportowym i zgeszczajgcym
wewnatrz, obracajgcym sie wokdt osi poziomej, wykonany ze stali o wysokiej granicy
plastycznosci.
Beben zamocowany z przodu na wahliwym wsporniku z tozyskiem, natomiast z tylu
na tozysku kulkowym obejmujgcym obwodd bebna i zamocowanym do dwoéch statych
wspornikdéw znajdujacych sie na ramie.
Obroty bebna realizowane za pomocg napedu hydrostatycznego z silnikiem hydraulicznym
i przektadnig redukcyjna.
Plynna zmiana predkosci obrotowej bebna wykonywana za pomocg potencjometru
znajdujgcego sie w kabinie samochodu.
Stopien zageszczenia odpadow min. 5:1 przy cisnieniu min. 210 bar.
Na tylnej Scianie wewnagtrz, zamontowany element tworzacy lej zsypowy dla odpadéw
w ksztatcie $limaka, wykonany w formie odlewu, z wymiennymi koncowkami.
Sciana tylna podnoszona, przy pomocy dwéch sitownikéw hydraulicznych.
Wskaznik obcigzenia tylnej osi podwozia.
Urzadzenie zatadowcze jednolite, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1501-1,
przystosowane do oprézniania pojemnikéw od 60 do 1100 I.
Opréznianie bebna poprzez zmiane kierunku obrotéw bebna, przy podniesionej $cianie
tylnej.
Zbiornik na odcieki umieszczony w dolnej czesci klapy zamykajgcej beben.
Wewnatrz leja zsypowego bebna kolce rozrywajgce worki z odpadami.
Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce
o tym, ktéry stopien jest zajety oraz dajacym mozliwosc:

a. ograniczenia predkosci jazdy do 30 km/h,

b. uniemozliwienia manewru cofania Smieciarki,

C. rozigczenia uktadu ugniatania.
Mozliwos¢ awaryjnego wytgczenia hydrauliki zabudowy przy pomocy przyciskéw STOP.
Zabudowa i wrzutnik musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1501-1 i posiada¢ deklaracje CE
producenta.
Uchwyt na topate i szczotke do zmiatania.
System centralnego smarowania.
Dwa reflektory robocze z tytlu zabudowy z funkcjg zatgczania reflektorow z konsoli serujgce;j
zabudowag w kabinie pojazdu.
Dwa reflektory po bokach zabudowy lewa/ prawa strona umozliwiajgce dobrg widocznosc¢
podczas wykonywania manewru cofania.
Ostoniety blachg aluminiowg obrotowy beben zabudowy.
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor zo6ity RAL 1028, (nie dotyczy
obudowy bebna).
Oswietlenie wedilug obowigzujgcych obecnie przepiséw: swiatta hamowania, postojowe,
kierunkowskazy oraz Swiatto btyskowo - ostrzegawcze LED, z tylu oraz z przodu pojazdu.
Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Minimalne warunki gwarancji i serwisu:

3.1.

Okres gwarancji i catkowitego bezptathego serwisu, napraw oraz materiatdw
eksploatacyjnych /oleje, ptyny, filtry, klocki, paski itp./, a takze czesci ulegajacych zuzyciu
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eksploatacyjnemu /w przypadku wystgpienia luzéw lub wyciekédw usuniecie ich poprzez
wymiane zuzytych elementéw na nowe itp./ - minimum 36 miesiecy, maksymalnie 60
miesiecy.

UWAGA! Wydtuzenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

Przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie podwozia odbywac sie bedg w promieniu 50 km
od siedziby Zamawiajgcego, przeglady gwarancyjne oraz serwisowanie zabudowy odbywac
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego.

W przypadku dwukrotnej awarii tej samej czesci /lub zespotu/, wymiana jej na fabrycznie
nowa.

Usuniecie awarii sprzetu w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od zgtoszenia jej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznos$ci usuniecia awarii w ciggu 96 godzin liczonych w dni robocze od
zgtoszenia jej przez Zamawiajgcego podstawienie sprzetu zastepczego bez obowigzku
ponoszenia z tego tytutu kosztéow przez Zamawiajgcego. Pojazd zastepczy powinien byé
podstawiony do dyspozycji Zamawiajgcego najpdzniej w 97 godzinie liczonej w dni robocze
uptywajgcej od momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego.

Obowigzek dostarczenia przez Wykonawce w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwacji,
katalogu czesci zamiennych, schematow instalacji elektrycznej i uktadu hydraulicznego oraz
ksigzek gwarancyjnych podwozia i zabudowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kompletu dokumentéw dotyczgcych instalacji CNG
(Decyzja TDT, protokét z badania, karta ,Ewidencja badan technicznych” na zbiorniki CNG
wystawione na uzytkownika).

Zamawiajgcy wyda Wykonawcy upowaznienie do zarejestrowania zbiornikéw CNG w TDT,
w imieniu Zamawiajgcego, w terminie dwdch dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
wniosku Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Pojazd powinien posiadaé niezbedne dokumenty do zarejestrowania zgodnie
z obowigzujgcg ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” /Dz. U. nr 98, poz. 602/ oraz spetnia¢
wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajgcymi do eksploatacji oraz deklaracje
zgodnosci CE \WE\.

Wykonawca (ramach wynagrodzenia) ma obowigzek przeprowadzenia w miejscu i dniu
odbioru pojazdéw szkolenia z obstugi i bezpiecznego eksploatowania pojazdéw i urzgdzen
zabudowy oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy — 2 osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie wytypowanych przez
Zamawiajgcego 4 mechanikow oraz 2 elektrykbw w zakresie przegladéw, napraw
i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy, w terminie od
czterech do trzech miesiecy przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego
mechanika i elektryka odrebnie, uprawniajgcego do przeprowadzania przegladéw, napraw
i konserwacji podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy z wylgczeniem
specjalistycznego oprogramowania do parametryzacji pracy pojazdu. Przeszkoleni
pracownicy po zakohczeniu okresu gwarancyjnego bedg serwisem uprawnionym do
przeprowadzania na potrzeby wlasne Zamawiajgcego przeglgdéw, napraw i konserwacji
podwozia oraz przegladéw i napraw kompletnej zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia
zostanie ustalony w trybie roboczym. Szkolenia mechanikow i elektrykdw muszg sie
odbywac¢ w autoryzowanym serwisie.

Wykonawca (w ramach wynagrodzenia) zapewni szkolenie min. 4 pracownikdw w zakresie
konserwacji zabudowy w okresie gwarancyjnym i po jego uptywie. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaswiadczenia dla kazdego przeszkolonego



pracownika osobno. Szkolenia muszg by¢ przeprowadzone przed pierwszym terminem
konserwacji zabudowy. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym.

3.13. Zamawiajacy dokona sprawdzenia jako$ci wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem.
Sprawdzenie i odbiér w siedzibie Zamawiajgcego.

Dane dodatkowe:

4.1. Pojazd bedacy przedmiotem postepowania winien spetniaé normy spalania EURO 6.

4.2. Kompletny pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021.

4.3. UWAGA! Wykonawca bedzie miat obowigzek, przed dokonaniem dostawy pojazddw,
oznakowaC je poprzez naklejenie logotypu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dostarczy
logotypy do naklejenia na pisemne zgtoszenie Wykonawcy.




