Przedmiar robot

Data: 18.02.2023
Budowa: PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB
OSRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEN W TURAWIE.
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane] oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane]
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, 1 podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45440000-3 Roboty malarskie i1 szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne
45332000-3 Roboty Instalacyjne wodne | kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Obiekt: 46-045 Turawa , dz. nr 987/88 1954/88,313/88
Obr. ewid.: 0138 TURAWA 160913 2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2

Zamawiajacy: Turawa , 46-045 Turawa , dz. nr 987/88 | 954/88,313/88
Obr. ewid. : 0138 TURAWA 160913 2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2
Jednostka opracowujaca Wiadystaw Baginski PROJEKTOWANIE, NADZORY W BUDOWNICTWIE
46-053 Suchy Bor, ul. Kasztanowa 15
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

/Zaktada adaptacje istniejacych pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku sali sportowo-widowiskowe] przy ul. Opolskiej 47 w
miejscowosci Turawa.

W adaptowanych pomieszczeniach przewidziano gabinety lekarskie, pomieszczenia
socjalne dla pracownikdw, zaplecze higieniczno-sanitarne, punkt szczepien oraz pokoj
rejestracji .

Przychodnia bedzie swiadczyc¢ ustugi medyczne w zakresie

- poradni podstawowe] opieki zdrowotnej POZ,

- poradni ginekologicznej,

- poradni pediatrycznej,

- pracownli USG,

- gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

- punktu szczepien.
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. |Jedn.
1 ROZBIORKI
1.1 Nr STWIOR: ST.B.01
KNRW 401/353/9
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m?2 23 Szt
1.2 KNR 401/329/3
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych | okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty
0,90*2,00%0,24 = 0,432000
0,43 0,43 m3
1.3 KNR 401/329/2
Wykucie otworow w Scianach z cegiet dla otworow drzwiowych 1 okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosc do 1/2 cegty
0,50*2,00 = 1,000000
1,00 1,00 m2
1.4 KNR 401/348/3
Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty
2,35*3,50+2,28*3,50 = 16,205000
16,21| 16,21 m2
1.5 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokosc 1/2 x 1/2 ceqgty 29,10 m
1.6 Nr STWIOR: ST.B.01
KNR 401/106/4
Usuniecie gruzu z budynku
drzwi 0,90*2,00*0,05*23 = 2,070000
Scianki (1,00+16,21)*0,15+0,43 = 3,011500
bruzdy 0,15*0,12*29,10 = 0,523800
5,01 5,01 m3
1.7 Nr STWIOR: ST.B.01
KNR 401/108/17
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km 5,61 m3
1.8 Nr STWIOR: ST.B.01
KNR 401/108/20
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjl - za kazdy nastepny 1 km 5,61 9,00 m3
1.9 Nr STWIOR: ST.B.01
Kalkulacja wtasna
_Optata za wysypisko 5,61 m3
2 SCIANKI
2.1 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
0,80*2,00%0,24 = 0,384000
0,38 0,38 m3
2.2 KNR 401/303/2 (1)
Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w Ssciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki grubosci
1/2 cegty
0,90*2,00+0,50*2,00+1,10*2,00 = 5,000000
(1,53+1,10+3,30+1,54+3,37+2,38+2,03+1,63+
1,30+0,30+2,20+0,90+0,20+4,68+1,28+2,58)*
3,50-0,90*2,00*5 = 97,120000
102,12| 102,12 m2
2.3 KNR 202/126/5
Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,50*18+2,10*1 = 29,100000
29,10| 29,10 m
2.4 KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 75-101 [EI15]
nad witrynami "F" (1,34*2+3,08+2,29)*0,50 = 4,025000
4,03 4,03 m2
3 TYNKI, OKLADZINY
3.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
7,57+204,24 = 211,810000
211,81 211,81 m2
3.2 Nr STWIOR: ST.B.03
KNR 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- | planobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
zamurowania 0,80*2,00*2 = 3,200000
nadproza 29,10%0,15 = 4,365000
7,57 7,57 m2
3.3 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany I stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji
Scianki 102,12*2 = 204,240000
204,24 204,24 m2
3.4 KNR 39/115/3
Uszczelnienie pomieszczen mokrych 1 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca, powierzchnie
pionowe, bez wkiadki z widkniny 140,98 m?2
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Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot llo

3.5 KNR 12/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 140,98 m2

3.6 KNR 12/829/6
Licowanie Scian ptytkami 20x20 na kle], metoda zwykita

sanitariaty (3,37+1,88+2,26+3,10+1,10+1,41+3,88+3,30+
2,90+2,28+1,28)*2*2,55-0,90*2,00*5 = 127,476000
fartuchy 1,00*1,50*9 = 13,500000
140,98| 140,98 m?2
4 POSADZKI
4.1 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych 1 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonow I tarasow pod okladzinag
ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z witokniny
6,57*2+10,18+6,30 = 29,620000
29,62 29,62 m?2
4.2 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 49,67 m2
4.3 KNR 12/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykita 49,67 m2
4.4 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2 mm, zatarta na gtadko 236,04 m2
4.5 Nr STWIOR: SST-B-7
KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna, rulonowe |wyktadzina homogenicznal 236,04 m2
4.6 Nr STWIOR: SST-B-7
KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 236,04 m?2
4.7 Nr STWIOR: SST-B-7
KNR 202/1113/7
Listwy przyscienne PCW zgrzewane [analogia - 20 cm wywyniecia wykitadzin na sciany]
236,04*1,07 = 252,562800
252,56 | 252,56 m

5 SUFITY PODWIESZANE

5.1 KNR 14/2012/1
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt pojedynczy
podwieszany
285,71-2,94-6,85-6,57-2,25-2,85 = 264,250000
264,25| 264,25 m?2

6 MALOWANIE

6.1 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe /78,83 m2

6.2 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2, (grubosc 3 mm) na
tynku /78,83 m2

6.3 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
(4,64+4,50+3,12+4,38+1,47+2,00+1,47+2,26+
3,41+4,38+4,71+4,38+4,12+4,38+2,26+3,10+
4,25+3,30+2,51+3,30+1,50+1,50+5,00+4,68+
2,26+4,68+4,30+4,68+23,47+4,96+2,46*2)*2*

3,05 = 792,329000
minus fartuchy -13,50 = -13,500000
/78,83| 778,83 m?2

6.4 KNR 202/1505/5
Malowanlie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych | szpachlowanych, z gruntowaniem,
2-Krotnie 264,25 m2

[ PARAPETY

7.1 KNRW 202/2104/1 (1)
Parapety, pofki I lady oktadzinowe, grubos¢ 6 cm, szerokosc 20 cm, elementy ze skat osadowych [analogia -
konglomerat]

1,60*6+0,90+1,18*2 = 12,860000
= 0,000000
= 0,000000
12,86 12,86 m
8 STOLARKA
8.1 KNR 202/1015/1 (1)
OsScieznice drewniane, 2-krotnie malowane | szklone na budowie, zewnetrzne zwykie, grunt ftalowy + farba
(1,02+2,10*2)*19 = 99,180000
99,18| 99,18 m
8.2 KNR 202/1019/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2.0 m2
D7 1,02*2,10*13 = 27,846000
D8 1,02*2,10*6 = 12,852000
40,70| 40,70 m2
8.3 KNR 19/1023/12 (1)
Drzwi z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach
D6 1,19%2,15 = 2,558500
2,56 2,56 m2
8.4 KNR 19/1024/8 (1)
Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
D1 1,76*2,15 = 3,784000
3,78 3,78 m2
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Podstawa nakitadu, opis pozycji, wyliczenie 1losci robot lloSC |Krot. |Jedn.
8.5 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi
D2 1,15*2,15 = 2,472500
2,47 2,47 m2
8.6 KNR 19/1024/11 (2)
Witryny aluminiowe oszklone, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi [EI15]
F1 z drzwiami 1,34*3,05 = 4,087000
F2 z drzwiami 1,34*3,05 = 4,087000
F3 z drzwiami 3,08*3,05 = 9,394000
F4 2,29*3,05 = 6,984500
24,55 24,55 m2
9 INSTALACJA WOD-KAN
9.1 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego 10 Szt
0.2 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego |[dla niepelnosprawnych] 1 Szt
9.3 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce, stalowy 2 Szt
9.4 KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt 3 Kpl
9.5 KNR 215/224/3
Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt [dla niepelnosprawnych} 1 Kpl
9.6 KNR 215/227/1
Bidety z baterig | syfonem 1 Kpl
9.7 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, FI 50 mm 14 YAl
9.8 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, F1 110 mm 4 Szt
9.9 Kalkulacja wtasna
Pochwyt stalowy staty dla wc. dla niepetnosprawnych 1 Szt
9.10 Kalkulacja wtasna
Pochwyt stalowy uchyliny dla wc. dla niepetnosprawnych 1 Szt
9.11 Kalkulacja wtasna
Pochwyt stalowy staty do umywalki dla niepethosprawnych 1 Szt
9.12 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15 mm 13 YAl
0.13 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejScia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy, Dn 15 mm 13 Szt
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