PRZEDMIAR

Zalacznik nr 7

Remont drogi powiatowej nr 0512T Dziewieczyce — Dziatoszyce na odc. Dziewieczyce — Bronéw di. 1000 mb

w km 0+000 — 1+000

POZ. . . Jedn. iy
Lp STWIORB Opis robét miary llos¢
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. Rozebranie przepustéw w ztym stanie technicznym pod korong drogi z rur
STWIORB
1. D-01.02.04.71 180cm m 10,0
7 lw km 0+127 o diugosci 10,00 m
) Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy 10 cm ze
STWIORB . : ) 3
2. D-01.02.02.12 sktadowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu. m 200,00
7711000 m*1 m*2 str.
1l. ODWODNIENIE DROGI
. Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD & 80 cm jako odbudowa istniejgcych
STWIORB . . . X
1. D-03.06.01.21 przepustow z rur betonowych 80 cm pod korong drogi (bez zmiany parametrow) m 10,0
T lw km 0+127 o diugosci 10,00 m
. Wykonanie $cianek czotowych lanych z betonu B-25 dla przepustéw rurowych z
2.| STWIORB .\  PEHD @ 80 cm szt 2,0
" | D-03.06.01.21 . )
2 szt.
lil. REMONT PRZELOMOW
1. ST(\)I:/'SZR&D' Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm m? 500,0
2. ST3/¥|(§)2R(I)34D- Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm m? 500,0
3 | stwiors D- VY\);kOTa[;"?( kf)!'ykta wtrazg profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie kat. Il m? 500,0
04.01.01 - IV, gtebokos¢ koryta 25 cm
STWIORB D- Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, stabilizacja o
4. 04.05.01 wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm wykonana w betoniarniach m? 500,0
R stacjonarnych
5 STWIORB D- |Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego tamanego 2 500.0
’ 04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm m '
6 STWIORB D- |Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki 2 500.0
) 04.07.01  Iminerano-asfaltowej AC 22P (16P), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m '
IV. NAWIERZCHNIA DROGI
STWIORB Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa
1. D-04 Oé 0111 wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 4 cm (100kg/m2)| Mg 508,0
T 1(1000m*srednia szer. 5,08m)*0,1
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa Scieralna z
2 STWIORB |betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm 2 5018.0
" | D-05.03.05.21 |(1000m*$rednia szer. 5,0m) m '
skrzyzowania (5+4)*4/2
V. ROBOTY WYKONCZNIOWE
Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem tamanym
STWIORB L . . 2
1. D-04.04.02.14 stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zageszcz 8 cm m 2000,00
T 11000m* 1 m*2str.




STWIORB |Czyszczenie (odmulenie) przepustéw pod korong drogi, rury o srednicu 80 cm 16.00

D-03.07.01.13 |2*8 m @ 80 cm m '
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 60x40x10 cm przy przepustach pod korong

STWIORB . . o . . L 2

D-06.04.01.21 drogi i pod dr. Gruntowymi Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie m 51,2
7T |trawg, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

STWIORB |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych SP-09/4 mb 3200

D-07.05.01.12 |przy przepustach po obu stronach drogi '




