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1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z2013 .

Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Gorzestaw

powiat Olesnicki, gmina Bierutow, obreb Gorzestaw

e  zostat wykonany zgodnie z umowg

e  zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

o wykonawca przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Dz. nr 297, 314, 315

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant
Branza drogowa

Mgr inz.
Szymon Potoczny

DOS/0310/PBD/18
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2 Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do izby inzynieréw

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Al
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-258/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Potoczny

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1975 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0310/PBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSIASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BU

Otrzymujg:

f, n, S7vdlo
1.Pan Szymon Potoczny m:rfu:c'yxr “x; / o5 "’”‘g"’
Ul. Brzozowa 7G/91 4 7
52-200 Wysoka 1. prof. drhab:‘inz. Antoni Szydto
2.0kregowa Rada Dolnoélaskiej Okregowej :
I1zby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz. Ja {0
3. Gtowny Inspektor 1 /
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna S X () a
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Pan Szymon Potoczny

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

1. prof. drhab/inZ. Antoni Szydto

2. mgrinz. J 0

3. mgrinz. Anna Serﬁﬁ:‘i;‘(a
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@ POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KTF-A98-TXP *

Pan Szymon Jakub Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0390/14

adres zamieszkania Wysoka ul. Brzozowa 7g/91, 52-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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3 Czescé opisowa

3.1

3141

Dane ogélne
Dane inwestycji
Inwestor: Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow
Branza: Drogowa
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Jednostka Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
projektowa: ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

3.1.2 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Gorzestaw.

3.1.3  Zakres inwestyc;ji

Zakres inwestycji obejmuje dwie dziatki — dz. nr 297, 314, 315, znajdujgce sie na terenie wojewodztwa

Dolnoslaskiego, powiat Olesnicki, gmina Bierutow, obreb Gorzestaw.

3.1.4 Podstawa opracowania

Umowa nr 2713/91A/2021 zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg Szymon Potoczny a Miastem i Gming
Bierutow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63
poz. 739)

Wizja lokalna i pomiary w terenie
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3.2 Charakterystyka stanu istniejacego

3.21 Uksztaltowanie terenu

Teren istniejacy jest ptaski, rzedne terenu ok. 167-169 m n.p.m.
3.2.2 Charakterystyka obszaru

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym, we wsi Gorzestaw.
3.2.3 Zabudowania

Na obszarze znajdujg sie gtéwnie zabudowania mieszkalne jednorodzinne.
3.24 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Brak.
3.2.5 Istniejace sieci podziemne

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace sieci podziemne elektryczne niskiego napiecia, kanalizacja
deszczowa, sieci teletechniczne oraz wodociggowe.

3.2.6 Istniejaca droga
Dz. nr 314:

Droga gminna, wewnetrzna. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Droga
jednojezdniowa o szerokosci ok 4,00 metra, o nawierzchni ttuczniowej, zjazdy o nawierzchni tluczniowe;.

Dz. nr 315;

Droga gminna, wewnetrzna. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Droga jednojezdniowa o szeroko$ci ok 10 metréw, o nawierzchni ttuczniowej, zjazdy o nawierzchni ttuczniowe.

3.2.7 Istniejace skrzyzowania
Brak.
3.2.8 Oswietlenie

Wzdtuz przebudowywanych drég wystepuije istniejace oswietlenie drogowe.
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3.3 Charakterystyka obiektu projektowanego

3.3.1 Parametry techniczne przebudowywanej drogi — dz. nr 314

« Droga jednojezdniowa

o Szerokos¢ jezdni 4,50 metra (2x2,25 m) na catej dtugo$ci poza odcinkiem koricowym od km 0+245 do km
0+300 gdzie szeroko$¢ musiata zosta¢ zwezona do 3,50 metra z uwagi na istniejace uwarunkowania terenu

e Spadek poprzeczny dwustronny 2%

o Szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75 m, spadek 8%

« Droga gminna, wewngtrzna

o Dtugosc¢ drogi gtownej : 400 m + zjazdy 30 m — tgcznie 430 m

 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, KR1

3.3.2 Parametry techniczne utwardzenia kruszywem - dz. nr 315

o Szeroko$¢ 5 metrow
o Spadek poprzeczny dwustronny 2% do 8%
o Dtugosc¢ drogi: ok 55 m
o Nawierzchnia z kruszywa
3.3.3 Konstrukcja przebudowywanych drég
Projektowana konstrukcja KR1 skfada sie z nastepujacych warstw:

e 4 c¢m—warstwa Scieralna AC11S

o 5cm - warstwa wigzaca AC16W

¢ 20 ¢cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5

« 15 cm —warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Projektowana nawierzchnia z kruszywa na dziatce nr 315:

« 8 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5
e 20 ¢cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5

3.3.4 Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw
Konstrukcja zjazdéw jak konstrukcja jezdni.
3.3.5 Uksztaltowanie wysokosciowe

W ramach przebudowy uksztattowanie wysoko$ciowe drég nie ulegnie znaczacej zmianie. Podnosi sie
projektowang niwelete w stosunku do istniejacej o ok 10 cm.

3.3.6  Sposdb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wad opadowych i roztopowych odbywac sie jak dotychczas bedzie za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny zielone.

3.3.7 Dostep do drogi publicznej
Przebudowywana droga posiada dostep do drogi publicznej powiatowej 1462D.
3.3.8 Ukiad zieleni

Po wykonaniu przebudowy teren do granicy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu poczatkowego, w
razie potrzeby zahumusowac i obsiac trawa,

3.3.9 Oznakowanie poziome i pionowe

Planuje si¢ wprowadzenie oznakowania pionowego w obszarze zjazdéw na droge powiatowg w postaci
znakéw D-46/47. Droge przed koSciotem (na dziatce nr 315) zamyka sie dla ruchu znakami B-1.

3.3.10 Powierzchnia remontowanych drég
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Powierzchnia jezdni: ok 1450 m2
3.3.11 Kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejacymi sieciami uzbrojenia. Ewentualne regulacje studzienek
urzadzen podziemnych nalezy przeprowadzi¢ po powiadomieniu gestordw sieci i pod ich nadzorem.

3.3.12 Zjazdy na droge powiatowa
W ramach inwestycji przebudowuje si¢ zjazdy z drogi gminnej wewnetrznej na droge powiatowa.
3.4 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy
3.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej

Na odcinku nie planuje sig robét ziemnych. Wykonuje sie wymiane nawierzchni z kruszywa na podbudowe
z kruszywa bez ingerencji w warstwy rodzime.

3.6 Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestyciji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy
robdt gérniczych zaktadu goérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

3.7 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika [2008 . 0
udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U 22016 r., poz. 71).

3.8 Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowywana droga spetnia warunki drogi pozarowe;.
3.9 Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.
3.10 Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych
elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg mapy do celdéw projektowych,
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych. Nalezy wykona¢ czasowa organizacje ruchu oraz wprowadzi¢ jg na czas remontu.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych we wsi Gorzestaw

4 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku

DR-01 Mapa pogladowa

DR-02 Projekt zagospodarowania terenu
DR-03 Przekroje konstrukcyjne

DR-04 Profil podtuzny

Skala
1:10 000
1:500
1:20
1:50/500
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