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NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecanigj § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem naprawy nawierzchni gruntdwyc

Zakres stosowania.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olbgwjacg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem i odbiorem naprawy nawierzchni grungolw naturalnych (profilowanych) i
ulepszonych, obejmagych naprawy cistkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz
odnowe nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia gruntowa — nawierzchnia z gruntu raeh@go albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) — wigtbny pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktorym wysjcy grunt podtéa jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu poditnym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony paerte, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wypujacy grunt podiéa jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu pazhym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

Mieszanka optymalna gruntowa — mieszanka gruntzinoeyo z innym gruntem ulepszeym sktad
granulometryczny i wkeiwosci gruntu rodzimego.

Remont cgstkowy — naprawa pojedynczych uszkatlzewierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do
okoto 5nf.

Profilowanie drogi gruntowej — mechaniczne popraige poprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszegitwodnienia drogi.

Odnowa nawierzchni gruntowej — spulchnienie, oduéarie, roZcielenie, wymieszanie, sprofilowanie i
zag:szczenie materialu istnigjego i odnawiajcego nawierzchagi

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot

Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvs.
Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powitnyg zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Materiaty do ulepszania mechanicznego nawierzchmitgwe;.
Przy naprawie nawierzchni gruntowej #ma stosow& mieszanki do ulepszania
mechanicznego:
gliniasto-piaskowe, gliniastawirowe, z kruszywami odpadowymi (gruzem betonowym,
gruzem betonowo-ceglanym) ktiem i siewlg.
Materiaty do ulepszenia mechanicznego powinny adada wymaganiom okrdonym w
dokumentacji technicznej lub ustalone indywidualnie

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntoej

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, adgkvca powinien wykaza

si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek, spycharek lub sgta rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatoryugi) do
rozktadania materiatow, mieszania, spulchnianieofifpwania,

- rozsypywarek, do rozsypywania spoisradkéw chemicznych,

- przewdnych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

- walcow statycznych, gtadkich lub gumowych, samdjg/ch lub doczepnych, walcéw
wibracyjnych lub ptytowych zagzczarek wibracyjnych,

- recznego sprau do drobnych rob6t naprawczych, jak topaty, odiaubijarki keczne itp.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni zm@ przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w warunkach zabezpiegeggch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robot

Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzchmwipien by zgodny z
dokumentagj techniczn. W przypadku braku wystarczaych danych mina korzysta z
ustaleér podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty naprawcze,

2. napraw nawierzchni,

3. roboty wykaiczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozmiia st nastpujace sposoby wykonania robot:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntuurainego

- remont czstkowy,

- profilowanie drogi,

- napraw kapitalry,

b) dla nawierzchni z mieszanki gruntowej z gruzestohowym lub betonowo-ceglanym

- remont czstkowy,

- odnowe nawierzchni,
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Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej:

- ustalt lokalizacy terenu robot,

- przeprowadZi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegotowego wytyczenia
robét oraz ustalenia danych wyseékimwych.
Zaleca s} korzystanie z ustateST w zakresie niezidnym do wykonania rob6t

przygotowawczych.

Naprawa nawierzchni gruntowej

Remont czstkowy nawierzchni gruntowej powinien obejmawa

- osuszenie wybojéw lub kolein za pomaowkéw odwadniajcych,

- wypelnienie wybojow lub kolein gruzem betonowybgtonowo ceglanym lub Kicem

granitowym o uziarnieniu 31,5-63,0mm

- reczne ubicie naprawionych miejsc,
- mechaniczne wyprofilowanie,
- mechaniczne zggzczenie

- wykonanie warstwy zamykgiej gornej z piasku lub osiewki grumd 3cm po

zag;szczeniu gcznym lub mechanicznym w przypadku naprawyksiej niz 10nt.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Do robét wykaczeniowych nali prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do

istniejgcych warunkéw terenowych, takie |

- niezlgdne uzupetnienie zniszczonej w czasie robdtimoosci, tj. naprawienia rowow,

poboczy itp.,

ak:

- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikat na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania witéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona& w czasie rob6t podaje
tablica 1
Tablica 1
Lp. Wyszczegolnienie robot Eatotliwos¢ Wartcici dopuszczalne
bada
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy nawierzchni razl Tylko niezkdna
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia W(g punktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu
czastkowego, profilowania, naprawy kapitalnej, Ocena cigta W(g punktu 5
odnowy)
4 | Roboty wyka@czeniowe Ocena gita W(g punktu 5
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Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naujacego do pozostatej powierzchni
jezdni i umaliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1-na tona (tona) wbudowanego materiatu.

. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotye platnéci wedtug zasad okénych w umowie.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania — wbudowania 1-nej tony podstawowegterialu naprawczego i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustedpecyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U3z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t buldmych.

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwiublicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pézniejszymi zmianami,

Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 Zadh6.12. 2003 r. zmienigge
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22082 w sprawie Wspdélnego
Stownika Zaméwié /CPV/



