SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I
ODBIORU ROBOT

NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH
NA TERENIE MIASTA | GMINY

MUROWANA GO SLINA



USLUGL e

BUDORaNT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.01.00a
NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH
1. WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclZnej 8 wymagania dotyexre
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem naprawy nawierzchni gruntdwyc

Zakres stosowania.

Ogllna specyfikacja techniczna stanowi ohk@awjaca podstaw opracowania
szczegobtowe]j specyfikacji technicznej stosowankp jdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicaplacach.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t azanych
z wykonywaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gowntch naturalnych (profilowanych) i
ulepszonych, obejmaggych naprawy cgstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz
odnowe nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia gruntowa — nawierzchnia z gruntu rahego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) —dwiglony pas terenu, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktoérwystcpujacy grunt podiéa jest wyrOwnany i
odpowiednio uksztattowany w profilu podioym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony paertu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym veyatigcy grunt podiéa jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowanymefilu podiwnym i przekroju poprzecznym oraz
zag:szczony.

Mieszanka optymalna gruntowa — mieszanka gruntizinoego z innym gruntem ulepszeym
sktad granulometryczny i wdaiwosci gruntu rodzimego.

Remont cgstkowy — naprawa pojedynczych uszkatizeawierzchni (wybojow, kolein) o
powierzchni do okoto 5

Profilowanie drogi gruntowej — mechaniczne popemé poprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszaegtwodnienia drogi.

Odnowa nawierzchni gruntowej — spulchnienie, odlaénie, roZcielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zagszczenie materiatu istnigjego i odnawiajcego nawierzchai

Pozostale okgenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt 1.4.
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Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

Materiaty do wykonania robot

Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows.
Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powitnyg zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.

Grunt

Grunt jest podstawowym materialem przy naprawieieaehni gruntowej.
Grunt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [3].

Materiaty do ulepszania mechanicznego lub chemmgamawierzchni gruntowej.
Przy naprawie nawierzchni gruntowej @ stosow& mieszanki do ulepszania
mechanicznego:
gliniasto-piaskowe, gliniastowirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materialami do
ulepszenia chemicznego jak popioty lotne, ew. cdn@m wapno. Materialy do ulepszenia
mechanicznego lub chemicznego powinny odpowiagigmaganiom okrdonym w OST D-
05.01.00 [5] lub ustalone indywidualnie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne[1] pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni grunteej

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, aMgkvca powinien wykaza

sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- réwniarek, spycharek lub sgta rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatoryugi) do
rozktadania materiatow, mieszania, spulchnianieofifpwania,

- rozsypywarek, do rozsypywania spoisradkéw chemicznych,

- przewdnych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

- walcow statycznych, gtadkich lub gumowych, samdjg/ch lub doczepnych, walcow
wibracyjnych lub ptytowych zagzczarek wibracyjnych,

- recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, odiaubijarki eczne itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”[1] pkt 4.
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Transport materiatdw

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni zm@ przewozi dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpiegegh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q00
~Wymagania ogélne”[1] pkt 5.

Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robot przy naprawie nawierzchmiwipien by zgodny z
dokumentagj techniczg i SST. W przypadku braku wystarcgaych danych mina
korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj

1. roboty naprawcze,

2. napraw nawierzchni,

3. roboty wykaiczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozmiia st nastpujace sposoby wykonania robot:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntuuralinego

- remont czstkowy,

- profilowanie drogi,

- napraw kapitalry,

b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

- remont czstkowy,

- odnowve nawierzchni,

c) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie

- remont czstkowy.

Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stadejserwacji w
okresie jej istnienia. Zapewnienie prawidtowegonstanawierzchni, niezateie od sposobu
wykonania konstrukcji jezdni oraz od pory roku pomé dotyczy przede wszystkim:

- naleytego utrzymania profilu podimego i poprzecznego, w celu szybkiego odptywu
wod deszczowych z jezdni i korony drogi,
- utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwigiazanieczyszczei przywrocenie

im pierwotnego ksztattu oraz spadkéw padhych,

- upratania resztekniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamoia odptywu z
drogi wéd po stopieniu i zapobiegania przed r@kamiem korpusu drogowego.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera:
- ustalt lokalizacy terenu robot,
- przeprowadZi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczeg6towego wytyczenia
robdt oraz ustalenia danych wységmwych.
Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania rob6t przygotowawczych.
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Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzyszce roboty ziemne natg wykona w sposob zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wslk@ami lrzyniera przy korzystaniu z
zalecé OST D-02.00.00 [3] whxiwych dla rob6t naprawczych nawierzchni oraz estal
podanych w niniejszej specyfikacji.

Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
Remont czstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czstkowy, obejmujcy usuwanie nieznacznych wybojow lub kolein, polaga

- wypetieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny fugtem tego samego rodzaju co
pozostata ag¢ nawierzchni, pochodzym o ile mozliw9dci z otoczenia drogi,

- zagszczeniu gruntu warstwami grod 10+15 cm, np. ubijakami ¢cznymi,
zagszczarkami ptytowymi, a przy wkszym zakresie rob6t (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub podimg koleina) lekkim walcem samojezdnym lub
przyczepnym do ggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zalecae siwykonywa przez wykopanie rowkow
odwadniagcych, odprowadzagych wod poza drog.

Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na ditszym odcinku, na ktérym znajduje: siicksza liczba wybojéw,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznpgeekroju drogi i wyréwnania jej
nieréwnaci w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowadi®gi zaleca s wykonywa
réwniarkami, lecz dopuszczagtez uzycie innego sprgu, np. spycharek i wiokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywapo srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony,
co uflatwia zaréwnoicinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i jego esmgzenie. Liczba
przejazdow réwniarek do uzyskania mgfego profilu jest réna i zaley od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposatofilpwania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwn& wyboje ziemi otrzymam przezscigcie wygorowa, powstatych z materiatu
wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasigechej pogody oraz z
nierdbwnomiernego zggzczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przezciecie poboczy i przesugtie otrzymanej gt ziemi ku
srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein,

Profilowary droge, w zaleznosci od decyzji Iityniera, mana:

- nie walowd, zwtaszcza j@i zaklada st krotkotrwalad¢ zag:szczenia,

- watlowa, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnigniozscieleniu gruntu na
drodze.

Profilowars drog; zaleca si, ze wzgéddw organizacyjnych, podziélina odcinki, ktore

rowniarka mae naprawé w ciggu 1+2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszczagzne wykonanie profilowania przyyciu

topat, oskardow i ubijarek.

Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna nawierzchni ma na celu podnigsieartaci drogi przez:

- poprawienie odwodnienia,

- nadanie odporrigi nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowani@aprawieniem profilu podinego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowow. W stosunkupdofilowania poprzecznego przekroju
drogi, naprawa kapitalna powinna obejméwarzesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i
podiuzny. Sposob profilowania drogi powinien odpowiddaw gtdwnych zarysach,
zaleceniom podanym w punkcie "profilowanie drogi".

Naprawy kapitalne zalecagsivykonywa co okoto 2 lata (w niektérych wypadkachegaej).
Zalecan porg wykonania tych robot jest wczesna wiosna.
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Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowg
Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntawej

Remont cgstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntopeyjvinien obejmoweé

- osuszenie wybojéw lub kolein za pomaowkéw odwadniajcych,

- wypelnienie wybojoéw lub kolein gruntem o étawosciach mieszanek optymalnych:
optymalne mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniagtarowe itp. naley przygotowé wg
ramowego skladu uziarnienia okienego w OSR D-05.01.00 [5] wzglnie za zgog
Inzyniera mana wypetnia wyboje lub koleiny materiatem gruntowym Zeiecia
wygoérowa nawierzchni,

- zagszczenie gruntu warstwami.

Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Odnowa nawierzchni obejmuje:

- sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi ogzpjofilu podhznego,

- dodanie gruntu, magego witaciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwy
mieszanki optymalne;j.

Przed przygpieniem do odnowy nawierzchni naje pomierzy jej grubaé, prébki
nawierzchni poddabadaniu laboratoryjnemu w celu ustaleniddld rodzaju gruntéw, ktére
nalezy doda do nawierzchni, aby ponownie otrzyénamieszank o wiasciwosciach
optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa powindgoaviad@ wymaganiom okrdonym
w OST D-05.01.00 [5].

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) ezal st wykon& nastpujace
czynnaci:

1) spulchné nawierzchng ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposéby
wyrowna wyboje i koleiny oraz nadanawierzchni potrzebny spadek poprzeczny,
ktéry powinien wynosi po zagszczeniu nawierzchni 3+4%,

2) istniejgcg nawierzchng profilowaé réwniarky na catej szerokmi oraz gebokdici
odpowiadaice] zadanej grubéci nawierzchni przy uwzgtnieniu ewentualnych
dodatkow,

3) rozcielic rowrg warstwg ustalom ilos¢ materialu doziarniajacego za pomoc
samochodéw — wywrotek lub uktadarek drobnego krwszgraz rowniarki,

4) rozcielony odziarnigjcy materiat wymieszabronami talerzowymi w jednorodn
mag ze spulchniom istniepca nawierzchrg, skrapiagc jednoczénie wody z
beczkowozow w celu zapewnienia mieszance wilgainoptymalnej,

5) sprofilowa za pomog réwniarki i doktadnie zagcic wymieszan mag walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatamizggymi (np. aktywnymi popiotami
lotnymi, cementem) magstuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowy p
nawierzchnie ulepszone,

Remont czstkowy nawierzchni powinien ofj napraw uszkodzé, jak pckniecia,
wykruszenia lokalne i wyboje.¢Rniecia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniezgpal
wypetnic:

- asfaltem, przy szerokoi peknig¢ do 3mm,

- zalewy asfaltovs, przy szerokéci peknigé powyzej 3mm.

Przy naprawie sgkan zaleca si korzystg z ustalé OST D-05.03.16 [6] w zakresie
dostosowanym do rob6t przy nawierzchni gruntowepskonej.

Wyboje i wykruszenia lokalne naprawig girzez:

- wyciecie zagtébienia w ksztalcie prostopadiianu wokét zniszczonej egci nawierzchni,

- wypehienia zagbienia materialem o podobnym skfadzie jak w otagzgjnawierzchni,

- zagszczenie utponego materiatu wypetniggego,

- pielegnacg naprawionej nawierzchni.

Przy naprawie wybojow i wykrusadokalnych zaleca sikorzystdé z ustalé OST D-
04.05.00+04.05.04 [4] w zakresie dostosowanym dbotroprzy nawierzchni gruntowe;j



USLUGL e

BUDORaNT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ulepszonej. Grunty stabilizowane materiatamizaytymi w zasadzie nie podlegapdnowie,
gdyz z reguty wczéniej pokrywa s¢ je nawierzchryj ulepszon.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do rob6t
wykonczeniowych nalie prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyejh
warunkow terenowych, takie jak:

- niezlzdne uzupetnienie zniszczonej w czasie robélirmosci, tj. zaprawienia, krzewow,
ew. drzew, ew. rowéw, poboczy itp.,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robo6t wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikat na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona& badania wiciwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslonych w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktdre naley wykona w czasie robét podaje
tablica 1

Tablica 1. czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie robot €gtotliwas¢ Wartasci dopuszczalne
bada
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy nawierzchni razl Tylko niezkdna
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg punktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu
czastkowego, profilowania, naprawy kapitalnej, Ocena cigta W(g punktu 5
odnowy)
4 | Roboty wyka@czeniowe Ocena gita W(g punktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uvezlylia¢ zalecenia OST D-05.01.00 [5]

Badania wykonanych robot

Po zakdéczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naijacego do pozostatej powierzchni
jezdni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 - na t ( jedna tona) wbudowanego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiér tych rob6t powinien ly zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania - wbudowania 1-nej tony podstawowegteriatu naprawczego i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustedpecyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone paaliogruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) paajuh i

poprzecznych sgkan nawierzchni betonowych

Inne materiaty

Podeczniki i przepisy utrzymania drog.



