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NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
1. WSTEP
Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

Zakres stosowania.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktguvyy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zleceniach rob6t na drogaahewodzkich, powiatowych i
gminnych.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdw
rodzajow i obejmu:

- napravg wybojéw i odtamanych kragdzi,

- uszczelnienie pojedynczyclkkmiec i wypetnienie ubytkow.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont cwtkowy nawierzchni — zespdél zabiegdéw technicznyalykonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagrajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwnie
zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamug proces powkszania si powstatych uszkodze
Pokcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci sie w ogélnym pogciu ,,utrzymanie nawierzchni”, a to
z kolei jest objte ogdlniejszym pegiem ,utrzymanie drég”.

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralnadmicznego na gbokas¢ nie wiksz niz gruba¢
warstwyscieralne;.

1.4.3. Wyboj — wykruszenie materiatlu mineralnasbitcznego na gbokas¢ wigksz niz grubcgé warstwy
scieralnej,

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna -smgigka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1mm lub od 0 do 4mm) o dobranym uziarnieniu z aowen lub kationovy emulsj asfaltowg
modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przeduymentéw w szczelnych 10, 20, 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach — wiadrach krpwa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance uleggadowi na skutek odparowania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetniania poréwmieszanka drobnoziarnistego kruszywa
( od 0 do Imm ) o dobranym uziarnieniu z modyfikayma asfaltem uptynnionym szybko
odparowujcym rozpuszczalnikiem. Sty do powierzchniowego uszczelnienia porowatych sivar
scieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczarst j@ szczelnych (10, 20 i 30kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.
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Ogolne wymagania dotycgce robot

Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach rob6t utrzymaydbvwy zalenosci od objawdw uszkodze

X — zalenos¢ mozliwa
x — zalenos¢ obcjonalna

Rodzaje zabiegbéw w asortymentach robot utrzymaawaerzchni bitumicznych
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Rodzaje materiatow do wykonaniazstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzenawierzchni i materialy ayte do tego celu powinny by
dostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia (ubytki i wybojedaz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawid:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymitiudowywanymi ,na gajco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymitiudowywanymi ,na zimno”,
- technilg sprysku lepiszczem i posypaniem grysem o odpoviediwiarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére wrzaigad cénieniem mieszankgrysu i
emulsji asfaltowej bezpgeednio do naprawianego wyboju.
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Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej nalgy naprawidg:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurryaBewg OCT D-05.03.19,Cienkie warstwy na
zimno (typu slurry seal)”,a tak mieszankami szybkogdacymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniap@ow w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjyy (dostarczanymi w szczelnych
pojemnikach),

- metod, powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigrch szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podgaesefcia spryskuj nawierzchrg
emulsp, rozsypuj grys i wciskag je w emulsg.

Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudoanav,na gogco”
Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawi@hnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane doglgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu zngch czstek
nawierzchni i zanieczyszckebcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego
powinny s¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4¢tpokasci uszkodzenia do 80mm. Przyelgbzych
uszkodzeniach naly zastosowé& odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgawvavbudowane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i ¥tawosciach fizyko — mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.

Asfalt lany

Asfalt lany powinien by wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07

.Nawierzchnia z asfaltu lanego”

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegaipmy by tak dobrane, aby:

a) wymiary najwekszego ziarna w mieszance nie bylyekgize od 1/3 gbokaoici wypetianego
ubytku (przy ubytkach do 50mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiersiepniowane, a krzywa uziarnienia
mieszanki migcita sk w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg Pi9€825:2000 [2]

Prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powiwykazywa nastpujace wiaciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5°omtemperaturze

40° C, po 30 minutach, mm, nie gdej niz 5
b) przyrost penetracji po ngsinych 30 min., mm,
nie wigcej niz 0,6
C) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotomastwy réwnomierne.

Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudoangav,na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe o dlugim okresie dklaania (workowane)

Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzgubytkdw) nawierzchni bitumicznych magbye
stosowane mieszanki mineralno- asfaltowe wytwarzambudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty
aprobag techniczi, wydan przez uprawnionjednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, dgdy nmzna wyé mieszanek mineralno-
bitumicznych ,na gayco”.

Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkawice

Szybkowizgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whgde@ana ,na zimno”
wytwarzana jest z dwoch sktadnikéw:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarefaprzez producentéw, o uziarnieniuggiym
od 0 do 4mm, od 0 do 6mm lub od O do 8mm, ze spsefa (chemicznymi) dodatkami
uszlachetniajcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na leazisfaltu modyfikowanego polimerami albo z
dodatkiem naturalnego kauczuku.
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Mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wytwarz& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez dpmenta. Wytworzona mieszanka o
konsystencji ciektej zaprawy musi dywbudowana w nawierzchniw ciggu kilku minut od momentu
wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo ufzonej warstwy nie mee by wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwickszego ziarna w mieszance (np. mieszaott 0 do 6mm mma utazy¢ warstwg do 2cm). Do
naprawy mana stosowa tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, r&tduzyskaty aprobat
technicz wydary przez uprawniomnjednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”)

Przy wickszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchrozima stosow& mieszanki
mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg %05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno”
(typu ,slurry seal”).

Konfekcjonowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej

Do powierzchniowego uszczelniania porowatych (rakiyeh) warstwscieralnych mog by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-eynds dostarczane przez producentdw w
szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30kg). #a stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki
mineralno-emulsyjne posiadag aprobat techniczm wydary przez uprawnion jednostk i
spetniajce zawarte w niej wymagania.

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porsktadaj sic z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu cigtym od 0 do 1mm, wypetniacza i asfaltu uptynniomeze srodkiem adhezyjnym.
Mieszanki te zalecagistosowa do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuaslia ubytkéw
zaprawy lub lepiszcza w warstwacitieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy
wypetnianiu poréw oddziatowuje regeneytp na zestarzaty asfalt, w zwku z czym zastosowanie jej
jest szczegdlnie korzystne dla starych warstieralnych. Mana stosowé tylko mieszanki, ktére
posiadaj aproba¢ technicziy wydary przez uprawniom jednostl i spetniaj zawarte w nigj
wymagania.

Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa grysy odpowiadace
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K140;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom
podanym w Ema-99 [3]. Przy remonciegstkowym nawierzchni obgtonych ruchem wekszym od
sredniego nalgy stosowd kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpeatowe klasy K1-65
MP, K1-70 MP wg Ema-99 [3].

Mozna stosowea tylko emulsje asfaltowe posiagdag aprobat techniczr, wydary przez uprawniof
jednostk.

Zalewa bhitumiczna

Do uszczelniania sfgan nawierzchni bitumicznych nalg stosowdé zalewe asfaltovg o
wihasciwosciach odpowiadagych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez msinienie)
podtwznych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

Tasmy kauczukowo-asfaltowe
Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami namer-

asfaltowymi na gajco naley stosowd kauczukowo-asfaltowe ¢my samoprzylepne w postaci wgt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerampraekroju prostotnym o szerokéci od 20 do
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70mm, grubéci od 2 do 20mm, diugoi od 1 do 10m, zwigte na rdzé tekturowy z papierem
dwustronnie silikonowanym.
Tasmy powinny charakteryzowssic:
a) dobn przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejszniz 350 N/30crf,
c) dobn gictkoscia w temperaturze -3T na watku @ 10mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,
e) odksztatceniu trwatym po wydieniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcig na starzenie i

Tasmy te shig do dobrego paktzenia wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowepomco z
pionowo przyattymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké
tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do Smnen€ze tamy
(2mm) naley stosowa przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojow) od 1,5metra$ z
grubsze (np. 10mm) przy szerdk@ch wtkszych od 4metrow.

3. SPRZET

Maszyny do przygotowania nawierzchni przed nagraw

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mozliwoscig korzystania ze speiu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiedo ja
- przecinarki z diamentowymi tarczamigtymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzclavierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kémtdinazliwie zblizonych do prostakow,
- sprzarki 0 wydajnéci od 2 do 5m powietrza na minit przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechanicznej o mocy co najmniej 10 kWvieujagcymi dyskami z drutow stalowych.
Srednica dyskow wiraicych z pedkoscia 3 000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200mm.
Szczotki stizg do czyszczenia naprawianycékpigé oraz krawdzi przycetych warstw przed dalszymi
pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzyleprgéim kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (pmefane z pochtaniaczami zanieczysz)ze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeby naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszczposypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wgkszaci robot remontowych mima stosowé skrapiarki mate zecznie prowadzom
lanca spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategdatky lepiszcza, aby utatvi
operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem najarzego miejsca w zatonej ilasci (I/m?).

Specjalistyczny spgizdo naprawy powierzchniowych uszkotlze

Do naprawy powierzchniowych uszkodzén tym wybojow) mana wyé specjalne remontery,
wprowadzajce pod cinieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowy emulsy asfaltows
W 0Czyszczone sptonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych {paaych) pknigé
(szerszych od 2cm) orazebbkich ubytkow i wybojow (powsej 3cm) ale take do wypetniania
powierzchniowych uszkod#ei zanizen powierzchni warstwyscieralnej. Remonter powinien &y
wyposaony w wysokowydajg dmuchaw do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy pawey 50 kW
napdzapcy pomg hydraulicza o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2 000 obr./min system
pneumatyczny z dmuchawz trzema wirnikami do usuwania zanieczysiczenadawania ziarnom
grysu (frakcji od 2 do 4mm, od 4 do 6,3mm lub odo812mm) diej predkosci przy ich wyrzucaniu z
dyszy razem z emulsj

Zbiornik emulsji o pojemnixi 850litrow, podgrzewany grzatkami o mocy 3 600Wpomp
emulsji o wydajnéci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2 000kg gryst@a zmiag.

Remonter powinien kywyposaony w ukfad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, #e tak uktad do oczyszczania obiegu emuls;ji
asfaltowej po zakiiczeniu remontu astkowego.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdw

Wszystkie materialy powinny Bytransportowane zgodnie z zaleceniami produceny6tv t
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzegprawdopodobnych przyczyn ich powstania nglastalé sposob

naprawy, korzystag np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wybloju obtamania krawdzi nawierzchni) do

naprawy naley wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kreai uszkodzenia na gdokas¢
umazliwiajacag wyréwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycame)
prostolgta.

- usunécie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunécie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i keglzi uszkodzonego miejsca zhych ziaren grysu,wiru, piasku i
pytu.

Naprawa wybojéw i obtamanych kradzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi
»,na gorgco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzclmindprawy (wg punktu 5.2.), nale
sprysk& dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadow@kaws emulsy asfaltows w ilosci
0,5l/n? — przy zastosowaniu do naprawy mieszanek minemdfatowych ,na zimno”, Zaprzy
zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,naocgd — zamiast spryskania bocznyétianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie zng@o przykle¢ samoprzylepne fay kauczukowo-
asfaltowe (p.2.8.).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowychciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie naig zrzuc& mieszanki zesrodka transportu
bezpdrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, acpai je rozgarnia Mieszanka powinna
by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni napgae@o miejsca i ufmna z pewnym
nadmiarem, by po jej zagzczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z paeteng sgsiadupcych
cze¢éci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawianego miejsca i istftej nawierzchni przeznaczonej
do ruchu z pgdkoscia powyzej 60km/h, nie powinny ki wicksze od 4mm. Rozimng mieszank
nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarl ptytowa.

Przy naprawie obtamanych kraslzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni op6r boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre goizywarstwowe zwizanie.

Jeili wybdj nastpit wokot peknigcia poprzecznego lub podiuego, to po jego naprawieniu nafe
niezwlocznie wyfrezow@ nad gknieciem w wykonanej lacie szczedino szerokéci 12mm i
glebokdsci 25mm, a nagpnie wypeint ja zalewy asfaltowa, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podiaych i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych”.

Uzupetnienie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy pavierzchni warstwyscieralnej
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal

Przy ubytkach ziaren kruszywa i zaprawy na mnigjezpowierzchniach jezdni (pomj 10%
powierzchni remontowanego odcinka drogi)zma stosowé konfekcjonowane mieszanki mineralno-
emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1mm, adb@mm lub od 0 do 4mm) w zafeéci od
gfebokasci tekstury warstwyscieralnej. Im gtbsza jest tekstura, tym gkisze ziarna powinny dyw
zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej.

Naprawiane podtae musi by bardzo czyste i padane jest by bylo nieco wilgotne, alezadnym
przypadku nie mze byt mokre. Suche podie przyspiesza wranie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego paaania z istnigicym podizem naley powierzchng starej warstwy
asfaltowej spryska emulspj w ilosci od 0,2 do 0,3kg/mlub wetrzé szczotkami w podice
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rozcierczone wod (w stosunku 1:1) konfekcjonowamieszank mineralno-emulsyjgpw ilosci od 08
do 1,0kg/m . aby utrzyma czas wysychania i wkania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3
godz.) naley pracowa tylko przy suchej i gaicej pogodzie (temperatura pogtopowyzej 1¢° C), a
zapraw nanost tylko w cienkich warstwach (od 3kgfmw jednej warstwie, przy potrzebie
wbudowania wikszej ilgici nalezy to robic w dwéch warstwach po 3kgfn Druga warstwa mi@ by
wbudowana dopiero po wysckniu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjp nalezy wylewa ze szczelnych pojemnikéw i
rozprowadzé przy pomocy gumowych listew przesuwanyeitznie po powierzchni lub zeprzy
pomocy ecznie przesuwanych wdzen rozktadajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwami
$ciggajgcymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy)zendy¢ oddane do ruchu dopiero po
catkowitym wyschnjciu mieszanki w roztzonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotrimi powietrza celowe jest ograniczenieggikosci ruchu do
40km/h w cagu 1 do 3 dni.

Uzupetnienie ubytkow zaprawy na powierzchni warstyeyeralnej mieszankami
mineralno-asfaltowymi do wypetnienia.

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajsk z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zerodkiem adhezyjnym, magwnikaé w czyste pory w warstwiécieralnej i nieco
rozpuszczé (zmigkczat) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni,tak zapewnia to mocne
pofaczenie mieszanki z podiem.

Mieszanki naley stosowd przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza pey§°C. podice musi
mie¢ oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwy (od 0,8 do 1,3kg/A) i bardzo energiczniéciaga st ja
listwami. Bezwzgidnie naley unikat wypetniania wybojow ¢ mieszank, gdyz w tych miejscach
proces odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardigo i powodowat obuenie stabilnéci
warstwy w takim miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky rOwnomiernie posygaja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2mm lub grysem od 2 do 4miiosci od 3 do 5kg/rh Po tym zabiegu
mozna odda nawierzchrg do ruchu.

Uzupetnianie ubytkéw ziaren, kruszyw i lepiszczapoaierzchni warstwycieralnej
technilg sprysku lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszyw dpikzcza jest analogiczna jak przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D@®09 ,Nawierzchnia pojedynczo
powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w teép Dpowinny by przestrzegane. Technologia ta
nie dotyczy drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6.

W zalenosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielk&i ubytkdw naley stosowa odpowiedni sprg
do ich naprawy.

Przy wkkszych powierzchniach uszkodzonych nglestosowda remonter wykonujcy przy
jednym przejciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiorpwmulsj asfaltows), posypanie grysem
granulowanym i wdainiecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych ialezastosowé& specjalny remonter
natryskujcy pod cénieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationowy emulsj asfaltove.
Remonter ten uniiwia oczyszczenie naprawianego miejscaespnym powietrzem, a nagtnie
poprzez ¢ samy dysz natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emwsfaltowej. Nasgpnie przy
uzyciu tej samej dyszy natryskujezgpod cénieniem naprawiane miejscem kruszywem otoczonym (w
dyszy) emulsj. W koncowej fazie nalgy zastosow& natrysk naprawianego miejsca kruszywem
frakcji od 2 do 4mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni riglezastosowé odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 do 4mm lub od 4 do 6,3mm).

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscu zeamdbywa si¢ ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badamaterialtdw przeznaczonych do wykonania robét iedstant je
Inzynierowi do akceptaciji.
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Badania w czasie robot

W czasie wykonywania napraw uszkofizelezy kontrolowa:

1. Przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudo@wamnieszanek, ktérymi cozie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

2. Skiad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nezgienia z betonu asfaltowego”

- asfaltu lanego, zgodnie z OST D05.03.07 ,Nawiermlzrasfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST B4{B.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyoh zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zalesci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno dodanie na kde rozpoczte 10 000kg przy mieszankach o uziarnieniu od QLohmn, na
kazde 30 000kg przy uziarnieniu od 0 do 3mm i dalepawliednio: na kade 50 000kg przy
uziarnieniu od 0 do 5mm i na #@e 80000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8mm (uziarnaenlosé
lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do pomébniowego wypetniania ubytkéw

zaprawy (poréw) — na kde rozpocegte 10 000kg co najmniej jedno badanie sktadu midgza

(uziarnienie i ilg¢ lepiszcza),

llos¢ wbudowanych materiatéw na £m codziennie,

Rownas¢ naprawianych fragmentéw —dy fragment

Réznice midzy naprawiagm powierzchni a gisiadupcymi powierzchniami, nie powinny by

wicksze od 4mm dla drég o qakosci ruchu powyej 60km/h i od 6mm dla drég o gakosci

ponizej 60km/h,

4. pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednijpo zagszczeniu powinien yzgodny ze
spadkiem istnigjcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinn& byykonana ponad kralz
otaczajcej nawierzchni o 2 do 4mm, §je warstwe wypetniapca wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,na zimno” (o diugim okresigktaglowania). Przy innych rodzajach
mieszanek, ktére gsmniej podatne na degzczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek
powinien by wyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

wp e

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest 1t (tona) wbudowanego materimfn nf (metr kwadratowy)
naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzclza; dla uszczelnionych ggan poprzecznych i
podtwznych jednosti obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni ¢igole krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usungcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltovy,

- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. Frezarkami, oczyszczenie isasunie sgkan,
usunkcie ladoéw i plam olejowych oraz zagruntowadaanek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotygze podstawy ptatnci

Ogoblne wymagania dotygze ptatnéci wedtug zasad okéonych w umowie.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontugstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksp obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wywdz odpadow,
- dostarczenie materiatéw i sgta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektovy i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odwiezienie sprgu z placu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (D2N\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — O drogach publicziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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