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1.

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji teckznigj  wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem chodnika z ptyt chodnikowyetonowych.

Zakres stosowania.
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi olkyawjacg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumemefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaajskich i gminnych.

Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem chodnika:

- ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35¢cm,
- ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50cm,

Okreslenia podstawowe

Piyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptytyobewe przeznaczone do budowy chodnikéw
dla pieszych.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk#.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Ptyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
Rodzaje
W zalenosci od wymiaréw i ksztaltu, rozidia st nastpujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:

A — plyta normalna kwadratowa,
B — ptyta potéwkowa,
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C — plyta infula,
D — plyta naranikowascieta,
C — ptyta narenikowa kwadratowa.

Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji piyty rozedia se odmiany:

- ptyta jednowarstwowa - 1,
- ptyta dwuwarstwowa - 2.

Gatunki.

W zaleznoéci od dopuszczalnej wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych rozmdia sk
gatunki phyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek Il -G 2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddeymaganiom
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnejopdtowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach
35x17,5cm gat. I:

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie rareej nascieranie powinna méepodany w sposéb trwaty:
- znak wytwarni,

- symbol elementu,

- dat produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Ptyty chodnikowe betonowe — wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary

Tablica 1. wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grub#éc
ptyty a b c d ptyty h, cm
A 35 - - .
50
B 35 175 - - min 5
50 25
C 35 - 49,7 25 max 7
D - - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyastdnowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chiwych betonowych.

Rodzaje Dopuszczalne odchyiki, mm

wymiaru Gatunek | Gatunek I

a,b,c,dh +2 +3
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Rodzaj wad i uszkodse
Piyt chodnikowych betonowych

Dopuszczalna wielksd
wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm

Szczerby i uszkodzenia
Krawedzi i narazy

Ograniczajcych powierzchnie gérne
(Scieralne), mm

niedopuszczalne

Ograniczajcych pozostate powierzchnidg:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Piyty chodnikowe powinny Wy skladowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na pédio
wyrownanym i odwodnionym. Piyty powinny &yposegregowane wedtug, rodzajow, odmian i
gatunkow. Plyty naley ustawi@ na podkladach drewnianych oraz zabezpiedaawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

Beton i jego skladniki.

Beton do produkcji ptyt chodnikowych.

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowamswych naley stosowé beton klasy

B 25iB 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérn&igralna) warstwa ptyty powinna &yykonana z betonu
klasy B 30.

Cement

Do produkgciji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy nieaszej ni
»32,5" wg PN-B-19701 [4].

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [6].

Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].

Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].

Materiaty na podsypke i do zapraw.

Cement na podsypk do zapraw powinien ldycementem portlandzkim klasy ,32,5”, i odpowiatsj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [5].

SPRZET

Ogoblne wymagania dotycgce spratu

0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 3.
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Sprzet do wykonania chodnikow
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 4.

Transport ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe mgdiy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgoi minimum 0,7 wytrzymalici projektowane;.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w czasie transportu, a
gb6rna ich warstwa nie powinna wystamaozasciany srodka transportu wcej nz 1/3 wysokdci tej
piyty.

Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatow, stosowanych ddomgnia chodnika z pltyt chodnikowych
betonowych, podano w OST D-08.01.01 ,Krewiki betonowe” pkt. 4.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0®
-~Wymagania ogélne” pkt. 5.

Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtai z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaagaun

podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilovwam i zagszczeniem podi@”. Wskanik
zagszczenia koryta nie powinien ®ynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki pozagszczaniu powinna zawierasie w granicach od 3cm do 5cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Warstwa odssczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa @dgapca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno dygodne z warunkami okdlenymi w OST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.

Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kravgznikach naley uktada w taki sposéb, aby ich gorna kres znajdowata si powyzej
gornej krawdzi kraweznika. Przy urzdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piyty



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

odpowiednio dogite naley uklad& w jednym poziomie, regulyg wysokdé urzadzen naziemnych do
poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy wdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zyalmala
zapravg cementowo-piaskoyv Plyt naley uktada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji
projektowej. Plyty na tukach o promieniu do 30mengl tak uktad@, aby spoiny rozszerzalyesi
wachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane. Plyty na tukach do 30m powinny lmktadane w odcinkach
prostych, 4czacych sé przy wyciu trojkgtow lub trapezéw wykonanych z piyt odpowiednio
docinanych. Wielké&t trojkatow dostosowénalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr&6z8cm.

Szerokdé¢ spoin na fukach nie powinna bywicksza nk 3cm. Spoiny porgdzy ptytami po
oczyszczeniu powinny ldy zamulone piaskiem na petrgrubg¢ ptyty lub wypetnione zaprayv
cementowo-piaskoyv

Pielegnacja chodnika.

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong gaprava cementow, nalezy pokry¢ warstwy piasku grubéci
od 1,0cm do 1,5cm. Piasek nglewilzy¢ woda i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

Pozostale wymagania w OST D-05.02.23 Nawierzchmiastki brukowej betonowej”.

Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygtadu zewtnznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczenie
wad i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diogo giebokasci uszkodzé naley wykona za
pomog przymiary stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow ngle@rzeprowad@ z doktadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego ludrtgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie #&6éw prostych w nartach elementéw wykonuje esiprzez przylaéenie ktownika do
badanego nadma i zmierzenia odchytek z doktadimiy do 1mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych nglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wylamia chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiahiyv
pkt. 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podi@
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.
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7.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokaici koryta:

- szerokdcido 3 m: + 1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2cm,
- szerokdci koryta: £ 5¢cm,

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektows oraz punktu 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne
odchylenia w grubdi podsypki nie mog przekracza + 1cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika.

Sprawdzenie prawidioweoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnaevykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami punktu 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzelery w nastpujacy sposéb: na kale 200M
chodnika z ptyt betonowych nale zdjg¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubcé podsypki
oraz sprawdZi uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300Mmutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m chodnika. Dopuszczalny pies
pod fat; nie powinien przekraczal,0cm.

Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej e 100m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé
+ 3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokémalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde
150 do 300rh chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wycisz®,8%.

Sprawdzenie réwnolegioi spoin
Sprawdzenie rownolegdoi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw nagliych wzdhe
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosiLem.

Sprawdzenie szerokad i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi spoin naley przeprowadz&przez usunicie spoin na diugei okoto 10cm w
trzech dowolnych miejscach nazi 200 chodnika i zmierzenie ich szerakdoraz wypenienia.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@O0.
~Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betwych.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Rozliczenie Wykonawcy nagii na podstawie faktury po zakezeniu robét.
Podstaw do wystawienia faktury stanowi protokétiapwy odbioru robét.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frchodnika z plyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie warstwy adsapcej,

- rozicielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,
- utozenie piyt,

- wypetlnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,

- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.



