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WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: BUDOWA ROWU ODWODNIENIOWEGO W REJONIE UL. KSIECIA JOZEFA
W KRAKOWIE

Zadanie polega na opracowaniu projektéw budowlanych i technicznych dla budowy rowu
odwodnieniowego w ul. Ksiecia Jézefa na odcinku pomiedzy ul. Koziaréwka a ul. Gajéwka

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

Projektowana infrastruktura winna nie ogranicza¢ szerokosci uzytkowej jezdni ul. Ksiecia
Jozefa. Szerokos¢ ta winna by¢ dostosowana do zapewnienia prawidtowych przejezdnosci
dla pojazdu miarodajnego poruszajgcego sie w przedmiotowym obszarze

majac na wzgledzie istniejgce uksztattowanie terenu - konieczna jest analiza mozliwosci
zapewnienia normatywnych spadkéw projektowanej skarpy rowu oraz koniecznosci
zastosowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ul. Ksiecia Jézefa (droga gminna) na odcinku od ul. Gajowka do zjazdu na droge
powiatowg zostat wykonany remont w 2022r. wraz z rekultywacja zieleni

Wszystkie prace wzdtuz remontu ul. Z 2022r. wykonac poza infrastruktura drogowa

Po wykonaniu nowego przepustu o wiekszej srednicy nalezy odtworzy¢é nawierzchnie
bitumiczng na catej szerokosci jezdni na odcinku od nowej nawierzchni drogi gminnej do
drogi powiatowej ul. Ksiecia J6zefa

Chodnik odtworzy¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego gr.
30 cm warstwa dolna gr. 20 cm, warstwa gérna 10 cm), krawezniki kamienne gr. 20 cm,
obrzeze betonowe 8x30x100

Pomiedzy zatoksy postojowa oraz lokalizacja rowu odwadniajgcego nalezy zaprojektowad
chodnik z barierg zabezpieczajaca ruch pieszych od strony spadku.

Uwagi ogdlne:

Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby umozliwi¢
prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego, uwzgledniajgc koniecznos$¢ zapewnienia
ciggtosci nawierzchni i niwelety chodnika, jak réwniez czytelnosci zastosowanych
rozwigzan

Przy projektowaniu infrastruktury pieszej i rowerowej nalezy uwzglednié¢ wytyczne zawarte
w [1] oraz [2]

Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego

W harmonogramie oraz kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia nowo
projektowanego uktadu drogowego
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W harmonogramie oraz w kosztorysie przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac)

[1] Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, Zarzadzenie
nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018r.

[2] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta

Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021r.

Warunki techniczne w zakresie zieleni :

W ul. Ksiecia Jozefa (droga gminna) na docinku od ul. Gajowki do zjazdu na droge powiatowga zostat
wykonany remont w 2022r. wraz z rekultywacja zieleni oraz nowymi nasadzeniami.
W zwigzku z powyzszym w zakresie zieleni nalezy:

w trakcie wykonywania wykopu prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia
drzewa i krzewy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
(np. poprzez odeskowanie, ogrodzenia) i chroni¢ w trakcie prac

odktad ziemi z wykopu sktadowaé poza zakresem zielenca. Niedopuszczalne jest
zasypywanie istniejacych drzew i krzewow

niedopuszczalne jest na catej powierzchni zielenca sktadowanie materiatéw budowlanych
oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych

teren po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac a naruszony zieleniec zrekultywowadé
poprzez zatozenie nowego trawnika

Warunki techniczne w zakresie branzy konstrukcyjne;j:

Obiekty inzynierskie nalezy projektowac zgodnie z obowigzujagcymi Wymaganiami technicznymi
w drogownictwie w tym:

przepisami prawa

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 ze zmianami)
przepisami techniczno-budowlanymi  okreSlonymi w  Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych

wiedza techniczng zawarta w wzorcach i standardach (WiS) oraz Polskich Normach (PN)
w szczegolnosci Eurokodach

elementy obiektéw t.j. podpory, filary, rury odwodnieniowe, belki konstrukcyjne nalezy
projektowa¢ z uwzglednieniem zabezpieczen przed gniezdzeniem ptactwa oraz
Zanieczyszczeniami ptasimi

Sciany obiektéw inzynierskich (podpory, Sciany przejs¢ podziemnych) do wysokosci 3 m
nalezy projektowac z zabezpieczeniem anty graffiti

nie dopuszcza sie stosowania jako elementéw oporowych palisad betonowych oraz grodzic
winylowych

w przypadku projektowania obiektow nad lub w ciggu ciekéw (most, ktadka, przepust)
nalezy przedtozy¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla obiektu
(pokazana zlewni, opis przyjetej metodyki obliczen, dane wejsciowe i obliczone, itp. )

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



dla kazdego obiektu zelbetowego lub/i jego poszczegdlnych elementdw nalezy przedstawié
obliczenia nominalnej grubosci otuliny na podstawie wytycznych eurokodu EC2. Klase
ekspozycji danego elementu nalezy okresli¢ w zaleznosci od miejsca jego wystepowania
w uzgodnieniu z dziatem UN

pod kazdym obiektem inzynierskim nalezy rozpoznaé¢ podtoze gruntowe.
W celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich/ geotechnicznych w podtozu
budowlanym drogowych obiektéw inzynierskich, wiercenia i sondowania nalezy wykonac¢
co najmniej zgodnie z minimalnymi wymaganiami przedstawionymi w tabelach (Tabela 31
- Tabela 37) zawartych w opracowaniu ,Wytyczne wykonywania badan podtoza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Cze$¢ 1: Wytyczne badan podtfoza
budowalnego w drogownictwie dostepnym na stronie
https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/11614-wytyczne.html

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej

w ramach planowanej inwestycji nalezy wykona¢ réw otwarty na catej jego dtugosci od
skrzyzowania z ul. Gajéwka do istniejgcego rowu na dziatce nr 148/39 obr. 23 Krowodrza
z przepustem pod ul. Ksiecig Jézefa

przepust nalezy zaprojektowaé zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Przeptyw nalezy
obliczy¢ dla prawdopodobienstwa przeptywu zgodnego z klasg drogi jaka odpowiada
przedmiotowa ul. Ksiecia Jozefa

nalezy wykonaé¢ szczegétowe pomiary wysokosciowe, ktére umozliwig witasciwe
zaprojektowanie koryta rowu

wyznaczy¢ profil regulacyjny rowu na catej dtugosci w dowiazaniu do rzednych istniejagcego
rowu na dziatce nr 148/39 obr. 23 Krowodrza

wykonad i zatagczy¢ mape zlewni czastkowych cigzacych do rowu

koryto rowu winno by¢ projektowane w oparciu o obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
ujmujac cata zlewnie cigzacg do przedmiotowego rowu, przy parametrach wynikajacych
z planu zagospodarowania przestrzennego, do wymiarowania nalezy stosowac formute
krakowska

wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie

w przekroju regulacyjnym rowu winna sie miesci¢é woda o przeptywie przy
prawdopodobienstwie przeptywu p=10%

nalezy dazy¢ do zaprojektowania rowu o nachyleniu skarp 1: 1.5 i szerokosci dna min. 0,6m
w razie koniecznosci koryto rowu umocnié. Sposdb umocnienia dostosowac do mozliwosci
terenowych oraz funkcjonalnosci projektowanego rowu

w przypadku umocnienia koryta rowu zastosowac: na skarpach - ptyty prefabrykowane
betonowe typu krata, z przybiciem kotkami, w dnie - prefabrykowane elementy betonowe,
umocnienia zakonczy¢ palisadg lub gurtem
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https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/11614-wytyczne.html

e wykonac¢ analizy materiatébw archiwalnych - koncepcji odwodnienia i poprawy
bezpieczenstwa powodziowego miasta Krakowa - m. in. MGGP 2011r., oraz przeprowadzié
wywiad $rodowiskowy, oraz historyczny podtopien i wylewéw w celu okreslenia zagrozen
w rejonie projektowanego rowu

e uzgodnic projekt z KEGW, ktéry bedzie stanowié niezbedny element do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego

e do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , budownictwa
i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 9dz.U. 2012.462) w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowalnego, nalezy dodatkowo dotaczyé odpowiednie
uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci do lzby
Inzynierskiej

Otrzymuja:
1 x adresat
1xa/a
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