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wielozadaniowa komora termiczna
o dużej pojemności (min. 400 litrów)
z wymuszonym obiegiem powietrza

wielkopojemnościowa, preparatywna
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i efektywny system chłodzenia do temp.
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lepkości kinematycznej

liofilizator laboratoryjny o pojamności do 4kg
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Tl = 24st.C
Qch = 9,1 kW

Jednostka zewnętrzna 
o mocy chłodniczej 

min. 9,1 kW

Jednostka wewnętrzna 
o mocy chłodniczej 

min. 9,1 kW

Skropliny z jedno. 
wewnętrznej i jedno. 

zewnętrznej sprowadzić 
po elewacji do poziomu 

terenu

9,52
15,88
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1:100

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper

42-200 Częstochowa
ul.Ikara 128 B

S02Projektował:

UNIWERSYTET  HUMANISTYCZNO- 
PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZĘSTOCHOWA

Sprawdził:

11.2019

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH 208 i 210 ZLOKALIZOWANYCH
W BUDYNKU UNIWERSYTETU  HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15, 42-218 CZĘSTOCHOWA

mgr inż. Ewelina Iżycka
SLK/6257/PWBS/16

mgr inż. Łukasz Mirczak
SLK/1059/PWOS/05

Rzut instalacji klimatyzacji

Legenda

- Instalacja klimatyzacji freonowej
- Instalacja skroplin

- Średnica instalacji skroplin

- Średnica instalacji klimatyzacji 
- Temperatura obliczeniowa latem
- Moc chłodnicza 

PCV Ø20

9,52/ 15,88

Tl = 24st.C
Qch = 9,1 kW


