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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych wykonaniu $cian dziatowych,
instalowaniu sufitéw i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH 208 i 210
ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZEGO IM. JANA DLUGOSZA UL.
ARMII KRAJOWEJ 13/15, 42-218 CZESTOCHOWADZIALKA NR EWIDENCYJNY 24/2 OBREB 42B — w zakresie $cian sufitow
i obudoéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowe;j).

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia
przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteridw, tj. nosnosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (l) oraz
szczelnosci ogniowej (E).

Kryteria odpornosci ogniowej

14.2. Nosnos¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje swojg zdolnosé
do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. Nos$nos¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosng - wyczerpanie nosnosci,
przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. Izolacyjnos$é ogniowa (I)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktory element probny utrzymuje w czasie
badania swoja funkcje oddzielajgca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140°C powyzej poczatkowej $redniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180°C powyzej poczatkowej $redniej
temperatury.

1.4.5. Szczelnos¢ ogniowa (E)

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 1363-1
sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element prébny w czasie badania utrzymuje swoja funkcje oddzielajgca
bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,

b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,

c) wystagpienia i utrzymywania sie ptomienia.

1.4.6. Odpornosé ogniowa

jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek
pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewane;j lub rozszczelnienia przegrody

Odporno$¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-02851-1:
1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | - wyrazong w minutach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SEUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH
e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
2.1 Warunki ogéine stosowania materiatéw

2.1.1. Ogolny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych

Wewnetrzne $ciany dziatowe oprocz swojego ciezaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajgce z obszaru zabudowy typu
1lub 2.

Pomieszczenia typu 1:
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S3 to obszary, gdzie nie wystepuja duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: pomieszczenia w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz pomieszczenia podobnie wykorzystywane tacznie z korytarzami. Sciany dzialowe w tych obszarach musza
przenie$¢ na sgsiednie elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 0,5 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.
Pomieszczenia typu 2:

Sg to obszary, gdzie wystepujg duze skupiska ludzi. Zalicza sie tutaj: sale wyktadowe, konferencyjne i szkolne oraz
pomieszczenia wystawowe i sklepowe. Do $cian dziatowych w obszarze zabudowy typu 2 zalicza sie takze sciany stawiane
pomiedzy pomieszczeniami o réznicy wysokosci a 1,0 m. Sciany dzialowe w tych obszarach musza przenie$é na sasiednie
elementy konstrukcyjne obcigzenie poziome ciggte 1,0 kN/m przytozone do nich na wysokosci 0,9 m.

2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementow suchej zabudowy

2.2.1. Cechy plyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje piyty o nastepujgcych wymiarach: grubosé 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szeroko$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000
mm.

2211 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie z normg PN-96/B-
02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatow budowlanych niepalnych.

Wyrézniamy nastepujgce rodzaje piyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na
spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sag
kartonem. Plyty tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitéw na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

GKBI

plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
wilgotnos¢ wzglgdna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu
doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek $rodkow
hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Plyty
tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze
dla ptytek ceramicznych

GKF

plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw widkna szklanego w rdzeniu
gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKFI

plyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym
srodkiem hydrofobowym i zbrojonym witéknem szklanym, co zapewnia op6znione i zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowana
w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg
wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty typu NIDA Woda Ogien mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

2212 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ réznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS - Piyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykow pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania systemowych
mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS - Plyty o krawedzi pdtokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykow pomiedzy ptytami, mogg by¢
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojgcg spoiny lub specjalnymi, systemowymi masami
szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potgczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze stosowaé
systemowa maseg szpachlowg wraz z tasme zbrojacg spoiny.

2.2.2. Profile stalowe

Aby mozna bylo wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest wybudowanie odpowiedniej
konstrukcji, ktéra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci
ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami kompletnych systeméw suchej zabudowy wnetrz, oferujg nastepujace rodzaje profili
zamieszczone w Tabeli 1.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukc;ji lekkich $cian dziatowych.

- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych oraz okfadzin $ciennych i sufitowych. Grubo$¢ blachy
stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z
tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu $cian w
nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat Technicznych.
W niektorych aprobatach producentéw profili ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub
profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych
(odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos$¢ akustyczna).

Tabela 1

Rodzaje profili stalowych

h — wysoko$¢ profilu; b — dlugo$¢ potek ceownika (w profilach ,C” diugosci pétek nie se jednakowe); x — diugo$é zagiecia
usztywniajgcego potke w profilu ,C” ; s — grubos¢ blachy
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Nazwa | oznaczenie Wymiary | odchytki wymiarowe, mm
profili h b x [
i 2 3 4 5 6
Profile scenne sluokowe CW 50 (C 50) 488+ 05
- CW 75(C 7%) 738+ 05 0,60 £ 0.07
[ sy 65+05 T
500:£05 430+ 05 ; o
.] CW 100 (C 100) 988+05 0,55+ 003,
Profile $cenne poziome UW 50 500405
- ) (U 50)
e o e 0.60 + 0,07,
— > P 750+05 400:05 - b
{ __] - 10’0 0.55 + 0,05,
| W= 1000205
(U 100)
Profilo Aconne odclaznicowo UA 50 488:05
= UA 75 7381405
-~ -
s e 400:10 - 2001
L . J( UA 100 98805
Profile sufitowo giowno
== - 0,80 £ 0,07,
— CD 80 600405 270+05 65+05 b
i i, = 055+ 003,
0,60+ 007,
uD 280+05 270+05 - ub
0,55 + 005,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Narzedzia

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe.

3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug katowy
(fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”

4.1. Warunki transportu

Transport i sktadowanie ptyt g-k
Wysokg jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujgc odpowiednie zasady
postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych,
paletach lub innych woézkach transportowych.
2. Ptyty g-k powinny byé sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podkfadkach drewnianych rozmieszczonych
maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto 5,65 KN/m2.
3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub
zawilgoconych.
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4.2. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac ponizszych wskazowek:

e  Piyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosic recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkow
transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu ciezkich pakietow ptyt).

. Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie
(np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore utrudniajg prawidlowy montaz i prowadzg do
powstania usterek.

. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe musza byc¢
sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas sktadowania ptyt
trzeba zwraca¢ uwage na no$nos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x
1200 mm obcigza strop nos$ny ok. 5,00 kN/m? (500 kg/m?).

. Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne nalezy suszy¢
pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywaé¢ w suchych pomieszczeniach. Zakres
klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

. Po montazu systemy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy chronié przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogéine”.

5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna fatwo cig¢ za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin.
Podczas przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na
specjalnym stole do przycinania. Aby przycig¢ plyte nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej
(zastosowac tate); (2) plyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby
dokona¢ dokfadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajgcym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujgc sie
papierem Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie
sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed
spoinowaniem nalezy usungé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie
zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;j.

Wycigcia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic i wycigc
postugujac sie pitg otwornica (5) lub pitkg do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10
mm wigksza niz Srednica rury.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obroébce w temperaturze otoczenia powyzej
+10°C oraz przy wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Plyty gipsowo-karto moga byé mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu badz z drewna. Mogg by¢ one takze
przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego( np. Ansetzgips 60). Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamieta¢, aby bylty one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukcji nosnej.
Nalezy zachowaé nastepujgce odstepy elementdéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10
mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i
wpuszczaé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwkg elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dilugo$¢ elementu mocujacego
zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje no$na.
Glebokosci osadzenia elementéw mocujacych w konstrukcje nosne

Element mocujacy Minimalna gtebokos¢ osadzenia S
Blachowkrety »10mm
Wkrety do drewna, klamry >5 x dy

dy = $rednica nominalna wkretéw, klamer
S = minimalna gtebokos$¢ osadzenia

5.3.2. Polaczenia

Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm,; przylgczenia
boczne musza mieé co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny byé¢ szczelnie potgczone ze wszystkimi
ograniczajgcymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi na catej swojej szerokosci wypetiaé nieréwnosci
podtoza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan
przeciwpozarowych, styki potagczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masg spoinowa.
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5.3.3. Polaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze sciang dziatowg zakresie > 10 mm, to pomiedzy
$cianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac potgczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sige pod profile paski z ptyt
gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadzaé w ruchu graniczacych elementow.
5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych warstwach powinny by¢
trzykrotnie zwiekszone

Element mocujacy Maksymalny rozstaw na konstrukcji no$nej

Sciana Sufit
Wkrety <250 <170
Dlugos¢ wkretow w zaleznosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji

Okladzina / grubosé phyty (mm) Konstrukcja nosna

Metalowa (mm) | Drewniana(mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0-20,0-25,0 35 45
Podwdjna
2x12,5 35 45
2x20.0 50 70

5.3.5. Ksztaltowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej $cian i sufitdéw styki sasiednich ptyt musza byé przesuniete wzgledem siebie, tak by nie
powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesunigcie s 400 mm). W przypadku okfadziny wielowarstwowej poszczegdine warstwy
ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢
spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci (tazienka, natrysk) piyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na
konstrukcjach $ciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozyciji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej
ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt w
pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana
jest konstrukcja nosna sciany dziatowe;.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztgcza ruchomego" (z
wykluczeniem przypadku, w ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej).

5.3.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepuja wymagania odpornosci
ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

5.4. Mocowanie obcigzen

5.4.1. Mocowanie ptaskich przedmiotéw na scianach dziatlowych z ptyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty ptaskie, nie odstajgce bardzo od $ciany, np. obrazy mogg by¢ mocowane za pomocg gwozdzi lub wieszakéw do
obrazéw w dowolnym miejscu poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Mocowanie przedmiotéw na suchym tynku i okladzinach $ciennych

Mocowanie obcigzen na suchym tynku i na oktadzinach $ciennych jest analogiczne jak mocowania obcigzeh na $ciankach
dziatowych. W tym przypadku ze wzgledu na stosunkowo matg odlegto$¢ ptyty g-k od Sciany masywnej istnieje mozliwosé
bezposredniego zakotwienia obcigzenia do sciany masywnej za pomocg odpowiedniej kotwy.

5.4.3. Obcigzenia na sufitach

Obcigzenia do 0,06 kN na pole plyty lub metr biezgcy moga byé mocowane bezposrednio do oktadziny o grubosci 12,5 mm za
pomocag kotkéw uchylnych lub kotkéw rozporowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Nalezy przestrzega¢é maksymalnych
dopuszczalnych rozstawdw zamocowan. W przypadku systemoéw sufitowych, dla ktérych nie ma wymagan przeciwpozarowych,
obcigzenia ponad 0,06 kN nalezy mocowac¢ bezposrednio do stropu kondygnacji. Na stropach objetych ochrong przeciwpozarowg
nie mozna montowac¢ zadnych przedmiotéw, chyba ze przewiduje to dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne obcigzenia elementow mocujacych na lekkich $cianach dzialowych oraz obudowach sciennych.
Stosowac sie do zalecen producenta kotkow.

Dopuszczalne obcigzenie na kotek w kN przy zastosowaniu:
Odstep miedzy . .
iami . . kotkéw do plyt gipsowo-
zamocowaniami (e
© kotkéw rozpreznych kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe grubosé Ptyty gipsowo-kartonowe, grubosc
okfadziny mm oktadziny mm
2=12,59 |20-252 |2x12,5? al2,5Y |[20-25?2 2x12,5?
100 0,25 0,70 0,70 0,55 0,80 1,00
200 0,20 0,55 0,55 0,45 0,70 0,85
300 0,15 0,50 0,50 0,35 0,50 0,60
<50 Dopuszczalne obcigzenie na wieszak do obrazéw w kN
Typl 0,05 0,05 0,05
Typ2 0,10 0,10 0,10
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Typ3 0,15 0,15 0,15
DKotki rozprezne 0 6 mm, wkret 5 x 35 mm.
2Kotki rozprezne 0 10 mm, wkret 8 x 40 mm.
Lekkie obcigzenie Inne obciazenie Inne obcigzenie

wspornikowe

wspornikowe

wspornikowe

(do 0,4kN/m) jedna (do 0,7kN/m), (do 1,5kN/m) dwie
warstwa jedna dwie warstwy warstwy
Grubosé¢ ptyty >12,5mm >18mm 12,5-25mm 12,5-25 mm
. . . bojlery, wiszgce muszle
Obciazenie plaskie przedmioty, regaly, szafy wiszace, klozetowe, wiszace szafki
obrazy armatura -
pod umywalki
Zamocowanie w kazdym miejscu w_kgzdym migdzy stupkami
miejscu
Rodzaj zamocowania haki do obrazéw lub kotki kotki poprzecznice lub

stelaze nosne

5.5. Instalacje elektryczne

5.5.1. Przewody, przetaczniki, puszki instalacyjne

Instalacje elektryczne w $ciankach dziatowych i sufitach podwieszanych powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepiséw branzowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych $cianek dziatowych i sufitow
podwieszanych.

Puszki gniazdek, rozgateziaczy, przetgcznikdw itp. nie moga by¢ umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach $cianki, gdyz
spowoduje to utrate izolacyjnosci akustycznej sciany. Puszki nalezy przesungé o min. 600 mm w stosunku do siebie. Ze wzgledu
na izolacyjnos¢ akustyczng, warstwe materiatu izolacyjnego wewnatrz $cianki, mozemy $cisna¢ jedynie do 2/3 jej poczatkowej
grubosci.

Przed zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych nalezy zaznaczy¢ na nich miejsca, w ktérych mocowane bedg gniazdka i puszki
elektryczne. Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zaréwno przed jak i po przykreceniu ptyty g-k do $ciany. Puszki
elektryczne nalezy uszczelni¢ za pomocg masy szpachlowej lub kleju gipsowego.

W $cianach, ktére muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej, a w ktérych nie ma wetny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny by¢ obtozone od wewngtrz warstwg masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz grubos¢ oktadziny z ptyt g-k z jednej
strony Scianki. Dodatkowo puszki po dwoch stronach sciany powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o min. 60 mm. W
przypadku, gdy w Scianie znajduje sie warstwa wetny skalnej a grubos¢ wetny pomiedzy puszkami z dwoch stron jest wieksza niz
30 mm, puszek nie trzeba oklejac z tylnej strony masg szpachlowa.

Sciana dziatowa El 30 z wbudowang puszka elektryczna.

Plyta gipsowo-kartonowa

2. Materiat izolacyjny

3. np. Ansetzgips NIDA 60 lub Planfixfresh
4. Puszka elektryczna

. : I L5
Prowadzenie przewodéw Sciany dziatlowe

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ po zbudowaniu konstrukcji nosnej $ciany i zamocowaniu na niej z jednej strony piyt

gipsowo-kartonowych. Instalacje elekiryczng nalezy prowadzi¢ przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach

pionowych. Jezeli zachodzi konieczno$¢ robienia otwordw w profilach pod instalacje elektryczng nalezy obrobi¢ je tak, aby

przewody nie ulegty uszkodzeniu o ich ostre krawedzie.

5.5.2.

5521 Suchy tynk

Przy uktadaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje sie¢ do na Scian.

5.5.2.2 Sufity podwieszane i pokrycia stropow

W plytach gipsowo-kartonowych nalezy wykonac otwory, przez ktére prowadzona bedzie instalacja lub osadzane bedg oprawy
$wietlne. W przypadku sufitbw z wymaganiami przeciwpozarowymi, otwory przez ktére poprowadzone zostaty pojedyncze
przewody elektryczne muszg by¢ catkowicie wypetnione masg szpachlowa. Wigzki przewodéw przebijajace ptyty musza byé
zabezpieczone w sposéb spehiajgcy wymagania przeciwpozarowe. Jezeli sufit z wmontowanymi oprawami o$wietleniowymi ma
spetnia¢ wymagania przeciw-pozarowe, to nalezy stosowaé¢ obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalng Klasyfikacjg Ogniowg
lub Aprobatg Techniczng. Sufit podwieszony mozna dostosowac do dodatkowych obcigzen (instalacja, oprawy swietlne) poprzez
zageszczenie rozstawow pomiedzy wieszakami i profilami nosnymi. W przypadku sufitéw sklasyfikowanych z obcigzeniem
ogniowym od dotu, nalezy zwraca¢ uwage, aby maksymalne dopuszczalne obcigzenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od
przewodow elektrycznych nie zostato przekroczone. Maksymalna warto$¢ obcigzenia to 7 kWh/m?2. Jezeli obcigzenie ogniowe
zostanie przekroczone, nalezy zastosowac kanaty kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obcigzeniem ogniowym od gory.

5.6.

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujgce, faczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnaé do poziomu pokrywajgcych
ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak
wykonczone nadajg sie do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i metalowych), malowania matowego i
teksturowanego.

Spoinowanie
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5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podioze powinno by¢ dopasowane do szczegdlnych warunkéw oswietlenia (waski
strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osigga sie poprzez szerokie szpachlowanie spoin lub pokrywanie masa
szpachlowg catej powierzchni $ciany.

5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m? racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania. Dzieki
wykorzystaniu skrzynek szpachlujgcych o réznej szeroko$ci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w procesie
spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.
5.6.4. Szpachlowanie
Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidlowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykonczenie
powierzchni ptyt g-k.
Krawedzie cigte (KC)
Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i oczyscié¢
Z pytu.
5.6.5. Tasmy zbrojace
Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane sg
tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z wtdkna szklanego nadaja sie tylko do spoinowania recznego.
Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojgcych:

e Tasme papierowg

e Tasme samoprzylepng siateczkowg z wtdkna szklanego

e Tasme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze
wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy
spoinowanie z tasma zbrojgcg oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym
kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku plyt, wciskajgc jg jak
najgiebiej i szczelnie wypetniajgc cata szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiegj
jednym pociaggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowg wzdtuz catej spoiny.
5.6.6.1 Spoinowanie z tasmg papierowa

Tasma papierowa nie moze byé wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach,
ktére muszg spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowe;.

a) Odcinamy tasme papierowg na dtugo$¢ wykonywanej spoiny i zamaczamy jg w
pojemniku z czystg wodag.

b) W trakcie namaczania taSmy naktadamy gips szpachlowy Start na krawedzie styku
dwadch ptyt.

c) Za pomocy szpachelki wciskamy tasme papierowg w gips szpachlowy rozprowadzony
uprzednio na potaczeniu plyt. Nalezy unika¢ zostawiania pecherzykéw powietrza
tworzacych sie pod tasmg papierowa. Powierzchnie tasmy pokrywamy cienka
warstwg gipsu szpachlowego i czekamy do wyschniecia spoin.

d) Nastepnie nakladamy kolejng warstwe gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszg niz
spoina i czekamy do jej wyschniecia.

e) Za pomocg gipsu stuzacego do wykanczania spoin naktadamy ostatnia warstwe
wykonczenia spoiny szerzej o 60-80 mm niz poprzednia warstwa. T

f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnig ptyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych
powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
g) Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu przystepujemy do szlifowania i wygtadzania
spoiny za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego $ciernego papieru siateczkowego.

5.6.6.2 Spoinowanie z samoprzylepna siateczkowa tasma z widkna szklanego
Samoprzylepna siateczkowg tasma z wiékna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen piyt w
konstrukcjach, ktére muszg spetnia¢é wymogi odpornosci ogniowe;j.

. Samoprzylepna tasme siateczkowg przyklejamy na styku dwoch piyt g-k.

. Odcinamy tasme siateczkowa na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

e  Gips szpachlowy, wciskamy poprzez oczka tasmy pomiedzy krawedzie ptyt g-k.

. Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z tasmg papierowg".
5.6.6.3 Spoinowanie z tasma z wiékna szklanego (z fizeliny)
Tasma z widkna szklanego moze by¢ wykorzystywana do spoinowania potgczen ptyt w konstrukcjach, ktére muszg spetniaé¢
wymogi odpornosci ogniowe;j.

. Odcinamy tasme z witékna szklanego na dtugo$¢ wykonywanej spoiny.

. Rozprowadzamy gips szpachlowy, na krawedzie styku dwadch piyt.
Dalej postepowac jak w pkt 5.6.6.1. ,Spoinowanie z taSmg papierowa".
5.6.6.4 Spoinowanie krawedzi cietych z uzyciem tasmy zbrojacej

. Krawedzie styku dwdch ptyt fazujemy za pomocg nozyka lub struga pod katem okoto 45°.
Przed potozeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca sie oczyszczenie i nawilzenie krawedzi.
W zaleznosci od rodzaju zastosowanej tasmy zbrojgcej nalezy postepowac wg wskazéwek podanych wczesniej.
Nie zaleca sie stosowania tasmy siateczkowej.
W celu zlicowania spoiny z powierzchnig plyty jej szeroko$¢ na krawedziach cietych powinna wynosi¢ minimum 40 cm.
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5.6.6.5 Spoinowanie krawedzi wzdtuznych i cietych bez uzycia tasmy zbrojacej
Dostepne sg gipsy szpachlowe do wykonywania potgczen pomiedzy ptytami bez koniecznosci stosowania tasm zbrojgcych. W
takim wypadku materiatem zastepujgcym tasme zbrojgcg sg widkna szklane lub celulozowe zawarte w gipsie szpachlowym.
Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez tasmy jest takie same jak przy spoinowaniu z tasmg zbrojaca.
Gips szpachlowy naktadamy w trzech etapach:

e wypetnienie spoiny gipsem do spoinowania bez tasmy zbrojgcej, w dwoch warstwach

e nafozenie gipsu do wykanczania spoin.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia mechaniczne,
jak np.:

e wSciankach dziatowych z oktadzing pojedynczg przy stykach z krawedziami cietymi;

e  w okladzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje nosna;

e  przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym natgzeniu ruchu

samochodowego.

Najwyzszg wytrzymatos¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowg. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu jastrychu znacznie
podnosi sie wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki plyt nalezy spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen
wywotanych zmiang wymiaréw spoiny plyty mogg pekaé. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
10°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo-
kartonowymi nalezy wypetnic masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna
zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojgcej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykonczeniowe

5.8.1. Podtoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadkg powierzchnie, doskonale nadajacg sie do dalszego wykanczania:
malowania i pokrywania ré6znymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw farb, tapet, plytek
ceramicznych i klejow.

. Cate podtoze poddawane dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknie¢.

. Dalsza obrdbka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;.

Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalszg obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci
kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami
(malowaniem, tapetowaniem itp.) sSrodek gruntujacy musi catkowicie wyschna¢.

5.8.2. Farby
Ptyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostgpnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach gipsowo-
kartonowych — farby lateksowe
. Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne).
. Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, moga z6tknaé pod wptywem dtugotrwatego dziatania $wiatta .W
takich przypadkach moze sie okazac niezbgdne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt.
. Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykonaé je na wiekszych powierzchniach plyt gipsowo-kartonowych,
obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
5.8.3. Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie okfadziny dwuwarstwowej i catopowierzchniowego szpachlowania ptyt gipsowo-
kartonowych. Nalezy o tym pamiegtac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatnos¢ jego produktdw jako pokry¢ do plyt gipsowo-kartonowych.
5.8.4. Tapety i kleje
Ptyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.
. Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych specjalnym
Srodkiem, utatwiajgcym usuniecie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.
e  Pokrywanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga odpowiednich
zabiegow przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.
5.8.5. Tynki
. Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.
. Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).
e  Aby unikng¢ przeswitywania podtoza kartonowego i stykéw piyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.
5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody
e Sciany dziatowe, na ktérych uktadane bedg plytki ceramiczne, nalezy pokry¢ podwdjng okfadzing z plyt gipsowo-
kartonowych. Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okiadzinie jednowarstwowej z ptyt
o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.
e W iazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty wododporne
(GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
e Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentow ptytek i klejow.

5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (lazienki, natryskownie).

W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposob nalezy stosowac¢ impregnowane ptyty gipsowo-
kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowaé piyty gipsowo-
kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszonej
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wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w fazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w
ktorych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Przed utozeniem ptytek ceramicznych
lub uszczelnianiem folig w plynie nalezy dokfadnie zagruntowaé catg powierzchnige $rodkiem gruntujgcym zalecanym przez
producenta kleju lub folii.

5.9.1. Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy uszczelni¢ Sciany
dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajgcg wodg (min. 2000 mm) za pomocg folii w ptynie. W kabinach
prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu prysznica (min. 300 mm). Plyty gipsowo-
kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podiozem. Na catej powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w
ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej
posadzki. Przy wylewaniu posadzki samopoziomujgcej nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji $ciany lub
za oktadziny Scienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowac elastyczne
kleje, ktére nie nasigkajg wodg. Spoiny pomigedzy podtogg i Scianami nalezy wypetni¢ trwale elastycznym, grzybobdjczym
materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a
Sciang dziatowg uszczelke tgczaca.

5.9.2. Montaz instalacji za okladzing sciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewodéw bez koniecznosci
pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowaé¢ do $ciany masywnej.
Obudowy Scienne zaleca sie pokry¢ podwojng oktadzing z plyt gipsowo-kartonowych.

Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozarowg obuddéw sSciennych nalezy wypetni¢ pustg przestrzen
konstrukcyjng $cian instalacyjnych i oktadzin $ciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby si¢ nie
zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajgcych (gumowych). Otwory do
przewodow i armatur muszg mie¢ Srednice wigkszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub rury, ktére majg przez ten otwodr
przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w okfadzinie nalezy natozy¢ srodek gruntujacy, ktéry spowoduje lepsza przyczepnos$é
trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).

Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowa¢ na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podfoza nosnego ($ciana,
podtoga; nie wolno ich mocowaé do jastrychu ptywajgcego). Armature mozna instalowa¢ do zamocowanych pomiedzy stupkami
pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz
z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu no$nym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementéw zastgpi¢ pionowe
profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podioza za pomoca katownikéw taczacych do profili. Rury nalezy mocowa¢ w
sposo6b zapobiegajacy drganiom. Taki spos6b mocowania wraz z ostonieciem rur kotnierzami z wetny mineralnej wyttumi szum
ptynacej wody oraz pozwoli unikna¢ skraplania si¢ pary wodnej na ich powierzchni.

5.10. Szczegotowe zasady montazu.

Wg szczegdtowych Specyfikacji producentéw systemowych $cian G-K ST 01-09-01 SYSTEM ZABUDOWY G-K NIDA-GIPS
LAFARGE

5.11. Zasady ksztaltowania suchej zabudowy o odpornosci ogniowej

Plyta gipsowo-kartonowa jest materiatem niepalnym. Elementy budowlane wykonane z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRD)
Materiaty budowlane wykorzystywane w systemach suchej zabudowy w konstrukcjach ogniochronnych
Profile stalowe - tabela w pkt 2.2
Profile stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powiokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujgca sie:
—  gruboscig 2 19 1-1 m (275 g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
—  przyczepnoscig - brak ztuszczeh wg PN-EN 1 0142+A 1: 1997,
—  wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria
Do wykonania konstrukcji $cian dziatowych i sufitow podwieszanych stanowigcych przegrody przeciwpozarowe konieczne jest
zastosowanie nastepujgcych akcesoriow:
w Scianach:
a) systemowe katowniki do mocowania profili oscieznicowych UA 50, UA 75, UA 100 z ocynkowanej blachy stalowej o
grubosci 2 mm,
b) systemowe $ruby M8 z podktadkami i nakretkami
w sufitach:
a) systemowe wieszaki noniuszowe,
b) systemowe elementy mocowania bezposredniego np. uchwyt ES, wieszak bezposredni, uchwyt elastyczny,
c) systemowy fgcznik krzyzowy,
d) systemowy tgcznik wzdtuzny.
Ptyty gipsowo-kartonowe
W $cianach dziatowych i sufitach podwieszanych stanowigcych przegrody ogniowe, jako oktadziny, powinny by¢ stosowane plyty
gipsowo-kartonowe rodzaju: GKF lub GKFI grubosci 12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".
W konstrukcjach z poszyciem jednowarstwowym muszg by¢ stosowane jedynie ptyty: GKF lub GKFI
Nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Ptyta rodzaju GKF jest plyta gipsowo-kartonowg ogniochronng. Rdzen gipsowy zbrojony jest wiéknem szklanym, co powoduje, iz
ptyta ta posiada parametry wytrzymatosci podczas dziatania ognia. Plyte rodzaju GKFI okresla sie jako ptyte uniwersalna.
Posiada podwyzszong odporno$é na wilgo¢ oraz wysokie parametry wytrzymatos$ci podczas dziatania ognia.
Wetna mineralna
Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz na sufitach podwieszanych
stanowigcych przegrody ogniochronne stosuje sie pltyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej kamiennej lub wetny mineralnej
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szklanej.

Nalezy stosowac¢ wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie

Tasmy uszczelniajace (akustyczne)

Do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢ stosowane polietylenowe
systemowe tasmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub z weilny mineralnej grubosci do 10 mm.

Blachowkrety— opisane w pkt 5.2

taczniki mechaniczne

Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowa¢ wytacznie tgczniki metalowe.

Masy szpachlowe - opisane w pkt 5.6

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnien na obwodzie przegrod
ogniochronnych powinny by¢ stosowane wytgcznie systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Tasmy spoinowe (tasmy zbrojone)

Do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi w przegrodach ogniochronnych powinny by¢ stosowane tasmy
spoinowe z wtdkna szklanego w postaci "fizeliny" lub siatki.

5.12. Konstrukcje ogniochronne z wykorzystaniem systemow suchej zabudowy

5.12.1. Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych z okreslong odpornoscia ogniowa

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF oraz GKFI mogg byé stosowane jako elementy oddzieler przeciwpozarowych,
dzielace budynek na strefy pozarowe spetniajgce wymogi instrukcji ITB Nr 221/1976 r. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Producenci poszczegdlnych systemdédw zabudéw o odpornosci p-poz powinni legitymowaé sie atestami dla
poszczegdlnych rozwigzan deklarujgcych okreslong odporno$é ogniowg

Sciany dzialowe wykonane z plyt gipsowo-kartonowych moga posiadaé klase odpornosci ogniowej od El 30 do El 120
Konstrukcja $cian sktada sie z rusztu z profili wykonanych z blachy ocynkowanej o nominalnej grubosci 0,60 mm lub 0,55 mm
obtozonego obustronnie okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych rodzaju GKF lub GKFI. Ruszt skiada sie z przebiegajgcych
poziomo profili "UW" (U), mocowanych do stropu i podtoza kotkami rozporowymi szybkiego montazu w rozstawie wedtug
rozwigzan systemowych. W profilach "UW" (U) wstawia sie pionowo profile "GW" (G) (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Ditugos¢ profili "GW" (G) powinna zapewni¢ od 10 mm do 20 mm dystansu pomiedzy gérnym koncem profila pionowego a
profilami poziomymi. Skrajne profile "GW" (G) winny by¢é mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci od
rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tgcznikami (kotki szybkiego montazu, blachowkrety, wkrety lub tgczniki przeznaczone
do mocowania w pustych przestrzeniach).

Pod obwodowe profile Sciany nalezy stosowa¢ tasme uszczelniajgcg. W przypadku drobnych nieréwnosci podtoza (do 3 mm),
dopuszcza sie uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W przypadku wigkszych nieréwnosci poditoza nalezy stosowac
uszczelnienie z paskéw z wetny mineralnej o grubosci 10 mm. Plyty mocuje sie pionowo do rusztu specjalnymi blachowkretami o
diugosci wigkszej o 10 mm od sumy grubosci fgczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzna)
warstwe plyty gipsowo-kartonowej do profila "GW" (G) zaréwno w $rodku jak i przy krawedziach pionowych ptyty powinien
maksymalnie wynosi¢ 25 cm.

W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) pltyty gipsowo-kartonowej mogg byé mocowane
wkretami rozstawionymi maksymalnie co 75 cm. Styki pionowe plyt gipsowo-kartonowych z jednej strony Sciany muszg byc¢
przesuniete o modut rozstawu profili "GW" (G) (stupkéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie $ciany. Przy wielokrotnym
optytowaniu styki kazdej nastepnej warstwy ptyt réwniez muszg by¢ przesuniete o ten sam modut.

Dopuszcza sie wystepowanie stykdw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesunigecie musi wynosi¢ 40 cm. W przypadku
konstrukcji z jednokrotnym pokryciem plyty gipsowo-kartonowej styki poziome moga by¢ podparte odcinkami profili "GW" (G).
Styki ptyt wszystkich warstw $cian ogniochronnych muszg by¢ spoinowane systemowg gipsowg masg szpachlowg, zas styki
ostatniej warstwy muszg byé dodatkowo zbrojone tasmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowe;j).

W przypadku spoinowania obtozonych kartonem krawedzi pétokragtych plyt gipsowo-kartonowych (krawedzi typu KPO - wg PN-
79905 (HRK - wg DIN 18180) lub typu KPOS - wg PN-79905 (H RAK - wg DIN 18180)) mozna je spoinowaé¢ bez uzycia tasmy,
pod warunkiem zastosowania specjalnej gipsowej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy spoinowe;.
Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie Sciany nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlows.

Whnetrze Sciany nalezy wypehi¢ plytami lub matami z wetny mineralnej kamiennej lub mineralnej szklanej. W $cianach o
wysokosci powyzej 3 metréw mozna stosowaé poziome podparcie wetny co 3 metry uzywajgc odcinkéw profili "UW" (U) W
Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje.

Dylatacje te nalezy wykonywaé w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku kiedy dtugos¢
prostego (niedylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m.

W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowa¢ drzwi zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690). Drzwi te nalezy mocowaé w $cianie uzywajgc profili "UA" (grubo$¢ 2 mm).
Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczac:

—  przy profilach "UA - 50" - 50 kg .

—  przy profilach "UA - 75" - 75 kg .

—  przy profilach "UA - 100" - 1 00 kg

W przypadku skrzydet o masie przekraczajgcej podane wielkosci nalezy stosowaé indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi
nalezy mocowac¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi.

Przy przeprowadzaniu przez sciany instalacji nalezy stosowac profesjonalne rozwigzania uszczelniajace o takiej samej
odpornosci ogniowej jaka posiada sciana

W przypadku przejsé instalacyjnych nalezy stosowac jedynie rozwigzania, ktére przewiduje ich zastosowanie w $cianach
gipsowo-kartonowych zgodnie z klasyfikacjg ogniowa lub aprobatg techniczng. Kazde przejscie instalacyjne nalezy instalowaé
zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych przej$¢ instalacyjnych. Puszki
instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé¢ w dowolnym miejscu $ciany o okreslonej odpornosci ogniowej. W przypadku $cianek
dziatowych z pojedynczym lub podwéjnym rusztem odlegtosé miedzy krawedziami puszek elektrycznych nie moze by¢ mniejsza
niz 60 mm. Puszki nalezy zabezpieczy¢ warstwg systemowej gipsowej masy szpachlowej o grubosci nie mniejszej niz 30 mm.
Zestawienie parametréw scian ogniochronnych
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Maksvymalna Konstrukcia Klasa odpornosci ogniowej
Grubos¢ w sokzéé (m)* nosna s’ciajn Oplytowanie * wypetnienie scian

y y Wetna szklana** Wetna mineralna**
75 3,0 CW50
100 33-45 CW75 %(;‘KlFZ/é’KmFT; E: 28 El 30
125 44-50 CW100
100 35-40 CWS0 2x12,5mm El 90 El 90
125 50-55 CW75 (GKFIGKFI) El 120 El 120
150 5,75-6,5 CW100
155 35-45 2 x CW50 1x12,5mm EI 90 EI 90
205 50-60 2 X CW75 (GKFIGKFI) El 120 El 120
255 5,75-6,5 2 x CW100

Wg stanu badan do roku 2002.

* .nazwy GKF/GKFI odpowiadajg ptytom gipsowo-kartonowym oznaczanym na rynku jako “"ogniochronne" lub "ogniochronne
Impregnowane". Nazwy handlowe ptyt mogg brzmie¢ inacze;.

** wysoko$¢ Scian oraz grubos$c i gestos¢ wetny. szklanej i skalnej okreslone sg w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach
technicznych poszczegdinych producentéw systemow.

5.12.1.1 Podstawowe zasady wykonywania scian dzialowych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje sciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym zawartym w klasyfikacji ogniowej lub aprobacie
technicznej oraz instrukcjg dostawcy systemu.

2. W potgczeniach wystepujacych pomiedzy profilami obwodowymi $cian a istniejacymi $cianami i stropami nalezy stosowac
systemowg tasme uszczelniajgcg zgodng z klasyfikacjg ogniowa. Tasme przykleja sige do profili obwodowych, ktére mocuje sie
nastepnie do istniejgcych scian lub stropéw.

3. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych $cian dziatowych a powierzchnig istniejgcych
Scian i stropdw, muszg by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowe;j.

4. Przy wykonywaniu konstrukcji $cian dziatowych nalezy zmniejszy¢ dtugosc profili GW (stupkéw) aby zapewni¢ od 10 mm do 20
mm pomiedzy gérnym koncem profilu pionowego a profilami poziomymi.

5. Ztacza ptyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowg, zas na zfgczach zewnetrznej warstwy
stosuje si¢ dodatkowo tasme zbrojaca.

6. W $cianach dziatowych mogg by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacjg
ogniowa.

7. Kazde miejsce przejscia instalacji musi posiadaé nie mniejszg odporno$¢ ogniowg niz $ciana przez ktérg dana instalacja jest
prowadzona.

8. W przypadku $cian dziatowych, ktérych wysoko$¢ przekracza 3 metry nalezy stosowaé poziome rygle z profili "UW" (U)
zapobiegajgce osiadaniu wetny mineralnej w $cianie.

9. W przypadku koniecznosci montazu drzwi przeciwpozarowych w $cianie dziatowej nalezy zamontowac je zgodnie z aprobatg
techniczna lub klasyfikacjg ogniowa.

10. Do wypetniania $cian dziatowych nalezy stosowac ptyty lub maty wetny mineralnej bez spoin pionowych. Nie mozna stosowac
Scinkéw i matych kawatkéw.

11. Wetne mineralng w $ciankach dziatlowych nalezy umieszcza¢ na wcisk pomiedzy $rodnikami profili pionowych.

12. W przypadku gdy klasyfikacja ogniowa lub aprobata techniczna wymaga podparcia materiatu izolacyjnego, w $ciankach
dziatowych mozna stosowa¢ w odstgpach minimum co 300 cm w pionie poprzeczki lub inne rozwigzanie systemowe w celu
podparcia wetny mineralnej i zapobiezeniu jej opadaniu.

5.12.2.  Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych z okreslong odpornoscia ogniowa

Sufity z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych podwieszone pod stropem mogg petic kilka funkcji ogniowych.

W momencie kiedy kierunek dziatania ognia jest od dotu mozna wyrézni¢ dwa przypadki:

1. Kiedy sufit stanowi ostone ogniowg stropu podwyzszajgc odpornos$é ogniowg catego ukiadu (strop + sufit). Kryterium
zniszczenia w tym przypadku jest wyczerpanie nosnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i szczelnosci ogniowej. Osiggana
odporno$¢ ogniowa od REI 30 do REI 90 .

2. Gdy sufit ma stanowi¢ samodzielng przegrode ogniowg (zabezpieczenie przestrzeni powstatej pomiedzy sufitem a stropem,
zabezpieczenie stropu, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i innych). Samodzielny sufit stanowi jednocze$nie zabezpieczenie
ogniowe stropu, pod ktérym jest podwieszony. Kryterium oceny zniszczenia w tym przypadku obejmuje tylko izolacyjnosé
ogniowa i szczelno$¢ ogniowa. Osiggana odpornos$¢ ogniowa do El 30 do EI 90

W momencie kiedy zagrozenie pozarem wystepuje w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem, sufit powinien stanowi¢ przegrode
ogniowa chronigcg znajdujgce sie pod nim pomieszczenie (z kierunkiem dziatania ognia od gory).

Rozwigzania konstrukcyjne sufitbw zaréwno stanowigcych ostone ogniowg stropu jak i samodzielng przegrode ogniowg sa
bardzo podobne.

Konstrukcja sufitow skfada sie z rusztu wykonanego z profili z blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej: 0,60 lub 0,55 mm
obtozonego od dotu warstwami ptyt gipsowo-kartonowych typu GKF lub GKFI.

Ruszt sktada sie z profili "UD" i "CD 60". Profile "UD" stanowig profil przy$cienny mocowany w pfaszczyznie sufitu do $cian
okalajgcych pomieszczenie.

Mocowanie tego profila odbywa sie przy pomocy odpowiednio dobranych tgcznikéw w rozstawie wedtug rozwigzan systemowych.
Profile "CD 60" stanowig wiasciwa konstrukcje rusztu. Profile te sg zamontowane w dwoch warstwach wzajemnie prostopadtych.
Gtéwna (gorna) warstwa jest podwieszona za posrednictwem wieszakéw systemowych. Do profili warstwy gtéwnej (gérnej)
zamocowane sg profile warstwy dolnej za posrednictwem tgcznikdw krzyzowych. Konce profili warstwy nosnej (dolnej) wsuniete
sg pomiedzy potki profila "UD", natomiast konce profili warstwy gtéwnej (gérnej) opierajg sie na gornej potce profila "UD".
Wystepujg rozwigzania w ktérych stosuje sie dodatkowy otok z profili "UD" na dwdch przeciwlegtych $cianach dla wsuniecia
koncow gtéwnej (gornej) warstwy profili "CD 60", Rozstaw profili warstwy nos$nej (dolnej) nie powinien byé wiekszy niz 40 cm.

Do profili warstwy nosnej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych w uktadzie poprzecznym. Krawedzie
podtuzne plyt usytuowane sg prostopadle do profili warstwy nosnej (dolnej). Uktad podtuzny poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych
jest niedopuszczalny.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili warstwy (nosnej) doinej za pomocg specjalnych blachowkretéw o dlugosci wigkszej
o 10 mm od grubosci tgczonych elementéw. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe plyty gipsowo-
kartonowej do profila "CD" winien maksymalnie wynosi¢ 17 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy
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(wewnetrzne) ptyty gipsowo-kartonowej mogg byé mocowane wkretami rozstawionymi maksymalnie co 40 cm.

Styki poprzeczne w obrebie jednej warstwy winny by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki podtuzne jak i
poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 40 cm.

Styki ptyt wszystkich warstw sufitdw ogniochronnych musza by¢ spoinowane systemowa gipsowg masg szpachlowg, zas styki
ostatniej warstwy muszg by¢ dodatkowo zbrojone tasmami z widkna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas
szpachlowych oraz tasmy papierowej). W przypadku stosowania ptyt z krawedzig potokragty (krawedzi KPO, KPOS) mozna
spoinowaé potagczenia krawedzi bez uzycia tasmy pod warunkiem zastosowania specjalnej masy szpachlowej. Wszystkie
szczeliny wystepujgce na catym obwodzie sufitu nalezy wypei¢ systemowa gipsowg masg szpachlows.

W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje
dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy diugos$¢ przekatnej sufitu przekracza 15 m, a takze w miejscach gdzie
wymaga tego projekt techniczny.

W przypadku, kiedy wystepuje koniecznos¢ dostepu do przestrzeni ponad sufitem, nalezy stosowac klapy rewizyjne o okreslone;j
odpornosci ogniowej odpowiedniej do klasyfikacji odpornosci ogniowej sufitu.

Nalezy pamieta¢, aby unika¢ zbyt duzego obcigzenia ogniowego w przestrzeni pomiedzy sufitem i stropem. W sufitach z
odpornoscig od dotu dopuszcza sie obcigzenie ogniowe w przestrzeni sufitowej do 7 kWh/m2, w przeciwnym razie nalezy
rozwaza¢ zastosowanie sufitu podwieszanego, ktéry bedzie posiadat okreslong odpornos¢ ogniowg zaréwno od géry jak i od
dotu.

W sufitach, ktére posiadajg okreslong odpornos¢ ogniowa, powinno sie stosowa¢ wieszaki noniuszowe zabezpieczone dwoma
zawleczkami na kazde potaczenie. Wieszaki nuniuszowe muszg by¢ mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy tgcznikéw
metalowych o odpowiedniej nosnosci dobranej przez projektanta (nie dopuszcza sie stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg
z tworzyw sztucznych - wytgcznie stalowe ).

Uzycie wetny mineralnej niezgodnie z Aprobatg Techniczng lub Klasyfikacjg Ogniowg jest niedopuszczalne i moze
doprowadzi¢ do obnizenia odpornosci ogniowej wykonanego sufitu

Zgodnie z systemowymi rozwigzaniami dopuszcza sie montaz w sufitach podwieszanych obudowy lamp oswietleniowych oraz
przepustéw instalacyjnych zgodnie z aprobatami technicznymi lub klasyfikacjami ogniowymi.

5.12.2.1  Wykonanie sufitow podwieszanych o okreslonej odpornosci ogniowej

1. Konstrukcje sufitu podwieszanego nalezy wykona¢ zgodnie z klasyfikacjg ogniowg lub aprobatg techniczng oraz instrukcjg
dostawcy systemu.

2. Wszelkie styki obwodowe, pomiedzy poszyciem z pltyt gipsowo-kartonowych sufitow podwieszanych a powierzchnig
istniejgcych Scian, musza by¢ uszczelnione przy pomocy systemowej gipsowej masy szpachlowe;j.

3. W konstrukcji sufitéw podwieszanych ruszt z profili "CD 60" nalezy tak montowa¢ aby uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ cieplng profili
podczas wysokich temperatur. Pomigdzy kofcem profilu "CD 60" (zamocowanym w profilu "UD" lub na nim opartym) a Sciang
powinna zosta¢ szczelina o szerokosci od 0,5 - 1 cm. Brak powyzszej szczeliny spowoduje przedwczesne zniszczenie konstrukciji
sufitéw w trakcie pozaru.

4. Ztgcza plyt w kazdej warstwie powinny by¢ szpachlowane systemowg masg gipsowg za$ na ztgczach ostatniej warstwy stosuje
sie dodatkowo tasme zbrojaca.

5. Moga by¢ stosowane przejscia instalacyjne wykonane zgodnie z aprobatg techniczng lub klasyfikacjg ogniowa. Kazde miejsce
przejscia instalacji musi posiada¢ nie mniejszg odpornos¢ ogniowg niz sufit przez ktdérg dana instalacja jest prowadzona.

6. Dopuszcza sie przeprowadzi¢ przez konstrukcje sufitu podwieszonego od okreslonej odpornosci ogniowej pojedynczych
przewoddéw elektrycznych. Nalezy otwér z przewodem dokiadnie uszczelni¢ systemowg gipsowg masg szpachlowg (Srednica
otworu nie moze by¢ wieksza niz 10 mm).

7. Przy wykonywaniu poszycia sufitbw podwieszanych posiadajgcych okreslong odpornos$é ogniowa nalezy ptyty gipsowo-
kartonowe mocowa¢ poprzecznie w stosunku do "nosnej" warstwy profili "CD 60" (profile no$ne sg prostopadte do osi piyt).

8. Nalezy stosowac tylko takie klapy rewizyjne, ktérych odpornosci ogniowa nie jest mniejsza od odpornosci ogniowe;j sufitu.

9. Przy uktadaniu wetny mineralnej w sufitach podwieszonych z okreslong odpornoscig ogniowg nie mozna stosowaé $cinkéw i
matych kawatkéw wetny mineralnej.

10. Do podwieszania konstrukcji sufitdw o okreslonej odpornosci ogniowej powinno sig uzywac¢ wieszakéw noniuszowych.

11. W sufity nie mogg by¢é wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a takze nie mogg by¢ one obcigzone
innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub instalacyjnymi itp.

5.12.3. Obudowy pionéw (szachtéw) instalacyjnych oraz szybéw windowych

Systemy obuddéw stosuje sie w celu ostoniecia konstrukcji szybu instalacyjnego lub szybu windy. Z uwagi na mozliwos¢
przenoszenia dymu lub ognia z kondygnaciji objetej pozarem na inne poziomy budynku, szyb instalacyjny oraz windowy biegngcy
zwykle przez wszystkie kondygnacje obiektu, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony. W tym celu wykonuje sie konstrukcje
obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi GKF lub GKFI mocowanymi do posredniej konstrukcji metalowej z profili systemowych.
Systemy te pozwalajg na zakrycie instalacji i konstrukcji znajdujgcych sie w szybie oraz spetnig funkcje ogniochronng
ograniczajgc mozliwo$é przemieszczania sie pozaru na inne kondygnacje przez okreslony czas. Obudowy z wykorzystaniem piyt
gipsowo-kartonowych pozwalajg w zaleznosci od systemu uzyska¢ odpornosé ogniowa do EI120 (F2) wiacznie. Zabezpieczenie
moze dotyczy¢ dziatania ognia od strony pomieszczenia i/lub od strony szybu.

Dodatkowg funkcjg tych systemoéw jest réwniez ochrona akustyczna. W takim przypadku system izoluje pomieszczenia wokot
szybu od dzwigekdéw i hataséw powstajgcych we wnetrzu szybu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1.1. Badania techniczne
nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do
tych robot, do ktdrych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
6.1.2. Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
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2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidiowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych,
3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujgce roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie wyznaczenia potozenia
rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu zastosowanych
tacznikdw mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podfogi oraz ewentualnie na stykach
ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych

kartonem);

3. Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej, (wykonanie potgczen, wypetnienie profili stupkowych, profili

gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojacej,
5. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest:
. metr biezgcy — dla wykonania Scianek

. m?, - dla wykonania sufitow oraz dla wykonania wykonczenia $cianek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robdét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

Rys. 2. Spostb prowadzenia pomiaréw - odchylenia od
plaszczyzny

Rys. 3. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od linii
prosfej

lewo).

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien
przedstawi¢ przy odbiorze robot

. Zatwierdzong dokumentacje techniczng

. Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia
oraz innych robét zanikajgcych

L] Protokoty badan kontrolnych Ilub zaswiadczen o
jakosci uzytych materiatéw

8.3. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu kofAcowego (w momencie
odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos$¢ z projektem usytuowania scian, sufitu,
obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy

tasém pomiarowych, kgtownikéw, pionéw sznurowych lub
prostych urzadzen laserowych z glowicg obrotowa,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej
zabudowy, (Scian - rzut na ptaszczyzne podfogi; sufit -
wysoko$s¢ nad podiogg) wzgledem statych punktow
charakterystycznych ~ budynku  ustalonych  punktéw
odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych
ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos$¢ systemowa - zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez producentéw plyt gipsowo-
kartonowych.

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposob prowadzenia pomiaréw.

8.4.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady
pomiarowe: sztywna tata aluminiowa o diugosci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka). Sposoéb
prowadzenia pomiaru: przyktadajgc tate do Sciany (patrz na
Rys. 2) sprawdza sie przyleganie jej do $ciany. Wzrokowo
ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg
powierzchnig $ciany i dokonuje sie pomiaru wielkosci tego
przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokonaé
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Roéwnoczesnie sprawdza sie iloS¢ pofalowan powierzchni
wystepujgcych na diugosci faty. Celowe jest dokonanie w
wybranym miejscu pomiardow poprzez przyktadanie taty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 45° w prawo, 45° w
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8.4.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg
milimetrowa (metréwka). Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwdch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne Scian lub pilastrow oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia si¢ miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig,
dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na

ditugosci faty.

Linia pionowa

Rys. 5. Sposob prowadzenia pomiardw - odchylenia od

kirunku pionowego
B
. B'.+

Rys. 6. Sposéb prowadzenia pomiardw - odchylenia od

Kirunku pionowego
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Rys. 4. Pofafdowania

elomar dystansmy
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8.4.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady
pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa wyposazona w
obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 900, miarka z
podziatkg milimetrowa (metréwka).
Spos6b prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy
pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego doswiadczenia
oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym
btedem anizeli przy korzystaniu z urzadzenia laserowego.
Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby
pobocznica cigzarka znajdowata sie jak najblizej Sciany, a
wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podtoga.
(nalezy zwrdci¢ uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie
dotykat ani $ciany ani podiogi). Miarkg milimetrowg mierzy sie
odlegtos¢ sznura od $ciany u gory (a2) i u dotu (al). Réznica
odczytdw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym
miejscu. Dla oceny odchyiki od pionu sprawdzanej sciany nalezy
dokonaé¢, co najmniej w dwéch miejscach (najczesciej w dwoch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w
jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to
catkowita odchytka od pionu dla badanej $ciany jest sumg
odchytek z obu pomiaréw.

8.4.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego
Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady
pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o krétkiej osi
celowej wraz z tatg niwelacyjng, lub poziomica laserowa
wyposazona w statyw i podstawke obrotowsg, sztywny przymiar z
podziatkg milimetrowg dlugosci 2 m. Sposéb prowadzenia
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych
punktéw. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace
przezroczyste rurki kohcowe wagi. Aby zmierzy¢é roznice
wysokosci pomiedzy punktami H3 i H4 (patrz Rys. 6) nalezy
przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad
podtoga i usungc¢ korki z rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce
zaznacza si¢ na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej.
Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu podtogi
mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwodch sprawdzanych
punktow. Przy pomiarach metodg geodezyjng albo niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym
konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m.
Ustawiajac fate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie
na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi
odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.

8.4.5. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji
W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych
ptaszczyzn, np. powstate na skutek przecigcia sie krzyzujgcych sie $cian,
sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia
ptaszczyzny $ciany i
stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny
Sciany od pionu.
Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katow poziomych.
W metodzie doktadnej potrzebne sg nastepujgce przyrzady pomiarowe:
teodolit z optyczng osig pionowa; przymiar milimetrowy (metréwka).
Sposo6b prowadzenia pomiaru: w odlegtosci ok. 50cm od kazdej $ciany
wytycza sie na podtodze linie do nich réwnolegte. Doktadnie nad punktem
przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujgc lunetg na wytyczong
linie ustawia sie lunete réwnolegle raz do jednaj raz do drugiej Sciany.
Dokonujgc odczytéw kata na kole poziomym i odejmujgc od siebie
uzyskane wartosci odczytéw wylicza sie sprawdzany kat w mierze
katowej. Jezeli roznica pomigedzy katem zmierzonym a wymaganym
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dokumentacjg nie przekracza 0,1720, to znaczy, ze odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast, jezeli jest mniejsza niz
0,1150 oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz2 mmna 1 m.

W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod katem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy. Sposoéb
prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezace na linii przeciecia $ciany i podtogi lezagce w odlegtosci 2 m
od punktu przeciecia si¢ Scian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo dok tadnym zmierzeniu odlegtosci pomiedzy
tymi dwoma punktami. Jezeli Sciany sg idealnie ustawione pod katem prostym to odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli
réznica pomiedzy odlegto$cig zmierzong a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest
mniejsza niz 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy roéznica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz 3 mm na 1 m.

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie odchylen

QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenie powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
Klasa | od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
Nie wigksze niz 3 mm i| Nie wigksze niz2 mmna 1m i Nie wigksze niz 3 mm na Nie wigksze niz 2
liczbie nie wiekszej niz 5 | ogétem nie wiecej niz 4 mm w 1m i ogdétem nie wiecej niz | mm na 1m
1 na tacie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5m 6 mm na catej dugosci
wysokosci, oraz nie wiecej niz 6 krawedzi miedzy
mm w pomieszczeniach wyzszych | przegrodami
Nie wigksze niz 2 mm i | Nie wigksze niz 1,5 mmna 1mii Nie wigksze niz 2 mm na Nie wieksze niz 1,5
liczbie nie wigkszej niz 3 | ogétem nie wigcej niz 3 mm w 1m i ogétem nie wigcej niz | mm na 1m
2 na facie kontrolnej (2m) pomieszczeniach do 3,5 m 4 mm na catej powierzchni
wysokosci, oraz nie wiecej niz 4 miedzy przegrodami
mm w pomieszczeniach wyzszych | pionowymi ($ciany belki)

8.5. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.5.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do ostatecznego
wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardéw, biuro, mieszkanie, hotel pokoje, salon
sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Sposo6b wykonczenia powierzchni — wykonanie okfadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba strukturalng, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farbg matows,
malowanie farbg jedwabistg, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie
farbg z potyskiem.
3. Sposob oswietlenia - oswietlenie swiattem rozproszonym, oswietlenie swiattem bezposrednim zrodtem $wiatta oddalonym od
powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiattem skupionym réwnolegtym do powierzchni.
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére obok stopnia gtadkosci,
oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i poréwnan ocenianej powierzchni do widzianych
kiedy$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma zostaé
zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajgcy wykonanie powinien zapewni¢ takie same warunki oswietlenia
podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmiennos$é
warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju o$wietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez
kwestia rodzaju oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie roboét.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 W odniesieniu do powierzchni, w stosunku, do ktérych nie sg formutowane zadne
specjalne wymagania optyczne (dekoracyjne), wystarczy zastosowaé szpachlowanie podstawowe, ktére obejmuje:
- wykonanie spoinowania potgczen ptyt gipsowych,
- pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementdw mocujacych i wykonczeniowych.
Szpachlowanie na poziomie podstawowym zaktada zatozenie tasmy spoinowej (papierowej lub z widkna szklanego), jezeli
wybrany system szpachlowania (rodzaj krawedzi plyty i rodzaj systemowej masy szpachlowej) to przewiduje. Stosujgc
optytowanie z zastosowaniem wigkszej, anizeli jedna warstwa ptyt, przy warstwach spodnich konieczne jest wypenienie spoin
ptyt o krawedziach sko$nych i poétokragtych, lecz bez tasmy spoinowej. Szpachlowanie théw wkretéw w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Nadmiar systemowego $rodka szpachlujgcego nalezy usungé, natomiast dopuszczalne sg zaznaczenia, rowki
oraz zadziory. W wypadku powierzchni, ktére beda pokrywane okfadzinami, czy ptytkami, wystarczy wypetnienie spoin. Mozna
unikng¢ wygtadzania, jak rowniez rozprowadzania systemowej masy szpachlujgcej na boki, poza bezposredni obszar spoin.
Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 Szpachlowanie na poziomie PSG 2 okresla sie mianem szpachlowania
standardowego i jest wystarczajgce w stosunku do zwyczajowo stawianych wymagan w stosunku do powierzchni Scian i sufitu.
Stawiany tutaj cel, to takie wyréwnanie systemowej masy szpachlowej pokrywajgcej spoiny, by doszto do jej wyréwnania z
powierzchnig ptyt gipsowo-kartonowych. To "wyréwnanie" dotyczy réwniez elementdw mocujacych, wewnetrznych oraz
zewnetrznych narozy, jak réwniez potaczen.
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje:
- szpachlowanie podstawowe PSG 1,
- powtorne szpachlowanie (systemowymi masami drobnoziarnistymi) az do osiagnigcia ptynnego przejscia powierzchni spoiny do
powierzchni ptyty. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odciskow czy rowkéw po uzytych narzedziach. Jezeli to konieczne, to
zaszpachlowane powierzchnie nalezy wyszlifowaé.
Tak przygotowana powierzchnia jest przeznaczona np. do:
1. Pokrycia powierzchni tapetami strukturalnymi $rednio i gruboziarnistymi, jak np. tapety typu raufaza (ziarnisto$¢ 02. $rednia lub
gruba),
2. Pokrycia powierzchni farbami strukturalnymi srednio i gruboziarnistymi,
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3. Pokrycia powierzchni $cian farbami matowymi lub specjalnymi gestymi farbami o ksztattowanej fakturze, np. przy pomocy
watkéw z siersci jagniat lub watkéw strukturalnych

4. pokrycia powierzchni tynkami ozdobnymi (o ziarnistosci pow. 1 mm).

Przy szpachlowaniu na tym poziomie ( poziom standardowy), traktowanym jako przygotowanie do okleinowania, malowania czy
innego rodzaju pokrycia, nie mozna wykluczy¢ widocznosci pewnych zaznaczen, np. granicy pomigdzy powierzchnig kartonu a
powierzchnig masy szpachlowej na spoinie, a szczegdlnie przy dodatkowym specjalnym oswietleniu. Zmniejszenie tego zjawiska
wymaga dodatkowego szpachlowania i szlifowania.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 W wypadku stawiania podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni
szpachlowanych, konieczne jest podjecie zabiegéw dodatkowych, wykraczajgcych poza szpachlowanie podstawowe oraz
standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zaktada:

- szpachlowanie standardowe PSG 2

- szpachlowanie catej powierzchni spoin i kartonu specjalnymi szpachléwkami, ktérych zadaniem jest zamkniecie mikroporow
wystepujgcych na tych powierzchniach. Nakladana systemowa masa szpachlowa ma ujednorodni¢ strukture powierzchni kartonu
i gipsu na spoinach i tgcznikach. Grubos$¢ naktadanej warstwy jest bardzo niewielka i nawet miejscowo nie przekracza 0,5 mm.
Do szpachlowania nalezy uzywaé pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawedziach.
Ewentualne nieréwnosci powstate z wyplynigcia masy szpachlowej poza szeroko$¢ pacy nalezy delikatnie zeszlifowa¢ po
stwardnieniu siatkg Scierng o ziarnistosci przynajmniej "220".

W razie konieczno$ci - wyszpachlowane powierzchnie nalezy wypolerowaé. Tak przygotowane powierzchnie nadajg sie do
zastosowania:

- cienkich tapet o delikatnej strukturze,

- farb matowych cienkowarstwowych (niestrukturalnych o wysokim stopniu krycia),

- farb jedwabistych,

- tynkéw o ziarnistosci ponizej 1 mm, pod warunkiem, iz producent tynku dopuszcza do ich stosowania dla danego typu piyty
gipsowo kartonowe;.

Roéwniez w wypadku szpachlowania specjalnego nie da sie w petni wykluczy¢ efektow ubocznych, wystepujacych przy
przypadkowym os$wietleniu. Jest to jednak dopuszczalne. Jednakze stopien oraz zakres wystepowania tych efektéw, w
poréwnaniu z wystepowaniem na poziomie szpachlowania standardowego, jest znacznie mniejszy.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 Do spetnienia najwyzszych wymagan w odniesieniu do szpachlowanych
powierzchni przewiduje sie:

- szpachlowanie catej powierzchni lub

- zastosowanie alabastrowego gipsu sztukatorskiego

W odréznieniu od szpachlowania specjalnego na poziomie PSG 3, na tym poziomie przewiduje si¢ pokrycie catej powierzchni
$ciany czy sufitu warstwg materiatu szpachlujacego (tynku). Poziom jakos$ci PSG 4 zaklada:

- szpachlowanie standardowe (PSG 2) z poszerzeniem szerokosci szpachlowania spoin,

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian czy sufitu polegajace na, natozeniu i wygtadzeniu

specjalnych, przystosowanych do tego celu materiatéw (grubo$¢ warstwy do 3 mm). Poza wygtadzeniem wystepuje czesto
konieczno$¢ wypolerowania catej natozonej warstwy okryciu i wypolerowaniu. Taka powierzchnia jest przystosowana do:

- gtadkich badz strukturalnych oklein sciennych z potyskiem jak np. samoprzylepnych folii metalowych czy winylowych,

- malowania emaliami z potyskiem,

- uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego imitujgcych marmur.

Pokrycie catopowierzchniowe, spetniajace wg tej klasyfikacji najwyzsze wymagania, eliminuje mozliwos¢ odznaczania si¢ miejsc
spoin. Rowniez wplyw oswietlenia, majgcego znaczenie dla oceny koricowej wykonania powierzchni, jest tu zminimalizowany. Nie
jest mozliwe catkowite wyeliminowanie tych zjawisk, poniewaz powierzchnia wykonywana recznie nie bedzie nigdy idealna, a
skupiony strumien $wietiny Swiecgcy réwnolegle do powierzchni ujawni jej pewne falistosci. Dlatego nalezy uwzgledni¢
ograniczenia mozliwosci wykonawczych.

8.6. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatéw i sprzetu

Przygotowanie podtoza

Montaz konstrukgji , wyposazenia i izolacji $cianek

Montaz ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem

Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatéw

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo $cienne
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