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wielozadaniowa komora termiczna
o dużej pojemności (min. 400 litrów)
z wymuszonym obiegiem powietrza

wielkopojemnościowa, preparatywna
wirówka wyposażona w wydajny

i efektywny system chłodzenia do temp.
400C umożliwiająca odwirowanie dużej

ilości roztworu w jednym cyklu

zestaw aparatury do badania
lepkości kinematycznej

liofilizator laboratoryjny o pojamności do 4kg
wydajność do 4kg/24h

bezolejowa pompa próżniowa

młyn laboratoryjny

automatyczny analizator
błonnika pokarmowego

poza
opracowaniem
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pomieszczenie klimatyzowane,
płytki kwasoodporne do wysokości 1,6m

gniazdo 
siłowe
1 szt.

gniazdo 
siłowe
3szt.

płytki kwasoodporne do wysokości 1,6m za wyjątkiem ściany z oknami,
zabudowa grzejników

stół laboratoryjny 
wyspowy 200x150
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Istniejący kanał 
wentylacji grawitacyjnej 

wywiewnejIstniejący kanał 
wentylacji grawitacyjnej 

wywiewnej

Istniejący kanał 
wentylacji grawitacyjnej 

wywiewnej

Istniejący kanał 
wentylacji grawitacyjnej 

wywiewnej

3,3m

Uwaga: 
Przesunąć kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej poniżej projektowanych 
kanałów wentylacji mechanicznej 

Okap laboratoryjny
wykonanie ze stali 

kwasoodpornej
1800x1000x400

500m3/h

Ø
2
5
0Ø
2
5
0

3
1
5
x
2
5
0

Ø
2
5
0

315x250

Przepustnica
Ø250

Przepustnica

Ø250

Przepustnica
315x250
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Tłumik dł.0,6m

Wentylator wywiewny 
w wyk. chemoodpornym

1000m3/h, 100Pa 

Okap laboratoryjny
wykonanie ze stali kwasoodpornej

1800x1000x400
500m3/h

Tłumik dł.0,6m

Ø315
315x250

315x250 Klapa 
zwrotna

315x250

400x400

Wyrzutnia ścienna 
pow. czynna min. 0,093m2 

2,99m/s, 
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330 m3/h

500x200
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Ø355

Nagrzewnica kananłowa 
elektryczna 15 kW

Ø355
Ø315

Przepustnica Ø315

Tłumik dł.0,6m

Wentylator nawiewny 
1000m3/h, 200Pa 

Tłumik dł.0,6m

Filtr kananłowy Ø315
EU3

Ø315
500x400

Czerpnia ścienna 
pow. czynna min. 0,116m2 

2,39m/s, 

1:100

Zakład Usług Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper

42-200 Częstochowa
ul.Ikara 128 B

S03Projektował:

UNIWERSYTET  HUMANISTYCZNO- 
PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZĘSTOCHOWA

Sprawdził:

11.2019

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH 208 i 210 ZLOKALIZOWANYCH
W BUDYNKU UNIWERSYTETU  HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA

AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15, 42-218 CZĘSTOCHOWA

mgr inż. Ewelina Iżycka
SLK/6257/PWBS/16

mgr inż. Łukasz Mirczak
SLK/1059/PWOS/05

Rzut instalacji wentylacji mechanicznej

Legenda

- Instalacja wentylacji technologicznej - nawiew - mechaniczna
- Instalacja wentylacji technologicznej - wywiew - mechaniczna 
- Instalacja wentylacji ogólnej - wywiew - grawitacyjna 
- Instalacja wentyalcji ogólnej - nawiew - grawitacyjna 
- Nawietrzak okienny
- Kratka nawiewna wymiar/ wydajność

- Wymiar kananłu okrągłego
- Wymiar kananłu prostokątnego  

500x200
340 m3/h

Ø315

315x250


