Przedmiar robot

Przebudowa pomieszczen dydaktycznych 208,210 zlokalizowanych w budynku Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dtlugosza z przeznaczeniem na laboratoria
Al Armii Krajowej 13/15,42-200 Czgstochowa

Obiekt Budynek dydaktyczny

Branza Budowlana

Lokalizacja 42-200 Czgstochowa Al. Armii Krajowej 13/15

Inwestor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Dtugosza w Czgstochowie

42-200 Czgstochowa ul. Waszyngtona 4/8
Biuro kosztorysowe ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 42-221
Czestochowa, ul. Ikara 128B

Cze¢stochowa, Grudzien 2019
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Nr

Opis

Warto$¢

1.

Laboratorium 208

I.1.

Posadzki z ptytek Gres

1.2.

Obudowa i malowanie kanalow wentylacyjnych

1.3.

Oktadziny, gtadzie i malowanie $cian

1.4

. Gladzie i malowanie stropéw

L.5.

Wymiana drzwi , obudowa grzejnikow i parapetow

1.6.

Wywoz gruzu

2.

Laboratorium 210

2.1.

Posadzki z plytek Gres

2.2

. Obudowa kanatow wentylacyjnych

23

. Oktadziny, gtadzie i malowanie $cian

2.4.

Gladzie i malowanie stropow

2.5.

Wymiana drzwi

2.6.

Wywéz gruzu

3.

Scianka dzialowa z drzwiami w korytarzu

4

. Wyposazenie

4.1

. Laboratorium 208

4.2.

Laboratorium 210

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Przedmiar
Budynek dydaktyczny
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1. Laboratorium 208
1.1. Posadzki z plytek Gres
1 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy$ciennymi PCV oraz listwami
0818/05 progowymi
8,7*%5,88 m2 51,16
1,1*0,44 m2 0,48
razem | m2 | 51,64
2 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
m2 51,64
3 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 51,64
4 INNRNKB|Warstwy wyrownawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z
6 1127/01|zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o powierzchni ponad 8m?2
m2 | 51,64
5 /NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 51,64
6 NNRNKB Posadzki z plytek Gres antyposlizgowych kwasoodpornych na kleju z fugg kwasoodporng
6 2806/05
m2 51,64
7 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych kwasoodpornych na kleju z fuga kwasoodporng
1120/06
$c.podokienna  8,7+0,2*6 m 9,90
razem | m 9,90
8  NNRNKB Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej na cokolikach
6 2809/05
m 9,90
9 ' NNRNKB |Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej - progowych
6 2809/05
m 1,00
1.2. Obudowa i malowanie kanaléw wentylacyjnych
10 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa kanatow wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi 12,5mm na
2004/05 rusztach metalowych pojedynczych
6,7%0,5+2,2*0,7+8,0*0,85+3,0*0,85 m2 14,24
(6,7+6,0+2,7+8,0+3,1)*0,5 m2 13,25
razem | m2 | 2749
11 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewnetrznych suchych
1505/07 |tynkow z gruntowaniem w kol. biatym
m2 | 27,49
1.3. Okladziny, gladzie i malowanie $cian
12 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
(8,7+5,71)*2%3,15 m2 90,78
-2,55%1,92*3+(1,92*2+2,55)*0,20*3 m2 -10,85
razem m2 | 79,93
13 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - pod phytki
7 1134/02
m2 | 30,59
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14 [KNR 2-02 [Licowanie $cian ptytkami kwasoodpornymi na kleju z fuga kwasoodporna
0829/07
(5,71%2+8,7-1,0)*1,6 m2 30,59
razem | m2 30,59
15 NNRNKB Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej
6 2809/05
(5,71%2+8,7-1,0) m | 19,12
razem| m | 19,12
16 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - pod gltadz
7 1134/02
38,55+3,83 m2 42,38
razem m2 | 42,38
17 [KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane recznie
(8,7+5,71*2)*(3,15-1,6)+8,7*3,15 m2 58,59
-2,55%1,92*3 m2 -14,69
-obudowa pionowa kanatow -(2,7+8,0)*0,5 m2| -5,35
razem m2 | 38,55
18 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o$ciezy z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
2009/05
(1,92*2+2,55)*0,20*3 m2 3,83
razem m2 3,83
19 | KNR Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
AT-32
0502/03
(1,92*%2+2,55)*3 m | 19,17
razem | m 19,17
20 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewngtrznych podtozy
1505/03 |gipsowych z gruntowaniem w kolorach pastelowych
m2 42,38
21 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng pionow CO
1212/28
3,16%2+0,5%3%2 m 9,32
razem| m 9,32
1.4. Gladzie i malowanie stropéw
22 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
8,7*5,71 m2 49,68
razem m2 | 49,68
23 INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - pod gtadz
7 1134/01
49,68 m2 49,68
-obudowa pozioma kanatéw  -(6,7*0,5+2,2*0,7+8,0*0,85) m2 -11,69
razem m2 37,99
24 KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane rgcznie
0209/08
m2 | 37,99




Rodos 7.0.16 [L851355] Strona 5/9
Przedmiar
Budynek dydaktyczny
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
25 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewngtrznych podtozy
1505/03 |gipsowych z gruntowaniem w kolorze biatym
m2 | 37,99
1.5. Wymiana drzwi , obudowa grzejnikow i parapetow
26 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt | 1,00
27 KI  Przygotowanie otwor6w pod montaz nowych drzwi
kpl 1,00
28 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 osciezach
2,05*%2+1,0 m 5,10
razem | m 5,10
29 KNR 4-01 Montaz drzwi petnych z o§cieznicg opaskowg z kompletem okué
0318/02
szt | 1,00
30 Zabudowa przestrzeni pod parapetami okiennymi z ptyty meblowej gr.20mm z otworami na
zawory grzejnikowe na stelazach z profili min.30x20x2mm metalowych malowanych proszkowo
farbami epoksydowymi.
8,7 m 8,70
razem | m 8,70
31 Obudowa parapetoéw szer.40cm z ptyty meblowej gr.20mm z wykonczeniem stykow listwa
m 8,70
32 Wymiana rolet wewnetrznych na kazym skrzydle okiennym (0,65x1,65m ) - z tkaniny poliestrowej
podgumowane;j (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem), nieprzepuszczajacej Swiatta, w kasecie
z prowadnicami
kpl| 9,00
1.6. Wywéz gruzu
33 [KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z optatg za wysypisko i
0108/11 |utylizacje
0108/12
m3 1,50
2. Laboratorium 210
2.1. Posadzki z plytek Gres
34 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami PCV
0818/05
5,93%5,7 m2 | 33,80
0,93*0,44 m2| 041
razem m2 | 34,21
35 [KNR 4-01 (Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
m2 | 34,21
36 INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 3421
37 INNRNKB Warstwy wyrdwnawcze o grubo$ci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z
6 1127/01|zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o powierzchni ponad 8m2
m2 | 34,21
38 |NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 | 34,21
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39 INNRNKB Posadzki z ptytek Gres antyposlizgowych kwasoodpornych na kleju z fuga kwasoodporna
6 2806/05
m2 | 34,21
40 INNRNKB Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej - progowych
6 2809/05
m 1,00
2.2. Obudowa kanalow wentylacyjnych
41 KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa kanatow wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi 12,5mm na
2004/05 rusztach metalowych pojedynczych
5,15%1,1+3,4*0,6 m2| 7,71
(5,75+3,4)*0,5 m2 4,58
razem | 'm2 | 12,29
42 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewnetrznych suchych
1505/07 |tynkow z gruntowaniem w kol. biatym
m2 12,29
2.3. Okladziny, gladzie i malowanie $cian
43 KI ~ Demontaz istniejacej obudowy $ciany z plyt perforowanych
5,79%3,15 m2 18,24
razem | 'm2 | 1824
44 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
(5,7+5,75)*2*3,15 m2 | 72,14
-2,4%1,92%2+(1,92%2+2,4)%0,20%2 m2| -6,72
razem m2 6542
45 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - pod phytki
7 1134/02
m2 35,33
46 KNR 2-02 Licowanie §cian ptytkami kwasoodpornymi na kleju z fuga kwasoodporng
0829/07
(5,79%2+5,75%2-1,0)*1,6 m2 35,33
razem m2 | 35,33
47 INNRNKB Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych kwasoodpornymi na kleju z fuga
6 2804/02 kwasoodporng
5,4%(0,4+0,05) m2 2,43
razem m2 2,43
48 NNRNKB Osadzenie listew wykanczajacych ze stali nierdzewnej
6 2809/05
(5,4*%2+0,2*2+0,05*2) m | 11,30
razem | m 11,30
49 INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - pod gladz
7 1134/02
22,92+2,08 m2 | 25,00
razem m2 25,00
50 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 'wykonywane recznie
(5,79%2+5,75%2-1,0)*(3,15-1,6) m2 | 34,22
-2,4%1,4%2 m2| -6,72
-obudowa pionowa kanatow  -(5,75+3,4)*0,5 m2| -4,58
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razem m2 22,92
51 [KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy z gipsu szpachlowego
2009/05
(1,4%2+2,4)*0,20%2 m2 2,08
razem m2 2,08
52 | KNR |Osadzenie ksztaltownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawedzie
AT-32
0502/03
(1,4%2+2,4)*2 m 10,40
razem | m 10,40
53 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewngtrznych podtozy
1505/03 |gipsowych z gruntowaniem w kolorach pastelowych
m2 25,00
54 [KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng pionow CO
1212/28
3,16+0,5%2%2 m 5,16
razem | m 5,16
2.4. Gladzie i malowanie stropow
55 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
5,79%5,75 m2 33,29
razem m2 33,29
56 INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - pod gtadz
7 1134/01
33,29 m2 | 33,29
-obudowa pozioma kanatéw -(5,15%1,1+3,4*0,6) m2| -7,71
razem m2 | 25,58
57 [KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropdw o podlozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 wykonywane r¢cznie
0209/08
m2 25,58
58 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewngtrznych podtozy
1505/03 |gipsowych z gruntowaniem w kolorze biatym
m2 25,58
2.5. Wymiana drzwi
59 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt | 1,00
60 KI  Dostosowanie otworu - podkucie
kpl| 1,00
61 [KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 |osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
2,05%2+1,0 m 5,10
razem | m 5,10
62 [KNR 4-01 Montaz drzwi petlnych z o$cieznica opaskowsa z kompletem okué
0318/02
szt | 1,00
63 Wymiana rolet wewnetrznych na kazym skrzydle okiennym (0,65x1,65m ) - z tkaniny poliestrowe;j
podgumowanej (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem), nieprzepuszczajacej Swiatta, w kasecie
z prowadnicami
kpl 6,00
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2.6. Wywoz gruzu
64 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z optata za wysypisko i
0108/11 utylizacje
0108/12
m3 1,00
3. Scianka dzialowa z drzwiami w korytarzu
65 KNR 0-16 Wykucie strzgpi i wymurowanie $cianki dziatowej z wykonaniem projektowanego otworu
0151/01 R=I1.1
analiza
wlasna
2,52*3,15 m2 7,94
-1,3*2,05 m2  -2,67
razem m2 5,27
66 [INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - pod wyprawe
7 1134/02
2,52%3,15%2 m2 15,88
-1,3%2,05 m2| -2,67
razem | m2 | 13,21
67 | KNR |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe gipsowe gtadzone wykonywane na $cianach sposobem
AT-32  recznym
0101/08 m2 | 13,21
68 [KNR 4-01 Montaz drzwi 1,2x2,0 z o$cieznicg opaskowa z kompletem okué
0318/03
1,2%¥2,0 m2 2,40
razem m2 2,40
69 [KNR 2-02 (Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych na kleju z fugowaniem
1120/06
(2,52-1,3)*2 m 244
razem | m 2,44
70 INNRNKB Osadzenie listew wykanczajacych aluminiowych na cokolikach
6 2809/05
m 2,44
71 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi wewnetrznych podiozy
1505/03 |gipsowych z gruntowaniem w kolorach pastelowych
2,52*%3,15%2 m2 15,88
-1,3*2,05%2 m2 -533
razem | m2 10,55
4. Wyposazenie
4.1. Laboratorium 208
72 Blat laboratoryjny 650x80x90
kpl| 1,00
73 Blat laboratoryjny 475x80x90
kpl 1,00
74 Stot laboratoryjny wyspowy 200x150cm
kpl 2,00
75 Szafki pod blatami mobilne
szt | 15,00
76 Szafki meblowe wiszace o tacznej di. 500x45x90.
kpl 1,00
77 Taborety laboratoryjne
szt = 16,00
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78 Myjka do oczu - Aparat do ptukania oczu 5-butelkowy (51) w szafce montowany na $cianie

kpl 1,00

4.2. Laboratorium 210

79 Blat laboratoryjny 370x80x90

kpl 1,00
80 Blat laboratoryjny 490x80x90

kpl 1,00
81 Szafki pod blatami mobilne

szt | 4,00
82 Taborety laboratoryjne

szt 7,00
83 Myjka do oczu - Aparat do ptukania oczu 2-butelkowy (21) w szafce montowany na $cianie

kpl| 1,00
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