wielozadaniowa komora termiczna
o duzej pojemnosci (min. 400 litréw)
z wymuszonym obiegiem powietrza

ptytki kwasoodporne do wysokosci 1,6m za wyjatkiem $ciany z oknami,

Czerpnia $cienna

wielkopojemnosciowa, preparatywna
wirébwka wyposazona w wydajny
i efektywny system chtodzenia do temp.
40°C umozliwiajaca odwirowanie duzej
ilosci roztworu w jednym cyklu

<
zabudowa grzejnikow q = pow. czynna min. 0,116m2

Wyrzutnia $cienna

pow. czynna min. 0,093m2

zestaw aparatury do badania
lepkosci kinematycznej

liofilizator laboratoryjny o pojamnosci do 4kg

wydajnos¢ do 4kg/24h
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Istniejgcy kanat
wentylacji grawitacyjnej
wywiewnej

\
Istniejgcy kanat

wentylacji grawitacyjnej

wentylacji grawitacyjnej wentyla "grawitacyjnej
| wywiewnej ihej

wywiewnej y! | iewnej

Legenda
— - Instalacja wentylacji technologicznej - nawiew - mechaniczna
————] - Instalacja wentylacji technologicznej - wywiew - mechaniczna
————— - Instalacja wentylacji ogéinej - wywiew - grawitacyjna
- Instalacja wentyalcji ogéinej - nawiew - grawitacyjna
- Nawietrzak okienny
500x200 - Kratka nawiewna wymiar/ wydajnosé
340 m3/h
@315 - Wymiar kanantu okragtego
315x250 - Wymiar kanantu prostokatnego
Uwaga:

Przesuna¢ kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej ponizej projektowanych
kanatéw wentylacji mechanicznej

bezolejowa pompa prézniowa

automatyczny analizator

— btonnika pokarmowego

miyn laboratoryjn
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