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Legenda dla kontroli dostepu

Zamek kodowy z czytnikiem
kart w metalowe] obudowie,
£52000Q.

Zasilacz do_kontroli dostepu,
13,8 VDC, 3A w obudowie,
H612.

=] Zosiacz

Akumulator 7.2Ah/12V
str, 240/
Zwora elektromagnetyczna
wraz z uchwytem montazowym
ZE HC280GFX + ZE 71280/380
Przycisk wyjscia awaryjne?o, .
[>€] dwusekcyjny, dioda sygnalizacji,
MX75SGS.

LEGENDA

- 2x gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, IP44

— gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, IP44

~ gniozdo wiykowe 1-f podwdjne p/t, IP20

— gniazdo wiykowe 1-f pojedyncze p/t, IP20

- gniazdo wiykowe 31, 104, [P44

- istn. tablica rozdzieleza przeznaczona do przebudowy
- istn. zlqcze odgafezne przeznaczone do przebudowy
— proj. wypust uziemienia

— proj. doziemne z{gcze uziemienia p.porazenioweqo

~ linka LgYzo 16mm*

= uziom pionowy kompletny, mechanicznie pogrqzony w gruncie
- bednarka Fe/n 30x4

— przycisk wylqezenia obwoddw gniazd wiykowych

Uwagi

1. Istn. gniazda wtykowe nalezy zdemontowa¢ i przekazat

na majgtek Inwestora, a instalacje unieczynnic,
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istn. zigcze odgatezne
przeznaczone do przebudowy
istn. tablica rozdzielcza T-3

przeznaczona do przebudowy
proj. zasilacz + akumulator

zabudowany w skrzynce p/t
dla kontroli dostgpu.

2. Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami HDXzo 3x2,5mm’ prowadzonymi p/t. Nalezy stosowat

osprzet p/t,

3. Gniazda nalezy instalowaé na wysokosciach podanych na rys.,

4. Linke do uziemienia istn. tablicy T-3 nclezy prowadzi¢ wewngtrz budynku w bruzdzie p/t. Uziom pionowy ndlezy

mechanicznie pogrgzy¢ w gruncie w odlegfosci Tm od fundamentow. Od zfgcza doziemnego do wysokosci Il pigtra

w warstwie ocieplenia nalezy ufozyé bednarke FeZn S0x4. Elewacje po wykonaniu prac montazowych nalezy doprowadzic

do stanu pierwotnego. Puszke 1qczeniowg w gruncie dla uziemienia tablicy T-3 nalezy opisa¢ farbg odporng na warunki

atmosferyczne opisem: "Uziemienie ochronne TABLICY T-3 (Il pigtro) nie rozfgezac!”,

5. Gniazda wiykowe dla stofow laboratorynych zainstalowanych na $rodku pom. 208 nalezy montowal w puszkach

podfogowych,

6. Dla stofow laboratorypych oraz blatow nalezy wykona¢ wypusty uziemienia,
/. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjomi pozostatych branz.

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-007:2017-09.
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wylgcznik_gfowny

gniazd wtykotych w pom. 208

(dokfadng lokalizacje przycisku nalezy

uzqodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa)

Linka N2XH—J 25mm>

Ukfadana n/t w [istwie elektroinstalacyjnej po korytarzu.

KOLORY OBWODOW
—obwdd 1g; 1g;
—obwod 2g; 1
—obwdd 3g; 1
—obwdd 4g; 1
—obwod 5g; 15¢;
—obwdd 6g; 1
—obwod 7g; 1
—obwod 8g; 1
~obwdd 9g;
—obwod 10g;

1. Zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego montowany
w puszce podiogowej w pom. 208

2 x_qgniazdo mosaic_ogdlneqo przeznaczenia 230V, AC

Bednarka FeZn 30x4,

prowadzona pionowo w warstwie styropianu
do kondygnacji Il pigtra.

Uziom pionowy kompletny<2x3m,

z

wytgcznik_gfowny

mechanicznie pogrqzony w ziemi

Doziemne zigcze uziemienia p.porazenioweqo.

gniazd wtykowych w pom. 210
(dokfadng lokalizacje przycisku nalezy
uzgodni¢ 7 uzytkownikiem na’etapie wykonawstwa)

Doziemne zgcze
uziemienia p.porazeniowego.

0x4,
owo w warstwie styropianu
| pietra.

AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15, 42-218

PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH 208 i 210 ZLOKALIZOWANYCH
W BUDYNKU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO- PRZYRODNICZEGO IM. JANA DLUGOSZA

CZESTOCHOWA

Zakfad Ustug Technicznych "ZUT"
Piotr Szleper

2
2{ 2 x_gniazdo mosaic ogdlneqo przeznaczenia 230V, AC

42-200 Czestochowa
ul.lkara 128 B

2. Mediaport biurowy zainstalowany na blacie
laboratoryjnym w pom. 210

Gniazdo mosaic ogélneqo przeznaczenia 230V, AC

Gniazdo mosaic ogélneqo przeznaczenia 230V, AC

Gniazdo mosaic ogélneqo przeznaczenia 230V, AC
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Gniazdo mosaic ogélneqo przeznaczenia 230V, AC

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-
PRZYRODNICZY IM. JANA DLUGOSZA
UL. WASZYNGTONA 4/8
42-217 CZESTOCHOWA
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