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Uslugowe l'RAﬁRPOl tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Franciszek Brzozowski
{imie i nazwisko)

22-200 Wtodawa ul. Ziemowita 14

(adres)

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych nr LUB/0081/PWOE/08.

LOIIB — LUB/IE/2638/01

(nr cztonkowski izby inzynierow)
Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017,
poz. 1332, 1529 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe ul. Lipowa we Wiodawie”

Wtodawa, gmina Wtodawa, powiat wiodawski, woj. lubelskie
(adres)

Maj 2018

(data sporzadzania)

Elektroenergetyczna

{branza)

dla:

Gmina Miejska Wtodawa
al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wiodawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadam{wiedzy technicznej.

{

(data, podpis)l.
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WG.6630.56.2018.KW Wiodawa, dn. 14.06.2018r.

STAROSTA WEODAWSK]
ul. Koscielna 7
22-200 Wtodawa

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr WG.6630.56.2018.KW

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego obiektu

Whnioskodawca: Franciszek Brzozowski »P.U. FRANKPOL”
ul. Jasna 1, 22-200 Wiodawa
Inwestor: Gmina Miejska Wtodawa
Al. J. Pitsudskiego 41, 22-200 Wtodawa
Projektant: mgr inz. Franciszek Brzozowski
Przedmiot narady: budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe,

Lokalizacja: obreb nr 1, jedn. ewid. Wiodawa, usytuowane na dziatkach nr 1669/2, 1730/1,
1727/1, 1726/1, 1737/1, 1735, 1738/1, 1785/1, 1758,

Przewodniczaca: Katarzyna Weremczuk
Opfata nr: 2345/2018
Data wptywu: 08.06.2018r.

Data narady: 14.06.2018r.

Uwagi i zalecenia:

1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonad pod nadzorem
przedstawicieli instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujgcymi sie i zblizonymi do uzgodnionego
projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe.

2. Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficznego(Dz.U.2010.193.1287
z pdzA.zm.) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomié Staroste Wrtodawskiego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku inwentaryzacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy siecia.
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7. Opis zagospodarowania terenu

7.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.
7.2 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenia
drogowego ul. Lipowa w msc. Wiodawa. Inwestycja stuzy poprawie bezpieczeristwa

mieszkancow.
7.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest w pasie drogi gminnej (ul. Lipowa) w miejscowosci
Wtodawa, wojewodztwo lubelskie. Teren uzbrojony jest w linie energetyczne, sie¢
wodociggowsg, kanalizacyjna, gazociaggowa, cieptownicza oraz przytacza nn, linie
telekomunikacyjne. W obszarze opracowania istnieje plan zagospodarowania Miasta

Wiodawa.
7.4 Zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— Budowe linii oswietleniowej nn 0,4kV;

— Montaz stupéw oswietleniowych.
7.5 Informacje dotyczace terenu

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja, nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw
i nie s3 potozone na obszarze objetym ochrong. Inwestycja nie jest sprzeczna
z zatozeniami fadu przestrzennego gminy Wiodawa.

Planowana inwestycja nie zagraza s$rodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw dziatek, otoczeniu oraz nie narusza intereséw oséb trzecich. Projektowane
przedsigwzigcie nie wykazuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko oraz na przyrode

obszaru.



7.6 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu projektowanej linii o$wietleniowej o ktérym mowa
w art. 3 Prawa budowlanego pkt. 20 obejmuje dziatki nr 1669/2, 1730/1, 1727/1, 1726/1,
1737/1, 1735, 1738/1, 1785/1, 1758 w msc. Wiodawa.

Lokalizacja budowanych linii kablowych w terenie, zgodnie z przepisami ,PN-76/E-
05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz

norma ,SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

7.7 Inne konieczne dane wynikajace ze: specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Warunki gruntowe — proste

Kategoria geotechniczna — |

Strefa obcigzenia $niegiem — Il

Strefa obcigzenia wiatrem — |

Gtebokos¢ przemarzania — 1m

OPRACOWAL:

A0



8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Norma SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

— Norma PN-EN-60439-5 rozdzielnice niskonapieciowe (kablowe rozdzielnice

do rozdziatu energii w sieciach;
— Norma PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa;
— Norma PN-EN-13201 oswietlenie drdg;
— Katalog stupéw i opraw oswietleniowych;

— Inne normy i przepisy.

8.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe linii o$wietleniowej kablem YAKY 4x25mm?2
o facznej dtugosci L=385m/462m do zasilania nowo projektowanych stupdéw

oswietleniowych w msc. Wtodawa.

8.3. Uktadane kable

W celu oswietlenia projektuje sie zasilanie stupéw oswietleniowych nastepujacymi
odcinkami kabla:
Ul. Lipowa
— YAKY 4x25mm? od istniejacego stupa nr 7 do projektowanego stupa nr 7/1
o dtugosci L=19m/26m;
—  YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/1 do proj. stupa nr 7/2 o dtugosci L=37m/44m;
— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/2 do proj. stupa nr 7/3 o dtugosci L=35m/42m:;
— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/3 do proj. stupa nr 7/4 o dtugosci L=34m/41m:;
— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/4 do proj. stupa nr 7/5 o dtugoéci L=33m/40m;
— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/5 do proj. stupa nr 7/6 o dtugosci L=34m/41m:;
—  YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/6 do proj. stupa nr 7/7 o dtugosci L=37m/44m;
— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/7 do proj. stupa nr 7/8 o dtugosci L=40m/47m;



= YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/8 do proj. stupa nr 7/9 o dtugoéci L=40m/47m:;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/9 do proj. stupa nr 7/10 o dtugosci
L=41m/48m;

— YAKY 4x25mm? od proj. stupa nr 7/10 do proj. stupa nr 7/11 o dtugosci
L=35m/42m;

Kabel nalezy uktada¢ w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, przysypac
10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego, przykryé
folig ochronna koloru niebieskiego. Zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

Decyzje o wykonaniu podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w trakcie robot
z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktada¢ linia falista z zapasem ok 3%. Nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien wynosi¢
minimum 15-krotng zewnetrzng srednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejéciach i wyjsciach z rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe powinny
zawierac:

— nazwe uzytkownika,

— napigcie znamionowe i nazwe linii kablowej,
— typ kabla,

— rok utozenia kabla,

— nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy stupach oéwietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po ok 1,5m. Kable nalezy
uktadac zgodnie z Polskg Norma SEP-E-004.

Kolizje kabla z wjazdami na dziatke, z drogg gminna wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego nalezy zrealizowac poprzez utozenie kabla w rowie na gtebokosci 0,8m liczac
od najnizszej rzednej w miejscu przejscia.

Kolizje kabla z wjazdami na dziatkg, z siecig kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
wodociggowa, gazowy, cieptowniczg czy telekomunikacyjna wykonane metoda rozkopu
otwartego nalezy zrealizowac poprzez utozenie rur w rowie 0,8m x 0,4m na 10-cio cm

podsypce piaskowej, przysypujac 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to c¢m



warstwa gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronna koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop
z warstwowym ubijaniem ziemi.

W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi SRS-50, DVR-75, DVK-75 zgodnie
z oznaczeniem na podktadzie mapowym.

Przy wykonaniu rozkopéw zachowaé szczegdlng ostroinos$é, zwracajac uwage
na istniejgcy infrastrukture terenu

Korice rur uszczelni¢ masa uszczelniajaca, wodoodporna, neutralnie chemiczna.

8.4. Stupy oswietleniowe

Projektuje sig stupy odwietleniowe, aluminiowe o wysokosci h=9m z wysiegnikiem
o ramieniu 1m. Montaz stupéw na fundamentach typu B-71/Z-71 w miejscach
oznaczonych na podktadzie mapowym.

Wyglgd stupow i wysiegnikéw do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacjg

zamowienia.

8.5. Oprawy oswietleniowe

Do projektowanego oéwietlenia przewiduje sig zastosowanie opraw oéwietleniowych
typu LED z lampg 72W montowanych na wysiegniku. Oprawy aluminiowe w Il klasie
izolacji ze stopniem ochrony IP66 dla czgsci optycznej i uktadu zasilajacego.

Wyglqd oprawy do uzgodnienia z Inwestorem przed realizacjg zaméwienia.

8.6. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych w stupie

We wnekach stupowych w celu podtaczenia linii kablowej nalezy umiesci¢ ztacza
stupowe TB-1 w Il klasie izolacji IP 54 z wktadkami bezpiecznikowymi DO1/E14 6A do
zabezpieczenia opraw na stupie. W ztaczach poprzez przetozenie gniazd bezpiecznikowych
nalezy dokonac¢ réwnomiernego poddziatu obcigzenia linii kablowej na poszczegéine fazy.
Zasilanie opraw na stupie zrealizowaé kablem YKY 2x1,5mm2.

Charakterystyka ztgcza TB-1 zgodnie z zataczong kartg katalogowa.

8.7. Dodatkowa ochrona od porazen

Linig oswietleniowa projektuje sie w uktadzie sieci TN-S (przewéd ochronny ,PE” jako

A3



ptaskownik ocynkowany FeZn 20x4mm utozony na catej trasie wykopu kablowego).
Rozdziat przewodu ,PEN” na ,PE” i ,N” w szafie oswietleniowej. Przewod ,,PEN”, ,PE”
nalezy taczy¢ z dostepnymi czgéciami przewodzacymi o ile takie istniejg. Projektuje sie
ochrong przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie TN-C-S oraz
zastosowanie Il klasy ochrony (obudowy, oprawy w Il klasie izolacji).
Uziomy nalezy wykonac¢ jako naturalny z bednarki ocynkowanej 20x4mm utozonej na

catej dtugosci wykopu kablowego.

8.8. Uwagi koricowe

1. Jezeli w opisie projektu budowlanego opisano przedmiot projektu ze wskazaniem
okresleri/oznaczer, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 Prawa zaméwien
publicznych, naleiy przyjqc, e wskazaniu takiemu towarzyszy okreslenie ,lub ré6wnowaziny”,
»réwnowazne z opisywanym”. Towary / materiaty / urzqdzenia / rozwigzania réwnowaine w
stosunku do towaroéw / materiatéw / urzqdzeri / rozwiqzar opisanych w projekcie budowlano-
wykonawczym za pomocq wskazarn okreslonych w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawa
zamowieri publicznych to towary/ materialy/ urzqdzenia/ rozwigzania o parametrach
technicznych réwnych lub lepszych nii okreslone w dokumentacji.

2. Budowe linii oswietleniowej nn nalezy wykonaé¢ zgodnie w wymaganiami N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy projektowanej linii o$wietleniowej.

4. Kable po utozeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, nalezy poddaé inwentaryzacji
geodezyjnej.

5. Stupy odwietleniowe powinny posiada¢ trwate oznakowanie zgodnie ze schematem
jednokreskowym i podktadem mapowym.

6. Warunkiem uruchomienia oswietlenia s3 pozytywne wyniki obowigzujgcych pomiarow,
ktore nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw przekazac Inwestorowi.

7. Wyglad stupdw, opraw i wysiegnikdw do  uzgodnienia przez  Inwestora

przed realizacjg zamowienia.

OPRACOWAL:
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Obliczenia
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Franciszek Brzozowski

Nazwa obwodu: Os$w. ul. Lipowa

») 0bl12012

Licencja nr 59305 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznoséci ochrony od porazen:

Element Opis I [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U [V] Zs*la<U Izw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 15,0 B1:1_1 WTN 1.gG 100 A (APENA) 50 0,030 490,0 14,89 060 230 TAK 75711
K1:2 YAKY4x 352 43,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,116 60,9 7,09 +0,28 230 TAK 1976,8
K1:3 YAKY4x 352 43,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,209 60,9 12,73 0,51 230 TAK 1100,0
K1:4 YAKY4x 352 49,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,315 60,9 19,21 +0,77 230 TAK 7291
K1:5 YAKY4x 352 52,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,429 60,9 26,10 £1,04 230 TAK 536,7
K1:6 YAKY4x 352 47,0 B1:2_1 §301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,531 60,9 32,33 1,29 230 TAK 433,2
K1.7 YAKY4x 352 42,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,622 60,9 37,90 +1,62 230 TAK 369,6
K1:8 YAKY4x 352 42,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,714 60,9 4347 +1,74 230 TAK 3222
K1:9 YAKY4x 252 26,0 B1:2_1 $301 C 10 A (LEGRAND) 50 0,793 60,9 48,27 #1,93 230 TAK 290,2
K1:10 YAKY4x 252 44,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 5,0 0,926 60,9 56,39 2,26 230 TAK 248 .4
K1:11 YAKY4x 252 42,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,053 60,9 64,15 2,57 230 TAK 218,4
K1:12 YAKY4x 252 41,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 50 1178 60,9 71,72 +2.87 230 TAK 195,3
K1:13 YAKY4x 252 40,0 B1:2_1 8301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,299 60,9 79,11 +3,16 230 TAK 177 1
K1:14 YAKY4x 252 41,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,423 60,9 86,68 347 230 TAK 161,6
K1:15 YAKY4x 252 44,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,557 60,9 94,81 £379 230 TAK 147,7
K1:16 YAKY4x 252 47,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,699 60,9 103,50 4,14 230 TAK 135,3
K1:17 YAKY4x 252 47,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,842 60,9 112,18 449 230 TAK 1249
K1:18 YAKY4x 252 48,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 1,988 60,9 121,05 4,84 230 TAK 1157
K1:19 YAKY4x 252 42,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 50 2,115 60,9 128,82 5,15 230 TAK 108,7
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Licencja nr 59305 wer. 1.1

Franciszek Brzozowski

Nazwa obwodu: Osw. ul. Lipowa

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono wartosé impedancji powiekszong o 25%.

?omqmgxoﬂﬁnmwmwnmcm_mémoémzv\ns danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancije i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradéw wytaczainych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancija odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton. pl) informacje: www.0bl2012.pl; info@obi2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19: 81 7418936, 601 229 221 Strona: 212



Franciszek Brzozowski

£ obl2012

.
Nazwa obwodu: Osw. ul. Lipowa Licencja nr 59305 wer. 1.1

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2 Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢

B1:1_1 WTN 1 gG 100 A; 5 s (APENA) B1:2_1 S301 C 10 A; 5 s (LEGRAND) 1976,8 TAK*

(*) wynik pozytywny w granicach biedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (+4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-pragdowych w obszarze ograni
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwod
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

czonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: WwWw.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Franciszek Brzozowski

(@) obl2012

Nazwa obwodu: Osw. ul. Lipowa Licencja nr 59305 wer. 1.1

2%

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] 1z[A] IB<In< |z 12 [A] Tolerancja[A] 1 A45%1z[A] 12 <1.45%Iz
K1:1 YAKY4x 1202 D 15,0 B1:1_1 WTN 1 gG 100 A (APENA) 11,3 100,0 2790 TAK 207,0 83 4045 TAK
K1:2 YAKY4x 352 D 43,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 3,7 100 141,0 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:3 YAKY4x 352 D 43,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 33 100 1410 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:4 YAKY4x 352 D 49,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 3.0 100 1410 TAK 14,8 0,6 2044 TAK
K1:5 YAKY4x 352 D 52,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 26 10,0 1410 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:6 YAKY4x 352 D 47,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 24 100 141,0 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:7 YAKY4x 352 D 42,0 B1:2_1 $301 C 10 A (LEGRAND) 2,1 10,0 1410 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:8 YAKY4x 352 D 42,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 19 10,0 1410 TAK 14,8 06 2044 TAK
K1:9 YAKY4x 252 D 26,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 1,7 10,0 117,0  TAK 14,8 +0,6 1696 TAK
K1:10 YAKY4x 252 D 44,0 B1:2 1 5301 C 10 A (LEGRAND) 1,5 10,0 117,0 TAK 14,8 +0,6 1696 TAK
K1:11 YAKY4x 252 D 42,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 1.4 100 1170  TAK 14,8 10,6 1696 TAK
Kt:12 YAKY4x 252 D 41,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 1,2 10,0 117,0  TAK 14,8 0,6 1696  TAK
K1:13 YAKY4x 252 D 40,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 1,1 10,0 17,0  TAK 14,8 +0,6 1696 TAK
K1:14 YAKY4x 252 D 41,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 09 100 1170  TAK 14,8 +0,6 1696 TAK
K1:15 YAKY4x 252 D 440 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 0.8 10,0 17,0 TAK 14,8 10,6 169.,6 TAK
K1:16 YAKY4x 252 D 47,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 06 100 117,0  TAK 14,8 +0,6 1696 TAK
K1:17 YAKY4x 252 D 47,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 05 10,0 1170 TAK 14,8 10,6 1696 TAK
K1:18 YAKY4x 252 D 48,0 B1:2_1 5301 C 10 A (LEGRAND) 03 100 17,0 TAK 14,8 10,6 1696 TAK
K1:19 YAKY4x 252 D 42,0 B1:2_1 S301 C 10 A (LEGRAND) 02 10,0 117,0  TAK 14,8 +0,6 1696 TAK

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.paczton pl) informacje: Www.0bl2012 pl; info@0obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 112



Franciszek Brzozowski @ obl2012

Nazwa obwodu: Oéw. ul. Lipowa Licencja nr 59305 wer. 1.1

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

1B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wytgczalny zabezpieczenia dla czasu diugotrwalego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciazen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa kabli i przewodow instalacyjnych wg ,Wytycznych ochrony przewodow przed pradem przecigzeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998

- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa typowych przewodéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnosé pradowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytaczalne dla czasu dtugotrwalego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2012 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2012.pl; info@obl2012.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 2/2



Franciszek Brzozowski

Nazwa obwodu: O$w. ul. Lipowa

@ obl2012

Licencja nr 59305 wer. 1.1

Wyniki obliczeri spadkéw napiegcia:

Element Opis ImlUV] X Pik ZPsk n.k.  Pik kjk Ps k. Pok kis. Piw. nw. XPiw. Inw. kiw. Pobl cos ¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 1202 15,0 400 7,70 745 20 5,00 1,00 5,00 7,45 1,00 - - - - - 745 095113 0,02 11,32
K1:2 YAKY4x 352 43,0 400 2,70 2,45 1 0,25 1,00 0,25 2,45 1,00 - - - - - 245 0951,04 0,06 3,72
K1:3 YAKY4x 352 43,0 400 2,45 220 1 0,25 1,00 0,25 2,20 1,00 - - - - - 2,20 0,951,04 0,05 3,34
K1:4 YAKY4x 352 49,0 400 2,20 1,95 1 0,25 1,00 0,25 1,95 1,00 - - - - - 1,95 095 1,04 0,05 2,96
K1:5 YAKY4x 352 52,0 400 1,95 1,70 12 0,40 0,38 0,15 1,70 1,00 - - - - - 1,70 0,95 1,04 0,05 2,58
K1:6 YAKY4x 352 47,0 400 1,55 1,55 1 0,15 1,00 015 1,65 1,00 - - - - - 1,55 0,951,04 0,04 2,35
K1:7 YAKY4x 352 42,0 400 1,40 1,40 1 0,15 1,00 0,15 1,40 1,00 - - - - - 1,40 095 1,04 0,03 2,13
K1:8 YAKY4x 352 42,0 400 1,25 1,25 3 0,15 1,00 0,15 1,25 1,00 B - - - - 1,25 0,951,004 0,03 1,90
K1:9 YAKY4x 252 26,0 400 110 1,10 1 0,10 1,00 0,10 1,10 1,00 - - - - - 1,10 0,95 1,03 0,02 1,67
K1:10 YAKY4x 252 44,0 400 1,00 1,00 1 0,10 1,00 0,10 1,00 1,00 - - - - - 1,00 0,95 1,03 0,03 1,52
K1:11 YAKY4x 252 42,0 400 0,90 0,90 1 0,10 1,00 0,10 0,90 1,00 - - - - - 0,90 0,951,03 0,03 1,37
K1:12 YAKY4x 252 41,0 400 0,80 0,80 | 0,10 1,00 0,10 0,80 1,00 - - - - - 0,80 0,951,03 0,03 1,22
K1:13 YAKY4x 252 40,0 400 0,70 0,70 1 0,170 1,00 0,10 0,70 1,00 - - - - - 0,70 0,95 1,03 0,02 1,06
K1:14 YAKY4x 252 41,0 400 0,60 0,60 1 0,10 1,00 0,10 0,60 1,00 - - - - - 060 0951,03 0,02 0,91
K1:15 YAKY4x 252 44,0 400 0,50 0,50 1 0,10 1,00 0,10 0,50 1,00 - - - - - 0,50 0,951,03 0,02 0,76
K1:16 YAKY4x 252 47,0 400 0,40 0,40 1 0,170 1,00 0,10 0,40 1,00 - - B - - 0,40 0,951,03 0,01 0,61
K1:17 YAKY4x 252 47,0 400 0,30 0,30 1 0,10 1,00 0,10 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,95 1,03 0,01 0,46
K1:18 YAKY4x 252 48,0 400 0,20 0,20 1 0,10 1,00 0,10 0,20 1,00 - - - - - 0,20 0,951,03 0,01 0,30
K1:19 YAKY4x 252 42,0 400 0,10 0,10 1 0,10 1,00 0,10 0,10 1,00 - - - - - 0,10 0,951,03 0,00 0,15
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Franciszek Brzozowski @ obl2012

Nazwa obwodu: Osw. ul. Lipowa Licencja nr 59305 wer. 1.1

Wyniki obliczen spadkéw napigcia (cd.):

Element Opis ImUV] XPik YXPsk nk. Pik kjk Ps k. Pok kjis. Piw. nw. XPiw. Tnw kiw. Pobl cos ¢ kx dU[%] IB[A]
7,70 7,45 0,53
parametry i wyniki obliczer dla odcinka: ) . L
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalinych [kW] Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wigjskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
nk., Pik., kjk., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW)] S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspotczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
Pok= [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancie i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- Wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Oswietlenie ul. Lipowej we Wtodawie

DIALux

22.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

72W 5000K T3 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu

105° 105°
oswietlen.
50° T - 50°
750 7 z s o N 75
K | ; 7
tzno A
60 \ e 60
e
\-. —
450 400 45°
500
600
7370' 15° 0° 152 30°
cd/kim 1= 100%
€0 - C180 €S0 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 72 96 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALux

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, 0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

%
) R
E
(1)
l0.00 m 1
L 4 L i H
0.00 40.00 m @)
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 9749 Im Wartos$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
Strumien swietiny (Lampy): 9750 Im przy 70°; 558 cd/kim
Moc opraw: 80.0w przy 80°: 48 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.70 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  8.922 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALuUx

22.05.2018

Oswietlenielul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Wyniki szczegélowe

6.00m
= 7o
== ——————1 ﬂ e e ————— = -
(2) 0.00
. , . -1.50
0.00 40.00 m
Wspdiczynnik konserwagji: 0.67 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Klasyfikacja ulic: Freeway A (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Metoda IES: Luminance
Lm [Cdlmzl LmILmin Lmax/Lmin Lv ma)JLm

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.8 1.7 2.5 0.2

Warto$ci zadane wedtug klasy: 206 £3.5 <6.0 £0.3

Spetnione/nie spelnione: < v ® " g
Strona 3
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DIALux

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosc: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 2 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 1.
Klasyfikacja ulic: Freeway A (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Metoda IES: Luminance

Lm [cdlmzl Lm"Lrnin Lmaijmin Lv max’Lm

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.7 1.6 21 0.1
Wartosci zadane wedtug klasy: 206 <35 £6.0 =03
Spetnione/nie spetnione: F & o v

N

Strona 4
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DIALuUX

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikow
6.00m
0.00
' 0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:329

Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Klasyfikacja ulic: Freeway A (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Metoda IES: Luminance

Lm [C'dfmzl Lmﬂ‘m Lmaxl Lmin Lv ma)J Lm

in
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.8 1.7 2.5 0.2
Wartoéci zadane wedtug kiasy: 206 35 £6.0 £03
Spetnione/nie spetnione: = 3 o v v
DiALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5

£



DIALux

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowe] we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Pole oszacowania Jezdnia 1 / [zolinie (E)

\ A / 600m
RN 10 i
RS 20 15 ) 15 20
25\ ¥ | =
| 20 j / /E’o\ 10 15 20 |
0.00
l '0.00 !40.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax "x} Emin / Em Emin JrEm.'a)c
12 4.49 25 0.375 0.181
Strona 6
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DIALux

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

wynikow
000m
el , -1.50
0.00 40.00 m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.67 Skala 1:329

Siatka: 10 x 2 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Klasyfikacja ulic: Freeway A (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Metoda IES: Luminance

Lm {cd/m2} I"m‘fLmin Lmalemin L‘v maJLm

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.7 1.6 2.1 0.1
Wartosci zadane wedlug klasy: 206 €35 £6.0 0.3
Spelnione/nie spetnione: " JF o v
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7
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DIALux

22.05.2018

Oswietlenie ul. Lipowej we Wiodawie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie ul. Lipowej we Wlodawie / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

e — e ~ ] o.oso m
) -1.50

0.00 '40001m
Wartosci Lux, Skala 1: 329

Siatka: 10 x 2 Punkty

Em [’X] Emin [l)(] Emax [IX] Emin / Em Emin I'rEmax
8.91 3.60 20 0.404 0.183
Strona 8

DiALux 4.12 by DIAL GmbH
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Czesc techniczna



woj. lubelskie
pow. wiodawski
Jjedn. ewid. Wtodawa - 061901.1
obreb 1 - 0001
miejscowosé: Wiodawa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Sekcje mapy: 8.158.17.11.4.3,
815817.16.1.2, 815817.16.2.1

Uktad wsp. piaskich 2000 str. 8
Ukiad wysokosci Kronsztadt 60
Mapa aktualna na dziedi 31012018 r.

Uwaga ! W obszarze opracowania nie badano zakresu

stuzebnosci gruntowych oraz sposobu ich wykonywania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzqazeri podziemnych dla ktorych brak byto
informacji branzowych i nie zostaty odhalezione
w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Zam. 4/16/2018
WG6640.80.2018

YHAOW 0o Pl \qL

ROGAS. 28, 120
2018 -02- 0 8

/'9,0

“GEPRO?” s.c.

odezyjno-Projektowa

odawa. ul Reymonta 12
tel 082 57 26 420

NIP 565-14-47-029, REGON 060010090

UpfNr 14963
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NAZWA "Budowa sieci elektroenergetycznej — o$wietlenie
PROJEKTU | drogowe ul. Lipowa we Wiodawie"
‘\> INWESTOR | Gmina Miejska Wilodawa
al. J. Pitsudskiego 41, 22-200 Wlodawa
ADRES Dz. ew. nr 1669/2, 1730/1, 1727/1, 1726/1, 1737/1, 1735,
INWESTYCIL | 1738/1, 1785/1, 1758
Jedn. ew. Wiodawa 061901 1, obreb ew. Wiodawa 0001
OBIEKT

Projekt budowy o$wietlenia drogowego ul. Lipowa

TEMAT Projekt zagospodarowania terenu
BRANZA Elektryczna
UKLAD SIECI nn - TN-S
PROJEKTANT| mgr inz. Franciszek Brzozowski
LUB/0081/PWOE/08
Uprawnienia budowlane do proj. i kierowania robotami

budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urzadzett elekirycznych i elekiroenergetycznych

DATA

2018r. SKALA | 1:500 |NR RYS. | 1




Nr 7/11 Nr 7/10 Nr 7/9 Nr 7/8 Nr 7/7 Nr 7/6 Nr 7/5 Nr 7/4 Nr 7/3

YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2 | YAKY 4x25mm2
L=35m/42m proj. | L=41m/48m proj. | L=40m/47m proj. | L=40m/47m proj. | L=37m/44m proj. | L=34m/41m proj. | L=33m/40m proj. | L=34m/41m proj. | L=35m/42m proj

o e R e e sl s s o elpae =8 o Jieseeee be meume gk 2y clumahe: e = e

FeZn 20x4mm |

. . I

istn. ZP istn. SO-1/K23 [
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EN WG l

wig umowy FR303 'N'/A— 4 Nr 1 Nr 7 Nr 7/1 Nr7/2 |
przy{au:.zeruowe;!11 3 30A

~ |

11;83/0; ks YAKY 4x25mm2 3 YAKY 4x25mm2 |

L=19m/26m proj. | L=37m/44m proj. |
= =, 5 = o = ———l-"———‘l———"‘l——J

r FeZn 2(;(4mm FeZ_n 20x4mm
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NAZWA "Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie
PROJEKTU | drogowe ul. Lipowa we Wiodawie"

INWESTOR | Gmina Migjska Wlodawa
al. J. Pilsudskiego 41, 22-200 Wiodawa

ADRES Dz. ew. nr 1669/2, 1730/1, 1727/1, 1726/1, 1737/1, 1735,
INWESTYCIHl | 1738/1. 1785/1, 1758;
Jedn. ew. Wlodawa 061901 1. obreb ew. Wiodawa 0001

OBIEKT Projekt budowy o$wietlenia drogowego ul. Lipowa

TEMAT Schemat zasilania

BRANZA Elektryczna ]
UKLAD SIECInn-TN-S |/

PROJEKTANT| mgr inz Franciszek Brzozowski ; f

LUB/0081/PWOE/08 /_\ ]
Uprawnienua budowlane da proj. | kikrowania robotasi /
B b w spec. insalocyyoe] w mkresi sics, inslagi / i

wrzadsen clektny comych i ¢lekroenergetycanyel

DATA 2018r, [ nrenb LU RRlRys T2




Zestawienie podstawowych materiatéw do zabudowy

Lp. Wyszczegdlnienie Ozn:_;;enie Jedn. llos¢ Uwagi
1. Kabel YAKY 4x25mm? mb. 462
2, Kabel YKY 2x1,5mm? mb. 115,5
3. | Folia niebieska kalandrowana 0,2 - m? 186
4. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb. 385
5. Oznacznik kablowy - szt. 77
6. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 11
2 Stup oswietleniowy H=9m szt. 11
8. Wysiegnik L=1m, wg rysunku szt. 11
8. Fundament wg rysunku szt. 11
10. Element montazowy do fundamentu kpl. 11
11. Oprawa oswietleniowa LED 72W szt. 11
12. Ztacze stupowe TB-1 szt. 11
13. Wktadka topikowa D0O1/E14 6A szt. 11
14. Ostona rurowa DVK 75 mb. 8
15. Ostona rurowa DVR 75 mb. 9
16. Ostona rurowa SRS 50 mb. 182

Nr ewid. LB/

35



Ztgcze stupowe

C€

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajaeych o przekroju: od 4 x 10 mm? do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwosc przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos¢ przelozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwoch wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (palitereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej),
pokrywa zigcza oraz ostona zaciskow i przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony wioknem szklanym; otwory wyjsé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie Ragiecte
llos¢ gniazd P e_ Znamionowe Prad Objetosc
. f zZnamionowe . Waga .
bezpiecznikowych izolacii udarowe Znamionowy jednostkowa
! wytrzymywane
1 500V 6kV 80A 0,71kg 18m?
Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE
Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011
Wktadka topikowa D01
Typ. wklac.ikl wage
( topikowej
DO1/E14 6A 0,01kg
™
B DO1/E14 10A 0.01kg
DO1/E14 16A 0.01kg




Fundament betonowy

Przeznaczenie: SAL 9146H, SAL @ 176, SAL @ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B (€

Waga netto”

255kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

18mm
koszulka
termokurczliwa
400 M24x33 45
= A
251 A
i ! o+ T
=
%, | 4 =L
100 e
g ' g g
3 «
o
=
2 |
245 L
| ] |
K
- i i
410 2100
,-—-T—-l— Technologiczna warstwa
[o] o] T niesprasowanego betonu
(22
o
o™
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy

@178mm przy podstawie
Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
T a;lgﬂ imn Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
‘ w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie
klienta)
| Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
[ | parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymalosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: widknina polipropylenowa

9000

CE|| m ||200(| 138/ |RAL

[Enao | NE2 | [“as®
d
.. Grubosc Orientacyjna Tvp ip Komplet

Wysokosé | Waga o fundamentu/  fundamentu / .

scianki objetosc elementow
stupa netto kosza kosza

stupa jednostkowa . s ztgcznych

zbrojeniowego  zbrojeniowego

9m 3,5mm 427kg  0,589m?* B-71/2-1 311171/311271 4012

".._.,. —




Wysiegnik aluminiowy

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoniczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: wioknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkgji firmy ROSA

CE|l Al [].108 [RAL

) llose Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Przeznaczenie . somion .
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z
,123m? 0,03m? m 3,4ki
zakonczeniem e60x180 Gikeany i e 4
. 1000 .
260
[Te}
o
TR
o0
2xM12x12 A2 ~N

DIN916-90°

2xM12x12 A2 -
DIN916 - 90°

§4

esie
czny ele
ewid. LUB/

Jr iy
:Nioenergetycznych
581/PWOE/08

elekir



OPRAWA LED

Zastosowanie: autostrady | drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi
Montai: na wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm

Stopient ochrony: IP 66 dla czesci optyczne] i uktadu zasilajgcego

Material: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduly LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -
40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dia 3500K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotlios¢ napigcia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 46A / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300ps dla 96W, 120W, 144W

Oprawa | LED posiada mozliwosé podigczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

220-240V
@ c € @ AC ?{V Al | |DALI
Moc LED Tac:::owita ::::gwodzenia ;z:\n«fzizw ::;:T;ﬂ Slrumielr?i Faietiny Efe_ktywnoéé F)b;‘eloSé ‘:;ar::ly
oprawy LED Swiatta LED? S i Feniostions netto
48W 55W 700mA 3500K 7 000Im 6550im 119Im/W 0,022m? 8kg
48W 55w 700mA 4000K 7 300im 6800Im 124Im/W 0,022m? 8kg
48W 55w 700mA 5000K 8150im 7100im 129Im/W 0,022m? 8kg
60W 67w 830mA 3500K 8 050im 7700im 115Im/W 0,022m?* 8kg
60W 67W 830mA 4000K 8950im 8000Im 119Im/W 0,022m?* 8kg
60W 67W 830mA 5000K 9 350im 8400Im 125im/W 0,022m? 8kg
72W BOW 1000mA 3500K 9 400im 8950Im 112im/wW 0,022m? 8kg
72w 8OW 1000mA 4000K 10 450im 9300Im 116lm/W 0,022m? 8kg
72W 80W 1000mA 5000K 10 950Im 9750Im 122Im/W 0,022m? Bkg
96W 105W 700mA 3500K 14 050Im 13100Im 125Im/W 0,045m? 9kg
96w 105W 700mA 4000K 14 650Im 13550im 129Im/W 0,045m? 9kg
96w 105W 700mA 5000K 16 350im 14250Im 136lm/W 0,045m?3 9kg
120W 129w 830mA 3500K 16 100Im 15450im 120lm/W 0,045m? 9kg
120W 129w 830mA 4000K 17 850im 15950im 124im/wW 0,045m? 9kg
120W 129W 830mA 5000K 18 750Im 16750lm 130Im/W 0,045m? 9kg
144W 154W 1000mA 3500K 18 850Im 17950Im 17 Im/W 0,045m? 9kg
144W 154W 1000mA 4000K 20 850Im 18600Im 121Im/W 0,045m? 9kg
144W 154W 1000mA 5000K 20 190Im 19500Im 127Im/W 0,045m* 9kg

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. UrzUE L 96, 29.03.2014, str357), 2014/30/UE (Dz Urz.UE L 96, 29.03.2014, s1r.79), 2011/65/UE (Dz UrzUE L 174, 01.07.2011, str88), 2009/125/WE (Dz. Urz UE L 285,

31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60596-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471.2010, PN-EN 55015. 2013, PN-EN 61547 2009, PN-EN 61000-3-2. 2014, PN-EN 61000-3-3 2013




OPRAWA LED

LED 48W, 60W, 72w LED 96W, 120W, 144W

7

255
5

—

i

78 @60 x 150
2
78 @60 x 150

7
— —

600 0,048m? 820 0,06m?

{

= : W s o s ae]  la as b s ap:
d/kdm cd/kim cd/kim cdrkim
=C0-C180 ===(C80-(270 —CO0-CI80 ===C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270 —C0-C180 ===C90-C270
Dopuszczalna ilos¢ opraw LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 4 1 1 D
LED ! = a " - LE 1 2 1 19 30 38 47
48,60, 72W 48,60, 72w
i c 1 4 6 11 18 28 28
LED
6 19 24
' LED B Y Y 3 s |8 |12 |2 96,120,14aw | [T LANL.
96, 120, 144W c 1 3 5 8 13 20 20




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci elektroenergetycznej — oswietlenie drogowe

ul. Lipowa we Wtodawie

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr: 1669/2, 1730/1, 1727/1, 1726/1, 1737/1, 1735, 1738/1, 1785/1, 1758;

Jedn. ewid. Wiodawa 061901_1, obreb ewid. Wiodawa 0001

Kategorie obiektéw budowlanych

Wspétczynnik kategorii obiektu (k)

Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w)

Kategoria XXVI - sieci

8,0

1,0

Inwestor:

Gmina Miejska Wiodawa
al. J. Pitsudskiego 41
22-200 Wtodawa

Projektanci opracowujacy:

Brania Imie i Nazwisko

Nr uprawnien

Projektant gftowny:

| LUB/0081/PWOE/08

ELEKTRYCZNA Mgr inz.

i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do proj.
i kierowania robotami budowlanymi
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski | instalacji,  urzadzen elektrycznych

Witodawa, Maj 2018
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Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:
— Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 1129
z 2000r. z péZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

1. Zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegélinych obiektow
Zakres robot obejmuje:
— Budowe linii oswietleniowej kablem YAKY 4x25mm?;
— Uktadanie uzioméw w rowach kablowych i podtgczenie pod stupy;
— Montaz i stawianie stupoéw oswietleniowych zgodnie z oznaczeniem na

podkfadzie mapowym.

Kolejnos¢ realizacji robét:
1. Budowe linii oswietleniowej kablem YAKY 4x25mm?;
2. Uktadanie uzioméw w rowach kablowych;
3. Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych zgodnie z oznaczeniem na
podktadzie mapowym;
4. Podtgczenie uzioméw do stupow oswietleniowych;
5. Montaz opraw oswietleniowych;
6. Pomiary elektryczne i préby pomontazowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow
— Budynki mieszkalne,
— Kable ziemne 0,4 kV,
— Sie¢ wodociggowa,
— Sie¢ gazowa,
— Siec telekomunikacyjna,
— Siec cieptownicza,

— Droga gminna.



3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagroienie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi
— Kable ziemne 0,4 kV,
— Siec gazowa,
— Droga gminna.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
— prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem,
— prace w poblizu czynnej sieci gazowej,
— prace z uzyciem dzwigu,
— prace z uzyciem podnosnika koszowego,
— prace w pasie drogi gminnej.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzadzeniach elektrycznych
oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych wykonywaé zgodnie z ,Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”
i przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy,
— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczern pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdow o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.
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