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1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja o$wietlenia ulicznego w ramach zadania ,,\Wzrost gospodarki
niskoemisyjnej poprzez modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce” realizowana w
systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie mozna podzieli¢ na trzy etapy

Etap 1 (pozycje 1-5 wg. zalacznika nr 1)

W ramach robot nalezy opracowa¢ do dokumentacje techniczng i zrealizowa¢ kompleksowa
modernizacj¢ sieci o§wietleniowej obejmujacej m.in.:

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg lub
dokonaniem zgtoszenia,

demontaz istniejgcej sieci wraz ze slupami i oprawami (dopuszczalne jest unieczynnienie linii
kablowych),

budowe nowej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego wykonanego kablem typu YAKXs 4x35mm?
ukladanym na catej dtugos$ci w rurze ochronnej o $rednicy 110mm. Nalezy zapewni¢ ciaglos¢
rurarzu na catej dlugosci pomiedzy stupami lub szafami. Wraz z rurg nalezy uktada¢ bednarke
FeZn o wymiarach min. 25 x 4 mm,

montaz nowych stanowisk stupowych

dokonanie doboru oraz montazu opraw oswietleniowych zapewniajacych osiagnigcie parametrow
o$wietleniowych zgodnie z dokumentacja przetargowa oraz klasami o$wietlenia okreslonymi
W nim,

wymiana szaf o$wietleniowych lub  wyniesienie uktadow pomiarowych ze stacji
transformatorowych montujgc nowe szafy w lokalizacjach wskazanych w zatgczniku nr 4 wraz ze
ztaczami kablowo — pomiarowymi zgodnymi z aktualnie obowigzujacymi warunkami operatora
OSD tj. PGE Dystrybucja S.A.

zapewnienie funkcjonowanie oswietlenia w trakcie prowadzonych prac lub montaz o$wietlenia
tymczasowego zapewniajacego bezpieczenstwo ruchu kotowego 1 pieszego

Dokumentacja techniczna dla Etapu 1 musi obejmowac:

dobor opraw przedkladajagc do zamawiajagcego wyliczenia fotometryczne zgodne z normg PN
13 201 (zgodnie z zalacznikami przedstawiajacymi sytuacje o$wietleniowe). Na ich podstawie
nalezy wykona¢ bilans energetyczny kazdego z punktow poboru okreslajac moc zainstalowana po
realizacji modernizacji oraz ewentualne propozycje co do zmiany mocy zamowionej w stosunku
do stanu istniejacego, dokona¢ doboru aparatury rozdzielczo — zabezpieczajace] zapewniajace]
bezpieczng eksploatacje,
zaprojektowanie nowych tras kablowych linii o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacjami
stanowisk stupowych,
wymiang szaf o§wietleniowych na nowe wskazane w zatgczniku nr 4,
dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ schemat elektryczny oraz jednokreskowy
schemat przedstawiajacy lokalizacje opraw o$wietleniowych w stosunku do zagospodarowania
terenu wraz z podaniem mocy zabudowanych opraw i zabezpieczen przedlicznikowych oraz na
kazdym z odptywow, ( max. format A3 ),
dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ aktualny schemat elektryczny szafy
oswietleniowej ( max. format A3 ),
w imieniu Zamawiajacego uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub dokonania skutecznego
zgloszenia zamiaru wykonywania rob6t budowlanych. Stosowne upowaznienie do wystapienia w
imieniu Zamawiajacego zostanie przekazane na wniosek Wykonawcy,
w ramach prowadzonych prac projektowych dotyczacych modernizacji o$wietlenia ulicznego
projektant bedzie zobowiazany do uzyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub uzyskania
decyzji inwestycji celu publicznego jesli dokument bedzie wymagany,
uzyskania prawa dysponowania nieruchomos$cig niezbedna do dokonania zgloszenia zamiaru
wykonywania rob6t lub uzyskania pozwolenia na budowe,
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uzgodnienia projektu dotyczacego wymiany szaf oswietleniowych wraz ze ztgczami kablowo —
pomiarowymi u operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

lokalizacja szaf os$wietleniowych musi by¢ naniesiona na mapy zasadnicze Sytuacyjno —
wysokos$ciowe pozyskane z wlasciwego osrodka geodezyjnego, w przypadku watpliwosci lub
braku uzbrojenia lub przebiegu granic naniesione na mapach na projektantach spoczywa
obowigzek wykonania mapy do celow projektowych,

uzgodnienia koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku koniecznosSci jej
wykonania (koszt i zakres wykonawca musi ujg¢ w ofercie przedkladanej na etapie skladania
oferty).

Zamawiajacy opracowal dokumentacje techniczng dla przebudowy ul. Szajnowicza Iwanowa
(pozycja nr 2 wg zalacznika nr 1) i zamiesza jg jako zalgcznik w postepowaniu przetargowym na
podstawie ktorego przeprowadzono procedury zgloszenia i mozliwa jest realizacja prac budowalnych.
W przypadku ewentualnych rozbiezno$ci co do zapisow dokumentacji technicznej a PFU
dokumentem nadrz¢dnym jest PFU.

Etap 2 (pozycje 6-13 wg. zalacznika nr 1)
W ramach robdt nalezy opracowa¢ do dokumentacje techniczng i1 zrealizowa¢ wymiang sieci
o$wietleniowej zabudowanej w zabytkowym centrum miasta Kielce obejmujacej m.in.:

demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych, tabliczek bezpiecznikowych, przewodow relacji
oprawa — bezpiecznik,

montaz nowych ztaczy kablowych wraz z zabezpieczeniami bezpiecznikowymi opraw,

montaz przewodéw typu YDY 3x1,5mm? relacji bezpiecznik oprawa, montaz nowej numeracji
stupow

dokonanie doboru opraw o$wietleniowych, przeprowadzenie uzgodnieh z konserwatorem
zabytkoéw, glownym specjalista ds. centrum miasta i wspolpracy z przedsigbiorcami, wraz z
wykonaniem minimum czterech wizualizacji 3D (dwie dla opraw stylowych stojacych i dwie dla
opraw stylowych wiszacych) w lokalizacjach wskazanych przez ww. osoby przestawiajacych
efekt przeprowadzonej modernizacji, Dobor opraw musi zapewnia¢ osiagni¢cie parametrow
oswietleniowych zgodnie z dokumentacja przetargowa oraz klasami o$wietlenia okre§lonymi w
nim,

dokonanie wymiany opraw oswietleniowych na podstawie uzgodnien z instytucjami
odpowiedzialnymi za teren srddmiescia miasta Kielce,

montaz opraw nowych opraw typu ,stylowa wiszaca” o$wietlenia ulicznego na istniejacych
stupach kablowych zgodnie z zatacznikiem nr 2,

montaz opraw nowych opraw typu ,stylowa stojgca” os$wietlenia ulicznego na istniejgcych
stupach kablowych zgodnie z zalacznikiem nr 2,

wymiana szaf o§wietleniowych na nowe szafy w lokalizacjach wskazanych w zalaczniku nr 4
wraz ze zlaczami kablowo — pomiarowymi zgodnymi z aktualnie obowiazujagcymi warunkami
operatora OSD tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz wszystkie prace niezbedne w tym rozbiorka,
odtworzenie, elewacji budynkow, kostki brukowej itp., wykonanie potaczen obwoddéw sieci
oswietleniowej z nowg szafa oswietleniowg. W ramach prac nalezy przeprowadzi¢ uzgodnienia z
konserwatorem zabytkow, gldwnym specjalista ds. centrum miasta 1 wspdlpracy z
przedsigbiorcami dotyczace wygladu oraz kolorystyki obudow szaf.

Wymiana 10 wysiggnikow oraz naprawa elewacji budynkow na ul. Malej i Duzej dla opraw o
numerach 426-430, 436-440 zgodnie z zalacznikiem numer 2 W ofercie nalezy przewidziec
wszystkie koszty odtworzenie elewacji po wykonaniu prac.

koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku koniecznos$ci jej wykonania (koszt i
zakres wykonawca musi uja¢ w ofercie przedkladanej na etapie sktadania oferty).

Dokumentacja techniczna dla Etapu 2 musi obejmowac:

dobor opraw przedkladajac do zamawiajacego wyliczenia fotometryczne zgodne z normg PN
13 201 (zgodnie z zalacznikami przedstawiajacymi sytuacje o$wietleniowe). Na ich podstawie
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nalezy wykona¢ bilans energetyczny kazdego z punktow poboru okres§lajagc moc zainstalowang po
realizacji modernizacji oraz ewentualne propozycje co do zmiany mocy zamowionej w stosunku
do stanu istniejacego, dokona¢ doboru aparatury rozdzielczo — zabezpieczajgcej zapewniajacej
bezpieczng eksploatacje.

wymiang szaf o§wietleniowych na nowe wskazane w zatgczniku nr 4

dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ schemat elektryczny oraz jednokreskowy
schemat przedstawiajacy lokalizacje opraw o$wietleniowych w stosunku do zagospodarowania
terenu wraz z podaniem mocy zabudowanych opraw i zabezpieczen przedlicznikowych oraz na
kazdym z odptywow, ( max. format A3 )

dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ aktualny schemat elektryczny szafy
o$wietleniowej ( max. format A3 ),

w imieniu Zamawiajgcego uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
wydanego w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

uzgodnienie i/ lub opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz Menadzera Srodmiescia
UM Kielc dotyczace wzoru opraw, barwy swiatla oraz o$wietlenia elewacji budynkow lampami
stylowymi,

uzgodnienia projektu dotyczacego wymiany szaf o$wietleniowych wraz ze ztagczami kablowo —
pomiarowymi u operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz glownym specjalista ds. centrum miasta i wspotpracy z
przedsiebiorcami dla miasta Kielce wygladu i kolorystyki projektowanych szaf o§wietleniowych.,

lokalizacja szaf o$wietleniowych musi by¢ naniesiona na mapy zasadnicze sytuacyjno —
wysokosciowe pozyskane z wlasciwego osrodka geodezyjnego, w przypadku watpliwosci lub
braku uzbrojenia lub przebiegu granic naniesione na mapach na projektantach spoczywa
obowigzek wykonania mapy do celow projektowych,

koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku koniecznosci jej wykonania (koszt i
zakres wykonawca musi uja¢ w ofercie przedkladanej na etapie sktadania oferty).

W etapie nr 2 przewidziano do montazu oprawy ,.stylowa wiszace” oraz ,stylowa stojagca” zgodnie
wymaganiami zawartymi w pkt. 2 przedmiotowego dokumentu. Oprawy zabudowane w ramach etapu nr
2 nalezy wyposazy¢ w zdalny system monitoringu.

Etap 3 (pozycje 14 — 46 wg. zalacznika nr 1)

W ramach robdt nalezy opracowa¢ do dokumentacj¢ techniczng i zrealizowa¢ modernizacje sieci
oswietleniowej Ooraz montaz 1 kpl. lampy hybrydowe;j

W zakres modernizacji wchodzi m.in.:

wymiana istniejacej napowietrznej sieci o§wietleniowej wykonanej przewodami gotymi typu AL
na przewody izolowane typu ASXSn 2x25mm? wraz z osprzetem w tym wymiana ogranicznikow
przepigé na nowe oraz montaz 20 kpl. dodatkowych ogranicznikéw w miejscach wskazanych przy
realizacji prac projektowych.

dokonanie doboru oraz wymiany opraw o$wietleniowych zapewniajacych osiagniecie parametrow
o$wietleniowych zgodnie z dokumentacja przetargowa oraz klasami o$wietlenia okreslonymi
W nim,

na liniach napowietrznych wymianie ulega caty osprzet tj. bezpiecznik, przewdd relacji oprawa
bezpiecznik YDY 2x1,5mm?, wysiegnik z uchwytem, ograniczniki przepie¢

na liniach kablowych nalezy wymieni¢ bezpiecznikowe ztacze kablowe, przewod relacji oprawa
YDY 3x1,5mm?, dokona¢ numeracji supow,

wymiana szaf o$wietleniowych lub wyniesienie ukladéw pomiarowych ze stacji
transformatorowych montujac nowe szafy w lokalizacjach wskazanych w zataczniku nr 4 wraz ze
ztaczami kablowo — pomiarowymi zgodnymi z aktualnie obowigzujacymi warunkami operatora
OSD tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz wszystkie prace niezb¢dne w tym rozbiorka, odtworzenie,
naprawa elewacji budynkow, kostki brukowej itp., wykonanie potaczen obwodow sieci
o$wietleniowej z nowa szafa oswietleniowa



— wykonanie koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku koniecznosci jej
wykonania (koszt i zakres wykonawca musi ujaé w ofercie przedkladanej na etapie sktadania
oferty).

Dokumentacja techniczna dla Etapu 3 musi obejmowac:

— dobor opraw przedktadajagc do zamawiajgcego wyliczenia fotometryczne zgodne z normg PN
13 201 (zgodnie z zalacznikami przedstawiajgcymi sytuacje oswietleniowe). Na ich podstawie
nalezy wykona¢ bilans energetyczny kazdego z punktow poboru okreslajac moc zainstalowang po
realizacji modernizacji oraz ewentualne propozycje co do zmiany mocy zamowionej w stosunku
do stanu istniejacego, dokonaé¢ doboru aparatury rozdzielczo — zabezpieczajacej zapewniajace]
bezpieczng eksploatacje.

— wymiang Szaf oswietleniowych na nowe wskazane w zaltgczniku nr 4 wraz z przebudowa zasilania
1 obwodow sieci oswielteniowe;,

— dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ schemat elektryczny oraz jednokreskowy
schemat przedstawiajgcy lokalizacje opraw oswietleniowych w stosunku do zagospodarowania
terenu wraz z podaniem mocy zabudowanych opraw i zabezpieczen przedlicznikowych oraz na
kazdym z odplywow, ( max. format A3 )

— dla kazdego z punktow poboru nalezy sporzadzi¢ aktualny schemat elektryczny szafy
o$wietleniowej ( max. format A3 ),

— uzgodnienia projektu dotyczacego wymiany szaf o$wietleniowych wraz ze ztagczami kablowo —
pomiarowymi u operatora sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

— lokalizacja szaf oS$wietleniowych musi by¢ naniesiona na mapy zasadnicze sytuacyjno —
wysokosciowe pozyskane z wlasciwego osrodka geodezyjnego, w przypadku watpliwosci lub
braku uzbrojenia lub przebiegu granic naniesione na mapach na projektantach spoczywa
obowigzek wykonania mapy do celow projektowych,

— uzgodnienia koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku konieczno$ci jej
wykonania (koszt i zakres wykonawca musi ujg¢ w ofercie przedkladanej na etapie sktadania
oferty).

Projekty dla wszystkich etapow musza by¢ rozdzielone osobno dla kazdej sytuacji oswietleniowej,
ktorej dokumentacja musi skladaé¢ si¢ z dokumentacji technicznej opisanej szczegélowo powyzej
dla danego etapu oraz musi zawierac:

a. Czgs¢ opisowa,

b. Mape sytuacyjng w skali 1:500 lub 1:1000 stanu istniejacego,

€. Mapg sytuacyjng w skali 1:500 zakresu modernizacji (jesli modernizacji podlegajg tylko oprawy
to na mapie sytuacyjnej nalezy nanie$¢ jedynie urzadzenia ktore zmieniaja swoja lokalizacje np.
szafy os$wietleniowe, linia zasilajace itp. Natomiast jesli modernizacji ulega linia napowietrzna
caloé¢ trasy musi by¢ naniesiona na mapy).

d. Schemat jednokreskowy wymienianej linii wraz z oprawami mieszczacy si¢ w formacie A3,

e. Dla punktéw poboru na ktorych przeprowadzona jest modernizacja linii Al na ASXSn nalezy
wykona¢ obliczenia elektryczne (skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, dobor urzadzen) oraz
mechaniczne (sprawdzenie wytrzymatosci shupow na obcigZzenia mechaniczne), profile
skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg.

Projekt dotyczace przebudowy sieci, ktorej wiascicielem jest PGE Dystrybucja S.A. bezwzglednie muszg
by¢ z nim uzgodnione.

W przypadku koniecznosci (w ktérymkolwiek z etapow) to na wykonawcy spoczywa obowigzek:
— w imieniu Zamawiajacego uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia
zamiaru wykonywania robot budowlanych. Stosowne upowaznienie do wystgpienia w imieniu
Zamawiajgcego zostanie przekazane na wniosek Wykonawcy,



— w ramach prowadzonych prac projektowych dotyczacych modernizacji o§wietlenia ulicznego bedzie
zobowigzany do uzyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub uzyskania decyzji inwestycji
celu publicznego jesli bedzie wymagany,

— uzyskania prawa dysponowania nieruchomos$cig niezbedng do dokonania zgloszenia zamiaru
wykonywania robot lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— uzgodnienia koniecznej przebudowy urzadzen gestorow sieci w przypadku konieczno$ci jej
wykonania (koszt i zakres wykonawca musi uja¢ w ofercie przedktadanej na etapie sktadania oferty).,

Wykonawca w ramach zrealizowanych prac projektowych przekazuje zamawiajacemu: 2 egzemplarzy
projektu budowlanego lub projektu wykonawczego w formie papierowej oraz 2 ptyty CD z wersja
edytowalng oraz wersjg nieedytowalng dokumentacji projektowe;.

Uwagi ogélne
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji, tzn.

uzyskania mapy ewidencji gruntow przylegtych do pasa drogowego objetego inwestycjg wraz z wypisem
z rejestru gruntow wszystkich wlascicieli.

Przy ustalaniu ceny oferty nalezy wzia¢ pod uwage ryzyko zwiazane z koniecznoS$cig przeprojektowania
kolizji z nie zinwentaryzowanym podziemnym i naziemnym uzbrojeniem infrastruktury technicznej.

W trakcie realizacji robot budowalnych projektant zobowigzuje si¢ do przeprojektowania infrastruktury w
przypadku napotkania urzadzen nie naniesionych na mapach do celow projektowych i braku mozliwosci
wykonania prac zgodnie z opracowang dokumentacjg W ramach nadzoru autorskiego.

W czasie realizacji rob6t wymagane jest utrzymanie oswietlenia ulicznego dla bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Obliczenia fotometryczne opraw — dobér mocy opraw:

Doboru opraw nalezy dokona¢ na podstawie zakresu drog przewidzianych do modernizacji z podziatem
na sytuacje o$wietleniowe zgodnie z wykazem tabelarycznym (zalacznik nr 2) oraz zakresem
naniesionym w wyskalowanym pliku DWG (zatacznik nr 3). Sytuacje oswietleniowe naniesione sg na
rysunkach oraz sg przedstawione dla kazdego z obiektow w tabeli. Dla chodnikéw zaznaczonych na
rysunku stanowigcym zatacznik nr 3 nalezy przyjac klasg P3.

Obliczenia fotometryczne nalezy przedstawia¢ osobno dla danej sytuacji o§wietleniowej . Do obliczen
nalezy uwzgledni¢ wspdlczynnik konserwacji 0,8. Minimalna moc opraw nie moze by¢ mniejsza niz
30W. Nalezy po zaakceptowaniu obliczen fotometrycznych dla warto$ci znamionowych wykonaé
obliczenia dla dwoch wariantéw obliczen przy réznych poziomach redukcji strumienia $wietlnego. W
obliczeniach fotometrycznych musza by¢ przedstawione dodatkowo dla wszystkich sytuacji rozklady
natezenia o$wietlenia. W lokalizacjach ze $cista zabudowa nalezy przedstawi¢ obliczenia rozkladu
natezenia o§wietlenia na elewacjach budynkow.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania i pokrycia kosztow:

— sporzadzenia 1 uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,

— segregacji i utylizacji wszystkich urzadzen, ktére w ocenie Zamawiajgcego po demontazu nie beda
kwalifikowaty si¢ do dalszej eksploatacji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przekazania na
magazyn MZD Kielce posegregowanych opraw, szafek lub urzadzen sktadowych z demontowanych
szafek oswietleniowych ( np. styczniki, zegary, przelaczniki itp.),

— przycinki galezi oraz konaréw zaslaniajacych montowane oprawy w okresie wlasciwym do realizacji
tego rodzaju prac,

— transportu urzadzen przewidzianych do montazy jak i zdemontowanych zakwalifikowanych do
dalszej eksploatacji lub utylizacji,

— rozbidrki oraz odtworzenia zabrukéw, elewacji budynkow i zieleni w przypadku ingerencji w trakcie
prowadzonych prac



2. Warunki dotyczace materialow przewidzianych do zabudowy.

A. Wysiegnik stalowy dla linii _napowietrznej przystosowany do montazu nad linig
elektroenergetyczng zardéwno na zerdziach typu ZN jaki i typu E. Wykonawca w ramach oferty
musi przewidzie¢ wszelkie koszty zwigzane z montazem wysiegnika na istniejacych stanowiskach
stupowych. Wysiegnik musi by¢ ocynkowany zanurzeniowo wg normy PN-EN-1SO 1461.

Kat nachylenia 1 dlugo$¢ wysiegnika bedzie wynikal z przeprowadzonych obliczen
fotometrycznych 1 bedzie nie krotszy niz 1,0m i nie dhuzszy niz 1,5m umozlwiajacy montaz
oprawy 1,0m nad linig

B. Bezpiecznik napowietrzny slupowy na napigcia znamionowe 660V 1 prady znamionowe do 10 A.
Bezpiecznik przeznaczony do zabezpieczania odcinkow linii napowietrznych niskiego napigcia
przed skutkami przecigzen i zwar¢. Konstrukcja i budowa bezpiecznikéw musi by¢ przystosowana
do instalowanie ich na wolnym powietrzu.

C. Izolowane zlacze kablowe przystosowane do montazu we wngkach shupowych kablowych
0 ponizszy parametrach :

napigcie znamionowe min 500V

dopuszczalny prad wktadki topikowej min. 6A
— przekrdj zyl mozliwych do podpigcia 16-35mm2
maksymalna ilo$¢ zyt do podpiecia — 4

D. Stupy oswietleniowe stalowe

Stupy stalowe stozkowe zbiezne wykonane z blachy stalowej wg normy PN-EN 10025:1990,
ocynkowane ogniowo wewnatrz i na zewnatrz metodg zanurzeniowa (wg PN-EN-I1SO 1461:2000)
W kolorze naturalnym, a do 2 metréw wysokosci dodatkowo malowane w kolorze RAL 9007.
Stupy o konstrukcji wzmocnionej (grubo$¢ $cianki 4 mm) wyginanej nazimno i spawanej
wzdtuznie w technologii automatycznej, posiadajace wneke bezpiecznikowa z drzwiczkami
rewizyjnymi o minimalnych wymiarach 9cmx40cm na wysokos$ci minimum 60 cm od poziomu
stopy przystosowanej do mocowania na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Stupy musza
by¢ pokryte do wysokosci 0,5 m antykorozyjng powloka zywiczng zabezpieczajaca przed
niekorzystnym dzialaniem zwiazkoéw amoniaku i soli oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a do wysokosci 2,0m farbg antyplakatowg. Szpilki wystajace z fundamentéw muszg by¢ ostonigte
kapturkami maskujacymi. Minimalna wysokos¢ stupa 8m.

E. Stupy o$wietleniowe stylowe

Stupy stylowe ozdobne odlewane ze stopu zeliwa EN-GJL-200 wg normy PN-EN 1561. Elementy
konstrukcyjne stupa zabezpieczone antykorozyjnie farba do gruntowania dwusktadnikowa, grubo
powlokowa, epoksydowa, przeznaczona do konstrukcji stalowych narazonych na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Farba nawierzchniowa poliuretanowa alifatyczna, grubo powlokowa
w kolorze odpowiadajacym istniejagcym stupom stylowym zabudowanym na rynku. Elementy
zlagczne 1 ustalajagce w wykonaniu stalowym ocynkowanym wg PN-EN I1SO 1461. Wysiegnik
4-ramienny, fabrycznie wyposazony w Sruby mocujace oprawy wg wytycznych producenta opraw
oswietleniowych. Szpilki wystajace z fundamentéw musza by¢ ukryte poprzez oslonigcie
dedykowanymi maskownicami. Na latarniach na pokrywie wneki nalezy umiesci¢ herb Miasta
Kielce. Na stupach przewidzie¢ dodatkowe gniazda 230V [P min.55 do zasilania 0zdob
$wigtecznych. Fundament w postaci bloku prefabrykowanego z betonu klasy min. B25 zbrojonego
stalg wg normy EN 206. Wykonanie i sylwetka stupa stylowego wraz z wysiggnikami (pozycje nr
62/1, 65/1 w zalaczniku nr 1) przewidzianego do montazu przedstawiona w zalaczniku nr 5.
Detale ozdobne, ksztalt podstawy i wysiggnika musza wygladem zewnetrznym odpowiadaé
elementom umieszczonym na istniejacych stupach zabudowanych na rynku w Kielcach.

F. Wysiggniki dla linii kablowej:
stupy z wysiggnikami tukowymi ocynkowanymi o kacie nachylenia 5° i dlugosci w zaleznosci od
zaprojektowanego typu oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi (regulacja kata

nachylenia tylko za pomocg oprawy). Wysiegnik musi by¢ ocynkowany zanurzeniowo wg normy
PN-EN-ISO 1461.
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. Kable oéwietleniowe - na calej projektowanej trasie zastosowaé kabel typu YAKXs 4x35mm? o
napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV czterozytlowych o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu
usieciowanego oraz plaskownik stalowy ocynkowany FeZn o wymiarach min. 25x4 mm.
Bednarke nalezy taczy¢ w stupie za pomocg przewody LY 16mm2. Przewdd neutralny nalezy
uziemi¢ w kazdym stupie. Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-
93/E-90401. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

. Przy budowie linii kablowych oraz ostanianiu istniejacej infrastruktury nalezy stosowac rury:

- Rura oslonowa dwudzielna — rura ostonowa stosowana do ostonigcia istniejgcej infrastruktury w
miejscach zblizenia,

- Rura ostonowa karbowana — rura oslonowa na projektowanej linii kablowej stuzgca do
ostonigcia projektowanej linii kablowej w miejscu zblizenia lub skrzyzowania z projektowang
infrastruktura. Wytrzymatos$¢ na sciskanie wg PN-EN 61386-24 min 450 N. Srednica zewngtrzna
rur 110mm.

- Rura ostonowa gtadko$cienna — rura ostonowa do wykonywania przej$¢ poprzecznych pod
drogami dla ruchu kotowego. Stuzy do ostonigcia projektowanej linii kablowej w miejscu
skrzyzowania z ciggami pieszo — jezdnymi wykonanymi z masy bitumicznej oraz w miejscach
tunelowania z uwagi na zblizenia do systemu korzeniowego drzew. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
wg PN-EN 61386-24 min 600 N. Grubos¢ $cianki min. 6,3 mm dla rury o $rednicy zewngtrznej
110mm.

Do fundamentu stupa o$wietleniowego kable wprowadzaé w rurach ochronnych
dwuwarstwowych  fi 75. Pod wjazdami i drogami ( przeciski, przewierty) rury sztywne
gladkoscienne fi 110/6,3 mm (6,3mm grubos¢ $cianki ) w zielencach , pod chodnikami rury
karbowane dwuwarstwowe gietkie, pod wjazdami do posesji rury karbowane dwuwarstwowe
sztywne.

Rury ochronne nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy jej ciaglos¢ pomigdzy zabudowanymi
urzadzeniami.

. Oprawa typu ,,stylowa wiszaca™:

Ponizej wymagania odno$nie ww. oprawy:

— dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow
o$wietleniowych, Bryly fotometryczne 1 krzywe $wiattosci dla wszystkich rodzajow
proponowanych opraw muszg by¢ zamieszczone na ogolnodostgpnej stronie internetowej
producenta opraw

— wskaznik oddawania barw Ra>70,

— oprawa wykonana w |1 klasie izolacji,

— szczelno$¢ komory optycznej IP66,

— szczelno$¢ komory elektrycznej IP66,

— stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne 1K08,

— zakres temperatur zewnetrznych dla normalnej pracy oprawy od - 20 stopni C do + 45stopni C,

— wskaznik udziatu $wiatta skier. ku géorze ULOR , zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za szyba)
w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajgcego, prad sterownia oprawy
nie wiekszy niz 750mA. Dane dotyczace skuteczno$ci §wietlnej musza by¢ potwierdzone
badaniami osrodka badawczego posiadajgcego akredytacje do badan skutecznosci $wietlnej
zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej,



— temperatura barwowa opraw 3000 — 3300K, na podstawie uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytkéw i Menadzerem Srodmiescia

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie co najmniej 100 000 h pracy dla L90B10 przy
Ta = 25° C. potwierdzone raportem z ekstrapolowanej trwatosci strumienia $wietnego LM 80-
08 zgodnego z normg TM-21,

— ochrona przed przepigciem min. 10kV/ 5kA realizowana poprzez ogranicznik zabudowany
poza zasilaczem opraw,

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci,

— oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Nema Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin. Gniazdo moze
by¢ zamontowane na shupie lub na oprawie.

— material korpusu oprawy - aluminium tloczone lub odlew wysokoci$nieniowy malowany
proszkowo, kolor oprawy odpowiadajacy kolorowi istniejacych stupow,

— montaz oprawy poprzez Srube taczeniowa (dokumentacja fotograficzna ponizej), Zamawiajacy
posiada zdemontowany jeden wysiegnik i w razie koniecznosci istnieje mozliwo$¢ weryfikacji
sposobu montazu oprawy w siedzibie Zamawiajacego,

— uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy) oraz ustawienie funkcji utrzymania statego strumienia w czasie. Na etapie
zatwierdzenia opraw i obliczen fotometrycznych Zamawiajacy poda godziny i poziomy
redukcji strumienia §wietlnego poszczegdlnych oprawa w okre§lonych godzinach dzialania.
Wymagany jest zakres redukcji do co najmniej 50% wartosci nominalnych.

— oprawa musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

— oprawa musi by¢ wyposazona w zdalny system sterowania,

— oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.

Wszystkie dane fizyczne i techniczne opraw potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan powinny
by¢ wyszczegdlnione na kartach technicznych opraw oraz by¢ zgodne z danymi podanymi na
ogoblnodostepnych stronach producentow opraw.

Wyglad zewnetrzny oprawy musi by¢ w ksztalcie podobny do opraw funkcjonujacych obecnie. Klosz
przezroczysty, oprawa o $rednicy 54cm (£10%).

Wykonawca do montazu opraw musi wykorzysta¢é istniejacy system montazu nakrecajac Srube w
istniejaca konstrukcje.




10



J. Oprawa typu ,,stylowa stojaca”:
Ponizej wymagania odno$nie Ww. oprawy:

dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametrow
o$wietleniowych, Bryly fotometryczne i1 krzywe $wiattosci dla wszystkich rodzajow
proponowanych opraw muszg by¢ zamieszczone na ogolnodostepnej stronie internetowej
producenta opraw

wymagane jest posiadanie przez oprawe minimum 3 charakterystyk fotometrycznych w celu
doboru wlasciwych parametrow dla danej sytuacji oswietleniowej,

wskaznik oddawania barw Ra>70,

oprawa wykonana w |1 klasie izolacji,

szczelno$¢ komory optycznej 1P66,

szczelno$¢ komory elektrycznej IP66,

stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne IK08, klosz musi by¢ wykonany ze szkta
hartowanego z naniesiong strukturg uniemozliwiajgca wglad do wnetrza oprawy (np. krople
deszczu),

zakres temperatur zewnetrznych dla normalnej pracy oprawy od - 20 stopni C do + 45stopni C,

wskaznik udziatu $wiatta skier. ku gérze ULOR , zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

skuteczno$¢ §wietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za szybg) w
zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego, prad sterownia oprawy nie
wickszy niz 750mA. Dane dotyczace skuteczno$ci $wietlnej musza by¢é potwierdzone
badaniami osrodka badawczego posiadajacego akredytacje do badan skuteczno$ci $wietlnej
zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej,

temperatura barwowa opraw 3000 — 3300K, na podstawie uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytkow i Menadzerem Srédmiescia

utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie co najmniej 100 000 h pracy dla L90B10 przy
Ta = 25° C. potwierdzone raportem z ekstrapolowanej trwatosci strumienia swietnego LM 80-
08 zgodnego z normg TM-21,

ochrona przed przepigciem min. 10kV/ 5kA realizowana poprzez ogranicznik zabudowany
poza zasilaczem opraw,

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci,

oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Nema Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin. Gniazdo moze
by¢ zamontowane na stupie lub na oprawie.

material korpusu oprawy - aluminium tloczone lub odlew wysokoci$nieniowy malowany
proszkowo,

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy) oraz ustawienie funkcji utrzymania stalego strumienia w czasie. Na etapie
zatwierdzenia opraw 1 obliczen fotometrycznych Zamawiajacy poda godziny i1 poziomy
redukcji strumienia $wietlnego poszczegdlnych oprawa w okreslonych godzinach dziatania.
Wymagany jest zakres redukcji do co najmniej 50% warto$ci nominalnych.

oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

oprawa musi by¢ wyposazona w lokalny system sterowania,

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnos$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.

Oprawa musi by¢ zamontowana na stylowym wysiggniku wygladem zblizonym do aktualnie
zabudowanych na ulicy Duzej i Malej na odcinku od ul. Sienkiewicza do Placu Najswictszej
Marii Panny. Montaz opraw na wysiggniku poprzez nakrgcenie jej na Srube montazowa
zabudowang w wysiegniku.
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Wszystkie dane fizyczne i techniczne opraw potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan powinny
by¢ wyszczegdlnione na kartach technicznych opraw oraz by¢ zgodne z danymi podanymi na
ogolnodostepnych stronach producentow opraw.

Wyglad zewnetrzny oprawy musi by¢ w ksztalcie zblizonym do opraw funkcjonujacych obecnie. Klosz
musi sktadac si¢ z czterech $cian, szeroko$¢ Sciany w najdluzszym miejscu 42,5cm (£10%).
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K. Oprawa parkowa
Ponizej wymagania odno$nie ww. oprawy:

dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw
o$wietleniowych, Bryly fotometryczne i1 krzywe $wiattosci dla wszystkich rodzajow
proponowanych opraw musza by¢ zamieszczone na ogolnodostepnej stronie internetowej
producenta opraw

wymagane jest posiadanie przez opraw¢ minimum 3 charakterystyk fotometrycznych w celu
doboru wiasciwych parametrow dla danej sytuacji o§wietleniowe;,

wskaznik oddawania barw Ra>70,

oprawa wykonana w |1 klasie izolacji,

szczelnos¢ komory optycznej IP66,

szczelno$¢ komory elektrycznej IP66,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne 1K09,

zakres temperatur zewnetrznych dla normalnej pracy oprawy od - 20 stopni C do + 45stopni C,

wskaznik udziatu $wiatta skier. ku gorze ULOR , zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

skuteczno$¢ $swietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za szyba) w
zakresie temperatury barwowej dopuszczonej przez Zamawiajacego, prad sterownia oprawy nie
wickszy niz 750mA. Dane dotyczace skutecznosci $wietlnej musza by¢ potwierdzone
badaniami osrodka badawczego posiadajacego akredytacje do badan skuteczno$ci $wietlnej
zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej,

temperatura barwowa opraw 3800 — 4100K,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie co najmniej 100 000 h pracy dla L90B10 przy
Ta = 25° C. potwierdzone raportem z ekstrapolowanej trwato$ci strumienia §wietnego LM 80-
08 zgodnego z normg TM-21,
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ochrona przed przepieciem min. 10kV/ 5kA realizowana poprzez ogranicznik zabudowany
poza zasilaczem opraw,

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci,

oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Nema Socket 7 pin lub Zhaga 4 pin. Gniazdo moze
by¢ zamontowane na stupie lub na oprawie.

material korpusu oprawy - aluminium ttoczone lub odlew wysokoci$nieniowy malowany
proszkowo,

uktad zasilajagcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy) oraz ustawienie funkcji utrzymania stalego strumienia w czasie. Na etapie
zatwierdzenia opraw i obliczen fotometrycznych Zamawiajacy poda godziny i poziomy
redukcji strumienia $§wietlnego poszczegolnych oprawa w okreslonych godzinach dziatania.
wymagany jest zakres redukcji do co najmniej 50% warto$ci nominalnych.

oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

oprawa musi by¢ wyposazona w lokalny system sterowania,

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.

. Oprawa drogowa

dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw
o$wietleniowych

wymagane jest minimum posiadanie przez oprawe¢ 5 charakterystyk fotometrycznych oprawy w
celu doboru w dane sytuacje o$wietleniowe

Wskaznik oddawania barw Ra>70

oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji kata potozenia w granicach minimum
- 5+ +15 stopni,

oprawa wykonana w II klasie izolacji o stopniu szczelnosci minimum [P66,

zrodta Swiatta muszg by¢ chronione przed uderzeniem mechanicznym kloszem lub szybg o
stopniu odporno$ci min. IK 09,

zakres temperatury pracy od — 30° C do + 50° C,

dostgp do czlonu energetycznego oprawy (zasilacz 1 zaciski przylaczeniowe) w sposob
bezobstugowy wykluczone potaczenia srubowe,

wskaznik udziatu §wiatta skier. ku gorze ULOR, zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
skuteczno$¢ swietlna oprawy min. 125 Im/W w zakresie temperatury barwowej dopuszczonej
przez Zamawiajacego, prad sterownia oprawy nie wigkszy niz 750mA, dane dotyczace
skutecznosci $wietlnej muszg by¢ potwierdzone badaniami akredytowanego osrodka
badawczego zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej

temperatura barwowa opraw 3800 — 4100K,

ochrona przed przepigciem min 10kV/ SkA, ochrona musi by¢ realizowana poprzez osobne
urzgdzenie zabudowane poza zasilaczem oprawy,

materiat korpusu oprawy — odlew aluminiowy, korpus musi by¢ malowany proszkowo,

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub sygnalem DALI. Na etapie
montazu Zamawiajacy poda godziny i poziomy redukcji strumienia $wietlnego poszczego6lnych
oprawa w okreslonych godzinach dziatania. Wymagany jest zakres redukcji od 50 do 100%
warto$ci nominalnych. Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu aplikacje umozliwiajaca
w przysztosci zmiany nastaw redukcji mocy opraw w trakcie eksploatacji.

oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,
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do dokumentacji powykonawczej nalezy dotagczy¢ dokumenty gwarancyjne producenta opraw
(gwarancja producenta na oprawy nie moze by¢ krotsza niz gwarancja oferenta),

oprawa musi by¢ wyposazona w lokalny system sterowania,

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalno$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.

Ze wzgledow eksploatacyjnvch wszystkie rodzaje opraw musza by¢ wyposazone w zasilacze jednego

producenta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych dopuszcza sie zastosowanie opraw o$wietleniowych

maksymalnie dwoch producentow.

Wszystkie dane fizyczne i techniczne opraw potwierdzajace spetnienie powyzszych wymagan powinny
by¢ wyszczegdlnione na kartach technicznych opraw oraz by¢ zgodne z danymi podanymi na
ogolnodostepnych stronach producentéw opraw.

M.Dane charakterystyczne szafy o§wietleniowej kablowej.

wykonana z materialu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44;

malowana farbg w kolorze RAL ( kolor ustalony na etapie realizacji ) zabezpieczajaca przed
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

przystosowana do przylaczenia minimalnej ilo$ci odbiornikéw trojfazowych zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 — stosowac jednofazowe zabezpieczenia roztacznikami bezpiecznikowymi
przystosowanymi do montazu wktadek bezpiecznikowych tubularnych o amperarzu od 10 do
40A,

wyposazona w obudowe (przystosowang do plombowania) do montazu zabezpieczenia
przedlicznikowego wyposazonego w zabezpieczenie realizowane przez wytacznik nadmiarowo
— pradowy S301 Ilub 3xS301 o amperarzu wynikajagcym z realizowanej umowy
przylaczeniowej,

wyposazona W dwa styczniki o zdolno$ci lgczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -30 do +60 stopni Celsjusza w catym zakresie obcigzeniowym
pracy. Trwato$¢ elektryczna: min. 200tys laczen,

szafa o§wietleniowa jesli jej zasadno$¢ zostanie potwierdzona musi zosta¢ wyposazona w uktad
kompensacji mocy biernej, jej dobor zostanie poprzedzony pomiarami za pomocg trdjfazowego
analizatora sieci na obwodach rozdzielczych zasilanych z szafy o$wietleniowej. Dokumentacje
dotyczaca doboru nalezy przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru,

szafe o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w uklad ograniczajacy prad udarowy w trakcie
rozruchu uktadu o$wietleniowego oddzielnie dla kazdej fazy — 3 kpl.

szafg oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu B+C o pradzie udarowym
(10/350 ps) min. 10kA na faze,

szafe nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego przetaczania faz 1 do niego podpiaé uktad
Zegara astronomicznego,

szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacja czasu poprzez GPS
spetniajgcego ponizsze wymagania:

= synchronizacja czasu poprzez sygnat GPS

= rejestracja zdarzen

= automatyczna zmiana czasu letni/zimowy

= panel czotowy z sygnalizacjg stanu wejs¢ 1 wyjs$¢

* napiecie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz

= ilo$¢ wyjs¢: dwa niezaleznie programowalne wyjs$cia w trybie astronomicznym

= obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: 16 A /230 V

= ilos¢ wejs¢: 2 (wytacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)

= temperatura pracy: od —30°C do +50°C
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. Dane charakterystyczne szafy osSwietleniowej napowietrzne;.

wykonana z materialu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44;

malowana farbg w kolorze RAL ( kolor ustalony na etapie realizacji ) zabezpieczajaca przed
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

wyposazona w dwa osobne przedzialy — pomiarowy oraz odbiorczy. Kazdy zamykany
osobnymi drzwiczkami i zamkiem. Przedziatl licznikowy nalezy wyposazy¢ w tablice
licznikowa, zabezpieczenie przelicznikowe realizowane w postaci wylacznika nadmiarowo
pradowego oraz zalicznikowe realizowane poprzez roztacznika izolacyjnego typu FR,
wyposazona w obudowe (przystosowang do plombowania) do montazu zabezpieczenia
przedlicznikowego wyposazonego w zabezpieczenie realizowane przez wytgcznik nadmiarowo
— pradowy S301 1lub 3xS301 o amperarzu wynikajacym z realizowanej umowy
przylaczeniowej,

przystosowana do przylaczenia minimalnej ilo$ci odbiornikéw trojfazowych zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 — stosowac jednofazowe zabezpieczenia roztacznikami bezpiecznikowymi
przystosowanymi do montazu wktadek bezpiecznikowych tubularnych o amperarzu od 10 do
40A,

wyposazona w dwa styczniki o zdolnos$ci ltaczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -30 do +60 stopni Celsjusza w calym zakresie obcigzeniowym
pracy. Trwatos¢ elektryczna: min. 200tys taczen,

szafa os$wietleniowa musi zosta¢ wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej, jej dobor
zostanie poprzedzony pomiarami za pomoca trdjfazowego analizatora sieci na obwodach
rozdzielczych zasilanych z szafy oswietleniowej. Dokumentacj¢ dotyczaca doboru nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru,

szafe os$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w uklad ograniczajacy prad udarowy w trakcie
rozruchu uktadu o$wietleniowego,

szafe o§wietleniowa nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu B+C o pradzie udarowym
(10/350 ps) min. 10kA na faze,

szafe nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego przetaczania faz i do niego podpiaé uktad
zegara astronomicznego w przypadku szafek trojfazowych a w przypadku jednofazowych
lampke kontrolng sygnalizujaca obecno$¢ napiecia.

kazde czton szafy os$wietleniowej musi by¢ przystosowany do zamykania na kilodke
energetyczng. Wzor klucza dla czgsci PGE 1 MZD zgodny z ich wytycznymi. Nalezy
uzgodni¢ na etapie realizacji

szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacja czasu poprzez GPS
spetniajacego ponizsze wymagania:

= gsynchronizacja czasu poprzez sygnat GPS

= automatyczna zmiana czasu letni/zimowy

= napigcie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz

= ilo$¢ wyjs¢: dwa niezaleznie programowalne wyjScia w trybie astronomicznym

= obcigzalnos¢ pradowa wyjsé: 16 A/ 230V

= ilo$¢ wejsc: 2 (wylacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)

= temperatura pracy: od —30°C do +50°C

. Lampa Hybrydowa — 1 kpl.

Nalezy zainstalowa¢ jedna lampg¢ hybrydowa zasilang w energi¢ za posrednictwem panelu
fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej. Dla magazynowania energii wykorzysta¢ bateri¢
akumulatorowg stanowiaca element wyposazenia lampy. Jako konstrukcj¢ wsporcza nalezy
zastosowac stup stalowy o wys. 8 - 9m ( wysoko$¢ ustalona na etapie projektowym ), montowany
za pomocg fundamentu prefabrykowanego. Dane charakterystyczne zgodnie z opisem ponize;j:

- wysokos¢ stupa — 8 — 9 metréw,

- zrodto swiatta — oprawa LED min. moc 40W,

- strumien $wietlny — min. 5000Im,
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- moc modutow PV — min 2x200W,

- pojemno$¢ akumulatoréw — min 2x100Ah,
- typ akumulatora — zelowy,

- sposOb wiaczania — czujnik zmierzchowy,
- mozliwo$¢ regulacji mocy oprawy,

- moc turbiny wiatrowej - 400W.

. Zdalny system sterownia oprawami oparty na technologii TIK (392 kpl)
Zdalny system sterowania o$wietleniem musi zapewni¢ realizacj¢ ponizszych funkcji:

bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerami systemu, z pomini¢ciem dodatkowych
elementow posredniczacych w przesytaniu sygnatu,

elementy komunikacyjne systemu sterowania musza mie¢ zamknigta konstrukcje
uniemozliwiajaca uszkodzenie ich w trakcie funkcjonowania np. przez ptaki. Nie moga
wystawac z nich anteny lub inne elementy, ktéore moga by¢ uszkodzone w trakcie eksploatacji
przez ptactwo,

automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okres§leniem potozenia oprawy na mapie,

dostep do interfejsu uzytkownika mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu 1 przegladarke internetowg np. na urzadzeniach mobilnych,

graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktorej za pomoca ikon
reprezentowane s3 wszystkie punkty nalezace do systemu,

automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

zalaczanie 1 wylaczanie pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wylaczenia oprawy na
okreslony czas,

mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej, raportow bledow dla
zdefiniowanego przez Uzytkownika obszaru na mapie,

mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi S$wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy
zaprogramowanie wyjatkow np. dni $wigtecznych, podczas ktorych oswietlenie powinno mie¢
inng charakterystyke,

pomiar pradu, napigcia, mocy, wspoOlczynnika mocy, czasu pracy zrédla Swiatla dla
pojedynczego punktu $wietlnego,

dostep do historycznych parametrow pracy systemu obejmujacych minimum 3 miesigce pracy,
uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie stalego strumienia
Swietlnego w czasie,

sygnalizowanie uszkodzonego zrodla S$wiatta lub =zasilacza, btedéw komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy oprawy,

dodawanie nowych punktow §wietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejacej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodow, laczenia obwodow itp.),

tworzenie kont uzytkownikéw z roéznorodnymi poziomami dostgpu — np. inny dla firmy
utrzymujacej a inny dla zarzadcy,

mozliwo$¢ wspodlpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty
API,

128bitowa enkrypcja AES przez VPN oraz potaczenie DTLS dla zabezpieczenia potaczenia
pomigdzy sterownikami i serwerem,

montaz W 7 pin gniezdzie NEMA, lub w gniezdzie Zhaga 4 pin umozliwiajacy instalacje
sterownika bez koniecznoS$ci otwierania oprawy 1 zmiany okablowania wewnatrz,

wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczng lokalizacj¢ oprawy w systemie,

monitorowanie czasu wlaczenia i wytaczenia opraw,
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— system sterownia ma dziata¢ przez okres objety gwarancja wykonania zadania inwestycyjnego
a w przypadku rezygnacji z niego oprawy muszg dalej funkcjonowaé z ostatnim znanym
scenariuszem redukcji nocnych.

Zdalnym systemem monitoringu nalezy objaé¢ 392 kpl. opraw stylowych stojacych i wiszacych

zgodnie z informacjami zawartymi w zataczniku nr 1

Q. Lokalny system sterownia oprawami (841 kpl.)
Lokalny system sterowania o§wietleniem musi zapewni¢ realizacje¢ ponizszych funkcji:
— nadzor (monitorowanie, konfiguracja) z poziomu ziemi bez uzycia podno$nika koszowego,
— mozliwo$¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegdlnej oprawy o$wietleniowe;,
— mozliwo$¢ ustawienia i zmiany redukcji mocy pojedynczych opraw o$wietleniowych,
— zalaczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy,
— mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,
— redukcje reczng poziomu o$wietlenia pojedynczej oprawy,
— mozliwo$¢ odczytania ilo$ci zatgczen oprawy, mocy catkowitej oprawy,
— system zabezpieczony za pomoca hasta.
Lokalnym systemem monitoringu nalezy obja¢ wszystkie oprawy nie objete systemem zdalnym
przewidziane do montazu.

3. Wymagania ogélne

Zgodnos¢ norm i przepisow

Projekt, wykonanie rob6t i zakonczone roboty musza by¢ zgodne z Polskim Prawem, przepisami
wydanymi przez wladze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi budowy
i ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do niniejszych robot.

Wykonawca  zobowigzany jest zna¢  wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore
sa W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami narodowymi
(Polskimi Normami), wazne sg te szczegétowe ustalenia, ktore zapewnig najbardziej poprawne
wykonanie pelnego zakresu dostaw 1 robot odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci 1 ptynnosci prac. W
kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zglosi¢ takie rozbieznosci Zamawiajacemu 1 Scisle
przestrzegac jego zalecen.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

o wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, budowg oraz poprawne dzialanie poszczeg6lnych
urzadzen

e spdjno$¢ pomigdzy podwykonawcami zapewniajaca catkowita kompatybilno$¢ sprzetu i robot,
zardwno na poziomie poszczegdlnych czegsci jak i catych systemow;

e kompletno$¢ 1 poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za projekt.

Wartos¢ oferty winna obejmowaé wszystkie roboty niezb¢dne do wykonania oswietlenia oraz

materialy i sprzet. W tym celu wykonawca skladajacy oferte, zobowigzany jest do szczegoltowego

zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia wraz z wizja lokalnga w terenie.

Prowadzenie Robot

Z uwagi na to, ze ciggi uliczne bedg normalnie funkcjonowaé w czasie prowadzenia robodt, ograniczenia
w korzystaniu z ulicy i dostgpnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez Wykonawce na biezaco z
Zamawiajagcym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy uzgodni¢ z jednostkami
terytorialnymi Policji oraz organem zarzadzania ruchem. Wykonawca wszystkie prace na majatku PGE
Dystrybucja S.A. wykona za zgoda i uzgodnieniem gestora sieci poprzez 0soby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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Wykonawca winien, projektujac, zastosowa¢ si¢ do obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa,
wymogow dla dojazdow 1 prowadzenia prac na obiekcie.

Koszty ubezpieczenia Robot beda ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, majace na celu zabezpieczenie
wszystkich urzadzen, konstrukcji, drég dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z
wykonywaniem przez niego robot. W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek uszkodzen,
powinien on bezzwlocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopelnienie tego warunku spowoduje wykonanie
napraw przez Zamawiajacego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym kosztami.

Wszelki material stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiada¢ atesty i certyfikaty.
W przypadku zastonigcia opraw przez konary 1 gatezie, Wykonawca winien wiasnym kosztem i staraniem
dokona¢ podcinki gatezi w sposdb zapewniajacy wilasciwy rozsyt strumienia $wietlnego. Prace nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie demontujgc istniejgce oswietlenie wymieniajac je na nowe, nie jest dopuszczalne
wylaczanie o$wietlenia catych ciagow oswietleniowych. Material z demontazu nalezy przekaza¢ do
materiatu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od rejonu prowadzonych prac.

Ochrona Srodowiska

Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci I przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania standardéw zakladania 1 pielegnacji zieleni oraz
Ochrona drzew 1 krzewéow na placu budowy aktualnie dostgpnych pod adresem:
http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/.

Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich jak rurociagi,
kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji w czasie trwania robot. Prace w poblizu sieci naniesionych na mape nalezy poprzedzié
wykonaniem przekopow kontrolnych a prace w ich poblizu wykonywac r¢cznie.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan Sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

b) warunkow uzytkowania materialow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,

C) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

e) organizacji pracy na budowie,

f) sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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Materialy

Pozyskiwanie i proby materialow

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegotlowy wykaz materiatoéw, ktérych zamierza uzyé, wraz z wszelkimi $wiadectwami
badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdéw, przedstawiania §wiadectw, deklaracji
zgodno$ci atestow 1 aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania umowy w czasie postepu robot.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych
1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna
dopuszczajgca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien dostawca
wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawca moze uzyskac
znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodno$ci, wystawiona
wytacznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi
dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dodatkowe zaswiadczenia,
dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na zyczenie Zamawiajacego (np. informacje o systemie
jakos$ci, wyniki badan).

Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i byty dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsce CZasowego sktadowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzgdzia, aparaty pomiarowe W zakresie koniecznym do
wykonania catoéci robot przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spelnia¢é wszystkie przepisy 1 wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
1 sposobu jego uzywania.

Postugiwac si¢ sprzgtem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Sprzet 1 narzgdzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty 1 Swiadectwa, Przedluzenie robot nie ogranicza
w zaden sposob obowigzku posiadania waznych $wiadectw 1 atestow rowniez w prolongowanym czasie.
Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora okaza¢ §wiadectwa 1 atesty. Nie okazanie
$wiadectwa, jego brak lub nieaktualno$¢ jest wystarczajacym powodem do wydania polecenia przez
Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z palcu
budowy. Sprzet lub narzedzia moga zosta¢ zwolnione do ponownego uzytkowania po przedstawienia
waznych §wiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy beda wtasnoscig lub w
wytacznej 1 niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp, ktore
majg aktualne badania techniczne i sg dopuszczone do ruchu. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Nie mogg takze
niekorzystnie oddziatywa¢ na Srodowisko naturalne i1 stwarza¢ zagrozenia przy pracach na obiekcie
elektroenergetycznym.
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Przewozone materialy 1 wurzadzenia musza by¢ zabezpieczone w czasie przewozenia przed
przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla
poszczeg6lnych elementow.

Wykonanie robot

Na czas prowadzenia robdt wykonawca opracuje i wprowadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca musi opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego
harmonogram robdt, zawierajagcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napigcia w
przebudowywanych urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikow usprawnionych do prowadzenia
powyzszych prac. Nalezy wykona¢ przebudowe zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- dokonanie niezbednych demontazy

- budowa linii kablowych

- montaz stupdéw oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych

- podiaczenie przewodow opraw do przewodow sieciowych

- wykonanie pomiarow elektrycznych oraz fotometrycznych

- pozostale prace pomocnicze

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o bezpieczenstwie i higienie pracy

Budowa linii kablowych

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m w chodnikach oraz zieleficach 1 1,0m w przypadku drog
kotowych, na dnie rowow kablowych, jezeli w gruncie wystepuje grunt kamienisty mogacy uszkodzi¢
zabudowany rurarz nalezy wykona¢ posypke i nadsypke piaskowa. Nastgpnie nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim.

Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odleglo$¢ utozenia
kabli od pni istniejagcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej:

— 2m, a w przypadku drzewostanu podlegajacemu ochronie odleglo$¢ te nalezy uzgodni¢ z

kompetentnymi wladzami terenowymi.

— Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5 m.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz -5 stopni C — w przypadku
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50 stopni C.
W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami PCV o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm i
dhlugosci minimum 2,0 m zgodnie z wymaganiami wlasciciela sieci. Przy zabezpieczeniu kabla na
skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona
na kablu wystawata minimum 0,5 m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy
zwroci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna
srednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla.
Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1-3% dlugosci rowu,
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- rok ulozenia kabla,
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Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii
powinny siega¢ co najmniej do zewngtrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢
rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy ulozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny
wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Tablica 1. Odleglosci kabla oswietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsze dopuszczalne
. . . odlegtosci w cm
L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu skrzyzowaniu
Kable energetyczne na napigcie znamionowe sieci do
1 25 10
1kV
Kable energetyczne na napigcie znamionowe sieci
2 . . 50 10
wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50%) 50
gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50%) 100
6 Rurociagi z gazami palnymi W(g. PN-91/M-34501
Czesci podziemne linii napowietrznych
7 . . 80
('ustoj, podpora, odcigza) -
8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy

Przepusty pod drogami wykona¢ nalezy z zastosowaniem rur grubo$ciennych z polipropylenu, rury
ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie, po utozeniu rur, ich
konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.
Przy wykonaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:

— glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwalego podtoza drogi
od goérnej powierzchni rury ochronnej byla nie mniejsza niz 0,2 m, natomiast odlegto$¢ od gornej
powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 1,0m.

— glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gorna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge minimum 0,5m.

— szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilo$ci rur utozonych w jednym wykopie.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przepustow pod drogami metoda przekopu otwartego nalezy
dokona¢ przecisku lub przewiertu sterowanego.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-004 ELEKTROENERGETYCZNE |
SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE.

W zieleficach nalezy osiagna¢ wspdtczynnik zageszczenia minimum 0,95 a pod chodnikami oraz
terenami na ktérych moze by¢ prowadzony ruch kotowy min. 1,0.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

— glebokos¢ zakopania kabla,

— grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt kabla.

Zabezpieczenia sieci obcych przed rozpoczeciem robot nalezy pisemnie powiadomic¢ gestorow sieci
podziemnych zlokalizowanych w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowych sieci. Koszty
nadzorow pokrywa Wykonawca. Prace w poblizu linii kablowych SN-15kV prowadzi¢ nalezy po
ich wylaczeniu spod napiecia. Koszty wlaczen pokrywa Wykonawca.

Whioski do gestorow sieci nalezy skladaé¢ z min. 10 lub 14 dniowym wyprzedzeniem.
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Tunelowanie

Przy prowadzeniu prac w rejonie istniejacego drzewostanu nalezy je wykonywa¢ metoda bez wykopowa
(przeciski lub przewierty). W przypadku braku mozliwo$ci wykonania prac metoda bezwykopowa dla
pracy wykonywanej wykopem otwartym w rejonie drzew nalezy kazdorazowo uzyskaé zgodg inspektora
nadzoru.

Rury ostonowe zwigzane z tunelowaniem lub przej$ciami pod ciggami pieszymi, rowerowymi i jezdnig
uktada¢ metoda przecisku lub przewiertu. Dla odcinkéw o dlugosci do 7m dopuszczalne jest ich
wykonanie w formie przecisku lub przewiertu jednak dluzsze odcinki musza by¢ wykonywane poprzez
przewiert sterowany.

Odtworzenie terendw zielonych

Wykonawca po odbiorze utozonych linii dokonuje zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem oraz
uporzadkowania terenu prowadzonych prac. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonaé uprzatnigcia terenu
prowadzonych prac, dokona¢ wygrabienia trasy prowadzonych robot, dokona¢ humusowania warstwa o
grubosci min. Scm 1 dokona¢ zasiania trawy zgodnie z opracowaniem Urzedu Miasta Kielce
STANDARDY URZADZANIA 1 PIELEGNOWANIA TERENOW ZIELENI W MIESCIE.”

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi pracami nalezy uja¢ w pozycji kosztorysowej dotyczacej
prowadzenia robot ziemnych.

Montaz stupow.

Stupy nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta. Przed
przystapieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
elementow mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszczen. Podczas montazu, Wykonawca powinien zadba¢, aby nie wystapito odksztatcenie lub
zniszczenie poszezegolnych elementdw. Gwint stalowych §rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwa smaru
charakteryzujacego si¢ duzg wytrzymaloscig na pelzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub
gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesiecy. Nakretki
mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem 1 przed korozja. W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie réznych metali, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajace przed wystapieniem korozji galwanicznej.

Stupy tak ustawia¢, aby wneka znajdowala si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Stawianie stupdw powinno odbywaé si¢ za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajac zasad okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyltka osi stupa od
pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu lub koparki o adekwatnym
udzwigu.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca. Gorna czgsé
konstrukcji fundamentu powinna znajdowaé si¢ 3-5 cm powyzej gruntu lub w przypadku montazu w
zabrukach licowac si¢ z nimi.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang przez ich

producenta.

Czes¢ pionowag wysiegnika nalezy wsunag¢ do oporu w rur¢ znajdujaca sie¢ w goérnej czesci stupa

oswietleniowego. Po ustawieniu, nalezy go unieruchomié. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod
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obcigzeniem oprawg o$wietleniowg lub ciezarem rownym jej masie. Wysiggniki w stosunku do osi jezdni
i chodnika lub stycznej do osi powinny by¢ ustawione pod katem 90°.

Montaz opraw oswietleniowych.

Kazda oprawe z lampag przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzié jej
dzialanie. Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu z podnosnikiem
hydraulicznym. Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow
1 wysiegnikow. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajagcych i1 ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed
zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidlowos¢ polaczen. Wysiggniki i oprawy
mocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich obrot. Dla opraw stylowych wiszacych i stojacych
nalezy przewidzie¢ montaz z wykorzystaniem polaczenia Srubowego zabudowanego w istniejacych
stupach 1 wysiegnikach.

Prace demontazowe

W trakcie budowy nowych linii kablowych w miar¢ mozliwosci nalezy wyptyci¢ istniejace linie kablowe
I po wybudowaniu, i uruchomieniu nowych linie istniejgce nalezy zdemontowac.

Po wykonaniu prac demontazowych wszelkie ubytki w ziemi (doty po demontazu stlupéw itd.) nalezy
uzupetni¢. Zamawiajacy na etapie realizacji prac zdecyduje o dalszej przydatnosci do eksploatacji
urzadzen z demontazu w przypadku jej braku na Wykonawcy spoczywa obowigzek wywiezienia i
utylizacji materiatéw bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola jakoSci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych roboét przy przebudowie
linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robo6t z dokumentacja
projektowa, SST, PFU.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego 0 rodzaju
1 terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajagcego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorag moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
ewentualnie przedstawiciela odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakos$ci
lub atesty stosowanych materialow. Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, nalezy dokonaé
testowania sprzgtu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéow regulacyjnych. W wyniku badan
testujacych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego $wiadectwa cechowania. Zglosi¢
zamiar prowadzenia prac do gestora sieci na ktorej bedzie pracowat

Badania po wykonaniu robot

Wykonawca musi dokona¢ pomiaréw fotometrycznych powykonawczych wybudowanego o§wietlenia na
minimum 15 przestach wskazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z doborem klasy oswietleniowe;.

Dla wszystkich wybudowanych przgset kablowych oraz istniejacych na ktorych sg wymieniane izolowane
zlacze kablowe nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji linii kablowych, nalezy sprawdzi¢ warto$¢
uziemienia wszystkich wybudowanych stupéw w ramach zadania dla wszystkich szaf zabudowanych w
ramach zadania nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich
obwodow.

Wykona¢ inspekcje TV kanalizacji deszczowej w miejscach wykonania ,,przecisku” lub ,,przewiertu” na
skrzyzowaniu z kanalizacja deszczowg”
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Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
umowie. Nie moga one wplywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska Oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawcg i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnos$ci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego op6znienia,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja umowy bgda przechowywane na placu budowy
W miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki 1 protokoly, przechowywane w
uporzadkowany sposob i1 oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak
to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego.

Okres rekojmi

Okres Regkojmi 1 Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowa. Wykonawca
przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urzadzen zapewniajacy reakcje
w czasie nie dluzszym niz 48 godzin od momentu otrzymania informacji o awarii.

Odbiory
Wykonawca (kierownik) robo6t elektrycznych zobowigzany jest:
e Zglasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
e Wykona¢ instalacj¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
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e Przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza sieci i instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim
zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i
inwestora,

e Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgloszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

e Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbiorow czgsciowych zalicza si¢ odbiory tych prac, ktore ulegaja zakryciu.

Z odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne stwierdzone
usterki 1 terminy ich usunigcia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbioér koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powolywana jest do tego celu odpowiednia
komisja sktadajaca si¢ ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich instytucji.

Odbior koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez wykonawce dokumentacje
powykonawcza wykonanych robdt oraz inne niezb¢dne dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m. in.:

e przedstawiong dokumentacj¢ powykonawcza

e zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

e skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i §rodkdw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e protokoly prob i pomiarow wykonanej instalacji

Komisj¢ odbiorowa powoluje inwestor.

W sktad komisji musza wchodzié:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

kierownik budowy

uzytkownik obiektu

projektant

Komisja moze przerwaé prace jesli stwierdzi si¢, ze prace elektryczne nie zostaly ukonczone, wykonana
instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowa, dokumentacja powykonawcza jest
niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokot zawierajacy:

e tytul, date nazwe i1 adres obiektu

e imiona i nazwiska czlonkdéw komisji oraz ich funkcje

e dat¢ wykonania badan odbiorczych

e potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e os$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa, projektem 1
przepisami

e decyzj¢ o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkéw komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

¢ dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiardw i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiar6w i prob nalezy pomiar rezystancji izolacji kabli i obwodow,
pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporazeniowej - wyniki z tych czynno$ci
powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

25



e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace 1 prawidlowos¢ zadziatania $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy:

e odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (potwierdzona wpisem do dziennika przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru),

¢ odbioér koncowy robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

Odbidr koncowy robot

Gotowo$¢ do przekazania odcinka robot oraz catosci robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajacego na podstawie oceny prac
zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych usterek powstatych w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco doktadnie, aby pozwolity uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity dostawcom

i personelowi wykonawczemu wystarczajgce wskazowki do realizacji Robot oraz aby opisaly
eksploatacj¢ ukonczonych robot. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw Dokumentoéw
Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przediozony
Zamawiajacemu do weryfikacji 1 zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy skladajg si¢ miedzy innymi:
e Projekt budowlano-wykonawczy
Szczegotowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,
Szczegotowe Harmonogramy realizacji robot,
Dokumentacja powykonawcza;
Instrukcje obstugi 1 konserwacji;
Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

Pomiary nate¢zenia i luminancji

Wykonawca wykona pomiary nat¢zenia 1 luminancji zgodnie z normg PN-EN13201-4
zmodernizowanego oswietlenia dla 15 wskazanych przez Zamawiajacego odcinkow drogi. Pomiary
sprawdzajace beda wykonywane dla tej samej siatki, jakg zastosowano w obliczeniach. W przypadku
niezgodno$ci pomiardw z obliczeniami przedstawionymi przez Wykonawce w ofercie, zostang
wykonane, na koszt Wykonawcy, pomiary Kkontrolne natezenia i luminancji dla kolejnych
zmodernizowanych odcinkéw droég. Zgodno§¢ pomiardw natgzenia 1 luminancji z obliczeniami
fotometrycznymi przedstawionymi w ofercie przez Wykonawce sa podstawg do podpisania protokotu
koncowego.

Energia bierna

Zainstalowane przez Wykonawce, w ramach przedmiotu zamdwienia, oprawy oswietlenia ulicznego nie
moga generowac optlat za energi¢ bierng. W przypadku wystapienia oplat za energi¢ bierng. Wykonawca
zostanie obcigzony poniesionymi przez Zamawiajacego optatami oraz Wykonawca na wiasny koszt
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wykona stosowne prace (np. zamontuje urzadzenia do kompensacji mocy biernej) w celu zlikwidowania
wystepujacych optat w terminie 2 miesigcy od stwierdzenia faktu wystagpienia optat za energii bierng.
Kwota za moc bierng nie moze przekroczy 10% warto$ci oplaty za energie dla danego ukiadu
pomiarowego.

Uktady kompensacji mocy biernej musza by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Aktualnie dystrybutor sieci wymaga aby cos@ byt wigkszy od 0,95, a tge
mniejszy od 0,4

Utylizacja

Zdemontowang infrastrukture¢ os$wietlenia ulicznego, Wykonawca rozliczy z jego wiascicielem
(Zamawiajacy, PGE Dystrybucja). W przypadku wskazania przez wlasciciela, elementow nienadajacego
si¢ do dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaze te elementy do utylizacji i przedstawi odpowiednie
dokumenty potwierdzajace utylizacje¢. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy Dokumentacje powykonawcza.
W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:
— dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstalymi w trakcie prowadzonych prac
potwierdzona akceptacja inspektora nadzoru,
— protokoty z utylizacji 1 przekazania materiatow,
— uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletng dokumentacjg
fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen
— protokoty z wynikami pomiaréw elektrycznych, oswietleniowych,
— karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp.
— protokot z rejestracji stanu licznikoéw energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania
efektu modernizacji o$wietlenia
— protokot z pomiaréw natezenia i luminancji zainstalowanego o$wietlenia
— wykonanie pomiarow mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych obwodow
o$wietlenia w ztaczu licznikowym,
— wykonanie odczytu pomiaréw energii elektrycznej po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia
podpisania protokolu odbioru koncowego bez uwag, w celu wykonania obliczen oszczednos$ci
zuzycia energii elektrycznej,

Normy i przepisy
Przestrzeganie wytycznych opracowania jak rowniez obowigzujacych w Polsce przepisow budowlanych,
wchodzi w zakres $wiadczen wynikajacych z umowy, nawet w przypadku, gdy calo$¢ zalecen zbioru
wytycznych nie zostata okreslona w opracowaniu.
Wykonawca niniejszej branzy powinien wykaza¢ si¢ petng i catkowita znajomoscia wytycznych
prawnych, jak rowniez przepisow dotyczacych budownictwa i zawierajgcych nastepujgce dokumenty:

o Ustawy,

e Teksty, posiadajace moc prawng, jakkolwiek nie posiadajace nazwy,

e Rozporzadzenia Ministréw i innych organéw centralnych,

e Rozporzadzenia wojewodzkie,

e Pozwolenie na Budowe wraz z zatacznikami,
Wykonane prace 1 uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym
w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy materiatow, a urzadzenia posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urzadzenia nie odpowiadajace powyzszym
wymaganiom, nie zostang zaakceptowane, a koszty ich wymiany obciaza Wykonawce.
Wykonawca ma w  obowigzku wykonanie robot w  zakresie instalacji  oswietlenia
z uwzglednieniem PN, Rozporzadzen, przepisow Prawa Budowlanego, przepisow branzowych, a takze
przepisow SANEPID, BHP i1 przeciwpozarowych .
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Promocja projektu wspolfinansowanego ze sSrodkow UE

Wszystkie materialy informacyjne i promocyjne, a takze dokumenty stosowane podczas realizacji
projektu beda zawiera¢ logo Unii Europejskiej i logo Regionalnego Programu Operacyjnego, barwy RP
oraz nazwe¢ funduszu zaangazowanego w projekt.

Zostang wykorzystane nastepujgce znaki:

» znak Funduszy Europejskich (wlasciwy dla danego programu)

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

» Dbarwy RP

Rzeczpospolita Polska

» herb wojewodztwa / oficjalne godto promocyjne wojewddztwa

al WOIEWODZTWO
ol SWIETOKRZYSKIE

» znak Unii Europejskiej (wlasciwy dla danego funduszu)

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Miejsca projektu zostang oznaczone tabliczkami informacyjnymi o wymiarach 24 x 20cm dla kazdej
,sytuacji o$wietleniowej” (46 szt.), a po zakonczeniu realizacji - tablica pamiatkowa (1 szt.). Tablica
pamiatkowa zostanie umieszczona przy siedzibie Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach przy ul.
Prendowskiej 7.

Na stronie internetowej Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach oraz Urzedu Miasta Kielce zostanie
umieszczona informacja o projekcie z uwzglednieniem znakéw Unii Europejskiej 1 Funduszy
Europejskich.

4. Zalaczniki:

Wykaz tabelaryczny ulic wraz z zakresem modernizacji,

Wykaz tabelaryczny punktow przewidzianych do modernizacji,

Rysunek w pliku dwg z sytuacjami obliczeniowymi (w wersji elektronicznej),

Wykaz tabelaryczny punktéw poboru energii elektrycznej wraz z zakresem modernizacji,
Sylwetka stupa stylowego (pozycje nr 62/1, 65/1 w zalaczniku nr 1) przewidzianego do montazu,
Projekt przebudowy oswietlenia ulicy Szajnowicza Iwanowa (pozycja nr 2 wg zalacznika nr 1),
Instrukcja prac przy budowie o$wietlenia na terenie miasta Kielce.

Schematy szaf o§wietlenia ulicznego

Warunki zajecia 1 odtworzenia pasa drogowego.

0 Pomocniczy Kosztorys ofertowy z podzialem na lokalizacje.
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