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Prowadzenie robét

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kolejne
etapy zgtasza¢ do odbioru przedstawicielom MZD Kielce (Inwestorem) w szczegolnosci
przy pracach ulegajgcych zakryciu.

Prace budowlane w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem
Wydziatu Ustug Komunalnych i Zarzadzania Srodowiskiem, Urzedu Miasta Kielce
,OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY”,

Wszystkie elementy podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu i inwentaryzacji przed
zasypaniem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

— zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami oraz ich bezwzglednie przestrzegac,

— przedstawi¢ do akceptacji wykaz materiatobw przewidzianych do zabudowy wraz
z niezbednymi certyfikatami oraz deklaracjami. Dla_opraw oswietleniowych nalezy
przedtozy¢ niezbedne dokumenty wymagane przez Inwestora, potwierdzajgce
zadeklarowang skutecznos$¢  Swietlng wraz z przedstawieniem  obliczen
fotometrycznych potwierdzajgcych spetnienie parametrow fotometrycznych dla danej
klasy zgodnie z dokumentacja techniczng.

Zasypanie rowow kablowych mozna jedynie po pozytywnym odbiorze przez
przedstawiciela MZD Kielce. Nalezy unika¢ zniszczenia zieleni. Po zakohczeniu robét
doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

Minimalne gtebokos$ci utozenia linii kablowych oswietlenia ulicznego:

— 0,7m w terenach zielonych oraz chodnikach,

— 1,0m przepusty pod drogami ruchu kotowego (pomiedzy gérng czescig rury ochronnej
a powierzchnig drogi),

— dopuszcza sie za zgoda Inspektora uktadanie linii kablowych w zielehcach i pod
chodnikami na gtebokosci 0,5m.

Chodniki z elementéw betonowych nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci i spadkéw
uzywajgc materialy i wykonujgc konstrukcje jakie istnialy pierwotnie. Wbudowane
elementy betonowe nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (ptytki, kostki, krawezniki,
obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowac, a szczeliny zamuli¢ piaskiem.

Uktadanie linii kablowych

Bode linii kablowych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i wytycznymi Inwestora.
Kable na catej dlugosci uktadac w rurach ochronnych o srednicy &110mm.

Wykopy po catej trasie nalezy zasypaC z zageszczeniem mechanicznym warstwami
grubosci max. 30cm do uzyskania zageszczenia 1s=0,98 w chodniku, Is=0,97 w zielencu.
Wszelkie przepusty w postaci rur HDPE nalezy na obu koncach wyposazy¢
w oznaczniki kablowe oraz zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody.

t gczenie rur wykonacé ztgczkami uniemozlwiajgcymi ich zamulenie.

Rury ochronne wprowadzi¢ w fundamencie do wysokoséci ich posadowienia. W przypadku
braku takiej mozliwosci dokona¢ redukgcji rur przed fundamentem z zastosowaniem
ztgczek redukcyjnych szczelnych.

Uziemienie

Potgczenia przewodu uziomowego (bednarki FeZn) nalezy wykonywac jedynie poprzez
spawanie, oraz zabezpieczenie antykorozyjne, nie jest dopuszczalne stosowanie
potgczenia skrecanego.

Bednarke uziemiajgcg FeZn nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego pod warstwg
podsypki.
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3. Bednarke FeZn wprowadzi¢ do wneki stupa i potaczyé przewodem LgY 16mm ze ztgczem
uziemiajgcym stupa.

4. Na poczagtku i kohcach linii na odgatezieniach i w co trzecim stupie we wnekach wykonac¢
uziemienia przewodu PEN.

YDY 3x1,5mm2

Ztacze uziemiajgce

| FeZn 25x4m
YAKXs 4x35mm2

Montaz fundamentow i stupow

1. Fundamenty prefabrykowane stupéw oswietleniowych powinny by¢ tak posadowione aby:
a. w przypadku zielenca wystawat 3-5 cm powyzej gruntu rodzimego,
b. w przypadku montazu w zabrukach poziom fundamentu musi pokrywac sie,
licowa¢ z nimi, jedynie stopa stupa oswietleniowego musi by¢ umieszczona
powyzej kostki.

Montaz fundamentdw oswietleniowych Montaz fundamentéw oswietleniowych
w zabrukach w zielehcach

2. Wystajgce szpilki i $ruby przy fundamentach zabezpieczy¢ tawotem oraz kapturkami
ochronnymi.

3. Przy montazu stupéw oswietleniowych nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalng skrajnie
drogi 0,5m od lica stupa do krawedzi kraweznika lub w przypadku przy braku kraweznikow
1,0m od lica stupa do krawedzi jezdni.

4. W przypadku stupéw zlokalizowanych w bezposrednim, sgsiedztwie jezdni zabrania sie
lokalizowania wnek stupowych od strony jezdni.
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Oznaczenia i numeracja stupoéw i szaf

Na stupach na wysokosci 2m - 2,5m zamiesci¢ trwate opisy z numerem szafy SO
zasilajgcej dany obwdd, numerem stupa i numerem obwodu, zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
W przypadku stupéw nietypowych (np. parkowych, stylowych) format opisu uzgodni¢ w
MzD w Kielcach.

. We wnekach stupow oraz w szafach SO na kablach zamiesci¢ trwate oznaczniki:

NAZWA WEASCICIELA
TYP KABLA
RELACJI LINII KABLOWEJ
DATA BUDOWY, NAZWA WYKONAWCY

We wnekach stupédw w miejscu widocznym zamiesci¢ opis stupa:

TYP SLUPA, TYP WYSIEGNIKA (wysokosci zawieszenia opraw)
TYP OPRAWY, MOC ZRODLA SWIATLA, TYP KRZYWEJ ROZSYtU
DATA BUDOWY, NAZWA WYKONAWCY

W stupach do ktérych doprowadzono zasilanie rezerwowe zamiesci¢ opis ,ZASILANIE
REZERWOWE”. We wnece stupa do ktérego doprowadzono zasilanie rezerwowe
zamiesci¢ opis na kablu zasilania rezerwowego:

ZASILANIE REZERWOWE
NAZWY WEASCICIELA
TYPU KABLA
RELACJI LINIIl KABLOWEJ
DATY BUDOWY

Oznaczniki we wnekach nalezy montowac¢ w sposob trwaty na wysokosci umozliwiajgcej
ich odczyt. Oznaczniki nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych odpornych na zmienne
warunki atmosferyczne.

Na szafach SO w miejscu widocznym od strony jezdni, zamies$ci¢ opis szafy. Litery i cyfry
opisujgce numer szafy oswietleniowej powinny by¢ wysokosci min. 5 cm koloru czarnego,
zamieszczone na tle zéttym, np.:

2-123-1

Opis szafy wykona¢ na materiale trwatym (np. aluminium, tworzywo sztuczne)
z ttoczonym lub grawerowanym opisem trwale przytwierdzonym do obudowy szafy.

W szafach oswietlenia ulicznego SO na drzwiczkach od wewnatrz nalezy trwale zamiescic
czytelny schemat elektryczny szafy sterowniczej oswietleniem.

W szafie oswietleniowej umiesci¢ schemat topologiczny zasilanych punktow swietlnych w
przystosowanej do tego celu kieszeni.

W szafach SO pod lub nad zabezpieczeniami zasilania kolejnych obwoddw zamiesci¢
trwate opisy z podaniem numeru obwodu, kierunku zasilania.
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Pozostate wymagania

Harmonogram pracy oprawy ($ciemniania nocnego) przed jej zamontowaniem
(zamowieniem) nalezy uzgodni¢ w MZD w Kielcach.

Kazdorazowe zatgczenie obwodow oswietleniowych w ciggu dnia (poza godzinami
funkcjonowania oswietlenia drogowego) nalezy zgtaszaé do firmy utrzymujgcej
oswietlenie drogowe. W przeciwnym przypadku firma, ktéra zatgczy oswietlenie drogowe
zostanie obcigzona kosztami interwenciji firmy utrzymujgcej oswietlenie drogowe.
Materiaty z demontazu nalezy bezzwtocznie zda¢ do wiasciciela elementu (do MZD lub
PGE) lub zutylizowac¢ po uprzedni uzgodnieniu z Inspektorem.

W przypadku uszkodzenia materialu np. opraw nie powstate z winy wykonawcy
(uszkodzenie istniejacych elementéw o$wietlenia przed dokonaniem demontazu) nalezy
zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed dokonaniem demontazu.

Jesli ilos¢ opraw z demontazu nie nadajgcych sie do uzytku nie bedzie sie zgadzata
z iloscig zgtoszong inspektorowi nadzoru przed dokonaniem demontazu wowczas
wykonawca poniesie koszty doprowadzenia opraw oswietleniowych do stanu nadajgcego
sie do dalszej eksploatacji (koszty uszkodzeh opraw w trakcie demontazu, transportu i
sktadowania ponosi wykonawca). Wykonawca w trakcje przejecia placu budowy musi
zgtosic¢ oprawy ktére w jego ocenie nie nadajg sie do dalszej eksploataciji.
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ZAL.. NR 1. do Instrukcja prac przy budowie oswietlenia drogowego na terenie miasta Kielce

Czarne litery na biatym tle. Czcionka Arial.

Numer szafy SO
- wysokos¢ cyfr 3,5cm
T

Numer stupa
- wysokos¢ cyfr 7cm

Numer obwodu
- wysokos¢ cyfr 3,5cm

Opisy na stupie umiesci¢ na wysokosci powyzej 2m od strony jezdni lub chodnika

w przypadku stupéw do oswietlenia tylko ciggéw pieszych.



