Widok stupa stylowego 4-ramiennego
odpowiadajacy stupom zabudowanym w centrum m. Kielce
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1. Elementy konstrukcyjne stupa zabezpieczone
antykoorozyjnie:

- farba do gruntowania: dwusktadnikowa, grubo
powtokowa, epoksydowa, na konstrukge stalowe |
betonowe narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych,

- farba nawierzchniowa: poliuretanowa alifatyczna,
grubopowtokowa, kolor odpowiadajacy istniejacym
stupom stylowym zabudowanym na rynku.

2. Elementy ztgczne i ustalajgce w wykonaniu
stalowym ocynkowanym wgq normy PN-EN ISO 1461

3. Mocowanie oprawy wiszacej na Srube
wg wytycznych prodycenta opraw.

4. Fundament w postagji bloku prefabrykowanego z
betonu klasy min. B25 zbrojonego stalg
wg normu EN 206

5. Oprawy o$wietleniowe stanowia element poglgdowy

UWAGA:

Szczegotowy wyglad stupa
oswielteniowego w tym szczeguty elemtow
dekoracyjnych oraz szczegutowe wymiary
nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Elementy Zeliwne wykonene wg normy
PN-EN 1561:2000

8 | Giazdo 230V P55

Wieniec gomy petny|rury stalowe bez szwu
7 w gat. R35

rury stalowe bez szwu

6 | Stup gorny w gat. R35

5 | Naktadka Zeliwo EN-GL-200

4 | Stup srodkowy |Zeliwo EN-GIL-200

3 | Pokrywa Zeliwo EN-GIL-200

2 | Podstawa Il Zeliwo EN-GUL-200

1 | Podstawa / Zeliwo EN-GUL-200
Poz. | Nazwa Materiat




