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Wydziat Infrastruktury Technicznej
MZD w Kielcach

Wydziat Utrzymania i Eksploatacji podaje warunki techniczne zajgcia
i odtworzenia pasa drogowego ulic: Wincentego z Kielc, Szajnowicza- lwanowa
(od ronda z ul. Grunwaldzka do ul. Naruszewicza) po budowie, przebudowie sieci
oswietleniowe;:
Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami
grubosci max. 30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zaggszczenia
Is=0,97, a do glebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia [s=0,98 w chodniku
i zielencu. Prawidlowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez
przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zaggszczenia.

Przejscia poprzeczne pod jezdniami nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub
przecisku, bez naruszania konstrukgcji nawierzchni.

Chodniki i nawierzchnie z elementow betonowych nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
rownoséci i spadkow uzywajac materiaty i wykonujac konstrukcje jakie istniaty
pierwotnie. Wbudowane elementy betonowe nie mogg byC zniszczone ani
uszkodzone (ptytki, kostka, krawezniki, obrzeza). Nawierzchnig nalezy zawibrowac,
a szczeliny zamulic piaskiem.

Zielen odtworzy¢ poprzez usunigcie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie
warstwy humusu grub. min. 5 cm, z obsianiem nasionami traw i pielegnacjg
w okresie wegetacji.

W czasie prowadzenia prac nalezy na biezaco dbac o przejezdnosc i czystosc ulicy
i dojazdow do posesii.

Na czas realizacji robot nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Powyzsze warunki obowiazujg w okresie 24 miesigce od daty wydania.




