Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-385 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

Kielce, 2020-12-17

Miejski Zarzad Drog w Kielcach
Wydziat Infrastruktury Technicznej
w/m

Dot: inwestycji pn.: ,Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez
modernizacje oswietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

Wydziat Utrzymania i Eksploatacji Drdg, Miejskiego Zarzadu Drog
w Kielcach podaje warunki techniczne zajecia i odtworzenia pasa drogowego ulic:
Strasza, Kochanowskiego, Paska, Prendowskiej w Kielcach, w  zwiazku
z planowang modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce:

1. Wykopy nalezy zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami gr. max 30
cm do uzyskania ponizej glebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia
I1s=0,97, a do glebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia [s=1,00
w chodniku, 1s=0,98 w zielencu i poboczu

2. Prawidtowosc¢ zageszczenia nalezy udokumentowac poprzez
przedstawienie do odbioru wynikow badan laboratoryjnych wskaznika
zageszczenia.

3. Przejscia poprzeczne pod jezdniami nalezy wykonac¢ bez naruszania
ich konstrukcji — przewiertem.

4. Zielen odtworzy¢é poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen,
rozscielenie warstwy humusu grub. min. 5 cm, z obsianiem nasionami
traw i pielegnacjg w okresie wegetacji.

5. Chodnik  nalezy odtworzy¢, z zachowaniem rownosci i spadkow,
uzywajgc materiaty i wykonujgac konstrukcje  jakie istniaty pierwotnie.
Wbudowane elementy nie moga by¢ zniszczone ani uszkodzone
(kostka betonowa, ptyty chodnikowe, krawezniki). Nawierzchnie nalezy
zawibrowac, a szczeliny zamuli¢ piaskiem.

6. Pobocze nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie po trasie wykopu, zasypki
grubosci 28 cm materiatem kamiennym: dolna warstwa grubosci 20 cm
z ttucznia 31,5 — 63 mm, warstwa goérna grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 4 — 31,56 mm
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z zageszczeniem mechanicznym z zachowaniem wymaganej rownosci

i spadkow zapewniajacych wiasciwy sptyw wod opadowych.

W czasie prowadzenia prac nalezy na biezaco dba¢ o przejezdnosc

i czystosc¢ ulicy i dojazdow do posesii.

8. Na czas realizacji robot nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

9. Powyzsze warunki obowigzujg w okresie 24 miesigecy od daty wydania.
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