Karta uzgodnien
Do projektu docelowej organizacji ruchu

,.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej
na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach
oraz budowa $ciezki rowerowej i chodnika.




Opis techniczny

do projektu docelowej organizacji ruchu
».Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej
na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach
oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

1. Dane ogolne

Projekt opracowano na zlecenie Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu.
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje rozbudowe ulicy Poznanskiej na odcinku od
km 0+000 do km 0+863,63 (kilometracja robocza) - odcinek dlugosci 863,63 m.

Podstawg opracowania stanowia:
- ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w wytycznych technicznych do projektu,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych, w skali 1:500 opracowana w Starostwie Poznanskim,
Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poznaniu.

Mapa zostata zaktualizowana dnia 29 kwietnia 2009 roku przez Geodete Uprawnionego
Dominika Kwiatkowskiego 61-615 Poznan ul. Morawska 22.

- pomiary witasne wykonane w terenie.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
" w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14
maja 1999 roku,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 156 z 2006 roku poz. 1118),

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegélowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach" Zalaczniki nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej na
odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach poprzez poszerzenie istniejacej
nawierzchni jezdni do szeroko$ci 6,0 m, opracowanie technologii wzmocnienia nawierzchni
oraz budowa S$ciezki rowerowej i chodnika.

3. Stan projektowany

W ramach poprawy bezpieczefnstwa zaprojektowano poszerzenie istniejacej drogi do szer.
6,0 m, wykonanie chodnikéw i $ciezki rowerowej, a takze wykonanie poboczy gruntowych
o szer. 1,0 m umocnionych klincem. W celu zapewnienia mozliwo$ci komunikacji pieszych
zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokosci 2,0 m od ul. Rolnej do km 0+360 z
przejéciem na drugg strong ulicy w postaci azylu i dalej do ul. Trakt.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu przewidziano korekte istniejacego skrzyzowania z
ul. Rolng w Kicinie oraz z ul. Trakt w Klinach.
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Jednocze$nie po lewej stronie ulicy do km 0+360 zaprojektowano $ciezke rowerowg o
szeroko$ci 2,0 m. Dalej w kierunku ul. Trakt w Klinach zaprojektowano $ciezke rowerowa i
chodnik usytuowane obok siebie. Na tym odcinku szerokos¢ sciezki rowerowej wynosi 2,0
m a chodnika 1,7 m (chodnik 1,5 m + 0,2 m skrajnia dla $ciezki rowerowej).
Zaprojektowano nowe oznakowanie poziome oraz uporzagdkowano ustawienie istniejgcych
znakéw pionowych.

4. Oznakowanie

Dla projektowanej Rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej na odcinku od
ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowy $ciezki rowerowej i chodnika
zostat sporzadzony projekt organizacji ruchu.

Projekt zawiera zaréwno oznakowanie poziome jak i pionowe.

4.1. Znaki pionowe

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych - §rednich (S).
Do znakéw pionowych i tablic informacyjnych nalezy uzy¢ folii odblaskowych typu II.
Wszystkie materialy, pétwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny
posiadac atesty

potwierdzajace ich jakos¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej
grupy

wyrobow oraz odpowiada¢ okreslonym normg PN.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe (od 0,9 do 3 mm) z mas
termoplastycznych, ktére pozwalajg na wykonanie oznakowania o wigkszej trwato$ci niz w
przypadku materiatéw cienkowarstwowych.

Ulozenie materialéw termoplastycznych poprzez rozscielenie roz§cietaczem.

Dodatkowo, jako uzupetnienie znakéw poziomych zastosowano punktowe elementy
odblaskowe o odbtys$niku barwy biatej w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych. Pomiedzy
elementami powinny by¢ zachowane odlegtosci odpowiednie dla poszczegdlnych rodzajow
linii. Elementy umieszczane powinny by¢ w potowie przerwy mig¢dzy liniami w osi dla linii
przerywanych oraz obok linii dla linii ciggtych.

Opracowat:

Poznan, grudzien 2017 r. mgr inz. Wojciech Ziotek



