Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/KP
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 12.04.2022

Budowa: Kérnik, rozpoznanie istniejgcej konstrukji i podtoza gruntowego jezdni ul. Poznariskiej
Odcinek: ul. Poznariska, od ul. Reja do ul. Poprzecznej

Lokalizacja pobrania: otwér nr 1 na planie sytuacyjnym, na wysokosci posesji nr 67, pas ruchu w kierunku rynku
Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej w miejscu wiercenia

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/KP
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 12.04.2022
Budowa: Kdrnik, rozpoznanie istniejacej konstrukgji i podtoza gruntowego jezdni ul. Poznariskiej
Odcinek: ul. Poznariska, od ul. Reja do ul. Poprzecznej
Lokalizacja pobrania: otwér nr 2 na planie sytuacyjnym, na wysokosci posesji nr 45, pas ruchu w kierunku rynku
Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej w miejscu wiercenia
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntdéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/KP
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 12.04.2022

Budowa: Kérnik, rozpoznanie istniejgcej konstrukji i podtoza gruntowego jezdni ul. Poznariskiej
Odcinek: ul. Poznariska, od ul. Reja do ul. Poprzecznej

Lokalizacja pobrania: otwdr nr 3 na planie sytuac., na wysokosci posesji nr 46, pas ruchu w kierunku obwodnicy
Poziom odniesienia: poziom istniejgcej nawierzchni asfaltowej w miejscu wiercenia

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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D Badania

Jarostaw Bartosiewicz

D Gruntow i ul. Rubiez 14A/22

Nawierzchni 61-612 Poznar

SWIADECTWO BADANIA NR US/o1/04/KP
Pomiar ugiecia sprezystego ugigeciomierzem belkowym
wg BN-70/8931-06

Data badania: 21.04.2022
Budowa: Koérnik, rozpoznanie stanu istniejacej konstrukcji jezdni ul. Poznariskiej
Badany odcinek: ul. Poznariska, od ul. M.Reja do ul. Poprzecznej

Okreslenie powierzchni badania:

istniejgca warstwa scieralna

Opis warstw ponizej powierzchni badania:

wg wykonanych otwordw badawczych OB./1/KP, OB./2/KP, OB./3/KP

Lokalizacja Zmierzone Lokalizacja Zmierzone Lokalizacja Zmierzone
pomiaru ugiecie pomiaru ugiecie pomiaru ugiecie
km mm km mm km mm
strona LEWA - pas ruchu w kier. obwodnicy
0+000 0,46
0+010 0,42
0+035 0,42
0+070 0,46
04095 0,42
0+130 0,44
0+155 0,38
0+180 0,30
0+205 0,32
0+230 0,38
04250 0,38
0+275 0,44
0+310 0,40
Podziat na odcinki jednorodne
Odcinek Ugiecie srednie Odchylenie stand. Ugiecie miarodajne Ugiecie obliczeniowe
fs=1,04
strona LEWA 0,40 0,05 0,50 fp=1,00 0,62
catosc L+P 0,41 0,08 0,56 fT =1,20 0,70
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