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Projekt wykonawczy

Remont nawierzchni ul. Poznanskiej w Korniku

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej ulicy Poznaniskiej w Kdrniku.
Projektowany do naprawy odcinek drogi znajduje mdmedzy ulicami Adama Mickiewicza,
Mikotaja Reja, Poprzeczna wraz z odcinkiem przyegkkrzyzowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Umowa nr WB2-ET.7031.28.2022
— Inwentaryzacja obiektow budowlanych, pomiary geodezyjne
— Aktualizowana mapa zasadnicza
— Rozpoznanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica Poznanska jest drogg gminng prowadzgcy przez centrum miasta Kornik. Droga poczgwszy

od fuku w rejonie skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza posiada prosty przebieg i taczy sie z innymi
ulicami poprzez skrzyzowania zwykte. Wzdtuz drogi wystepuje zwarta zabudowa.

Jezdnia posiada szerokos¢ okoto 8,30 m nie liczac Sciekdw ptaskich z kostki betonowe;j.

Przed skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza szerokos¢ zwieksza sie do okoto 8,5 m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA na rozpatrywanym odcinku posiada
wykruszenia i ubytki.

Wzdtuz krawedzi jezdni znajdujg sie chodniki dla pieszych oddzielone od jezdni pasem zieleni
lub usytuowane bezposrednio przy krawezniku. Ponadto wydzielone s3 takze zatoki postojowe i
miejsca postojowe rownolegte dla samochoddw osobowych.

W okolicach skrzyzowania z ul. M. Reja zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe o nawierzchni
z kostki betonowej.

Na rozpatrywanym odcinku remontowanej ulicy wystepujg skrzyzowania zwykte z ulicami
Mikotaja Reja i Poprzeczna. Ponadto wystepuje szereg zjazdow indywidualnych do posesji oraz
publicznych do sklepdw i obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Niweleta drogi jest dostosowana do istniejgcych zjazdéw na posesje oraz przylegtej zabudowy.
Pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe o wartosci okoto 1-3%.

Nawierzchnia mineralno-asfaltowa jezdni jest w ztym stanie technicznym. Na catej powierzchni
wystepujg wykruszenia w warstwie S$cieralnej i ubytki. Na nawierzchni nie wystepuja
deformacje w postaci kolein, miejscowo sg widoczne spekania siatkowe nawierzchni. Warstwa
Scieralna wymaga przeprowadzenia remontu.

Grubosc¢ warstw nawierzchni mineralno-asfaltowych wynosi od 9 do 13 cm.

Droga ma przekroj uliczny z kraweznikami. Odwodnienie uktadu drogowego powierzchniowo w
kierunku sciekéw i do wpustéw ulicznych skad woda opadowa jest zbierana do kanalizacji
deszczowej.
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Projekt wykonawczy

Remont nawierzchni ul. Poznanskiej w Korniku

4. ROZPOZNANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI | PODtOZA GRUNTOWEGO

Badania nawierzchni drogi stanowig zatgcznik do dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono, ze ubytki i wykruszenia wystepuja tylko w
warstwie scieralnej z SMA grubosci 5-5,5 cm. Nizej potozone warstwy z betonu asfaltowego sg
w dobrym stanie.

Podbudowe nawierzchni stanowi nawierzchnia z bruku gr. 12-13 cm utozonego na warstwie
pospotki grubosci 13-30 cm oraz piasku.

Podtoze nawierzchni do gtebokosci min. 1,1 m jest z gruntdéw piaszczystych. Ponizej wystepuja
piaski drobne oraz srednie lub grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych, gliny piaszczyste;.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,7-1,9 m p.p.t.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych pomiardéw ugie¢ nawierzchni wyznaczono jej no$nosc na
KR1/KR2. Przyjeto sposdb naprawy nawierzchni poprzez sfrezowanie warstwy z SMA grubosci
okoto 5 cm oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5-6
cm. Powinno to pozwoli¢ na zwiekszenie nosnosci do KR2 - KR3.

5. UKLAD PROJEKTOWANY, CHARAKTERYSTYKA DROGI

W ramach remontu przyjeto wymiane warstwy scieralnej jezdni bez zmiany parametréw drogi.
Szerokos¢ jezdnia drogi gminnej nie ulega zmianie. Wykonane zostanie frezowanie na gtebokos$¢
5 cm i naktadka z warstwy scieralnej na istniejgcej nawierzchni.

Niweleta ulicy pozostaje bez zmian. Technologia wykonania robdt oraz uzyte materiaty powinny
by¢ zgodne z WT-2 Czes¢ | 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe i WT-2 Czes$¢ 1l 2016 Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Kategoria ruchu zaktadana KR2.

Po sfrezowaniu nawierzchni podtoze pod warstwe scieralng na catej powierzchni powinno by¢:
- nosne i ustabilizowane,

- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

- suche,

- skropione kationowg emulsjg asfaltowg

Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m?2.

Warstwa scieralna zostanie utozona jako naktadka na istniejgcy sfrezowang nawierzchnie z
betonu asfaltowego AC 11 S (50/70) grubosci 5-6 cm.

Pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe o wartosci jak w stanie istniejgcym okoto 2%.

Istniejgce Scieki ptaskie i krawezniki pozostajg bez zmian.

W ramach remontu nawierzchni nalezy uwzgledni¢ regulacje wszystkich pokryw studni
kanalizacyjnych na ptycie zelbetowej, zasuw wodociggowych i innej infrastruktury oraz
zastosowanie zestawOw naprawczych (pokrywa zeliwna z zamkiem D400 ptyta zelbetowa 900-
950 mm h=150 mm) na pozostatych wtazach studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
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Projekt wykonawczy

Remont nawierzchni ul. Poznanskiej w Korniku

6. ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje sie zmian w organizacji ruchu. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome na

jezdni jak w stanie istniejagcym. Wykonawca ma obowigzek wykonania doktadnej inwentaryzacji
oznakowania przed przystgpieniem do robdt (pomiary i inwentaryzacja fotograficzna).

str. 5

WRG PROJEKT



