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Badania Jarostaw Bartosiewicz
G NGruntéwi ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar
1. Metody badar.
a) sonda penetracyjna matosrednicowa, metoda wiercenia (pobieranie prébek klasy
B3) wg PN-EN 22475-1,
b) sonda dynamiczna DPL (SD-10) wg: PN-EN 22476-2,
c) interpretacja sondowari wg PN-EN 19972 (kwiecieri 2009) "Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego."
c) ocena makroskopowa prébek gruntu, wg: PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",
d) analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1 ,,Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania” (metoda na mokro),
e) klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”.
f) pomiar ugiec sprezystych ugieciomierzem belkowym Benkelmana wg BN-70/8931-06

- Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[2] ,,Instrukcja Badar Podtoza Gruntowego” — wydana przez IBDiM, Warszawa 1998.

[3] ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013

[4] ,Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
opracowany przez IBDiM, wersja z sierpnia 2013.

3. Lokalizacja badari.
Kornik, ul. Poznarfska na odcinku miedzy skrzyzowaniem z ul. Mikofaja Reja i ul.

Poprzeczng. Wykonano trzy otwory badawcze, ktérych lokalizacje podano na
zatgczonych kartach otworéw badawczych i naniesiono na zatgczony plan sytuacyjny.
Pomiary ugie¢ wykonano pod kotem 50kN na obu pasach ruchu, co ok. 25m,
temperatura nawierzchni10°C, pomiary ugie¢ wykonano 21.04.2022.

4. Konstrukcja nawierzchni, widoczne uszkodzenia nawierzchni.

Powierzchnia warstwy scieralnej na badanym odcinku, charakteryzuje sie gtebokg
teksturg. Podstawowym uszkodzeniem widocznym jest wyrywanie ziaren z powierzchni
pod wptywem ruchu pojazdéw. Na powierzchni jezdni, ale réwniez na chodnikach
wzdtuz jezdni, znajduje sig¢ znaczna ilos¢ luZznych ziaren pochodzacych z warstwy
scieralnej, miejscowo wystepujg ubytki warstwy, naprawiane na biezaco (faty). Na
nawierzchni nie wida¢ deformacji w postaci kolein, miejscowo widoczne s3 spekania
siatkowe o matej powierzchni wystepowania, brak spekan podtuznych i poprzecznych.
W trzech wykonanych otworach badawczych, stwierdzono taczng grubos¢ warstw
asfaltowych miedzy 9cm a 13cm.

Warstwa gorna grubosci 5¢cm - 5,5cm zbudowana jest z gryséw ze skaty bazaltowej i na
przekroju charakteryzuje sig duzg porowatoscig (widoczna najlepiej na zdjeciu na karcie
OB./).

W dolnych warstwach asfaltowych (jednej lub dwéch), wystepuja betony asfaitowe z
mieszanek starego typu o szkielecie zwirowo-kliicowym. Warstwy dolne na przekroju
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nie wykazujg uszkodzeri w postaci spekar lub ubytkéw — wykruszer. taczna grubos¢
warstw dolnych wyniosta w zaleznosci od otworu miedzy 4cm a 7cm.

Ponizej warstw asfaltowych znajduje sie warstwa bruku z duzych kamieni o rozmiarze

ok. 12 -18cm, czesciowo ciosanych, o wyréwnanej powierzchni gérnej. Grubos$¢ warstwy
bruku wynosi 12 - 13cm.

5. Podtoze gruntowe.

Bruk spoczywa na warstwie pospétki o grubosci miedzy 13cm a 30cm (w zaleznosci od
otworu). Pospétka charakteryzuje sie dobrg réznoziarnistosciga (U = 5 + 5,3), oraz
wskaZnikiem wodoprzepuszczalnosci ki = 2,7 - 5,3 m/dobe.

Ponizej, w otworach OB./1 i OB./3, podtoze sktada sie z piaskéw przewaznie drobnych,
dobrze zaggszczonych na gérze warstwy i srednio-zageszczonych do glebokosci co
najmniej 1,8m pod poziomem nawierzchni (ppn).

W otworze OB./2 piaski wystepujg do gtebokosci 1,50m ppn, ponizej wystepujg grunty
mato i Srednio-spoiste w stanie twardoplastycznym do gtebokosci1,9m ppn.
Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci miedzy 1,70m a 1,90m ppn.
Warstwa wodonosna sktada sie przewaznie z piasku s$redniego, z mozliwymi
przewarstwieniami gruntem spoistym (glina lub pyt) w stanie plastycznym Ilub
miekkoplastycznym.

Ze wzgledu na wystgepowanie w podtozu gruntéw niespoistych co najmniej do
gtebokosci 1,50m ppn, a ponizej do gtebokosci co najmniej 1,8m ppn - gruntéw
piaszczystych lub spoistych w stanie twardoplastycznym, podfoze gruntowe mozna
zakwalifikowac do grupy nosnosci G2 wedtug starej klasyfikacji w Katalogu [3].

6. Nosnos¢ istniejgcej nawierzchni.
Na podstawie pomiaru ugiec istniejgcej konstrukcji, wyznaczono ugiecie obliczeniowe
Uobi= 0,70 mm wg [4] - Swiadectwo badania US/01/04/KP.
Ugiecie spetnia wymaganie nosnosci nawierzchni dla kategorii obcigzenia ruchem KR1,
na granicy kategorii KR2 (0,85mm < Uobi KR1< 0,70mm) wg [4].
Dzielac jezdnig na pasy ruchu, pas opisany jako PRAWY (w kierunku rynku) uzyskat
nosnos¢ nieco nizszy, jak dla kategorii ruchu KR1. Pas opisany jako LEWY (w kierunku
obwodnicy) uzyskat nosnos¢ lepsza, spetniajgcg wymaganie jak dla KR2.
Wartos¢ ugiecia obliczeniowego moze stuzy¢é do okreslenia grubosci wzmocnienia
nawierzchni wg [4].

7o Przyczyny uszkodzer nawierzchni.

Na podstawie obserwacji uszkodzeri powierzchni warstwy i odwierconych przekrojéw,
wykonanych odwiertéw i sondowarl gruntu, oraz badania nosnosci, formutuje sie
nastepujace wnioski.

Przyczyng uszkodzen (wykruszen i ubytkéw na powierzchni warstwy $cieralnej) jest
znaczna porowatos¢ warstwy Scieralnej o grubosci 5 - 5,5cm. Pod wptywem ruchu i
warunkéw atmosferycznych, porowato$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej sprzyja
utracie kohezji migdzy ziarnami kruszywa otoczonymi lepiszczem, i nastepnie ich
odrywaniu.

Mimo dos¢ matej grubosci catej konstrukcji (22 — 25cm), dobrg no$nosé¢ nadaje jej
warstwa brukowa z duzych kamieni, oraz nosne podtoze z gruntéw piaszczystych w
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stanie od zaggszczonego do sredniozageszczonego, wodoprzepuszczalnych i
niewysadzinowych do gtebokosci co najmniej 1,10m pod poziomem nawierzchni.

8. Grubos$¢ wzmocnienia.
Na podstawie wyznaczonego ugiecia obliczeniowego (dla catosci jezdni - tacznie strony
lewej i prawej), odczytano grubos¢ nakfadki asfaltowej potrzebnej do wzmocnienia
nawierzchni wg [4], w trzech wariantach.

Wariant .

Zatozenia:

Ugiecie obliczeniowe dla gorszego pasa ruchu: 0,76mm.

Okres obliczeniowy: 20 lat, kategoria ruchu KR1/KR2.

Catkowity ruch w okresie obliczeniowym N10o wyrazony liczbg réwnowaznych osi
standardowych 100kN/o$ - 90.000 osi (dolny zakres przedziatu ilosci osi dla kategorii
ruchu KR2 na okres 20lat wg [3] dla nawierzchni nowo projektowanych).

Grubos< zastepcza wzmocnienia: nawierzchnia nie wymaga wzmocnienia.

Grubos¢ wzmocnienia przy zatozeniu naktadki tylko z warstw asfaltowych na istniejacg
nawierzchnie — fgczna grubos¢ warstw asfaltowych: o em.

Wariant Il
Zatozenia:
Ugiecie obliczeniowe dla gorszego pasa ruchu: 0,76mm

Okres obliczeniowy: 20 lat, kategoria ruchu KR2/KR3.

Catkowity ruch w okresie obliczeniowym N1oo wyrazony liczbg réwnowaznych osi
standardowych 100kN/os ~ 500.000 osi (dolny zakres przedziatu ilosci osi dla kategorii
ruchu KR3 na okres 20lat wg [3] dla nawierzchni nowo projektowanych).

Grubos¢ zastepcza wzmocnienia: 8 cm

Grubos¢ wzmocnienia przy zatozeniu naktadki tylko z warstw asfaltowych na istniejgca
nawierzchnie —tgczna grubos¢ warstw asfaltowych: 4 cm.

Wariant Ill.

Zatozenia:

Ugiecie obliczeniowe: 0,76mm.

Okres obliczeniowy: 20 lat, kategoria ruchu KR3/KR4.

Catkowity ruch w okresie obliczeniowym N10o wyrazony liczbg réwnowaznych osi
standardowych 100kN/os - 2.500.000 osi (dolny zakres przedziatu ilosci osi dla kategorii
ruchu KR4 na okres 20lat wg [3] dla nawierzchni nowo projektowanych).

Grubos¢ zastepcza wzmocnienia: 14 cm

Grubos¢ wzmocnienia przy zatozeniu naktadki tylko z warstw asfaltowych na istniejaca

nawierzchnie —tgczna grubos¢ warstw asfaltowych: 7 cm.

Uwaga. Wyznaczone grubosci wzmocnienia warstwg (lub warstwami) asfaltowymi w
trzech wariantach, w zaleznosci od przyjetej na ulicy kategorii obcigzenia ruchem, nie
uwzgledniajg pomniejszenia grubosci w przypadku frezowania istniejacej gérnej
warstwy. W przypadku usunigcia istniejgcej, porowatej warstwy gérnej o grubosci 5 —
5,5cm, nalezy te grubos¢ doliczy¢ do wyliczonych grubosci naktadek (czyli, np. w
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wariancie Il, przy zatozeniu kategorii ruchu KR3, grubos¢ naktadki 4cm nalezy zwiekszy¢
o grubos¢ frezowania 5cm).

9. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanego remontu ulicy Poznariskiej w Kérniku proponuje sie przyja¢ pierwsza
kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [1], ze wzgledu na proste warunki
gruntowo-wodne oraz bardzo ograniczony zakres robdt ziemnych lub brak robdt
ziemnych.

Opinig geotechniczng wydaje Projektant na podstawie przeprowadzonych badar (lub
decyzje o poszerzeniu badar) i ewentualnie dostepnych badari archiwalnych.

10. Zatgczniki.

Do niniejszego sprawozdania zataczono karty otworéw badawczych (3 szt.) zawierajace
zestawienie wynikéw badari makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw oraz
swiadectwo pomiaru ugie¢ sprezystych, i plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacja
otwordéw.
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