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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowna inwestycja polega na montazu elektrycznej windy dla oséb niepetnosprawnych, z maszynownig wewnatrz szybu, o dwéch
przystankach, o udzwigu 630kg i wymiarach szybu 1600mm szer. x1750mm gt. z kabing bez przelotu. Prace obejmujag przygotwanie
otworu pod momntaz windy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz poprowadzenie zasilania do windy z rodzielni wskazanej na ry-
sunku instalaji elektrycznych, nastepnie montazu dostarczonego dzwigu.
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Kokoszkowy - Szkota winda 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa szkoty podstawowej
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
3.36"2.16 m?2 7.258
RAZEM 7.258
2|KNR 4-04 Stemplowanie stropu przeznaczonego do rozbiorki szt.
d.1/0406-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji zelbetowej ptyt stropowych kanatowych m?2
d.1/0201-06
3.36"2.16 m?2 7.258
RAZEM 7.258
4/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1/0212-06 biérka stropu kanatowego
3.36"2.16"0.24*0.5 m3 0.871
RAZEM 0.871
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
2.10*1.50 m?2 3.150
RAZEM 3.150
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-10
2.70"3.00 m?2 8.100
RAZEM 8.100
7/KNR 4-01 Rozebranie parapetu zewnetrznego m?2
d.1/0535-08
analogia
2.10*0.50 m?2 1.050
RAZEM 1.050
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/0353-11
2.10 m 2.100
RAZEM 2.100
9|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia $cian zewnetrznych m?2
d.1|0426-04
analogia
2.10*0.90 m?2 1.890
RAZEM 1.890
10|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.10"0.90*0.24 m3 0.454
RAZEM 0.454
11/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - posadzka parteru, warstwa dociskowa
3.35*2.76*0.05 m3 0.462
RAZEM 0.462
12/KNR 2-02 Rozbidrka Izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z ptyt styropianowych pozio-  |m2
d.1/0609-03 mych na wierzchu konstrukcji na sucho (R=0,6)
analogia
3.35*2.76 m?2 9.246
RAZEM 9.246
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - chudy beton
3.35"2.76*0.15 m3 1.387
RAZEM 1.387
2 ROBOTY PORZADKOWE
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2|0108-09 do 1 km
0.36+0.871+0.81+0.454+0.462+1.387 m3 4.344
RAZEM 4.344
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.2/0108-10 nastepny 1 km (do 5 km)
Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 4.344
RAZEM 4.344
16 Utylizacja gruzu t
d.2|kalk. wtasna
poz.14*2 t 8.688
RAZEM 8.688
3 ROBOTY BUDOWLANE
3.1 ROBOTY ZIEMNE
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Kokoszkowy - Szkota winda 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.3./0307-02
1
3.35*2.76*0.74 m3 6.842
RAZEM 6.842
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.3./0501-01 odl.do 3 m
1
3.01 m3 3.010
RAZEM 3.010
3.2 FUNDAMENTY
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 10cm m3
d.3./1101-01
2
2.40*2.25*0.10 m3 0.540
RAZEM 0.540
20/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./0205-01
2
2.35*2.20*0.20 m3 1.034
RAZEM 1.034
21/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.3./0207-03 pompy do betonu
2
(2.00+2.15)*1.10*2 m?2 9.130
RAZEM 9.130
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.3./0207-07 waniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 8
(2.00+2.15)*1.10*2 m?2 9.130
RAZEM 9.130
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o ér. 12 mm
2
411.20/1000 t 0.411
RAZEM 0.411
3.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(2.00+2.15)*1.10*2+(1.60+1.75)*1.10*2+(2.20+2.35)*0.20*2 m?2 18.320
RAZEM 18.320
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
poz.24 m?2 18.320
RAZEM 18.320
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
2.20*2.35 m?2 5.170
RAZEM 5.170
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
poz.26 m2 5.170
RAZEM 5.170
34 ROBOTY POSADZKOWE
3.4. PARTER
1
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. m3
d.3./1101-07
4.1
(2.55+2.85+2.55)*0.50*0.74 m3 2.942
RAZEM 2.942
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.3./1101-01
4.1
(2.55+2.85+2.55)*0.50*0.15 m3 0.596
RAZEM 0.596
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3./0607-02 Krotnos¢ = 2
4.1
(2.55+2.85+2.55)*0.50 m?2 3.975
RAZEM 3.975
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.1
poz.30 m2 3.975
RAZEM 3.975
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.3./0607-02
4.1
poz.31 m2 3.975
RAZEM 3.975
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./{1104-02 zatarte na gtadko
4.1
poz.30 m2 3.975
RAZEM 3.975
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
4.1 Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 3.975
RAZEM 3.975
3.5 SCIANY
35|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworédw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz- |m3
d.3./0304-02 kami z betonu komoérkowego
5
2.70*3.00*0.24 m3 1.944
RAZEM 1.944
3.6 WINDA
36 Dostawa i montaz windy wewnetrznej osobowej o konstrukcji stalowej i nape- | kpl.
d.3.|kalk. wtasna |dzie elektrycznym, wedtug specyfikacji producenta.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.7 STROP
37 /KNR 5-05 Uzupetnienie otworu w stropie miedzy istniejgcg konstrukcja, a szybem windo- |m
d.3.{1301-01 wym - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100
7|analogia
2.10"2 m 4.200
RAZEM 4.200
38|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB 22 mm m?2
d.3./4007-03 Krotnos¢ = 2
7
2.10"0.45 m?2 0.945
RAZEM 0.945
3.8 STOLARKA DRZWIOWA
39/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych m?2
d.3./1024-08
8|analogia
2.10*2.40 m?2 5.040
RAZEM 5.040
3.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.9. POSADZKI
1
40|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3./1112-05 linoleum
9.1
(2.55+2.85+2.55)*0.50+2.10*0.45 m?2 4.920
RAZEM 4.920
41|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.3./1113-06
9.1
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
3.9. TYNKI WEWNETRZNE | MALOWANIE
2
42/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3./202 1134-02
9.2
2.70"3.00 m?2 8.100
RAZEM 8.100
43|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.3./0804-01
9.2
poz.42 m2 8.100
RAZEM 8.100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.3./2611-02
9.2
poz.43 m?2 8.100
RAZEM 8.100
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.3./{1510-01 gtadkich bez gruntowania
9.2
poz.44 m2 8.100
RAZEM 8.100
46 Dostawa i montaz balustrady na klatce schodowe;j m
d.3.|kalk. wtasna
9.2
0.86+2.10 m 2.960
RAZEM 2.960
3.9. SUFIT
3
47|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, montaz bezposrednio |m?2
d.3./12011-04 do OSB
9.3
2.10"0.45 m?2 0.945
RAZEM 0.945
48|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.3./0305-06 stropach na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
9.3
poz.47 m2 0.945
RAZEM 0.945
49/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych sufitow - |m2
d.3./1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
9.3
poz.48 m2 0.945
RAZEM 0.945
3.10 ROBOTY ELEWACYJNE
50|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 12 cm - przy uzyciu got. zapraw |m2
d.3.|2614-01 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
10 mieszanki
2.70*3.00 m?2 8.100
RAZEM 8.100
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3./2612-07 ki na o$ciezach
10
0.90*0.20*2 m2 0.360
RAZEM 0.360
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2
d.3./0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
10 masy tynkarskiej - oscieza
poz.51 m?2 0.360
RAZEM 0.360
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-|m?2
d.3./0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza
10
poz.52 m2 0.360
RAZEM 0.360
54|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.3./12614-10 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
10 mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
55/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.4/1207-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.4/0204-04 tynku betonowym
poz.55 m 54.000
RAZEM 54.000
57|/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.4|0204-01 tonowym
poz.56 m 54.000
RAZEM 54.000
58/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.4]/0202-02 wych korytkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4|1208-02
poz.55 m 54.000
RAZEM 54.000
60|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
poz.59*0.05*0.025 m3 0.068
RAZEM 0.068
61/KNNR 5 Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do |szt.
d.4|0305-01 4 mm2 mocowane bezsrubowo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 Rozbudowa rozdzielni gtéwnej zgodnie z opisem z projektu kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63 Pomiary elekiryczne i dokumentacja powykonawcza. kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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