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Przekrdj przez ptyte fundamentowg PF-1 pod szyb windowy
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ — PF-1

R Srednica [mm] | Diugost | llost cmcgmowmﬁ%gg [m]
[em] | [s2t]

s | § 1
1 12 210 16 33.60
2 12 228 16 36.48
3 12 225 15 3375
4 12 4 15 36.15
5 12 155 9% 148.80
6 12 205 32 65.60
1 12 190 32 60.80
8 12 38 46 17.48
9 12 9 32 30.40
DLUGOSC 0GOLEN [m] 463,06
WASA JEDNOSTKOWA [kg/m 0,888
NASA OGOLEM [kg 41120
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RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

obszar opracowania

UWAGA!

Poziom posadowienia fundamentow sprawdzié na budowie.
Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem technologicznym
szybu windowego dostarczonego przez producenta windy.

W sutuacji kiedy poziom posadowienia projektowanej piyty
fundamentowe] bedzie nizszy niz istniejgcej obok fawy
fundamentowe] i stopy fudamentowej, nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu przeprojektowania fundamentow.

W fundamencie zamocowaé kotwy do konstrukcji stalowej
szybu windowego wedfug specyfikacji dostarczone] przez
producenta windy.

Beton: C16/20 W8

Stal:
- Zzbrojenie gtéwne: BSt500S(AllIN)

- strzemiona: 235JR(A0)
otulenie: 50mm
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