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OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 
(Dz. U. z 2016.290 z późniejszymi zmianami) jako projektant i sprawdzający 
branży  elektrycznej  instalację  zasilania  dźwigu  osobowego  w  szkole 
podstawowej  w  Kokoszkowach   na  terenie  dz.nr  56  obr.Kokoszkowy, 
gm.Starogard  Gd., oświadczam,  że  projekt  techniczny  został  sporządzony 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy   technicznej.

Projektant:                                                                                  Sprawdzający:

mgr inż. Jarosław Kur                                            mgr inż. Radosław Kaczmarek 
upr. nr 78/GD/2002                                                          upr. nr POM/0217/POE/09
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3.0 Opis techniczny.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenie inwestora 
- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienie z inwestorem,
- obowiązujące normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych
         a w szczególności pakiet norm E-05009.

3.2  ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
- zasilania dla dźwigu osobowego,
- instalacji wyrównawczej dla dźwigu osobowego,
- rozbudowy istniejącej rozdzielnicy RG,

3.4  ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.4.1 Zasilanie w energie elektryczną dźwigu osobowego.

Planowane zasilanie budynku  dla dźwigu osobowego wykonać z 
istniejącej rozdzielnicy RG budynku zlokalizowanej w holu przy pomieszczeniach 
biblioteki.
Rozdzielnicę rozbudować o zabezpieczenie trójfazowe nadprądowe C25/3 które 
należy zasilić z istniejącego gniazda dla bezpieczników oznaczonego nr 7, które 
należy wyposażyć w kieszeń oraz bezpieczniki o mocy 32A. Zasilenie windy 
wykonać przewodem YDY 5x10 podłączyć do przygotowanego zabezpieczenia a 
od strony windy zakończyć w dedykowanym przyłączu sterownika windy.
Dla instalacji wyrównawczej poprowadzić przewód LgY 1x16 i wpiąć w instalację 
wyrównawczą w rozdzielni RG a od strony windy zakończyć dedykowaną szyną 
połączeniową.
Wszystkie przewody prowadzić w ścianach podtynkowo zgodnie z wytycznymi 
dla wykonania instalacji elektrycznych – bruzdy zaprawić a ściany doprowadzić 
do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

3.4.2  Ochrona od porażeń :

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania  wykonać pomiary wykonanych 
instalacji Po wykonaniu instalacji wyrównawczej dokonać pomiaru rezystancji dla 
zakresu realizacji.
Pomiary załączyć do dokumentacji powykonawczej.
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3.5 UWAGI KOŃCOWE.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Warunkami 
Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych”  cz.  V 
oraz Polskimi Normami.

Wykaz ważniejszych aktów prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków   
  technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, 
poz. 690,   
  zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),
- PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
  zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.
-  PN-IEC  60364-5-52  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Oprzewodowanie”.
-  PN-IEC  60364-5-53  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”.
-  PN-IEC  60364-5-54  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

 PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

      Nazwa i adres obiektu budowlanego  :  

             Projekt budowlany budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego 
Starogard Gdański ul. Ceynowy, Dz. nr 8/2, Obr. 6  

Opracował:
                                                   mgr inż. Jarosław Kur                                     
                                              upr. nr 78/GD/2002  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
Dz. U. nr 120 „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  poniżej  wymienia  się  informacje 
dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych 
związanych z projektowaną budową 

 

§  2  pkt.  3  w/w  Rozporządzenia  –  „zakres  robót  dla  całego  zamierzenia 

budowlanego  oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań 
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię 
robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”, 

a) czynne  instalacje  i  urządzenia  elektryczne  –  instalacja  elektryczna  w 
istniejącej części budynku,

b) pojazdy mechaniczne oraz sprzęt budowlany poruszający się w trakcie prac 
związanych z rozbudową,

c) upadek  z  rusztowania  przy  pracach  wykonywanych  na  wysokości  w 
istniejącej części budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych 
zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”,

Lp
.

Rodzaj zagrożenia Skala 
zagrożenia

Miejsce Czas wystąpienia

1. Potrącenie przez 
pojazdy
poruszające się 
na terenie placu 
budowy 

średnia Plac budowy Cały czas trwania robót

2. Upadek 
z rusztowania

średnia Dobudowane pomieszczenie 
oraz pomieszczenia 
istniejące
budynku 

Cały czas trwania robót

3 Porażenie prądem o wysoka Miejsce wykonywania prac Montaż nowej instalacji, 
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napięciu do 1 kV elektroinstalacyjnych prace rozruchowe i 
pomiarowe

 

§  2  pkt.  3  ust.  5  w/w  Rozporządzenia  –  „wskazanie  sposobu  prowadzenia 
instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie 
niebezpiecznych”
Sposób  instruktażu  pracowników  należy  dostosować  do  potrzeb  i  możliwości 
uwzględniając  obowiązujące  przepisy,  zwyczaje  panujące  w  przedsiębiorstwie 
wykonującym  prace,  zdolności  instruowanych  pracowników  do  percepcji  i  do 
zapamiętania  przekazywanych  informacji.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na 
zrozumienie  i  utrwalenie  wiedzy  o  ponad  przeciętnych  zagrożeniach,  w  tym 
zagrożeniu  od  poruszających  się  pojazdów,  zagrożeniach  przy  pracach  na 
wysokościach  oraz  o  zagrożeniach  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Poza 
ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem robót, które powinno być odnotowane w 
formie  pisemnej,  informacje  o  tych  zagrożeniach  należy  ustnie  przekazywać 
wszystkim pracownikom każdego dnia przed rozpoczęciem pracy.

Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom 
wynikającym                     z wykonywania robót w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,           w tym zapewniające bezpieczna i 
sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń:

a) pracownicy  wykonujący  prace  zagrażające  porażeniem  prądem 
elektrycznym  muszą  być  poinformowani  o  istniejącym  zagrożeniu,  a 
technologię prac dostosować                  do istniejącego zagrożenia;

b) pracownicy  wykonujący  prace  montażowe  i  instalacyjne  powinni  być 
przeszkoleni              i posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz 
wykonywać prace zgodnie                  z obowiązującymi przepisami i  
instrukcjami,  w  szczególności  zgodnie  z  instrukcjami  zakładowymi  oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r.          w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach 
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

c) pracownicy  powinni  mieć  pozytywne  wyniki  aktualnych  badań  lekarskich 
dopuszczających ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujący prace 
na  wysokościach  powinni  mieć  dodatkowo  uprawnienia  do  pracy  na 
wysokości;

d) teren robót należy wygrodzić barierami;
e) pomiary  elektryczne powinny  wykonywać  dwie  osoby,  w tym co  najmniej 

jedna                   z uprawnieniami do wykonywania pomiarów;
f) dla  prawidłowego  i  bezpiecznego  prowadzenia  prac  należy  zapewnić 

pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt,  narzędzia oraz środki  ochrony 
indywidualnej;

g) do  wykonywania  prac  za  pomocą  narzędzi  i  urządzeń,  w  szczególności 
urządzeń              o napędzie mechanicznym powinni być upoważnieni tylko 
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.
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