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I. WSTEP

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu budynku mieszkalnego. Bedzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
oparty na tawach fundamentowych posadowionych w gruntach nosnych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego ustalono:

— rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podtozu,

— gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej,

— warunki wykonawstwa robét ziemnych,

warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z normag

PN 81/B-03020, niezbednych do obliczen statycznych.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. T. B. i G M. z dnia

25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) oraz zgodnie z norma
PN-B-02479. Wedtug § 4 p. 3 tego rozporzadzenia i zgodnie z p. 2.2 normy,

projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Il. ZAKRES PRAC | BADAN

W ramach prac terenowych w grudniu 2021r wykonano 3 otwory ¢89mm do

glgbokosci 4m. Punkty badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. W trakcie wiercenia prowadzono biezace
badania makroskopowe gruntéw zgodnie z normg PN-74/B-04452, w tym badania
penetrometrem wciskowym PW-1. Prowadzono roéwniez obserwacje wody
gruntowej. Rzedne wysokosciowe otworéow uzyskano drogg niwelacji technicznej
dowigzanej do pokrywy istniejgcego zbiornika. Wysokos¢ tego punktu H=95,23m
npm odczytano z planu. Lokalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjnej
(zat. 1).

Wyniki badan i pomiaréw przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4), na

legendzie z tabelg parametrow (zat. 3), oraz w czesci opisowe;.



Il. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W opiniowanym podtozu, do gtebokosci rozpoznanej otworami badawczymi,
wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentuje nasyp piaszczysty pokrywajacy badany teren warstwg o
migzszosci 0,7-0,8m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin zwatowych (morenowych). W rejonie
otworu 2 na stropie glin zalega warstwa piaskow z domieszkg gliny o migzszosci
0,3m.

Wode gruntowg zanotowano w postaci sgczen w glinach ponizej gtebokosci 1,8m.
Woda z tych sgczen ustabilizowata sie na gtebokosci 1,85m (otw. 1) 1,92m (otw. 2)
1 1,94m (otw. 3) tj. na rzednych odpowiednio 93,26m npm, 93,30m npm i 93,38m
npm. Po intensywnych opadach saczenia wody mogq sie okresowo pojawi¢ w

piaskach i w nasypach na stropie glin.

Grunty stwierdzone w opiniowanym podtozu nalezg, zgodnie z normg PN-86/B-
02480, do naturalnych rodzimych mineralnych i nasypowych. Grunty nasypowe
reprezentujg grupe nasypow niebudowlanych. W ich sktad wchodzg piaski drobne
oraz humus. Jako grunty mfode, nieskonsolidowane, luzne nie mogg byé podtozem
fundamentéw projektowanego budynku.

Grunty rodzime sg reprezentowane przez grunty spoiste morenowe nie
skonsolidowane zaliczone wedtug p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy
konsolidacyjnej B. Podzielono je na dwie warstwy geotechniczne, w oparciu o ich
zréznicowang konsystencje. Warto§¢ parametru wiodacego tj. stopnia
plastycznosci (I.) oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie. Inne niezbgdne do obliczen statycznych parametry
tj. gestoSC objetosciowg (g) spojnos¢ (cy), kat tarcia wewnetrznego (o) i
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Mg), wyznaczono z tabel i wykresow

zaleznos$ci pomiedzy tymi parametrami, a cechg wiodaca, podanych w normie.

Warstwa la
Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L"=0,20. Na stropie glin wystepuje

lokalnie wktadka piaskéw drobnych z domieszka gliny.



Warstwa |b
Wigczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, plastyczne, o wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™M=0,30.

Grunty spoiste tatwo rozmakaja | sg wysadzinowe.
W tabeli na legendzie do przekroju (zat. graf. nr 3), zestawiono wartosci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych gruntow

wydzielonych warstw, oraz ich wspétczynniki materiatowe.

IV. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne
umozliwiajg realizacje¢ projektowanego budynku. Zgodnie z §4.1
,Rozporzgdzenia Min. T. B. i G M. z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 poz. 463) w opiniowanym podtozu panujg proste warunki
gruntowe. Woda gruntowa (sgczenie w glinach) wystepuje ponizej poziomu

posadowienia.

2. Pod warstwg nasypow niebudowlanych o miazszosci 0,7-0,8m zalegajg gliny
piaszczyste twardoplastyczne warstwy la o IL=0,20. Na stropie glin wystepuje
wkitadka piaskéw drobnych z domieszkg gliny. Na gfebokosci 1,5-2,0m
stwierdzono gliny piaszczyste plastyczne warstwy Ib o ILM=0,30, a na

gtebokosci 2,6-3,3m ponownie gliny piaszczyste warstwy la.

3. Wode gruntowag zanotowano w postaci sgczen w glinach ponizej gtebokosci
1,8m. Woda z tych sgczen ustabilizowata sie na gteboko$ci 1,85m (otw. 1)
1,92m (otw. 2) i 1,94m (otw. 3) tj. na rzednych odpowiednio 93,26m npm,
93,30m npm i 93,38m npm. Po intensywnych opadach sgczenia wody moga sie

okresowo pojawi¢ w piaskach i w nasypach na stropie glin.

4. Grunty nasypowe nie moga by¢ podiozem fundamentéw budynku. Nalezy je
posadowi¢ ponizej nasypow w glinach piaszczystych twardoplastycznych

warstwy la.



5. Ze wzgledu na podatno$¢ gruntow spoistych na wzrost wilgotnosci, szczegdlnie
w warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntu w trakcie roboét ziemnych
oraz ich wtasno$ci wysadzinowe, odstoniete w wykopie gliny nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem wodami opadowymi | przemarzaniem. Gteboko$¢ strefy
przemarzania wynosi tu h;=1,0m. Wszystkie naruszone, zawilgocone lub
przemarzniete partie gruntu nalezy wybra¢ z dna wykopu i zastgpi¢ chudym

betonem.

5. No$nosé poditoza mozna wyznaczy¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 wg I-go
stanu granicznego, stosujac obliczeniowe wartosci parametrow x" podane w

tabeli na legendzie do przekroju (zat. graf. nr 3).
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Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny (humus) 2%<len<5%
Nm namut 5%<lom=30%
T torf 30%=<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56
KO otoczaki e
V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po  pospétka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tp pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta  drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwiezia

Gnz  glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda

SM  skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

o g s s

3O,

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
Il przewarstwienia (wkiadki)
I na pograniczu
() uzupetnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu
50,14 rzedna terenu

J

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

7 ¢ sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)

‘I_|w_yklre_s| sondowania sondg udarowg lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ib=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

@ numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
- projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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